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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
B 00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (OST) sgq wymagania ogoine dotyczace wykonania i
odbioru robét: ,,Przebudowa fontanny na rynku w Radomyslu Wielkim”

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoine dla robét budowlanych objetych
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w OST i SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.3. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.5. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za

prowadzong budowe.
1.4.6. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa [ wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie

z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.7. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone
- Z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.8. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.9. rekultywacjj - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.



1.4.10. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieC grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 roku z p6zniejszymi zmianami)

1.4.11. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budo-
wie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1412.  Wspolnym  Stowniku ~ Zaméwien -  jest  systemem  klasyfikacji  produktow,
ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.4.13. Zarzadzajagcym realizacjig umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona
w istotnych  postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne [ wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w
ceng umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy




b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnoSci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny za  ochrone  robdt i za  wszelkie  materialy

i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY
2.1. Zréata uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem
i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdinych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Oqdlne wymagania dotyczace transportu




Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, w razie potrzeby laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca  bedzie  przeprowadzaté  pomiary i  badania  materiatdbw  oraz  robét
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie  koszty zwigzane z  organizowaniem i prowadzeniem badan  materiatéw
i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacijg
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

+ Polskg Norma lub

+ Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementow robdt,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,



= daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,
= zgtoszenia i daty odbiorédw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

[3] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady okre$lania iloSci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i odpowiadajg zasadom
okre$lonym w KNR-ach 2-02; 4-01; 4-02; Orgbud i Wacetob

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
odbiorowi po uptywie okresu gwarancii.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny (koricowy)
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakofczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetiajacych w
poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1.dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot

2. protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3. protokoty odbiorow czesciowych,

4. dzienniki budowy (oryginaty),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
9.2. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

@ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

¢  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

& Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

¢  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

10.2. Rozporzadzenia

¢  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogoinych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania

wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

S S



Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, II, lll, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE
B-01.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogéine dotyczace wykonania
i odbioru robot rozbidrkowych dla projektu pt. ,,Przebudowa fontanny na rynku w Radomyslu Wielkim”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych przy realizacji obiektu.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5 OgéIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodine wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepujg w robotach rozbiérkowych.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac rozbidrkowych winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa, to jest spetniajaca wymagania ST jakos¢ robat.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
winien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakosc¢
wykonanych robdt. Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot

W ramach robét nalezy wykonaé:
* Rozbiorke oktadziny dna niecki z piaskowca
* Rozbidrke wierzchniej warstwy podbudowy dna niecki
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* Rozbiorka kostki betonowej w zakresie niezbednym do wykonania fundamentéw projektowanej
konstrukcji stalowej i zielerica, montazu komory technologicznej demontaz istniejacej stolarki i Slusarki
budowlanej wraz z wywozem poza miejsce robot,

»  Zabezpieczenie terenu wokot wykonywanych robot,

e Usuniecie z terenu robot wszystkich elementéw pochodzacych z demontazu

e Usuniecie gruzu, ztomu i uporzadkowanie terenu wokét prowadzonych prac,

Elementy demontowane, materiaty odzyskiwane oraz gruz powinny by¢ przenoszone w wydzielone miejsce ich
sktadowania lub bezposrednio na $rodki transportu wywozace je poza teren prowadzonych prac. Wywoz gruzu i
zdemontowanych elementéw do miejsca sktadowania w obowigzku wykonawcy w ramach robét rozbiorkowych.

6. Kontrola jako s$ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t przy prowadzeniu rozbiérki
istniejgcych obiektow budowlanych, jak rowniez kompletno$ci wykonanych prac w szczegoinosci w zakresie robot
podziemnych (zanikajacych).

7. Obmiar robo6t
Jednostkami obmiarowymi sa; szt., m, m2, m3. Zgodnie z przedmiarem robét.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwi gzane

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE
B-02.00.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikac;ji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych w gruntach |-V kategorii i ich zasypania dla projektu pt. ,,Przebudowa fontanny na
rynku w Radomyslu Wielkim”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét ziemnych wystepujacych przy realizacji obiektu.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST B-00.00.00

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodine wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00

2. Materiaty

Niniejsza specyfikacja nie zaktada stosowania materiatow przy realizacji robét nig objetych.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania wykopdw i budowy nasypéw. Grunty przydatne moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Grunty i
materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.

Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

[J odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne, itp.),

[J transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

['| zageszczania (ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.)

4. Transport

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkdw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci podane w przedmiarze nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

5. Wykonanie robot

Jezeli na terenie robot ziemnych napotka sie na nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub

materiaty, takie jak:

e urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, ciepine, gazowe, elekiryczne,
telekomunikacyjne),

e kanaty, dreny,
* resztki konstrukcji,
wowczas roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia dalszego postepowania.

5.1 Wykonanie wykopu

Prace obejmujg wykonanie wykopu w podiozu gruntowym o budowie warstwowej i zrdéznicowanej litologii.
Przyjete metody wykonywania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed naptywem waéd gruntowych nie mogq
spowodowa¢ zmiany wiasciwosci geotechnicznych posadowienia istniejacych budynkow, elementéw oraz
instalacji. Nie wolno dopuszcza¢ do sptywu wod opadowych do wykopu z otaczajgcego terenu. W tym celu
nalezy zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajacego wykop. W razie potrzeby, od strony spadku
terenu nalezy wykonaé rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odtamu skarpy. Sciany
wykopow nalezy tak ksztattowaC i obudowywaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu; nalezy przy tym
uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszy¢ stateczno$¢ gruntu. Stateczno$¢ Scian lub
skarp winna byé zachowana w kazdych warunkach atmosferycznych. Sciany wykopu nie moga byé
podkopywane; powstate nawisy, jak rowniez odstoniete przy wydobywaniu gruntu resztki budowli, nawierzchni
drogowych, itp., ktére moga spas¢ lub zesliznaé sie, nalezy niezwtocznie usungé.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do:

"1 gtebokosci wykopu,

[ zakresu i technologii robét, ktdre majg by¢ wykonane w wykopie (izolacje),

[ przyjetego sposobu zabezpieczenia $cian wykopu,

[ szerokosci potrzebnej przestrzeni robocze;.

Ukopany urobek powinien byé niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

Zasypanie wykopu winno odbywaé sie w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu gruntu uprzednio wydobytego z
wykopu. Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntow sktadajacych sie z piaskéw $rednich i grubych. Materiat
winien by¢ wolny od zanieczyszczen typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane, okruchy kamienne, gruz
stare fragmenty nawierzchni, itp. Materiat nie powinien by¢ zamarzniety.

Zasypanie wykopu nalezy wykonywaC warstwami, ktére po utoZzeniu nalezy zageszcza¢ mechanicznie lub
recznie. Migzszos¢ warstwy zasypki winna by¢ dobrana w zaleznosci od przyjetej metody zageszczania.
Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami przytoczonymi we
wczesniejszych akapitach.

6. Kontrola jako s$ci robot

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w ninigjsze;
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

[ sprawdzenie obszaru i gleboko$ci wykopu,

(] zapewnienie stateczno$ci cian wykopdw,

[ odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

[1 zageszczenie zasypanego wykopu i nasypu.

Ogoine zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowa jest: m3
Ogoline zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
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Ogdine zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00.

9. Podstawa ptatno Sci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Ogoine zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00

10. Przepisy zwi gzane

[J PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

(] PN-86/B-02480 Grunty budowane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

[J PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

[1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogélne czes¢ 1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZBROJARSKIE
B-02.01

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét zbrojarskich dla projektu ,,Przebudowa fontanny na rynku w Radomys$lu Wielkim”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét zbrojarskich objetych kontraktem.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogodine wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Stal zbrojeniowa

(1) Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-89/H-84023-6:All i Alll gatunku
34GS, BST500St, 18G2-b,RB500W oraz stal klasy AQ i Al, gatunku St0S-b, St3S-b, St3Sx-b.

(2) Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej:

"1 Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BST500S-Q.T.B wg Aprobaty Technicznej IBDIM Nr
AT/2001-04-1115

1 Prety okragte Zebrowane ze stali gatunku 34GS, 18G2-b wg normy PN-89/H-84023/06

[ Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b, St3S-b, St3Sx-b wg normy PN-89/H-84023/06.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

(3) Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-82/H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

1 Nazwa wytworcy

(1 Oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215

[J Numer wytopu lub numer partii

1 Wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wykopowej

[1 Masa partii

[1 Rodzaj obrébki ciepine;j.

Na przewieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wigzki) musza znajdowac sie nastepujace informacije:
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1 Znak wytworcy

1) Srednica nominalna

1 Znak stali

[J Numer wytopu lub numer partii

[ Znak obrdbki cieplnej.

2.2 Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3 Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretdw.

3. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. W szczegdlno$ci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegoinie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1 Przygotowanie zbrojenia

(1) Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/S-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

(2) Czyszczenie pretow

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng nalezy opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacy sie
rdzg i zabtocong oczyszcza sig szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmyé
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. MozZliwe sg tez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

(3) Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocy kluczy, miotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

(4) Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

(5) Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN- 91/S-
10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie na nim mozna pofozy¢ spoing, wynosi 10d dla
stali Alll i All lub 5d dla stali Al. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretdw o $rednicy d < 12 mm.
Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscu zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednocze$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.
Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwrocié szczegolng uwage na ich zewnetrzng strone. Nie
dopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
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5.2 Montaz zbrojenia

(1) Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w
Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosic¢ co najmniej:

(1 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

(1 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

(1 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

(10,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymséw,

10,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

(2) Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacii projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o $rednicy do 12 mm, przy $rednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami,
a pozostatych pretéw — na przemian.

6. Kontrola jako $ci robét
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyZzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiaru jest: t zgodnie z przedmiarem robot.
Ogoine zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych podanym powyzej
Ogoine zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. Podstawa ptatno Sci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania zbrojenia obejmuije:

[ dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji

[ sortowanie, oczyszczenie i prostowanie pretow

(] cigcie pretoéw

"1 giecie pretow

[ transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu

[ montaz zbrojenia

"] oczyszczenia stanowiska pracy.

Ogolne zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

[J PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[J PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
1 PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obiekty mostowe. Projektowanie

1 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie
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1 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

1 PN-89/H-84023/01 Stal okre$lonego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki

[J PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. Stal okre$lonego zastosowania. Gatunki

[J PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

[ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogélne
czest 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONIARSKIE
B-02.02

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét betoniarskich dla projektu pt. ,,Przebudowa fontanny na rynku w Radomys$lu Wielkim”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robét obj etych specyfikacj aq
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét betoniarskich (beton konstrukcyjny i podbeton) wystepujacych przy realizacji obiektu.

1.4 Okre sSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodine wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Sktadniki mieszanki betonowe;j.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,35" — do betonu klasy
wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie,
aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:

"1 zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

(1 zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

1 zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

(1 zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

1 zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg
PN-76/P-79005.

d) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

(] dla cementu pakowanego (workowanego):

skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)
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[1 Podioza skladéw otwartych powinny by twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

[ Podtogi magazyndw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

"1 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposdb
umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A:1997, z tym
ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

7 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

71 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

"] sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

"1 ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

1 zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

[ zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotno$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2 Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7,5i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

[ pospdtka kruszona 0/40,

1 cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotnos¢ optymalna 8% Kruszywo
rownomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéwt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2..

3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

4. Transport

4.1 Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu

1 Mieszanki betonowe mogag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

[ llo$¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia
+15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Ogobine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1 Zalecenia ogdlne.

[ Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

[ Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia;
1 2% - przy dozowaniu cementu i wody
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71 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacii

[ Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem

kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow

[ Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

1 Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

[0 Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencii
mieszanki betonowej przy wylocie.

[1 Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny.

"1 Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada.

W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

1 Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny - warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami
wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubo$ci wiekszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

[ Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

"1 Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

1 Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym.

1 Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

[J Belki wibracyjne powinny byC stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

1 Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 30 do 60 sekund.

[ Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0

do 1,5 m w kierunku diugo$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
[0 Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtownych.

[ Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
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"1 W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odbyC pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

(6) Pobranie prébek i badanie.

[0 Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

[0 Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych,

"1 Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;

- badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

1 Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

[ W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

[ Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

[0 Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

1 Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

1 Bezpos$rednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi  odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem |
nastonecznieniem.

71 Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

"1 Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepna warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

1 Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

[1 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami

i drganiami.

(2) Okres pielegnac;ji

"1 Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnoSci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
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71 Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Ilub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rdwnos¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

[0 wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebiern miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

"1 pekniecia sg niedopuszczalne,

[1 rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5¢cm,

U pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujag nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

[1 rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcii
nalezy:

[1 wszystkie wystajgce nierdwno$ci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezpo$rednio po
rozebraniu szalunkdw,

[ raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi€ i uklepaé, aby
otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i pordw.

] wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowa¢ wilgotng
szczotkq aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem no$nosci zatozonej w
projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwo$ci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg projektu technicznego.

6. Kontrola jako s$ci robot

Kontrola jako$ci wykonania robét betonowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa: m3 wg przedmiaru robot
Ogoine zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych podanym powyze;
Ogoine zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 8.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuije dla betonu:

[ dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

[J oczyszczenie podtoza

[J wykonanie deskowania z rusztowaniem

1 ufozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

[J pielegnacje betonu
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[ rozbiorkg deskowania i rusztowan

[1 oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Ptatno$¢ bedzie dokonywana na podstawie ustalonej ilo$ci m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

wyréwnanie podfoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska
racy.

F())gélrxge zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

1 PN-EN 206-1:2003 Beton

(1 PN-88/B-06250 Beton zwykty

[J PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

[J PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
1 PN-EN 933:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw

71 PN-EN 1097: 2000 Badania mechaniczne i fizyczne wtasciwosci kruszyw

71 PN-EN 196:1996 Cement. Metody badan.

71 PN-EN 197:2002 Cement.

[J PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

(1 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

[J PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

[ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogélne
czest 2.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJA STALOWA
B-02.03

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji stalowej dla projektu ,,Przebudowa fontanny na rynku w Radomysiu Wielkim”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét konstrukciji stalowej objetych kontraktem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogodine wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Stal ksztaltowa

Konstrukcja stalowa — stal kwasoodporna polerowana rury stalowe bez szwu ze stali trudno rdzewiejacej
OH18N9, 1H18N9 spetniajace wymogi PN-71/H-86020 lub 1.4301 wg normy PN-EN 10088-1

Rury wygiete w potokregi o promieniu 3,05m oraz 2,98m i mocowane za pomoca kotew stalowych M 16

2.2 Sruby i nakretki.
Sruby i nakretki nalezy stosowa¢ wg PN-M-82101.
Laczniki kotwy segmentowe ze stali nierdzewnej HST lub rbwnowazne

3. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu konstrukcji stalowej w konstrukcjach budowlanych powinien
spemia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogoélnym. Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP, jak
przykladowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Migjsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
Elementy konstrukcji powinny byé przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
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Wszelkie czynno$ci spawalnicze wykonywane w trakcie produkcji lub montazu powinny byé prowadzone zgodnie
z wymaganiami normy PN-78/M-69011, PN-87/M-69008, PN-75/M-69014 oraz wedtug zatwierdzonych
schematow rysunkowych

6. Kontrola jako s$ci robot

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami..

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiaru jest: t lub kg zgodnie z przedmiarem rob6t.
Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych podanym powyze;
Ogoine zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogoine zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

[J PN-89/H-84023/01 Stal okre$lonego zastosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki

1 PN-78/M-69011

1 PN-87/M-69008

1 PN-75/M-69014

1 PN-71/H-86020

1 PN-EN 10088-1

[1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogélne
czesc 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE
B-03.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikac;ji
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogéine dotyczace wykonania
i odbioru robot izolacyjnych dla projektu pt.. ,,Przebudowa fontanny na rynku w Radomys$lu Wielkim”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbior izolacji, przeciwwilgociowych i termicznych objetych kontraktem.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 OgdéIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiatly

2.1 Wymagania ogéine

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Izolacje

2.2.1. Preparat do gruntowania

Preparat krzemionkujacy o dziataniu wgtebnym przeznaczony do uszczelniania i renowacji w budowlach
istniejacych i nowo budowanych,

Wiasciwosci:
- Wgtebne uszczelnienie wilgotnego muru w wyniku hydrofobizacji i zwezenia kapilar.
- Poprawia przyczepno$¢ w wyniku gruntowania .
- Wzmocnienie podioza i podwyzszenie odpornosci chemicznej w wyniku krzemionkowania.

Dane techniczne:
Gestos$¢ wg DIN 51757: ok. 1,15 g/lcm®
Odczyn pH: ok. 11

po stwardnieniu:
Przepuszczalno$¢ pary wodnej: >90%

Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m**h0.5
Wzmocnienie: do 5 N/mm? (MPa)

2.2.2 Szlam elastyczny
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Elastyczny szlam uszczelniajacy, mostkujacy rysy z grupy obcigzen: woda pod ci$nieniem i zbiorniki wody o
gtebokosci <5 m

Wiaéciwosci:

Hydraulicznie wigzacy szlam uszczelniajacy przeznaczonym do wykonywania mostkujgacych rys hydroizolacii
budowlanych, wewnatrz i na zewnafrz.

- Szybkie i tatwe nakfadanie.

- Mozliwos¢ naktadania metodg szlamowania, przez szpachlowanie lub natryskowo.

- Twardnieje bez naprezen wiasnych i tworzenia rys.

- Dobra przyczepno$¢ do podioza, nieprzepuszczalny dla wody takze przy wodzie napierajace;.

- Mostkuje rysy, jest mrozoodporny i odporny na starzenie

Dane techniczne:

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,5 kgl

Uziarnienie: <1mm

Ptyn zarobowy Z: odporna na alkalia dyspersja tworzyw
sztucznych zapewniajgca elastyczno$é.

Odczyn pH: 27

Zawarto$¢ ciat statych: ok. 51 % wag.

Konsystencja: odpowiednia do szlamowania, naktadania

pedzlem, natryskiwania i szpachlowania
Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu:  przy +20°C ok. 60 min.
Temperatura powietrza i obiektu podczas naktadania: +5°C do +25°C

Sposob naktadania: pedzel murarski, pedzel zwykly, paca stalowa
llos¢ naktadanych warstw szlamu uszczelniajacego:  co najmniej dwie

Mostkowanie rys: ok. 1 mm (przy grubosci warstwy 2 mm)
Wodoszczelnos¢: wodoszczelny przy ci$nieniu 1,5 bar
Przyczepnos¢ do podtoza: ok. 1,5 N/mm2

2.2.3 Tasma wtapiana w szlam elastyczny.
Wysokiej jakosci tasma uszczelniajgca wykonana ze specjalnej wtokniny, elastycznej poprzecznie i sztywnej
podtuznie, pokrytej trwale elastycznym, odpornym na starzenie sie elastomerem termoplastycznym

2.3. Materiaty do wykonania okladziny kamiennej

2.3.1.Wodosczelny, elastyczny klej do kamienia

- Klej cementowy o podwyzszonych parametrach typu C2 TFE wg PN-EN 12004: 2008
- Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen

- Do ptyt kamiennych
Dane techniczne:
Gestos¢ nasypowa ok. 1,3 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C temperatura podioza
Mozliwos¢ chodzenia: po ok. 3 godzinach
Mozliwos¢ spoinowania: po ok. 3 godzinach
Obcigzenie eksploatacyjne: po ok. 24 godzinach
Grubos¢ warstwy kleju: maksymalnie do 5 mm,

Wodoodporny, mrozoodporny i odporny na wysokie temperatury (do +80°C).

2.3.2. Spoina oparta na zywicy epoksydowe;.

Whasciwosci
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Bezrozpuszczalnikowa zaprawa do spoinowania oparta na zywicy epoksydowej, charakteryzujgca sie wysokg
wytrzymatoscig na $ciskanie i zginanie oraz dobrg odpornoscig na wode, wodne roztwory zwigzkow
chemicznych, rozcienczone kwasy i zasady jak rowniez na zamrazanie i odmrazanie.

- hydrofobowa i odporna na zniszczenie

- wodoszczelna

- nasigkliwo$¢ wg normy DIN 52617: w = 0 kg/(m2h0,5)

Dane techniczne

Skfadnik A Skfadnik B Mieszanina
Gestos¢ (25°C): 1,57 g/cm3 0,96 g/cm3 1,40 g/cm3
Zawarto$¢ ciat statych: 100% wag. 100% wag. 100% wag.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie
po 7 dniach: ok. 70 N/mm2
Wytrzymato$¢ na zginanie
po 7 dniach: > 18 N/mm2
Wytrzymato$¢ na odrywanie: > 1,5 N/mm?2
Mozliwos¢ obcigzenia
ruchem pieszym (przy 20°C): po ok. 24 godz.
Petna odporno$¢ na
obcigzenia (przy 20°C): po 7 dniach
3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje
Roboty dotyczace izolacji przeciwwilogociowej nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIORB Cze$¢ | Roboty
ogdlnobudowlane oraz wytycznymi producenta.

5.2. Materiaty do wykonania oktadziny kamiennej
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIORB Czes¢ | Roboty ogdlnobudowlane oraz wytycznymi producenta

6. Kontrola jako s$ci robot
6.1 Materialy izolacyjne.

* Wymagana jakoS¢ materiatow izolacyjnych powinna byC potwierdzona przez producenta przez
zaSwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy parnstwowej.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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6.2 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robo6t
Jednostkg obmiaru jest: m?

8. Odbidr robot

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zadwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegélnych etapdw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i odbioru koncowego wg zasad
podanych powyzej.

9. Podstawa ptatno Sci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone W jednostkach podanych w punkcie 7.
Podstawe ptatnosci stanowi ustalona ilos¢ m? izolacji.

10. Przepisy zwi gzane
e PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

e PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie Zastosowania.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogdlne
czese 3.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI
B-04.00.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania
i odbioru posadzek dla projektu pt. ,,Przebudowa fontanny na rynku w Radomyslu Wielkim”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze

podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbiér posadzek i oktadzin objetych kontraktem.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5 OgdéIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2 Piasek
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych,
* mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.3 Cement
a) Rodzaje cementu
Cement portlandzki EN 197-1 CEM 1 32,5R

2.4 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa marki M12 wg PN-B-14501:1990 — Zaprawy budowlane zwykte

2.5 Plyty granitowe

Kamien naturalny o niskiej $cieralno$¢ i wysokiej odporno$¢ na wilgo¢ i zmiany temperatury —.

Plyty na $cianach bocznych o fakturze polerowanej, ptyty na ptaszczyznach poziomych $cian niecki i dna o
fakturze promieniowanej.

2.6 Wodoszczelny, elastyczny klej do kamienia

- Klej cementowy o podwyzszonych parametrach typu C2 TFE wg PN-EN 12004: 2008
- Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen
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- Do ptyt kamiennych

Dane techniczne:

Gestos¢ nasypowa ok. 1,3 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C temperatura podtoza
Mozliwos¢ chodzenia: po ok. 3 godzinach

Mozliwos¢ spoinowania: po ok. 3 godzinach

Obcigzenie eksploatacyjne: po ok. 24 godzinach

Grubos¢ warstwy kleju: maksymalnie do 5 mm,

Wodoodporny, mrozoodporny i odporny na wysokie temperatury (do +80°C).

2.7 Spoina oparta na zywicy epoksydowe;j.

Wiasciwosci

Bezrozpuszczalnikowa zaprawa do spoinowania oparta na zywicy epoksydowej, charakteryzujgca sie wysokg
wytrzymatoscig na $ciskanie i zginanie oraz dobrg odporno$cig na wode, wodne roztwory zwigzkow
chemicznych, rozcienczone kwasy i zasady jak rowniez na zamrazanie i odmrazanie.

- hydrofobowa i odporna na zniszczenie

- wodoszczelna

- nasigkliwo$¢ wg normy DIN 52617: w = 0 kg/(m2h0,5)

Dane techniczne

Skfadnik A Skfadnik B Mieszanina
Gestos¢ (25°C): 1,57 g/cm3 0,96 g/lcm3 1,40 g/cm3
Zawarto$c¢ ciat statych: 100% wag. 100% wag. 100% wag.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie
po 7 dniach: ok. 70 N/mm2
Wytrzymato$¢ na zginanie
po 7 dniach: > 18 N/mm2
Wytrzymato$¢ na odrywanie: > 1,5 N/mm2
Mozliwos¢ obcigzenia
ruchem pieszym (przy 20°C): po ok. 24 godz.
Petna odporno$¢ na
obcigzenia (przy 20°C): po 7 dniach
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. Transport

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng na jako$¢
wykonywanych robét.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny byC zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot

Szczegbtowe wymagania w zakresie wykonania rob6t objetych rozdziatem podajg warunki techniczne wykonania

i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czes$¢ 1 - Roboty ogoéinobudowlane, MBIPMB i ITB, Warszawa 1911,

wyd. Il oraz normy:

- PN-12/B-06190 - Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze,
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- BN-10/6799-01 - Roboty kamieniarskie. Elementy kotwigce do obsadzenia wyktadziny kamiennej,
- BN-61/8841-15 - Posadzki kamienne wewnetrzne i zewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze,

6. Kontrola jako $ci robét

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza
sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac rdwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robo6t
Jednostka obmiaru jest: m2 zgodnie z przedmiarem robét.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej:

e Odbiér materiatdw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu z zaSwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych whasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

*  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

e QOdbiér powinien obejmowac (sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa):

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiardw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowoSci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego sznurka i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a
szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew poditogowych; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa,

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawg do ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
*  Przygotowanie podtoza oraz wykonanie niezbednych testow

* Przygotowanie stanowiska pracy

»  Zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow posadzkowych

* Wykonanie posadzek i oktadzin

*  Wykonanie testéw sprawdzajacych

e Uporzadkowanie stanowisk pracy

10. Przepisy zwi gzane
* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
e PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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PN-EN 87:1994 Piyty i plytki ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-12/B-06190 - Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze,

BN-10/6799-01 - Roboty kamieniarskie. Elementy kotwigce do obsadzenia wyktadziny kamiennej,
BN-61/8841-15 - Posadzki kamienne wewnetrzne i zewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze,

BN-64/6740-02 - Obrobka kamienna - rodzaje i okre$lenie faktur.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE
B-11.00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru kraweznikow i obrzezy betonowych dla projektu pt. ,,Przebudowa fontanny na rynku w Radomysiu
Wielkim”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
kraweznikow i obrzezy betonowych wystepujacych przy realizacji obiektu.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Zaprawa cementowo-piaskowa.

Zaprawa cementowo-piaskowa wedtug PN-90/B-14501 moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace i uszczelniajace.
Zaprawy produkuije sie z cementéw portlandzkich marek 25, 35, 45 oraz hutniczych 25 i 35. Do zalewania spoin
miedzy kraweznikami nalezy stosowaC zaprawy cementowe. Czas uzycia zaprawy do chwili zmieszania
sktadnikéw z cementem i wodg nie powinien przekraczac 5 godzin. Sktad zaprawy cementowopiaskowej 1:2.

2.2 Beton.

Podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci kraweznika jest jako$¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i
trwatoSci. Jakos¢ ta moze by¢ zapewniona po spetnieniu warunkéw i wymagan odno$nie sktadnikow oraz sktadu
mieszanki betonowej, wtasciwego jej przygotowania i zageszczenia oraz pielegnaciji betonu. Beton do wykonania
tawy pod kraweznik musi spetiaé nastepujace wymagania wedtug PN-88/B-06250:

"1 wytrzymatosc¢ klasy B15

"1 nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%,

[ wodoszczelno$¢ nie mniej niz W4,

2.3 Podsypka cementowo-piaskowa
Sktad mieszanki cementowo-piaskowej powinien wynosic 1:4.

2.4 Kruszywo.

Do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowaé kruszywo (piasek) wg PN-79/B-06711.
Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.

2.5 Cement.
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Cement do produkcji betonu na tawe, zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki cementowo-piaskowej powinien
odpowiada¢ PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-30005,

Warunki dostawy.

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona atestem musi by¢
zatwierdzona przez Inzyniera.

2.6 Woda.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

2.7 Krawezniki i obrzeza betonowe.
Krawezniki betonowe powinny spetnia¢ wymagania BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04,
Ogdine wymagania dotyczace materiatéwt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania obrzezy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu:

"1 ubijaki o recznym prowadzeniu,

[J wibratory samobiezne,

[ piyty ubijajace przeznaczone do zageszczania podioza,

Pozostate prace wykonane recznie.

Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

4. Transport
Do transportu mozna przekazywac krawezniki, w ktorych beton osiggnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 marki.
Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1 Lawy betonowe.

Wymiary tawy betonowej powinny by¢ zgodne z niniejszymi ST lub poleceniem Inzyniera. Tolerancja wymiarow
moze wynosic:

(1 dla wysokosci (grubosci) + 10% wysoko Sci projektowane),

"1 dla szerokosci + szeroko Sci projektowanej,

Wykop koryta pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050. Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w
szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie powinien by¢ wyrownany warstwami.
Betonowanie faw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych
nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne, wypetnione bitumiczng masq zalewowa odpowiadajacg BN-
66/6771-04. Szczeliny nalezy starannie oczySci¢ na petng wysoko$C tawy i osuszyc przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowg do temperatury 150+170 °C.

5.2 Krawezniki betonowe.

W przekroju poprzecznym ulicy Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 12 cm. W przypadkach
wyjatkowych Swiatlo kraweznika moze by¢ zanizone do 6 ¢cm lub podwyzszone do 16 c¢cm. Niweleta podiuzna
powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni drogi. Tylna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna
by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Szeroko$¢ spoin nie powinna
przekracza¢ 1 cm. Spoiny wypetnia sie zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. W planie
na tukach ustawia sie krawezniki fukowe lub krawezniki krétkie odpowiednio dociete. Do promienia 15 m mozna
ustawia¢ krawezniki proste. Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych wykonuje sie na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

5.3 Obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe winny by¢ utozone na podsypce piaskowej grubosci 5 cm. W przekroju poprzecznym $wiatto
obrzeza od strony chodnika i pobocza powinno wynosi¢ 2-5 cm. Niweleta podtuzna powinna byé zgodna z
niweleta chodnika. Tylna $ciana obrzeza od strony pobocza powinna byé po ustawieniu obsypana piaskiem, lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczac 1
cm. Spoiny wypetnia sie zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.

Ogoine zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

6. Kontrola jako $ci robét
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6.1 Rodzaje badan.

Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania kraweznikéw pod wzgledem jakosci i zgodnosci z niniejszymi ST i
normami. Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

Przed ustawieniem kraweznikow nalezy dokona¢ odbioru taw. Badanie taw przeprowadza sie na kazde 100 m
gotowej fawy:

1 Wysokos¢ (grubo$¢) taw mierzona w 2 punktach na 100 m moze miec tolerancje jak podano w pkt. 5.1.

[J Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie w 2 punktach na 100 m przy pomocy trzymetrowej taty moze
wykazywacé przeswit nie wigkszy jak 1 cm,

[1 Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm.

Badanie kraweznikow przeprowadza si¢ rowniez na kazde 100 m gotowego kraweznika:

[ dopuszczalne odchylenie linii kraweznika od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 1 cm,

[ dopuszczalne odchylenie gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety drogi moze wynosi¢ £ 1 ¢cm,

[ prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przylozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm,

[1 spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokose,

Badania polegaja na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jakosci i zgodno$ci z ninigjszymi ST i
normami. Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania, ktore przeprowadza sie na kazde 100 m
gotowego obrzeza:

[1 dopuszczalne odchyiki linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 1 cm,

[ dopuszczalne odchylenie gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety chodnika moze wynosi¢ £ 1 cm,

[ prze$wit pomiedzy gdrng powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

[ spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$é

Ogdine zasady kontroli jakoSci robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest: m
Ogoine zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbidr robot

Odbidr powinien byC przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych elementéw bez hamowania postepu robot. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki
pomiardw i badan z biezacej kontroli materiatow i rob6t. Odbioru obrzez dokonuje Inzynier na podstawie wynikow
badan Wykonawcy i ewentualnych uzupetniajgcych badan i pomiaréw oraz ogledzin. Inzynier zleci Wykonawcy
lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiaréw wtedy, gdy:

[ zakres lub czestotliwo$C badan Wykonawcy sg niezgodne ze Specyfikacjami, koszty tych badan pokrywa
Wykonawca,

[ istniejg jakiekolwiek watpliwosci robdt lub rzetelnodci badan Wykonawcy, koszty tych badan ponosi
Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek,

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci wymiane na
nowe wadliwie wykonanych kraweznikow, wedtug zasad okre$lonych w niniejszych Specyfikacjach. Roboty
poprawkowe i wymiane na nowe wadliwie wykonane krawezniki Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inzynierem.

Ogoine zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 8.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w ST.

Ogolne zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

[J PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piaski i zaprawy.
(] PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

1 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

1 PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

1 PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych.
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1 BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw. Wspolne wymagania i badania.
1 BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw. Wspdlne wymagania i badania. Kraw ezniki
i obrzeza chodnikowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Chodniki z kostki betonowej
B-13.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych dotyczacych projektu pn. ,,Przebudowa fontanny na rynku w Radomysiu Wielkim”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem chodnika
z brukowej kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkii.

1.5. Kod i nazwa robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45 23 32 22-1: Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdw i asfaltowania.

2. MATERIALY

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢
rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o
grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o takiej
grubosci sg produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza;

- na diugosci £ 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- na grubo$ci £ 5 mm.

Do wykonania nawierzchni drogowej stosuije sie kostke betonowg gr. 80 mm

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
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Lp. Cechy Wartos¢

1 | Wytrzymalo$¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasiakliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2]. %. nie wiece] niz 5
3 |Odpornos¢ na zamrazanie. po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %. nie wigcej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatlosci na sciskanie w stosunku do wytrzymalosci pro-
bek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20

4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm. nie wigcej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz ,32,5".
Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych
dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z receptq
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymato$é, mniejszg nasiakliwo$¢ i
wigkszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe majqg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada
sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymato$ci
betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sq na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koryto pod nawierzchnig

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
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Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, moZliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uktada sie na
podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania
utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnig. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: + 1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: 2 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacijg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.3 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach
zatamania niwelety nie moga przekraczac £ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-68/8931- 01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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