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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA.

. Krata tytutowa
. Spisa zawarto$ci
. Opis techniczny
. Rysunki:
- PZT — branza elektryczna
- Plan instalacji elektrycznych

- Schemat szafki zasilajaco — sterujace;.



OPIS TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu.

2. Wytyczne Inwestora dotyczace opracowania.

3. Uzgodnienia migdzybranzowe.

4. Inwentaryzacja w terenie

5. PN - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

6. PN - elektroenergetyczne linie kablowe.

7. Aktualne normy 1 przepisy w zakresie BHP 1 p.poz.

8. Podkfady architektoniczno — budowlane.

II. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem, wykonanie instalacji elektrycznych

oswietlenia iluminacyjnego oraz zasilania szafki sterujacej pompami dla przebudowy fontanny w

Radomys$lu Wielkim.

III. ZASILANIE I INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Obecnie fontanna posiada istniejace zasilanie, ktore pozostaje bez zmian. Dla brzegu
fontanny we wngce zamontowac szatke zasilajaco — sterujaca. Szatka winna by¢ zlicowana z
okladzina $cian fontanny. Szafk¢ wyposazy¢ w aparaty zgodnie z zalaczonym schematem. Dla
oswietlenia zamontowa¢ w $cianach wewngtrznych oraz na dnie fontanny oprawy basenowe min.
12 LED RGB, o kacie $wiecenia od 25-35°, temp. Pracy od -25 do 60°, IP-68. Oprawy musza by¢
wyposazone w sterowniki DMX lub kontrolery oraz zasilacze dostosowane do opraw do zmiany

braw $wiatta. W szafce zasilajaco sterujacej zamontowac zasilacze obnizajace napigcie do 12V



lub 24V. Sterownik DMX montowa¢ w szafce. Oprawy nalezy zamontowac 1 zakupi¢ jako
kompletne z zasilaczem 1 sterownikiem DMX. Oprawy montowa¢ w $cianach 1 dnie fontanny we
wnekach dostosowanych do wielko$ci oprawy. Wykonawca robdt elektrycznych na roboczo
uzgodni ten element z wykonawca robot budowlanych. Dla podswietlenia konstrukcji stalowej
oraz zieleni zamontowa¢ oprawy 12xLED koloru biatego o kacie $wiecenia 30 — 40°, IP-68 w
pasie zieleni w odleglosci od nawierzchni utwardzonej 0,5m. Oprawy montowaé jako
asymetryczne celem podswietlenia catej konstrukcji. Oprawy montowaé¢ na fundemntach
betonowych na poziomie 0,2m od poziomu nawierzchni utwardzonej. Od szatki wyprowadzi¢
przewody HO7RNS-F 4x1,0mm2 do kazdej oprawy oddzielnie. Przewody uktada¢ w rurkach
RVS w betonie. Wszystkie rurki oraz wejscia do opraw winny by¢ uszczelnione, przed
przedostawaniem si¢ wody. Dla zasilania pomp ulozy¢ kabel HO7RNS8-F 5x4mm2 do szafki
sterujacej pompami. Szafka sterujaca pompami jest dostawa lacznie z pompami oraz innymi
elementami wyposazenia wg projektu branzy sanitarnej. Na istniejacym kablu os$wietlenia
zewnetrznego zamontowaé oprawe typu naswietlacz do podswietlenia ekspozycji. Oprawe
montowac jako 12 x LED koloru biatego ustawiona na fundamencie na wysokosci 0,25m od
poziomu terenu. Oprawa winna mie¢ mozliwo$¢ regulacji ustawienia. Dla zasilania oprawy
istniejacy kabel oswietleniowy nalezy przecia¢ i wprowadzi¢ do puszki taczeniowej oraz

wykona¢ potaczenia istniejacego kabla oraz podiaczenia oprawy.

IV. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Zastosowanie polaczen wyrownawczych glownych 1 miejscowych ma na celu
ograniczenie do warto$ci bezpiecznych w danych warunkach $rodowiskowych napigc
wystepujacych pomigdzy r6znymi czg$ciami przewodzacymi. Polaczeniami objete sa wszystkie
metalowe czg$ci instalacji. Jako szyne polaczen wyrdwnawczych nalezy wykorzysta¢ sie¢
wodociaggowa oraz instalacje wykonane z rur metalowych. Do (GSW) glownej szyny
wyréwnawczej nalezy przylaczy¢: wszystkie metalowe rurociagi przewdd ochronny PE instalacji
elektrycznej oraz elementy metalowe wyposazenia i.t.p. Do glownej szyny wyrdOwnawczej

podtaczy¢ projektowang tablice.

V. INSTALACJA UZIEMIAJACA.

Z uwagi, szczegdlne warunki pracy urzadzen projektuje si¢ instalacj¢ uziemiajaca, majaca
na celu odprowadzenia tadunkéw z elementow metalowych. W projektowanych komorach

zamontowac¢ uziom za pomoca ptaskownika ocynkowanego FeZn 25x4. Ptaskownik uktada¢ na



$cianach fundamentow. Od projektowanego plaskownika wykonaé¢ podtaczenia do wszystkich
urzadzen oraz innych elementéw metalowych. Polaczenia uziomu wykonaé¢ za pomoca spawania,
a miejsca spawu zabezpieczy¢ przed korozja. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami

norm PN. Wykona¢ rowniez podtaczenie do szafki zasilajaco — sterujace;.

VI. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

W zastosowanym uktadzie sieci wszystkie czgs$ci przewodzace dostgpne powinny by¢
przylaczone do uziemionego punktu zasilania (punkt neutralny transformatora) za pomoca
przewodu ochronnego. W instalacjach zastosowano oddzielny przewdd neutralny N 1oddzielny
przewod ochronny PE. W kablach i przewodach kabelkowych przewod ochronny stanowi piata
zyte w obwodach trojfazowych lub trzecia w obwodach jednofazowych.

Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do zaciskow ochronnych opraw oswietleniowych.

Przewody ochronne przylacza¢ do zaciskow ochronnych PE umieszczonych w szfce.

Jako ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim zastosowano:

— szybkie samoczynne wyltaczanie zasilania w przypadku przekroczenia warto$ci napigcia
dotykowego bezpiecznego,

Samoczynne wylaczenie zasilania powinno nastapic:

— w umownym czasie nie dluzszym niz 5 sekund w linii zasilajace; obiekt oraz
w wewngtrznych liniach zasilajacych,

— w czasie krotszym niz 0,4 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen zwyktych,

— w czasie krotszym niz 0,2 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen wilgotnych 1
mokrych.

Szybkie wylaczanie zrealizowano przez zastosowanie:

— bezpiecznikoéw topikowych,

— wylacznikdw  instalacyjnych ~ wyposazonych ~w  wyzwalacz  elektromagnesowy
o charakterystyce B lub C,

— wylacznikow ochronnych przeciwporazeniowych o roznicowym pradzie wyzwalajacym

30 A.

VII. UWAGI KONCOWE

1. Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z przepisami oraz odno$nymi normami.

2. Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykona¢ nastgpujace pomiary 1 badania

— pomiary rezystancji izolacji,



pomiary rezystancji uziomow,

pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

Wyniki pomiaréw zaprotokotowac 1 przekaza¢ Inwestorowi.

Stosowaé urzadzenia 1 materialy posiadajace wymagane certyfikaty 1 dopuszczone do

stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Calos¢ robot wykonywac w uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.

Podczas wykonywania robdt dokonywac odbiorow czesciowych robodt zanikajacych.

Catos¢ prac elektrycznych, zglosi¢ do przegladu 1 odbioru koncowego przez

INWESTORA.
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