szafka zasilajaco
terujaca wpuszczona
w Sciane
kabel zasilajacy szafke
sterujaca pompami
YKY 5x4mm?w RVS-36
do komory pomp.
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oprawa o$w. basenowa min. 12xLED RGB J ~
12V lub 24V, szczelna IP-68, kat $wiecenia
25-35°, temp pracy -25-60°
montowana na dnie we wnece.
RURA STALOWA NIERDZEWNA \

0,17m od zewnetrznego obrysu oprawy.
POLEROWANA

WYGIETA W LUK O PROMIENIU 305cm @

oprawa o$w. basenowa min. 12xLED biate
12V'Tub 24V, szczelna IP-68, asymetryczna
kat $wiecenia 30-40°, temp pracy -25-60°
montowana w pasie zieleni w odl. 0,5m na
fundamencie betonowym z mozliwoscig
regulacji

pracownia architektoniczna
"mme-projekt”
w ’. .> w — magdalena hasek
GMINA RADOMYS L WIELKI
RYNEK 32, RADOMYSL WIELKI
UWAGA: mprojekt
1. Dla opraw LED stosowaé sterowniki DMX lub kontrolery RGB o PRZEBUDOWA FONTANNY NA RYNKU
montowane w szafce zasilajgco - sterujacej. W RADOMYSLU WIELKIM, DZ. NR 890.
2. Wielkos¢ wnek do montazu opraw basenowych uzgodni¢
na roboczo po wyborze typu oprawy. —
3. Kable do opraw o$sw. HO7RN8-F 4x1,0mm? w RVS-22 Jozef Baum
uktadaé w betonie. e E289081
4. Do kazdej oprawy prowadzi¢ oddzielny przewdd. SPRAWDZAJACY Foome o
5. A - oprawy montowane w Sciance we wnece. P
6. B - oprawy montowane na dnie we wnece rozstaw opraw
o promieniu 0,5m od $rodka (dysza fontanny)
7. C - oprawy montowane w pasie zieleni do podswietlenia i
konstrucji i zieleni. ELEKTRYCZNA %% .50
PROJEKT WYKONAWCZY. :
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Ry
aktualizacja. N . m .




