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Wymagania ogolne wykonania i odbioru robét 00.00.00

lIl.1. Warunki wstepne

1.

Przedmiot opracowania .
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania ogdlne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych Przebudowa i

zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku Szkoty Podstawowej w Radomyslu Wielkim na potrzeby
Ztobka, przedszkola oraz o$rodka kultury

Zakres stosowania .
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi zatgacznik do SIWZ i nalezy jg stosowaé w zleceniu i wykonaniu
robot.

Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa ,
specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawcg przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami , lokalizacje i wspétrzedne punkéw osnowy do wytyczenia
geodezyjnego obiektu , dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji
. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do czasu zakonczenia
robét i odbioru koficowego .

Zgodnos$é robé6t z dokumentacja techniczng .

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane Inspektora
Nadzoru sg czescig umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupetnien.

W przypadku niejasnosci odczyt wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dostarczong dokumentacjq i Specyfikacja.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji bedgq uwazane za warto$ci docelowe , od ktdrych
mozliwe sg odchylenia w ramach okre$lonych normowo tolerancji . Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze
przekracza¢ warto$ci tolerancji normowych dla poszczegélnych rodzajéw robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg techniczng oraz Specyfikacjq i
wplynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to materialy takie zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat niezbedne tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, a w
tym: ogrodzenia, o$wietlenie, porecze, rusztowania, $rodki ochrony robot, wygody spotecznosci lokalnej i innych.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci poprzez zainstalowanie okreslonej w przepisach szczegdlnych
tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze sg wliczone w cene
umowna,

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w trakcie wykonywania robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie;

- utrzymywaé teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojace;



- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb oraz
wlasnosci prywatnej i spotecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie sposobu jego dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu .

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikéw i ciekow wodnych ptynami, pytami i substancjami mogacymi pogorszy¢ stan
Srodowiska

- Zzanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru .

Ochrona pozarowa .

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w trakcie
wykonywania kontraktu.

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej wymaganego przepisami
szczegotowymi na terenie budowy . Materialy tatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed osobami
niepowotanymi w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel Wykonawcy i powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw pozaru na
terenie budowy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy ktére w sposob trwaly sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg byé dopuszczone do uzycia w
wykonawstwie rob6t.

Nie dopuszcza sie réwniez stosowania materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowania o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte podczas wykonywania robot musza posiada¢ aprobate techniczng wydang
przez upowazniong, jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty czasowo szkodliwe dla $rodowiska, ktérych szkodliwo$é zanika po wykonaniu robdt moga by¢ uzyte pod
rygorem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgode wkasciwych organéw na ich wbudowanie.

Jesli Wykonawca wbudowat w budynek materiaty szkodliwe dla Srodowiska zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg oraz na zyczenie Inspektora nadzoru i spowodowato to zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci prywatnej i publiczne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne , takie jak
rurociagi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcdw urzadzer potwierdzenie informaciji przekazanych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaci w terenie.

Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w harmonogramie robét przerw czasowych na roboty wymagajace
przetozenia instalaci i urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomic Inspektora Nadzoru
oraz odpowiednie wiadze i zarzadcow lub wiascicieli sieci 0 zamiarze ich przefozenia. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
wiasciciela lub zarzadce sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej niezbednej pomocy w
dokonaniu naprawy . Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni
ziemi, napowietrznej oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t.

Ponadto w przypadku przewozu materiatdw ponadgabarytowych uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do ich przewozu i 0 kazdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét i urzadzen uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
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Obowigzkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia wg odrebnych
przepisow.

W szczegolnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet ,
odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i Zycia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego .

Ustala sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
wykonywania robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia prac ( do wydania potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposéb, aby elementy
budynku i caty budynek byty w stanie zadowalajacym przez caly czas, az do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany
do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia.

Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwigzanych z procesem budowlanym

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi przepisami wydanymi przez wtadze centralne i
miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi, ktdre w jakikolwiek sposob zwigzane sq z robotami
prowadzonymi na placu budowy i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca przestrzegat bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod oraz bedzie w sposéb ciagty
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie niezbednych zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

lIl.2. Materialy.

1. Zrédta pozyskiwania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
wykonania robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania ,
zamawiania lub wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa , atesty lub proby badan laboratoryjnych
oraz ewentualnie prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie , ze materialy z danego zrddta

uzyskajg zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia niezbednych badan w celu udokumentowania , ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji i dokumentacii
projektowe;.

2. Inspekcja zroddet pozyskiwania materiatow.
Wykonawca umozliwi Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie inspekcje zrodta pozyskiwania materiatow w celu
sprawdzenia zgodno$ci zastosowanych materiatéw z wymogami.

3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztoZzone w
oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich warto$¢ zostanie przeszacowana jak warto$¢ dla
robdt w ktdrych zostaty wykorzystane. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do wykonania
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach poza terenem budowy
zorganizowanych przez Wykonawce.

5. Wariantowe zastosowanie materiatow.
Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidujq zastosowanie materiatow wariantowych o parametrach

réwnowaznych
do zaprojektowanych wymienionych w odpowiednich tabelach réwnowazno$ci. Uzycie materiatu wariantowego
moze nastapi¢ po ocenie jego rownowaznosci przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z projektantem na

podstawie odpowiednich tabel rownowazno$ci w terminie min. 3 tygodni przed planowanym jego wbudowaniem.
Termin powyzszy moze ulec wydtuzeniu w przypadku koniecznosci sprawdzenia jego parametrow poprzez
wykonanie odpowiednich badan lub w przypadku opéznienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich
dokumentéw dopuszczajacych wyrdb do stosowania w budownictwie na terenie RP.

Wybrany i zaakceptowany materiat zamienny nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgodny Inspektora Nadzoru.

lIl.3. Sprzet.

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét.

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robdt przy pomocy sprzetu nie gwarantujgcego
zachowania zasad BHP |ub warunkdw umowy.

lil.4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot w tempie gwarantujgcym wywigzanie sie
Wykonawcy z terminu zakonczenia prac.

Pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na swoj koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ do wgladu wszelkie dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie pojazdéw do ruchu.

lIL.5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, dokumentacijg techniczng i Specyfikacjg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow, wykonanych przez siebie lub podwykonawcow robét i ich zgodno$¢ z
dokumentami budowy, projektem organizacii prac i planem BIOZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okre$lonymi w dokumentacji lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru . Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na jego
koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét musza posiadaé
forme pisemng i bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji , a takze
na przedmiotowych normach i wytycznych.

Odrzucenia materiatbw musi posiadaé uzasadnienie okreslone na podstawie wynikéw badad, norm
przedmiotowych, niezgodno$ci z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymatos$ciowych, doswiadczenia
z przesztosci, wynikéw badar naukowych oraz innych czynnikéw wptywajacych na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

lIl.6. Kontrola jakos$ci robét.
1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania robot,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z umowg dokumentacjg
techniczng oraz specyfikacja.
Program powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét w tym terminy i sposoby prowadzenia prac.

- organizacje prac w zakresie BHP

- wykaz zespotdw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osbb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow robot
- system ( sposdb i procedury ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow pomiaréw i badan

2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wigczajac personel kontroli jakoSci, laboratoria, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badahn w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
Specyfikacji.

Minimalne wymagania co zakresu badan ich czestotliwo$¢ sg okrelone  w normach i wytycznych dotyczacych
poszczegolnych zakresdw prac.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy

stuzaey kontroli jako$ci posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczacych urzadzen i sprzetu oraz metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te beda na tyle powazne ze moga wptyna¢ na wyniki badan Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy niedociggniecia te
zostang usuniete i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakos¢ i procedura.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na
zasadzie ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw ktére budzg
watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru . Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5. Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodnosci.
Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych.
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b) aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujgcq dany materiat

c) deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,

d) Deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobdw nie objetych normami i oddzielnymi
aprobatami technicznymi

e) Zgode na jednorazowe zastosowanie materiatu importowanego na terenie RP wydang przez
upowazniony do tego urzad.

W przypadku materiatéw dla ktérych wymagane sg w/w dokumenty, kazda dostarczona partia materiatéw uzytych
do robot bedzie posiadac taki dokument , okreslajacy w sposéb jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe (beton, zaprawa itp.) muszg posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla kazdej
partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan kazde;j partii produktu.

Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezaco przekazywat Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie materiaty nie spetniajace tych wymagan muszg zostaC odrzucone w procesie akceptacji materiatow
przez Inspektora Nadzoru.

6. Dokumenty budowy.

6.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Wykonawce i Zamawiajacego w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie

dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowigzujacym prawem na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedg na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu robot, stanu bezpieczerstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu z

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ prowadzone czytelnie, dokonywane

trwata technika w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i

opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby Projektanta.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania dokumentaciji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robét

- termin6w rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

- przebiegu robot

- trudnosci i przeszkod w prowadzeniu prac

- okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania prac z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu , czesciowych i ostatecznych odbiordw
robot

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature w okresie prowadzenia robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczego6lnym w zakresie warunkdw klimatycznych

- zgodnosci rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem  w dokumentacji projektowe;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia rob6t

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wymagac bedg ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w jak

najszybszym terminie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska w przedmiotowe] sprawie.

Whpis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru. Projektant nie ma

uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy, a jego uwagi Wykonawca uwzgledni po uzyskaniu potwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiardw.
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6.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdéw, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do protokotu odbioru robét i winny byé
udostepniane Inspektorowi Nadzoru na kazde zadanie.

6.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na budowe

- protokét przekazania budowy

- protokoty odbioru robét

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencje na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacemu.

lIL.7. Obmiar robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacja w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw nalezy rejestrowac w ksigzce obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilociach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

W przypadku okre$lenia w umowie transz procentowych lub comiesiecznej ptatnosci za wykonane prace ksigzka
obmiaréw bedzie podstawg oszacowania zaawansowania prac. Obmiary musza by¢ dokonywane z
czesto$cig dostosowang do formy ptatnosci za wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalajagcym na
weryfikacje wpisdw przez Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie okres$lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru , Zamawiajacego lub Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaréw bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiardw urzadzenia i sprzet pomiarowy . Je$li wymagajg tego
przepisy odrebne urzadzenia i sprzet musza posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Obmiary bedg
przeprowadzone przed kazdym cze$ciowym lub ostateczny odbiorem etapdw prac, a takze w przypadku dtuzszej
przerwy w ich wykonywaniu.

Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie ich wykonywania.

Odbior robét podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i pdzniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywac w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni i objetosci powinny by¢ poparte odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
ksigzce obmiardw lub jako zataczniki do niej.

111.8. Odbiér robét.

1. Rodzaje odbioréw rohét.
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .
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Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych robét ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0golnego postepu robét .

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecno$ci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy .

Gotowos¢ do odbioru danej czesci robot Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposéb zwyczajowo przyjety ( telefonicznie , faksem , e-mail ) . Odbioru
nalezy dokonac niezwtocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od zgtoszenia wpisem do dziennika budowy .
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet badan , atestow i dokumentaciji projektowej oraz specyfikaciji .

3. Odbiér czeSciowy .

dokona¢ w oparciu o zasady okreslone w pkt. 4 rozdz. 111.8.
4. Odbior ostateczny robot .

Zasady odbioru ostatecznego .

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci , jakoSci i
wartosci .

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru .

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w umowie , liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw okreslonych w pkt. 4.2. rozdz. 111.8 specyfikacii .

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy . Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow
, wynikéw badan i pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych .

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych komisja zaprzestanie odbioru
i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robét .

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe i uzupetniajace beda zestawione przez Inspektora
Nadzoru i przekazane na piSmie Wykonawcy .

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetiajgcych wyznacza komisja odbiorowa .

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegoinych branzach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg , specyfikacjg badz normami z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu , komisja
moze dokona¢ okre$lonych w umowie potracen z wynagrodzenia Wykonawcy , oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonanych robdt w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy .

Dokumenty do odbioru ostatecznego .
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

— dokumentacje projektowa podstawowg, z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowg

jesli zostata wykonana w trakcie realizacji kontraktu

—  Specyfikacje wykonania i odbioru robot

—  Oryginaly dziennika budowy i ksigzki obmiarow

—  Wyniki pomiaréw , przegladéw oraz sprawdzen

—  Atesty, deklaracje zgodnoSci oraz certyfikaty dla wbudowanych materiatow

—  Protokoty przekazania oraz uruchomienia urzadzen

—  Protokoty préb szczelnosci instalacii

— Inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng wykonanych prac

— Inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa
W przypadku gdy komisja uzna iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne , komisja w porozumieniu z Wykonawcg
okresli nowy termin odbioru koncowego .

5. Odbior pogwarancyjny .
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Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym .

Odbior pogwarancyjny nalezy dokona¢ na podstawie oceny wizualnej w oparciu o zasady opisane w pkt. 4
rozdz.l11.8. niniejszej specyfikacji .

lIL.9. Podstawa ptatnosci

1. Ustalenia ogéine .

W przypadku okre$lenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru..

W przypadku robot wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢( kwota ) podana przez Wykonawce w
ofercie .

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci , wymagania i badania
sktadajace sie na wykonanie zadania zgodnie z umowa dokumentacjq projektowa , specyfikacjg oraz przepisami

prawnymi i Polskimi normami .
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedq obejmowacé:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy
- warto$¢ pracy sprzet wraz z kosztami towarzyszacymi
- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
- koszty ubezpieczenia placu budowy
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji.

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania si¢ do wymogéw umowy , dokumentacii
projektowej i specyfikacji muszg byé ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce na

etapie udzielania zamowienia .

l11.10. Zestawienie podstawowych przepiséw prawnych i norm dotyczacych wykonania i odbioru robét .

Wykonanie i odbiér rob6t nalezy opiera¢ na warunkach okreslonych w przepisach prawnych oraz polskich Normach a w
szczegblnosci :

10.1.1. Podstawowe przepisy techniczno-budowlane zwigzane z projektowaniem
Podstawowe przepisy techniczno-budowlane zwigzane z projektowaniem sg okreslone w nastepujacych aktach prawnych:
Prawo budowlane
Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ,Prawo budowlane". Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414,
Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r, Nr 106, poz. 1126

Dz.U.z 1995 r. Nr 25. poz. 133

Rozporzadzenie z dnia 21 lutego 1995 r.

Rodzaj i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowiazujace w
budownictwie.

M.P. 1996 nr 19 poz. 231

Zarzadzenie z dnia 12 marca 1996 r.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiaty
budowlane, urzagdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623

Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.

Rodzaje obiektéw budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wkasciwy organ
obowigzkowej kontroli.

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718
Rozporzadzenie z dnia 27 sierpnia 2002 .

Szczegotowy zakres i forma planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowy zakres rodzajéw robot budowlanych,

stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1263
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Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. Paristwowa Inspekcja Sanitarna.

Tekst pierwotny: Dz. U. 2 1985 r. Nr 12, poz. 49

Dz. U. z 2001 r. Nr 128. poz. 1407

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.

Zm.: ustawa o Inspekciji Sanitarnej oraz niektore ustawy.

Dz. U. 22002 r. Nr 174. poz. 1425

Rozporzadzenie z dnia 17 pazdziernika 2002 r. Nadanie inspektorom Paristwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji uprawnier do nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz. U.z 1998 r. Nr 21.poz. 94

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Dz. U.z2003 r. Nr 169, POZ. 1650 Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141
Rozporzadzenie z dnia 26 wrze$nia 1997 r. Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844

Dz. U.z 2003 r. Nr 47. poz. 401

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 .

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 404

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. Paristwowa Inspekcja Pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1981 r. Nr 6, poz. 23
Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 r, Nr 54, poz. 276

Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpozarowa,

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351

Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030

Rozporzadzenie z dnia 24 lipca 2009 r.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

Rozporzadzenie z dnia 7 czerwiec 2010 r.

Ochrona przeciwpozarowa budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Dz. U.z 2003 r. Nr 121. poz. 1137

Rozporzadzenie z dnia 16 czerwca 2003 r.

Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
Uprawnienia budowlane

Dz.U.z2002r.Nr62.p0z.565

Rozporzadzenie z dnia 26 kwietnia 2002 r. Wzory i sposéb prowadzenia centralnych rejestrow 0séb posiadajgcych
uprawnienia budowlane, rzeczoznawcow budowlanych oraz ukaranych z tytutu odpowiedzialnosci zawodowej w
budownictwie.

10.1.2. Zamébwienia publiczne

Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien publicznych.

Dz. U. z 2004 r. Nr 130. poz. 1389

Rozporzadzenie z dnia 18 maja 2004 r, Okre$lenie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Dz.U. 2012 poz. 365

Rozporzadzenie z dnia 28 marca 2012 r. Szczegdtowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy.

10.1.3. Przepisy ogélne Prawo Budowlane

Dz. U. z 2003 r. Nr 120. poz. 1130

Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.

Wzoér i sposdb prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektéw budowlanych.

Dz. U.z 2002 r. Nr 108. poz. 953 Rozporzadzenie z dnia 26 czerwca 2002 r.

Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U. z 2001 r. Nr 138. poz. 1554
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Rozporzadzenie z dnia 19 listopada 2001 r. Rodzaje obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

M.P. 1996 nr 19 poz. 231 Zarzadzenie z dnia 12 marca 1996 r. Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia, wydzielane przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U. 2004 nr 93 poz. 888

Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Rodzaje obiektdw budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapié po
przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli.

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718
Rozporzadzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. Szczegdtowy zakres i forma planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowy zakres rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134

Rozporzadzenie z dnia 3 lipca 2003r. ksigzka obiektu budowlanego.

Dz. U.z 2002 r. Nr 75. poz. 690

Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wyroby budowlane

Dz. U. 72004 r. Nr 92. poz. 881

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wyroby budowlane.

Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182 Rozporzadzenie z dnia 2 wrzes$nia 2009 r.

Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz. U. z 2004 r. Nr 198. poz. 2041

Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb znakowania ich znakiem budowlanym,

Dz.U. 2013 poz. 898 Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Systemy oceny zgodnosSci, wymagania, jakie powinny
spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposob oznaczania wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE.

Dz.U. 2011 nr 87 poz. 486

Rozporzadzenie z dnia 8 kwietnia 2011 r.

Sposob prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.

Dz.U. 2013 poz. 898

Rozporzadzenie z dnia 14 pazdziernika 2004 r. Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania.

Dz. U. z 2004 r. Nr 249. poz. 2497 Rozporzadzenie z dnia 8 listopada 2004 r.

Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

M.P. 2004 nr 48 poz. 829 Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 .

Wykaz jednostek organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Rozporzadzenie z dnia 24 lipca 1998 r. Okre$lenie wykazu wyroboéw budowlanych niemajacych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlane;j.

Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku

Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz niektorych innych ustaw.

10.1.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Dz. U.z 1998 r. Nr 21. poz. 94

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141

Dz.U.2006.75.524

Rozporzadzenie z dnia 6 listopada 2002 r.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy obstudze obrabiarek skrawajacych do metali.

Dz. U.z 1996 r. Nr 114. poz. 545 Rozporzadzenie z dnia 10 wrze$nia 1996 r.

Wykaz prac szczegdlnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

Dz.U.z1996r.Nr62.p0z.290 Rozporzadzenie z dnia 28 maja 1996 r. Uprawnienia rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i
higieny pracy, zasady opiniowania projektéw obiektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy, oraz
tryb powotywania cztonkéw Komisji Kwallifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow.
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Dz, U. 22003 r. Nr 169. poz. 1650

Rozporzadzenie z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Ogoine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997
r. Nr 129, poz. 844

Dz.U. 2009 nr 99 poz. 825

Rozporzadzenie z dnia 28 lipca 1998 r. Ustalanie okolicznosci i przyczyn wypadkéw przy pracy oraz sposob ich
dokumentowania, a takze zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy.

Dz. U.z 2001 r. Nr 118. poz. 1263

Rozporzadzenie z dnia 20 wrze$nia 2001 r. Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz. U.z 2003 r. Nr47. poz. 401 Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 .

Bezpieczenistwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Dz. U. z 1954 r. Nr 13. poz. 51 Rozporzadzenie z dnia 19 marca 1954 r. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy obstudze
przeno$nikow.

Dz. U.z 1999 r. Nr 80. poz. 912 Rozporzadzenie z dnia 17 wrzesnia 1999 r.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Dz. U.z 1999 r. Nr 75. poz. 846 Rozporzadzenie z dnia 6 wrzesnia 1999 .

Bezpieczenistwo i higiena pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazéw ptynnych. Dz. U. z 1993 r. Nr 96.
poz. 437 Rozporzadzenie z dnia 1 pazdziernika 1993 r.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy eksploataciji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Dz. U.z 1994 r. Nr 21.poz. 73 Rozporzadzenie z dnia 27 stycznia 1994 r.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow.

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 376

Rozporzadzenie z dnia 20 marca 1954 r.

Bezpieczeristwo i higiena pracy przy obstudze zurawi.

Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824 Rozporzadzenie z dnia 14 pazdziernik 2005. Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajacych azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobow.

Dz. U. z 2000 r. Nr 40. poz. 470 Rozporzadzenie z dnia 27 kwietnia 2000 r.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych.

Dz. U. 22000 r. Nr 26. poz. 313 Rozporzadzenie z dnia 14 marca 2000 r,

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych.

Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460

Rozporzadzenie z dnia 28 maja 1996 r.

Rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Dz.U. 2008 nr 116 poz. 740

Rozporzadzenie z dnia 30 lipca 2002 r. Wykaz choréb zawodowych, szczegotowe zasady postepowania w sprawach
zgtaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania choréb zawodowych oraz podmioty wtasciwe w tych sprawach.

Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Paristwowej Inspekcji Pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1981 r. Nr 6, poz. 23 Tekst
jednolity: Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276

10.1.5. Ochrona przeciwpozarowa

Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpozarowa. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351

Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030

Rozporzadzenie z dnia 24 lipca 2009 r. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 Rozporzadzenie z dnia 7 czerwca 2010 r.

Ochrona przeciwpozarowa budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Dz. U. z 2007 r. Nr 86. doz. 579 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.
Dz. U. z 1999 r. Nr 43. poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Oraz wszystkie inne obowigzujace przepisy i normy prawne niezbedne do wykonania zadania.

10.1.6. Normalizacja

Normy ogéine
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PN-91/B-01010

Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogoine. Oznaczenia podstawowych wielko$ci.

PN-B-01025:2004

Rysunek Budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

budowlanych.

PN-B-01029:2000

Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-budowlanych.

PN-B-01030:2000

Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.

PN-B-01037:1994

Projekty budowlane. Zasady rzutowania

PN-88/B-01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogéine.

PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-B-01042:1999 [Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

PN-64/B-01043 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe.

PN-86/8-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji modularne;.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.

PN-86/B-02005 Obcigzania budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i wciggnikami.

PN-80/B- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

02010/Az1:2006

PN-77/B-02011

Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-87/B-02013 Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperatura.

PN-EN ISO [Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
6946:2004 obliczania.

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podioze na budynki.

PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz $wiattem dziennym. Warunki ogéine.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-EN ISO [Bezpieczenstwo pozarowe Terminologia

13943:2002

PN-EN 60617-|Symbole graficzne stosowane w schematach. Cze$¢ 2: Elementy symboli, symbole rozrézniajace i
2:2003 inne symbole ogdlnego zastosowania

PN-EN 60617-|Symbole graficzne stosowane w schematach. Cze$¢ 3: Przewody i osprzet faczeniowy

3:2003

PN-EN 60617-[Symbole graficzne stosowane w schematach. Cze$¢ 6: Wytwarzanie i przeksztatcanie energii
6:2004 elektrycznej

PN-EN 60617-|Symbole graficzne stosowane w schematach. Cze$¢ 7: Aparatura taczeniowa, sterownicza i
7:2004 zabezpieczeniowa
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PN-EN 60617-|Symbole graficzne stosowane w schematach. Cze$¢ 8: Przyrzady pomiarowe, lampy i sygnalizatory
8:2002

PN-EN 60617-Symbole graficzne stosowane w schematach Cze$¢ 11: Architektoniczne i topograficzne plany i
11:2004 schematy instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspoidziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie i
identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewoddéw oraz ogoine

zasady systemu alfanumerycznego

Normy szczegtowe BRANZA BUDOWLANA

PN-82/B-01801

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawowe

zasady projektowania.

PN-91/B-01813

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje beto-nowe i Zelbetowe. Zabezpieczenia

powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie

PN-88/B-03004

Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03010

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03040

Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998

Konstrukcje stalowe - Potaczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

PN-84/B-03230

Lekkie Sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN/B-03263-1999

Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone, wykonywane z kruszywowych betonow lekkich.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03340:1999

Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie

PN-B-06200:2002

Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw Zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komdrkowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego, porowatego. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-62/B-10144

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240

Pokrycia dachowe z papy i powfok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-71/B-10241

Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowanej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
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PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250

Beton zwykly.

PN-91/B-06263

Beton lekki kruszywowy.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-91/B-10105

Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania.

PN-78/B-06264

Nieniszczace badania konstrukciji z betonu. Badanie radiograficzne.

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania

przy odbiorze.

PN-88/H-84020

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-71/H-04651

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk

PN-71/H-04653

Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia warunkow eksploatacji wyrobéw metalowych

zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-85/B-01805

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdine zasady ochrony.

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania. Ogélne

wytyczne

PN-70/H-97052

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do malowania. Ogdine

wytyczne

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozja. Malowanie powierzchni stalowych. Ogélne wytyczne

PN-EN 22063

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwane cieplnie. Cynk, aluminium i inne stopy.

BRANZA SANITARNA

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-85/B-10702

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10725

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/B-10726

Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach gérniczych. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-85/B-10727

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gérniczych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/B-01400

Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-89/B-01410

Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia.

PN-75/B-01420

Cieptownictwo. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia na mapach i planach.

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia,

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02413

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

otwartego. Wymagania.

PN-91/B-02414

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych systemu zamknigtego z
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naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415

Wymagania.

PN-91/B-02416

przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-91/B-02419

systemow cieptowniczych. Badania.

PN-85/B-02421

badania.

PN-67/B-03410

Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-83/B-03430

Wymagania.

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-91/B-10405

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 753-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1501-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systeméw PVC.

PN-71/B-02710

Kanalizacje zewnetrzna. Przekroje kanatow Sciekowych

PN-B-10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-64/H-74086

Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-S-022204:1997

Odwodnienie drog.

PN-92/B-10735

Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-4:2000

Systemy przewodowe do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze

PN-B-02424:1999

Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-68/H-74301

ogdlne.

BRANZA ELEKTRYCZNA

PN-E-08390-3:1998

Systemy alarmowe - Wiamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania central

PN-E-085141999

Prace pod napigciem - Wytyczne dotyczace planéw zapewnienia jako$ci

PN-E-
90410:1994/Az1:1999

Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napiecie znamionowe od 3,6/6 kV

do 18/30 kV - Ogélne wymagania i badania (Zmiana Az1)

PN-E-90500-1:2001

Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V - Wymagania

ogdlne

PN-E-90500-2:2001

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V - Metody

badania

PN-E-90500-3:2001

Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V - Przewody bez

powtoki do uktadania na state

PN-E-90500-4:2001

Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V - Przewody o

izolacji i powtoce polwinitowej do uktadania na state

PN-E-90500-

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V - Przewody do
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Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych.

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. l|zolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.

Rurociagi i armatura. Sruby, nakretki, tuleje wyréwnawcze do potaczen komierzowych. Wymagania




5:2001/A2:2002(U)

odbiornikow ruchomych i przeno$nych (sznury) (Zmiana A2)

PN-E-90500-
11:2001/A1:2002(U)

Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V - Przewody do

opraw o$wietleniowych (Zmiana A1)

PN-E-90550-1:2001

Przewody o izolacji gumowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V -Cze$¢ 1:

Wymagania ogélne

PN-E-90550-3:2001

Przewody o izolacji gumowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V -Cze$¢ 3:

Przewody o izolacji z cieptoodpornej pumy silikonowe;

PN-E-
93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny - Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do

przewoddw o przekrojach do 50 mmz2 - Wymagania i badania (Zmiana Az1)

PN-E-93251:1998

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych - Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napigcie

znamionowe 500 V i prady znamionowe 32 A i 63 A ze stykami prostokatnymi w uktadzie kotowym

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona

przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona

przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona

przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona

przez obnizenie napigcia

PN-84/E-02035

Urzadzenia elektroenergetyczne - O$wietlenie elektryczne obiektéw energetycznych

PN-E-02051:2002

Izolatory elektroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i 0znaczenia

PN-75/E-02109

Silniki elektryczne matej mocy - Znamionowe moce i predkosci obrotowe

PN-91/E-04160.00

Przewody elektryczne - Metody badarn - Postanowienia ogéine

PN-92/E-04160.72

Przewody elektryczne - Metody badan - Préby napieciowe

PN-83/E-04160.73

Przewody elektryczne - Metody badan - Pomiary opornosci izolacji

PN-73/E-04160.77

Przewody elektryczne - Metody badan - Pomiar pojemnosci elektrycznej przewodow

telekomunikacyjnych

PN-73/E-04160.81

Przewody elektryczne - Metody badan - Pomiary parametréw falowych

PN-73/E-04160.82

Przewody elektryczne - Metody badan - Badania niejednorodnosci transmisyjne;

PN-73/E-04160.85

Przewody elektryczne - Metody badan - Pomiary tlumiennosci przestuchowych

PN-88/E-04222

Liczniki indukcyjne energii elektrycznej - Badania odbiorcze

PN-E-05033:1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-E-05111:1999

Normalizacja wymiaréw zaciskow aparatury rozdzielczej i sterowniczej wysokiego napiecia

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa

PN-E-05163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe osfonigte - Wytyczne badania w warunkach wytadowania

tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-91/E-06160.20

Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Wymagania dodatkowe dotyczace bezpiecznikow

przemystowych przeznaczonych do obstugi przez osoby upowaznione

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
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Odtaczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -

Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa -

Postanowienia ogalne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona

442:1999 przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4- [ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona

443:1999 przed przepigciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-| Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona

444:2001 przed przepieciami - Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektoéw
budowlanych

PN-IEC 60364-4- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -

473:1999 Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér

482:1999 $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych -Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogoine

PN-IEC 60364-5-52:2002 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -

523:2001 Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego -

537:1999 Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady

548:2001 uziemiajace i potaczenia wyrownawcze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-6-61:2000 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-(Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub

701:1999 lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub

704:1999 lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364-7-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub

706:2000 lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny - Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
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podobnych

PN-IEC 61111:2002

Chodniki elektroizolacyjne

PN-IEC 61024-1

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - zasady ogoine
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V..
SZCZEGC')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
B.01.00.00

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

rozbiorkowych dla Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej w
Radomyslu Wielkim na potrzeby Ztobka, przedszkola oraz oérodka kultury
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wehodza:
B.01.01.00. — Rozbidrki
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektow kubaturowych
B.01.01.02. — Rozbidrki obiektow inzynierskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla robot wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuija.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze byé uzyty dowolny sprzet w odpowiednim stanie technicznym .

4. Transport
Transport materiatéw z rozbidrki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Odpady utylizowa¢ zgodnie z zapisami ustawy o odpadach oraz aktach wykonawczych

5. Wykonanie robét .

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie
istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Rozbiédrka ogrodzenia, rurociggow , elementéw stalowych i zasiekéw

(1 Elementy stalowe zdemontowa¢ poprzez ciecie palnikiem i zlozenie elementéw w miejscu
sktadowania.

2) Fundamenty betonowe rozebraé recznie lub mechanicznie.
Uzyskany gruz wywiez¢ i utylizowac zgodnie z zapisami prawa .
(3) Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym. Teren splantowac.
Teren splantowa¢. Nadmiar gruntu odwiez¢ na wskazane przez Inzyniera miejsce na odlegtos¢ do 4 km.

6. Kontrola jako$ci robét
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Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. oraz w wymaganiach ogélnych

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg;
B.01.01.01. — Rozbiodrki- [m 3 kubatury obiektéw]
B.01.01.0. — Rozbiérki obiektow inzynierskich — [mb ]

8.  Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania nie przewiduije sie.
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Iv.2.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t

rozbiérkowych dla Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej w
Radomyslu Wielkim na potrzeby Ztobka, przedszkola oraz o$rodka kultury.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wechodza:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;.
B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy .
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuija.
Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujq poza wykonaniem wykopéw w ostonie $cianek szczelnych.
Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe, ktérych rodzaj i typ okresla dokumentacja
projektowa. Mogg to byC na przyktad czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999.
Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a
$ciany wykopu przed obsuwaniem sie. W przypadku wykorzystania Scianek jako elementdw przysztej konstrukcji
musza_spetia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.
2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.021.02.
Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
* uziarnienie do 50 mm,
* laczna zawarto$c¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
« zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
» zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykly.
2.4. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Parametry zasypki:
* max. Srednica ziaren d<120 mm,
* wskaznik réznoziamistosci U>5,
* wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
» zawarto$¢ cze$ci organicznych 1<2%,
* odpornos¢ na rozpad <5%.
2.5. Grunt do budowy nasypéw i podbudéw wg B.02.02-04 powinien posiada¢ nastepujace wiadciwosci:
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5.

» max. $rednica ziaren d<120mm,

* wskaznik réznoziamistosci U>3,

* granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
» zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

* pecznienie pod wptywem wody P<5%,

» mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

* odpornos¢ na rozpad <10%.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowym.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu
do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych (ewentualnie przy zabezpieczeniu izolacjg z zewnafrz).

W czasie wbijania elementdw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrze¢:

. 0gblng charakterystyke urzadzenia wbijajgcego i Scianki szczelnej,
. szkic usytuowania elementow Scianki szczelnej,
. dane odno$nie zagtebienia elementow i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachyler skarp:

. w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
. w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
. w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
. w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej 3-krotnej gtebokosci

wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw
wad opadowych

. naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen
. stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.
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5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru , potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25
cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
3) Uktadanie podktadu nalezy prowadziC na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
)

4) Catkowita grubo$¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek .

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezpo$rednio po zakoniczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacii technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe.

(
(
(

6. Kontrola jakos$ci robot
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
e zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg
*  prawidtowos¢ wytyczenie rob6t w terenie
*  przygotowanie terenu
e rodzaj i stan gruntu w podtozu
e wymiary wykopow
»  zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktadow i nasypow wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
e przygotowanie podtoza
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*  materiat uzyty na podktad
e grubos¢ i rbwnomierno$¢ warstw podktadu
e sposob i jakosS¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

«  stan wykopu przed zasypaniem
e materialy do zasypki
e grubos¢ i rbwnomierno$¢ warstw zasypki
e sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg;
B.02.01.00 — wykopy — [m?]
B.02.02.00 - podktady i nasypy — [m3]
B.02.03.00 - zasypki — [m?]
B.02.04.00 - transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8.  Odbiodr robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
B.02.01.00 — Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuije:
. wyznaczenie zarysu wykopu,
. odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we
wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
. odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.
B.02.02.00 - Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaci sie za m? podktadu po zageszczeniu.
»  Cena obejmuje:
. dostarczenie materiatu
. uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 - Zasypki — ptaci sie za m?3 zasypki po zageszczeniu.
»  Cena obejmuje:
. dostarczenie materiatéw

. zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.
B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu.

e Cena obejmuje:

. zatadowanie gruntu na $rodki transportu

. przewdz na wskazang odlegto$¢

. wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

. utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.
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Iv.3.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU
B.03.00.00

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych dla Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania istniejacego budynku Szkoty Podstawowej w Radomyslu Wielkim na potrzeby Ztobka, przedszkola oraz
osrodka kultury

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wechodza:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-1l i A-IIIN.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wrasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymato$¢ na Wydtuzenie Zginanie
plastycznosci rozciaganie trzpienia a - $rednica
mm MPa MPa % d - prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-h6-32355 10-32 315 min. 345 16 d = 3a(90)
B500 SP 10-32 500 min. 575 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknigé, naderwan i
rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretdw powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatoSci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:
jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretdw gtadkich,
jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
* znak wytwdrcy,
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5.

* $rednice nominalna,
gatunek stali,
* numer wyrobu lub partii,
znak obrdbki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy
kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
* na powierzchni pretdw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
 odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
* prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na
1 m diugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
* nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
* nasuwajg sie¢ watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
* stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby uniknag¢ trwatych odksztatcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie roboét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

6.

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé¢ np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwo$ciach technicznych
stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowief normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaC i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwdrczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezpo$rednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubo$ci otulenia.

Kontrola jako$ci
Kontrola jakoci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoSci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
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Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugo$¢ pretow
poszczegolnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8.  Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

oraz odbioru koricowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,Wymagania ogdine”.
8.2. Odbiér koncowy —wg SST G.00
8.3. Odbiér zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien byé¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i diugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robo6t z odpadow zbrojenia i usuniecie ich
poza teren robot.
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V4.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON
B.04.00.00

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich dla Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku Szkoty Podstawowej w Radomy$lu
Wielkim na potrzeby Ztobka, przedszkola oraz o$rodka kultury

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu
i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

Rodzaje cementu
* Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
e marki 25" — do betonu klasy C8/10 do C16/20
e marki 35" — do betonu klasy wyzszej niz C16/20

Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalet normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie
nastepujacym sktadem:

. Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
. Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
. Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%
. Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
. Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujace dane:
e 0Oznaczenie
*  nazwa wytworni i miejscowosci
e masa worka z cementem
o data wysytki
e termin trwato$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wSypow i wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jako$ci zgodnie z
PN-EN 147-2.
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5. Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
6. Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badarn cementowni
obejmuije tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujace;:

* oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

* oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

« sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie
w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
7. Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem:

e magazyny specjaine (zbiorniki stalowe, Zelbetowe Iub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

« 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jako$ci powinno byé przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
6. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

« 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

* 3/4 odlegtodci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

« sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

* ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

« zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

« zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.

2.1.1.  Beton konstrukcyjny .
Wymagania co parametrow betonu konstrukcyjnego musza by¢ zgodne z PN-EN 206:2014 :
Do wykonania prac projektuje sie zastosowanie betondw konstrukcyjnych o markach :
C8/10
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C20/25

C25/30

C30/37

Elementy masywne ze wzgledu na skurcz betonu dozbrajane w wytworni widknem polipropylenowym w iloci 0,6
kg/m3 miesznki

Wiokna polipropylenowe wtasciwosci

Masa liniowa: 1,0 dtex*'
Dtugos¢ ok.12 mm
Klasa la

Srednica ok. 38 um
Ksztatt proste
Gestosé ok. 0,9 g/cm3
Powierzchnia wtasciwa 2 350 cm2/g
Wytrzymatosé 440 cN/tex
Wptyw na konsystencje 11s
(urabialno$¢) mieszanki

betonowej z dodatkiem 4

kg/ms wtdkien

Nasigkliwos¢ 0%
Temperatura deformacji 1350C

2.1.2.  Beton architektoniczny

Pod nazwa beton architektoniczny rozumie sie powierzchnie betonowe o zdefiniowanych wymaganiach pod
wzgledem wygladu. Beton taki gwarantuje dotrzymanie parametréw trwatosci i wytrzymatosci przy réwnoczesnym uzyskaniu
estetycznych powierzchni, niewymagajacych pokrycia warstwa tynku lub inng powtoka wykonczeniowa. Aby osiagnag ten
cel, nalezy zapewni¢ szczegdlng staranno$¢ produkciji i wbudowywania betonu. W literaturze spotyka sie szereg uwag
dotyczacych technologii wykonania tych beton6éw. Niestety, brakuje wigzacego opisu jakakolwiek norma lub przepisem
budowlanym, jak tez wytycznymi branzowymi. Na koricowy wyglad ma wptyw wiele czynnikdw - zaréwno w trakcie
produkowania betonu jak i jego wbudowania. Sg one trudne do przewidzenia i kontrolowania w trakcie realizacji obiektu.
Majq charakter materiatowy, technologiczny oraz wykonawczy i wéréd nich jako gtéwne nalezy wymienic:

- ksztalt i rysunek szalunku;

- zastosowany $rodek antyadhezyjny;

- warunki pielegnacii betonu;

- temperature powietrza podczas prowadzenia prac betoniarskich;

- wskaznik wodno-cementowy mieszanki betonowej;

- rodzaj cementu;

- domieszki chemiczne modyfikujace wtasciwosci mieszanki betonowe;j;
- réznice w uziarnieniu piasku.

Dla zachowania trwato$ci betonu architektonicznego konieczne jest uzyskanie materiatu szczelnego. Gwarantuje to
ograniczenie nasigkliwosci, co w przypadku betonu fasadowego zabezpiecza go przed niszczacym dziataniem wody,
rozpuszczonych w niej agresywnych zwigzkéw chemicznych oraz przed karbonatyzacjg. Ponadto niska nasigkliwos¢
znacznie ogranicza efekt zmiany koloru fragmentow fasady na skutek zawilgocenia $ciany. Gteboko$¢ wnikania wody w tego
typu betonie nie powinna przekracza¢ 20-30 mm. Trzy gtéwne grupy sktadnikdw w betonie szczelnym muszg stanowi¢
mieszanke o szczelnej strukturze: kruszywo, stwardniaty zaczyn cementowy (kamien cementowy) i faza przej$ciowa
kruszywo-zaczyn. Zwykle brak wodoszczelno$ci wynika z porowatej struktury fazy przejsciowej kruszywo-zaczyn,
spowodowanej nadmiarem wody i brakiem frakcji pylastych w mieszance. Dla betonéw fasadowych w celu zredukowania
ilosci wody zarobowej i uzyskania odpowiedniej konsystencji nalezy stosowac jako domieszki modyfikujace plastyfikatory na
bazie lignosulfonianéw wapniowych lub magnezowych i/lub superplastyfikatory melaminowe, naftalenowe lub ich mieszanki,
a nawet uptynniacze najnowszej generacji na bazie eteréw polikarboksylowych.

Nalezy jednak mieC $wiadomos$¢, ze dozowanie plastyfikatora w réznych ilo$ciach zaleznie od temperatury otoczenia moze
by¢ przyczyng réznic w zabarwieniu betonu. Dotyczy to réwniez dozowania opozniacza w celu uniknigcia powstawania
stykdw roboczych pomiedzy kolejnymi warstwami uktadanego betonu. Nalezy wtedy rozwazy¢ dozowanie $rodkéw
opdzniajacych wigzanie na zblizonym poziomie do wszystkich partii betonu, aby utrzymac jednolito$¢ barwy.

Rowniez wybdr rodzaju cementu jest istotny w przypadku wykonywania betonu architektonicznego. Nalezy rozwazy¢
stosowanie cementéw hutniczych (CEM 1), ktére daja betonowi jasny, stosunkowo réwnomierny kolor. Zaletg tych
cementdw jest spowolniona hydratacja, co ogranicza spekanie betonu, wywotane cieptem twardnienia. Ponadto betony na
cemencie hutniczym sg bardziej odporne na siarczany, oddziatujace na fasady jako czynniki atmosferyczne. Wadg
cementow hutniczych jest spowolniony proces narastania wytrzymato$ci, co wigze sie z konieczno$cig diuzszego
utrzymywania betonu w szalunkach.

34



21.3.  Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

e pospdtka kruszona 0/40,

»  cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3.  Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywacé wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobraC tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.  Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z doktadnoécia;
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie skfadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencii
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

e w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezpo$rednio z po-
jemnika lub rurociagu pompy, badz tez za po$rednictwem rynny,

< warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac
belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu
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Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokoS¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pityt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugo$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

«  obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po

wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego

betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze

przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki

bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

*  Dbadanie sktadnikéw betonu

e badanie mieszanki betonowe;

e Dbadanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

36



Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaC sposéb postepowania na wypadek wystapienia

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia

odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacija betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bfon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

UtoZzony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukgji
monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rownos$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gltadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

peknigcia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5¢cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5¢m, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

réowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji

nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwna¢ za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymaé
réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie warstwy betonu architektonicznego

Szczegolnie w przypadku betonow architektonicznych, gdy kazda zmiana surowcéw moze mie¢ wptyw na kolor i
strukture betonu, nalezy zapewni¢ dostawy identycznych sktadnikéw mieszanki betonowej przez caty okres betonowania.
Jest to istotny problem, bowiem poszczegoine partie materiatéw z kolejnych dostaw moga rdznic sie miedzy soba, przy czym
na przyktad w przypadku cementu rezultatem bedg roznice w kolorze betonu wykonanego ze spoiwa z réznych dostaw.
Faktura betonu zalezy od zawartosci drobnych frakcji piasku. Wahania i zmiany stosu okruchowego moga mie¢ wptyw na
jednorodno$¢ powierzchni. Stosowanie frakcjonowanego kruszywa pozwala odpowiednio dobra¢ stos okruchowy - piasek 0-
2 mm, i kruszywa 2-8, 8-16 i ewentualnie 16-32 mm, w zaleznosci od wymiaréw betonowanych konstrukcji. Kruszywo
powinno by¢ okragte lub w ksztatcie foremnym (niewydtuzone i ptaskie).
Mieszanka betonowa powinna by¢ tak podawana do szalunkéw, aby powstata dobrze zageszczona, jednorodna struktura.
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Nalezy zwracaC uwage, aby beton nie spadat ze zbyt duzej wysoko$ci (maks. 1 m), w przeciwnym razie moze doj$¢ do
segregacji sktadnikéw. Materiat powinien by¢ uktadany rwnomiernie w szalunki, a nie rozgarniany wibratorami. Grubo$¢
warstw betonu nie powinna przekracza¢ 50 cm - gdy stosowane sg wibratory wgtebne i 30 cm - przy wibratorach
przyczepnych. W przeciwnym razie utrudnione bedzie odpowietrzenie przy powierzchni szalunkow, co spowoduje
powstawanie pustek, pecherzy i rakéw powierzchniowych.

Proces zageszczania mieszanki jest szczegdlnie istotny w przypadku betondw architektonicznych i decyduje o jakosci
betonu oraz wygladzie koricowym. Jednak decydujaca role w uzyskiwaniu jednorodnej i zamknietej powierzchni odgrywajg
$rodki antyadhezyjne stosowane do szalunkow.

Réwnie waznym elementem betonowania jest pielegnacja Swiezego betonu, to znaczy ochrona $wiezego tworzywa az do
uzyskania wystarczajacej twardo$ci i wytrzymatosci. Przede wszystkim chodzi tu o ochrong przed wysychaniem, czyli przed
ucieczkg wody z powierzchni betonu, w rezultacie czego dochodzi do zwigkszenia ilosci kapilar w betonie i ostatecznie
zmniejszenia jego trwato$ci.

Podczas pielegnacji betonu nalezy pamieta¢ o kilku najwazniejszych zabiegach:

- utrzymywaniu zabetonowanych elementéw w szalunkach w stanie wilgotnym;

- okrywaniu ich wilgotnymi matami jutowymi, przykrytymi dodatkowo foliami;

- stosowaniu ptynnych $rodkéw do pielegnacii, rozpylanych na powierzchni betonu bezposrednio po zdjeciu szalunkdw,

- prowadzeniu pielegnaciji standardowo przez 3 dni.

Przy zastosowaniu cementow mieszanych (CEM Il) czy hutniczych (CEM I11) okres pielegnacii nalezy wydtuzy¢.

5.7. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nos$noéci zatozonej w
projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagty z zachowaniem kontroli grubosSci oraz rzednych
wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakos$ci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa;
B.04.01.00 — 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 - 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych
powyzej.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuije dla B.04.01.00:
»  dostarczenie niezbednych czynnikow produkcii
e oczyszczenie podioza
¢ wykonanie deskowania z rusztowaniem
»  ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
e pielegnacje betonu
e rozbiérkg deskowania i rusztowan
e oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie poditoza, przygotowanie,
utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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Iv.7
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE
B.07.00.00

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych dla Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku Szkoty Podstawowej w Radomys$lu Wielkim
na potrzeby Ztobka, przedszkola oraz o$rodka kultury.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal
Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S355J2, S235 wg PN-EN 10025:2002
(1)  Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugo$ciach:
do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100
mm dla diugo$ci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sg o diugo$ciach:
do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm
-3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugo$ci do 6.0 m;
do 100 mm dla diugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla
dtugosci wieksze;j.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(4) Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubo$ciach 6-40 mm.
szerokos$ciach 160-700 mm i dtugo$ciach:
dla grubosci do 6 mm —6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka,
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubo$ciach 5-140 mm.

Zakres grubo$ci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 ‘ 1000x2000 1250x2500 | 1500x3000
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1000%x4000 1250%x5000 1500%6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750%3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegéinie blach weztowych zaleca sig stosowanie blach
grubych.
Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubo$ciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubo$ciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:

. przy szeroko$ci do 30 mm — do 60 kg
. przy szeroko$ci 30 do 50 mm - do 100 kg
. przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o diugosciach:
. przy $rednicy do 25 mm —3-10 m
. przy $rednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY??? . Diugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadno$ci wykonania.

2.1.3. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoéci sg dopuszczalne jezeli:
mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci wieksze;j.
2.1.4. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢:
*  znak wytworcy
e profil
gatunek stali
e numer wyrobu lub partii
znak obrobki cieplnej.
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytwdrni wraz z o$wiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementow farbg na elemencie.

Jako faczniki wystepuja; potaczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.
2.2.1. Materialy do spawania
Do spawania konstrukciji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu metody MIG z uzyciem
drutu spawalniczego dobranego dla kazdej z konstrukciji indywidualnie zgodnie z WPS zaktadu produkcyjnego .
Klasa zaktadu min |
Drut spawalniczy powinien mie¢:
»  zaSwiadczenie jakosci
»  spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
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» opakowanie, przechowywanie i transport winny byC zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukciji stalowych stosuje sie:
(1) $ruby z them szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-|
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-I|
»  stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
» tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
»  wilasnoéci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P i kotwy stalowe wklejane osadzane na
zywicach np. HVU HAS Hilti

(3) nakretki szeSciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002
8.wlasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - cze$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny byé cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
2.2.3. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcii
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocq
zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy ukfadaé w sposéb umozliwiajacy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwo$ci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowaé i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawial powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktre po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowac w tym samym potoZeniu.
(2) Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) skladowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej
wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
»  jakoSci materiatow, spoin, otwordéw na $ruby,
*  zgodnosci z projektem,
»  zgodnosci z atestem wytworni
»  jakoSci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.
»  jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcii
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.
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Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna byé zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢
zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét
5.1. Ciecie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu po cigciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.
5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny byC przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.
5.3. Skiadanie zespotow
5.3.1. Czesci do sktadania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po
montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan
doktadnos$ci zespotow i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki

Element konstrukgcji

Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowo$¢

Prety, blachownice, stupy,
czesci ram

0,001 diugosci
lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchytki ptaskosci pétek, scianek
$rodnikow

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesunigcie Srodnika - 0,006 wysokosci

Wygiecie srodnika - 0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm

Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 25
1000-2000 1,5 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16
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5.3.2. Polgczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, pofozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalne;
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza;
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je$li wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
obrébka spoin
*  przetopienie grani
*  wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
»  spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
e wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng
ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.7. Potaczenia na $ruby
o dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.
» nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do fgczonych
powierzchni.
*  powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg
smaru.
»  $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.4. Montaz konstrukcii
5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktore zapewnig osiagniecie
projektowanej wytrzymatoci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukgji. Kolejne elementy
moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych.
Potgczenia wykonywaé wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
»  sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperdw wytyczajacych osie i
linie odniesienia rzednych obiektu.
e poréwnac¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny przekracza¢ warto$ci:

Posadowienie

Dopuszczalne odchytki mm

stupa do 2,0
rzedna fundamentu i rozstaw Srub

na powierzchni betonu do 5,0
na podlewce do 10.0

5.4.3. Montaz
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i
sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wigcej
stupa niz 15 mm

43



4 wygiecie belki lub /750 lecz nie wiece;
wigzara niz 15 mm
5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jako$ci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa;
Dla pozyciji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa pfatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.
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IV.8.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE B.08.00.00

1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z
materiatdw ceramicznych i $cianek prefabrykowanych Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku
Szkoly Podstawowej w Radomyslu Wielkim na potrzeby Ztobka, przedszkola oraz orodka kultury.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
B.08.01.00 Sciany z pustakéw poryzowanych
B.08.02.00. Kominy wieloprzewodowe cegly petne;.
B.08.03.00. Sciany z cegly kratéwki
B.08.04.00. Sciany warstwowe
B.08.05.00. Scianki dziatowe
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg polskiej normy ;
- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h =65 mm
- Masa 3,3-4,0 kg
- Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
- Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie Ilub z jednym peknigciem
przechodzacym przez catg grubo$¢ cegly o diugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac¢ dla ceglty — 10%
cegiet badanych.
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa
- Gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm?
- Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —-15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.
- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie
rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg polskiej normy ;
- Wymiary jak poz. 2.2.1.
- Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
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- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysoko$ci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie
spetiajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa
Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwo$ci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu
przez Inzyniera.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h =65 mm
- Masa 2,15-2,8 kg
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 MPa
- Gestosé pozorna 1,3 kg/dm?
- Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg polskiej normy ;
- Cegta kratéwka powinna odpowiadac aktualnej normie pafistwowe;.
- Wymiary typ K1 1= 250 mm, s = 120mm, h = 65mm
- Masa typ K1 2,3-2,9 kg
- Wymiary typ K2 1= 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
- Masa typ K2 4,9-6,3 kg
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa
- Gestosé pozorna 1,4 kg/dm3,
- Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do murdw fundamentowych i piwnic.

2.2.6. Pustaki poryzowane 25 piéro+wpust wg polskiej normy ;
- Pustaki powinny odpowiadac aktualnej normie pafistwowe;.
- Wymiary typ 25P+W | = 375 mm, s = 250 mm, h = 238mm
- Masa typ 25P+W ok. 13 kg
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 13,2 MPa
- Gestosé pozorna 1,4 kg/dm3,
- Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,232 W/mK
- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju pustakéw do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Scianki prefabrykowane
Nalezy zastosowa¢ system przestrzennej zabudowy pomieszczen sanitarnych Sciankami dziatowymi wykonanymi z
wysokoci$nieniowego laminatu typu HPLT o grubosci 10 mm - wspartymi na systemowych podporach z stali
nierdzewnej lub tworzywa sztucznego (dostosowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy). Sztywno$¢ konstrukcii
zapewniajg profile pionowe mocujace ptyte bezposrednio do Scian pomieszczenia i zwienczajace profile gérne taczone
réwniez pomiedzy sobg specjalnie skonstruowanymi facznikami. Wszystkie elementy systemu (tgcznie z wkretami i
zaslepkami) wykonane sg z materiatow nie ulegajacych korozji (aluminium, stal nierdzewna i tworzywa sztuczne).

46



Podpory regulowane; zamek z mozliwo$cig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu "wolne/zajete" : zawiasy z
pochylong ptaszczyzng $lizgowa zapewniajg samoczynne zamykanie drzwi.
Stosowany laminat musi posiada¢ Atest Higieniczny i Klasyfikacje Ogniowa.
Wykonczenie standardowe:

e powierzchnia piyt strukturze pertowe;j,

» frezowane obrzeze (wsad) w kolorze czarnym lub brazowym,

»  profile ze stali nierdzewnej lub aluminium anodowane w kolorze naturalnym,
stopy stalowe ocynkowane w ostonie ze stali nierdzewne;j,
»  okucia w kolorze wg karty koloréw.

W tym wariant dla osob niepetnosprawnych, naroza drzwi i $cian zaokraglone.

Wymiary:

Wysoko$¢ w Swietle: do 2150 mm

Odstep od podtogi: 150 mm

Grubos¢ Scian: 10 + 13 mm

Drzwi:

Szeroko$¢: 900 mm

Materiat: ptyta kompaktowa HPL

Okucia:

Uchwyty w systemie WC, okragta rozeta, otulina z tworzywa sztucznego, rdzen z ocynkowane;j stali

Zawiasy: j. w.

Stopy:

rdzen z ocynkowanej stali, ostona ze stali nierdzewne;

Srednica: ok.18 mm

Regulacja wysokosci: +/- 15 mm

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 ; 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 ; 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

a)  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

b)  Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moZliwie wezesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i

35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie

bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego

wapna i zanieczyszczenh obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

5.  Wykonanie robét
Wymagania ogolne:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do poziomicy , z

zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

Scianki dziatowe grubosci ponizej 25 cm nalezy murowaé nie wezesniej niz po zakoriczeniu écian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na cafej ich diugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych

niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Cegly i bloki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub

moczy¢ w wodzie.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

Mury grubo$ci mnigjszej niz 25 cm mogaq by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢

zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem

wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1.1. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.

» Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

»  Potgczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubo$ci réznigcej sie wiecej
niz o Smm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

o Cegle kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych, samono$nych i
ostonowych.

*  Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

o Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia
stozka pomiarowego 6-8 cm.

»  Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

o Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilzaé przez polewanie woda. Wigzanie cegiet kratdwek w
murze zgodne z zasadami wigzania cegly petnej.

e Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych — 10 mm.

»  Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5 i =2 mm, a dla spoin pionowych
=5mm.

«  Scianki systemowe montowaé¢ zgodnie z kartami technologicznymi dostawcow systemu $cianek dziatowych
pomieszczen higieniczno sanitarnych

6.  Kontrola jakosci
6.1. Materiaty silikatowe
Przy odbiorze materiatéw $ciennych z silikatu nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
»  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i pustakach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentaciji technicznej,
*  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
e wymiardw i ksztattu,
* liczby szczerb i peknig€,
» odporno$ci na uderzenia,
e przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci cegly lub pustakdéw przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegoinie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
«  Scianki systemowe kontrolowaé pod wzgledem wizualnym . Nie dopuszcza sie uszkodzen powierzchni oraz
oku¢ , zamkéw i elementow mocujacych . Odchytki wymiarowe elementéw Scianek i drzwi do +/- 10 mm

6.2. Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencie w sposéb
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw przyimowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek !)opuszczalne odchylki [m.m] '
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacii 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
- na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 9
—na 1 m diugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle +6, -3 +6, -3
0 wymiarach:
do 100 cm +15, -1 +15,-10
szerokos¢
wysokos$¢
ponad 100 cm
szerokos¢
wysoko$é +10,-5 +10, -5
+15,-10 +15,-10

7.  Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.
lloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokéty odbioru poszczegoinych etapdw robét zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

© 0N AW

9. Podstawa pfatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:

7. dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

8. wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

9. ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

10. uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw
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Iv.10.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI OKLADZINY SCIENNE i SUFITY PODWIESZANE
B.10.00.00

1.  Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej w
Radomyslu Wielkim na potrzeby Ztobka, przedszkola oraz o$rodka kultury.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie tynkdw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
* B.10.01.00 Tynki wewnetrzne
* B.10.01.01 Tynki cementowo-wapienne
* B.10.01.02 Suche tynki i sufity podwieszane
* B.10.02.00 Okfadziny Scienne wewnetrzne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. OgoIne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych,
* mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne, cementowo - polimerowe

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozZliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Piytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
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Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 3-6 %
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
* gatunek | 80%
* gatunek Il 75%
2.4.1. Lustra ze szkta bezpiecznego P2 grubosci min 8 mm do przyklejenia do $cian .

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentaciji projektowej wykonawcze,.

2.6. Materiaty do suchych tynkow

5.

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Piyty sufitowe dekoracyjne
»  System podwieszenia :SYSTEM C system widoczny, ptyty wyjmowane
»  system samonos$ny, profile no$ne widoczne , system szerokich rownolegtych profili nosnych, profile
poprzeczne ukryte
»  Materiat klasy ogniowej A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1
»  Pochfanianie dzwieku EN ISO 354
e Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dn,c,w = 34 dB zgodnie z EN 20140-9 (grub. 15 mm)
»  Odpornos¢ na wilgo¢ do 95 % wzglednej wilgotnosci powietrza
»  Odbicie Swiatta w przypadku bieli podobnej do RAL 9010 bez efektu ol$nienia do 88%
e Przewodnos¢ cieplna A = 0,052 - 0,057 W/mK zgodnie z DIN 52612
e Formaty : 60 x60 lub 60x120 cm
*  Kolory biaty podobny do RAL 9010

2.6.4. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.
2.6.5.Dzwiekochtonne ptyty sufitow podwieszanych . Ptyty objete normg PN EN 13964 moga by¢ stosowane w
sufitach spetniajacych funkcje dzwigkochtonne, moga by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzgledne;
powietrza do 100% i temperaturze do +40°C. Plyty maja posiada¢ atest higieniczny dopuszczajacy do stosowania w
pomieszczeniach na pobyt ludzi kategorii A i B wedtug Zarzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor
Polski Nr 19z 1996 r. poz. 231).
Wiasciwo$ci i wymagania

»  Reakcja na ogien: Euroklsa A1 zg. z PN EN 13501-1

e Uwalnianie formaldehydu : klasa E1

»  Pochtanianie dzwigku:
Klasa pochfaniania A
Pogtosowy wsp. pochtaniania dzwigku aw 0,90

 125Hz 045
+ 250Hz0,80
* 500Hz0,95

e 1000 Hz 0,80
» 2000 Hz 0,90
e 4000Hz0,85
Odpornos¢ na zginanie: klasa 1/C/ON

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

e Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.
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o Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczdw murdw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

e Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

» W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungC plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy z substancji tustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa,
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda,

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
5.3.2. GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
— w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrdwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego
podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
oraz Sciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoriczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczyscic z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczona i zwilzong powierzchnig Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i
narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubo$ci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastyczne;
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny byC posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkdw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do
ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugo$ci taty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:
« bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
» na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych do
podioza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania
wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby piyty nie spoczywaty bezposrednio na podiodze ale powinny
by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podioga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé zaprawg gipsowa.
Sufity podwieszane z plyt g-k
Montaz sufitdw podwieszanych wykonuje sie w nastepujacej kolejnosci :
» zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysokosci podwieszania sufitu
*  wyznaczenie rozstawu wieszakow
»  zamocowanie gtéwnych profili podtuznych
e montaz profili poprzecznych
» ulozenie izolacji
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»  pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomoca wkretdéw co 15cm
» szpachlowanie i cyklinowanie spoin.
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt g-k powinien sktada¢ sie z dwoch warstw : dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze
dla ptyt g-k i gérne;j .
W zalezno$ci od konstrukgji i rodzaju materiatu z jakiego wykonany jest strop , wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie metody kotwier musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika przy ich obcigzaniu tzn.
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na
dany tacznik.
Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy elementami nos$nymi ( w mm) dla ptyt gr.12,5mm :
»  kierunek mocowania poprzeczny : 500mm
»  kierunek mocowania podtuzny : 420mm
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wigksze niz 1mm/m

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
e wymiardw i ksztattu ptytek
o liczby szczerb i peknieé,
¢ odporno$ci na uderzenia,
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jgq poddaé¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb

podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny byé proste lub sptaszczone.

6.4. Kontrola jako$ci wykonanych robét sufitow podwieszanych :

o  Sprawdzenia zgodno$ci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg projektowa.
o Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobdw z dokumentacjg projektowa.
o Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu

«  Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugosci 5m.

«  Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.

»  Kontrola wizualna czysto$ci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

e Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementdw / instalacji wybudowanych w strukture
sufitu podwieszanego.

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2. llos¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot

8.1. Odbior podtoza
Odbior podioza nalezy przeprowadzié¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkéw
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugo$ci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogbtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
e poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
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miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych

z podioza, piléni itp.,

trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.15.7.

9. Podstawa ptatnosci
B.10.01.01iB.10.03.00 Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.10.01.02 Suche tynki i sufity podwieszane
Ptaci sie za 1 m?2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu,

przygotowanie podioza,

mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporzadkowanie miejsca pracy.

B.10.02.00 Oktadziny $cian

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utoZzonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

moczenie plytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbidrka rusztowan,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebi¢,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
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V.11
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI
B.11.00.00

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek dla

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku Szkoty Podstawowej w Radomyslu Wielkim na potrzeby
Ztobka, przedszkola oraz osrodka kultury.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

posadzek w obiekcie przetargowym.

B.11.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.11.01.01 Warstwa wyrownawcza grubosci 8cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z za-
tarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

B.11.02.00 Posadzki wtasciwe.

B.11.02.01 Ptyta konstrukcyjna nosna gr 10-12 cm z betonu zbrojonego wioknem stalowym z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.11.02.03 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.11.02.04 Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, roztozeniem
materiatu, przycieciem, posmarowaniem klejem podfoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.11.02.05 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokoSciowych, sortowaniem plytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B11.02.06 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, utozonych
na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.11.02.07 Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przy$ciennymi

B.11.02.8 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem posiadajacym strukture antyposlizgowa,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia .
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegoInosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby podtogowe PCW
WYKLADZINY PODLOGOWE RULONOWE pcw DO ZGRZEWANIA
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e grubos$¢ - 1,8-2 mm,

e masa1m?2-35-55Kkg,

e twardo$¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,

«  odporno$¢ cieplna wg V'cata —49-59°C,

e zmiany wymiardw liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,

*  nasigkliwo$¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,

e Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,

e wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.
Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne wodg z dodatkiem $rodkéw myjacych, wykazujq duzg
odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikéw. Nalezg do trudno palnych.
Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

. szerokos¢ 1300 mm,

. dtugos¢ 10000 mm,

. grubosé 1,9 mm,

. masa 1m?2 wyktadziny 3,5 kg.

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowg stanowi folia PCW o grubosci
0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest pétmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa skfada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego, maczki mineralnej i dodatkéw
uszlachetniajacych (kauczuk lub pak tluszczowy)
Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175
Sklada sie z asfaltdw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypetniaczy
mineralnych, plastyfikatorow i dodatkéw zwiekszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych konstrukcii
(paki tuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)
Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:
«  penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,
«  temperatura mieknigcia— nie normalizuje sie,
e przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu o
grubo$ci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac si¢ w masie,
¢ wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,
*  splywnosé z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20£2°C — nie normalizuje sie,
» odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu 0 masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5
m na ptyte stalowag — bez pekniec¢ i odpryskow,
¢ gesto$¢ pozorna, nie mniej niz— 1,5 mm.
2.7. Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach
odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkoSci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm —
10 mm, 3,5 cm - 16 mm.
2.8. Wyroby ceramiczne i gresy
Plytki podtogowe ceramiczne gresy.
Wtasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
. barwa: wg wzorca producenta
. nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
. wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
. Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
. mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
. kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
. tugoodpornos$¢ nie mniej niz 90%
*  Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
. dtugos¢ i szerokos¢:  +£1,5mm
. grubosc¢: +0,5mm
. krzywizna: 1,0 mm
Gresy — wymagania dodatkowe:
e twardo$¢ wg skali Mahsa 8
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e Scieralno$¢ V klasa Scieralnosci

* naschodach i przy wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe mni. R 11 .

e - w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych antyposlizgowe min. R11

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

«  stopnice schodow,

e listwy przypodtogowe,

e katowniki,

e narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

e dtugosc¢ i szerokos¢:  £1,5mm

e grubos¢: 10,5 mm

e krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
e zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej
«  zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 plytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:

e nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo tukacych sig oraz napis ,Wyrob dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wy$cidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ Scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiescié nalepki ostrzegawcze dotyczace

wyrobéw tatwo tiukacych.

Sktadowanie

Plytki skladowaC w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8

m.
W pomieszczeniach suchych
Ptytki gresowe jednorodne w masie o wymiarze 60x120, 60x60, 30x60, 30x30 cm grubosci 6,5mm o nasigkliwo$ci wodnej
E<0, 5% wg normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa Bla oraz o stopniu twardo$ci w skali Mohsa
718), klasa antyposlizgowosci stopy obutej R10, norma DIN 51130.
Kolory ko$¢ stoniowa, wstawki szare — faktura inspirowana kamieniami naturalnymi.
W pomieszczeniach mokrych (przebieralnie, WC)
plytki gresowe jednorodne w masie o wymiarze 60x60, 30x60, 30x30 cm grubosci 6,5mm o nasigkliwosci wodnej E<0, 5%
wg normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa Bla o stopniu twardo$ci w skali Mohsa 7/8), klasa
antyposlizgowosci stopy obutej R10 norma DIN 51130 oraz klasa antypo$lizgowosci stopy bosej A+B +C norma DIN 51097
Kolory ko$¢ stoniowa, wstawki szare — faktura inspirowana kamieniami naturalnymi.
Ceramika basenowa — w natryskowniach i WC przy natryskowniach
ptytki gresowe antyposlizgowe jednorodne w masie o wymiarze 30x30 cm, grubosci 6,5mm o nasigkliwosci wodnej E<0,5%
wg normy EN-PN 14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa Bla o stopniu twardo$ci w skali Mohsa 7/8) , klasa
antyposlizgowosci stopy bosej A+B+C; norma DIN 51097
Kolory koS¢ stoniowa, wstawki szare — faktura inspirowana kamieniami naturalnymi.
Posadzka pomieszczen bufetu, zaplecza, zmywalni
ptytki techniczne gresowe o wymiarze 30x30 cm, grubo$é 6,5mm o nasigkliwosci wodnej E<0, 5% wg normy EN-PN 14411
(gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa Bla o stopniu twardosci w skali Mohsa 7/8) lub réwnowazne o identycznych
parametrach, zapewniajace rozwigzania systemowe klasa antypo$lizgowosci stopy obutej R11; norma DIN 51130).
Kolor jasny bez.

Posadzka pomieszczern magazyndw, techniczne itp.

Plytki gresowe techniczne o wymiarze 30x30, 30/60 cm , grubo$¢ 6,5mm o nasigkliwosci wodnej E<0, 5% wg normy EN-PN
14411 (gres porcelanowy prasowany na sucho Grupa Bla o stopniu twardo$ci w skali Mohsa 7/8) , klasa antyposlizgowosci
stopy obutej, R10; norma DIN 51130.
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Kolory szary.

2.9. Wyktadzina iglowana
(w pomieszczeniach administracii, biurowych).
Wyktadzina iglowana, zabezpieczona teflonem,
o Zakres uzytkowania - obiektowa —intensywne uzytkowanie
»  struktura powierzchni - filc
o Skiad runa - 100% Poliamid (PA)
»  Grubos¢ catkowita 6.5 mm
e Grubo$¢ warstwy uzytkowej 3.5 mm
*  Antyelektrostatyczno$¢ < 2.0 kV
*  Trwalo$C barwy - 6
Kolor granatowy
2.10. Betonowe
Posadzki betonowe — beton zatarty na gtadko impregnowany $rodkiem przeciwpytowym. Ewentualne ubytki i nierdwno$ci,
szlifowac, szpachlowac.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5.  Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza
mlekiem wapienno-cementowym, utoZzeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem
masa asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre$la wymagang wytrzymatosc¢ i grubo$¢ podktadu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$é podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na
zginanie — 3 MPa.

Podfoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 ¢cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢
wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosSci rowne;
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wigkszych
przedwitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapic po catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych stanu
surowego i robot wykofczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
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Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowa, a nastepnie wyréwnany warstwg wylewki samopoziomujacej gr. 0,5 cm.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmnie;
na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co najmniej na 24 godziny przed
uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie
do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szeroko$ci 2-3 cm.

Piytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podioza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych
brzegéw plytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub plytki nalezy utozyC szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm miedzy
arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach ptytek dopuszcza sie mijankowy ukfad
spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dlugosci spoiny w pomieszczeniu.
Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej
dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

Spawanie wyktadzin dokona¢ zgodnie z instrukcjami producenta wyktadzin i materiatow przez niego zalecanych .

5.3. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;.
Posadzki nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem, ktdry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubo$¢ warstw, marke
zaprawy, wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ nie nizszg — przy posadzkach z betonu
odpornego na Scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementdw budynku,

dzielace fragmenty posadzki o wyraznie roznigcych sie wymiarach,

przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna
przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego
na $cieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
Sposob aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkdw zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7.  Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robdt jest m2. lloS¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiér robét
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior materiatdw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezer co do zgodno$ci materiatu
z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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8.4. Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylet z doktadnoscig 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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V.12
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SLUSARKA
B.12.00.00

1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki
drzwiowej i okiennej stalowej i aluminiowej dla Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku Szkoty
Podstawowej w Radomyslu Wielkim na potrzeby Ztobka, przedszkola oraz osrodka kultury.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu Slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
B.12.01.00  Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
B.12.02.00  Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
B.12.03.00  Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry wlazowe itp.)
B.12.04.00  parapety wewnetrzne agllomarmurowe

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.13.00.00 niniejszych SST.

2.3. Okucia
Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcii
Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg B.12.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jako$ci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,
zgodnosci z projektem,
zgodno$ci z atestem wytworni,
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,
jako$ci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
2.6. Slusarka aluminiowa
Wbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.
2.6.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-
2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potgczenia elementdw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementdw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
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2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

twardo$¢ Shor’a min. 35-40

wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

odporno$¢ na temperature od —30 do +80°C

palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

trwato$¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powiokg tlenkowg typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.

Wymagania techniczne dla materiatow
W catym budynku nalezy zastosowac Slusarke w konstrukcji aluminiowej od jednego wybranego dostawcy, umozZliwiajacego
zreazliowanie catosci $lusarki. Kolor $lusarki RAL 7016.
Zewnetrzng Slusarke elewacyjng i okienng zaprojektowano w systemie semistrukturalnej Sciany ostonowej stupowo ryglowe;
w wariancie HI.
Profile aluminiowe
Przeznaczone do wbudowania wyttaczane profile aluminiowe powinny byé wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg
PN-EN 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikéw powinny spetni¢ wymagania okreslone w PN-
EN 12020-2:2008. Wiasno$ci mechaniczne ksztattownikéw powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.
Ksztattowniki aluminiowe termoizolowanych konstrukcji okienno-drzwiowych powinny by¢ posiada¢ przektadki termiczne
wykonane z poliamidu zbrojonego widknem szklanym w iloci co najmniej 25%.
Ze wzgledu na potozenie budynku wszystkie widoczne powierzchnie sg powlekane proszkowo (grubo$é oznaczenia wg PN-
EN I1SO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2007: grubo$¢ nominalna 60 m w kolorze zgodnym z projektem. Dla pomieszczen o
podwyzszonej wilgotno$ci wymagane jest uzyskanie potwierdzenia odporno$ci na korozje w klasie C5na min. 20 lat.
Dla unikniecia korozji stykowej potaczen z innymi materiatami nalezy zaktadaé folie lub przektadki oddzielajace.

Konstrukcja nos$na sktada sie z pionowych i poziomych profili o przekroju skrzynkowym, odpowiednio potgczonych ze sobg
oraz akcesoridw petnigcych funkcje potaczeniowe badz uszczelniajace. Profile nosne zlicowane od strony wewnetrznej
charakteryzujg sie statg szerokoscig rowng 50 mm. Od zewnatrz wszystkie poziome i pionowe podzialy sa wykonane
poprzez potaczenie krawedzi szkta od zewnatrz fugq z wypetnieniem silikonem pogodowym o szeroko$ci 20mm w kolorze
czarnym. Wszystkie potaczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami statyki, a no$nos¢ potaczeri dobieraé wedtug
wytycznych.

Wszystkie konstrukcje Scian ostonowych muszg by¢ oznakowane znakiem CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 13830:2005 i
powinny charakteryzowac sie wtasciwosci nie mniejszymi niz okre$lone w ponizszej tabeli:

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem —ci$nienie 2000 Pa (EN - 13116)
Odporno$¢ na uderzenie wewnetrzne Klasa 15 (PN-EN 14019)
Odporno$¢ na uderzenie zewnetrzne Klasa E5 (PN-EN 14019)

Wodoszczelno$CAE1350 (PN-EN 12152)

g X RE 1800 (PN-EN 12154)
Przepuszczalnos¢ powietrza

Ucw < 0,9 W/mZK (potwierdzony obliczeniami wg. PN-EN

Przewodnictwo cieplne 13947)

Odpornos¢ na obcigzenie poziome 1 kN/mb na wysokosci 1,21m

Wymogi techniczne wykonania i montazu:
zgodnie z technologig systemu konieczne jest stosowanie kompletu materiatéw systemowych odpowiednich dla
przeznaczenia przegrody: profili i akcesoriow wraz z uszczelkami. Wykonanie i montaz przekryé mogq prowadzié
firmy, ktorych personel techniczny zostat odpowiednio przeszkolony, zgodnie z instrukcjami i wymogami technologii,
przed przystapieniem do realizacji, podwykonawca zobowigzany jest do sprawdzania wymiarow w naturze oraz
przedstawienia do zatwierdzenia przez projektanta detali warsztatowych,
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podwykonawca zakresu $lusarki zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji zawierajacej wszelkie niezbedne
obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz projekt warsztatowy. Akcesoria mocujgce wypetnienia muszg by¢ dobrane
odpowiednio do grubosci i ciezaru tych wypetnien (szkta, paneli). Laczenia uszczelek oraz potgczenia z budynkiem,
muszg by¢ wykonane starannie zapewniajac wymagang szczelno$¢ i drozno$¢ systemu odprowadzania kondensatu.
Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia, uzgodniona z
projektantem obiektu oraz z systemodawca profili,

malowanie w technologii proszkowej z podktadem cynkowym oraz przygotowaniem powierzchni profili.

konstrukcja Sciany musi by¢ tak mocowana, aby wykluczy¢ przenoszenie obcigzen z budynku na Sciane oraz aby
profile konstrukcyjne $ciany miaty swobode odksztatcer termicznych w zakresie temperatur od -30°C do +60°C.
Stosowane kotwy mocujace konstrukcje, muszg odpowiada¢ aktualnym przepisom o kotwach tego rodzaju.
Pofaczenia $cian ostonowych z budynkiem musza by¢ wykonane zgodnie z projektem.

klejenia uszczelek klejami butylowymi oraz wykonywanie uszczelnieri kitem silikonowym musi by¢é prowadzone
zgodnie z wymogami technologicznymi okre$lonymi przez producenta tych materiatéw, w odpowiednich warunkach
pogodowych i przy zapewnieniu wymaganej czystosci.

materialy izolacyjne: folie i wetna mineralna powinny by¢ starannie utozone, klejone i zamocowane aby wykluczy¢
przenikanie wilgoci i przemarzanie. W szczegdlnosci paroizolacje (ij. folie zaktadane po stronie wewnetrznej) nalezy
odpowiednio uszczelni¢ (np. klei¢) na stykach i taczeniach. Obrobki oraz zewnetrzne folie przeciwwodne nalezy
montowac tak, aby wykluczy¢ wnikanie wody deszczowej w warstwy izolacyjne, zapewniajac jednoczes$nie mozliwosé
wentylacji przestrzeni pod nimi i skuteczne odprowadzenie wilgoci na zewnatrz.

wybrany system powinien umozliwia¢ wykonanie fasady szklanej o wys. 10,5m.

Szklo profilowe

Slusarka wewnetrzna

W systemie zastosowanym dla $lusarki zewnetrznej. RAL 7016

Scianki dziatowe bezklasowe

oparte na rozwigzaniu mocowania wypetnienia w profilach znajdujacych sie géra/dét z zachowaniem swobodnej
krawedzi szkta na dtuzszym boku, tzw. ,$cian bezszprosowych”, z wyraznie zaznaczonymi drzwiami,

gteboko$¢ konstrukceyjna ksztattownikéw - 45 mm (o$cieznica), drzwi 45 mm (efekt jednej

ptaszczyzny), gteboko$¢ niezalezna od grubosci wypetnienia,

szyba bezpieczna, laminowana,

Izolacyjno$¢ akustyczna (Rw) 45dB

SCIANKI PRZECIWPOZAROWE W KLASACH EI15, EI30 lub EI60

oparte na rozwigzaniu mocowania wypetnienia w profilach znajdujacych sie géra/dét z zachowaniem swobodnej
krawedzi szkta na dtuzszym boku, tzw. ,Scian bezszprosowych”, z wyraznie zaznaczonymi drzwiami,

szczelina o grubo$ci 4 mm, wypetnienie z ogniochronnego materiatu peczniejacego oraz niepalnego silikonu (kolor
szary),

stata gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw max: 78 mm.

badania ogniowe zapewniajace mozliwo$¢ wykonania przegrdd wysokosci 3,4m szeroko$¢ modutdw 1,5 m. bez
ograniczenia maksymalnej dtugosci tego typu Scian,

UWAGA:

okucia
okucia

do drzwi — klamki, pochwyty — wg zestawienia ze stali nierdzewnej
i rodzaj zamkoéw nalezy dostosowaé do wymagan p. poz. i ewakuacyjnych (dzwignie antypaniczne wg rzutéw) oraz

kontroli dostepu, standardowo wyposazone w klucz i samozamykacz.

wybrany system powinien umozliwia¢ wykonanie fasady szklanej wewnetrznej o wys. 10,5m bez dodatkowych
podkonstrukcji.
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Slusarka drzwiowa

Klasyfikacja i okreslenie wtasciwosci:
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem
Klasyfikacja: asr < 0,02m3/mhdaPa2/3 wg. PN EN 11026/2001
Odporno$¢ na uderzenie (wg EN 12600)
okna rozwierne i rozwierno-uchyine:  J-10.02-05
Infiltracja i szczelno$¢ na wode opadowa (wg PN EN 1027/2001)
Szczelnos¢ do 600Pa,
Izolacyjno$¢ akustyczna (wg EN 1SO 140-3(1993) i ISO/DIS 717-1(1993)
Rw=43 dB (dla elementu wypetiajacego min. Rw=45 dB)
Przewodnictwo ciepine na podstawie (DIN EN ISO 10077-1)
wspotczynnik Ucatej konstrukcji < 1,3 W/m2K (z uwzgl. zestawéw szklanych).
Wihasnosci mechaniczne: PN EN 1192/2001
Uwagi:
system drzwiowy zgodny z opisanym powyzej wystemem $lusarki zewznetrzej,
nalezy zachowac opisane powyzej jak dla Slusarki wymogi techniczne wykonania i montazu,
na drogach ewakuacyjnych zastosowaé dzwignie antypaniczne, wg zestawienia Slusarki i stolarki,
antaby aluminiowe ptaske, obustronne kolor RAL 3004, wysoko$¢ 35¢cm, szer. 15 cm, zawiasy rolkowe spawane,
drzwi standardowo wysposazone w samozamykacz i zamek.

Szklenie

Przewiduije sie szklenie pakietami dwukomorowymi o wspdtczynniku U max = 0,6 W/m2K

Szyby montowane w systemie semistrukturalnym powinny by¢ wykonane z podwyzszong doktadno$cig w zakresie
wymiaréw liniowych oraz katowych. Krawedzie szyb powinny by¢ czyste a krawedzie szyb zewnetrznych powinny by¢
zatepione lub fazowane. Klejenie szyb (zespalanie) tak jak dla szklenia strukturalnego - musi by¢ przeprowadzone z
zastosowaniem silikonéw konstrukcyjnych, odpornych na UV, kompatybilnych z silikonem tzw. pogodowym, stosowanym do
zewnetrznego uszczelnienia przestrzeni miedzyszybowej. Szyby zespolone muszg by¢ wyposazone w odpowiednie gniazda
stuzace do ich mocowania, wklejone w obszarze ramki dystansowej od strony zewnetrznej, rozmieszczone na obwodzie
zgodnie z dokumentacjg warsztatowg z tolerancjg £5mm.

Minimalne parametry pakietu szkfa:
Szklenie fasad

Szkto w kolorze Dark Blue 8mm/16+90%Ar/6mm/16+90%Ar/ 66.4
Szklenie drzwi

Szkto w kolorze Dark Blue 8mm/16+90%Ar/6mm/16+90%Ar/ 55.2
Szklenie Swietlikdw

Szkto 8mm/16+90%Ar/6mm/16+90%Ar/ 66.2 matowe
Szklenie pasow okiennych

Szkto w kolorze Dark Blue 8mm/16+90%Ar/6mm/16+90%Ar/ 55.2
Podane pakiety szyb powinny by¢ zweryfikowane w opaciu o projekt warsztatowy dostawcy $lusarki. Zastosowana
technologia ma umozliwi¢ wykonanie pakietow o wymiarach 210x300cm

Wymagane parametry pakietow:
Ug [W/m2K]: max. 0.6 W/m2K
Lt (wspotezynnik catkowitej transmisji Swiatta) [%]: 28
Lr (wspdtczynnik odbicia Swiatta) [%]: 15
Ra-RD65 (wspétczynnik reprodukcji barw) [%]: 75
g[%)] (wspotczynnik catkowitej transmisji energii): 19
(tolerancja wartosci procentowych +/-5%)
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2.8. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne aglomarmurowe zgodnie z projektem aranzacji wnetrz

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,
jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacig techniczng lub instrukcig zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru.

5.3. Elementy powinny by trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oScieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywa¢ z elastycznej masy
uszczelniajacej.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $Sladow pedzla, rys i odpryskéw i spetniaC
wymagania podane dla robdt malarskich wg SST B.12.00.00.
5.6. Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposdb, Ze najpierw wykuwa sie w oscieznicach niewielkie
bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajac mu maty spadek do $rodka pomieszczenia i na tak
wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na zaprawie cementowe;.
5.7. Wymogi techniczne wykonania i montazu:

»  zgodnie z technologig systemu konieczne jest stosowanie kompletu materiatow systemowych odpowiednich
dla przeznaczenia przegrody: profili i akcesoriow wraz z uszczelkami. Wykonanie i montaz przekryé mogq
prowadzi¢ firmy, ktorych personel techniczny zostat odpowiednio przeszkolony, zgodnie z instrukcjami i
wymogami technologii,

»  przed przystapieniem do realizacji, podwykonawca zobowigzany jest do sprawdzania wymiaréw w naturze
oraz przedstawienia do zatwierdzenia przez projektanta detali warsztatowych,

»  podwykonawca zakresu $lusarki zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji zawierajacej wszelkie
niezbedne obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz projekt warsztatowy. Akcesoria mocujgce wypetnienia
muszqg by¢ dobrane odpowiednio do grubosci i ciezaru tych wypetnien (szkta, paneli). Laczenia uszczelek
oraz potaczenia z budynkiem, muszg by¢ wykonane starannie zapewniajac wymagang szczelnos¢ i droznos¢
systemu odprowadzania kondensatu. Dokumentacja ta winna byé podpisana przez osobe posiadajacq
odpowiednie uprawnienia, uzgodniona z projektantem obiektu oraz z systemodawca profili,

*  malowanie w technologii proszkowej z podktadem cynkowym oraz przygotowaniem powierzchni profili.

»  konstrukcja Sciany musi by¢ tak mocowana, aby wykluczyé przenoszenie obcigzen z budynku na ciane oraz
aby profile konstrukcyjne $ciany miaty swobode odksztatcen termicznych w zakresie temperatur od -30°C do
+60°C. Stosowane kotwy mocujace konstrukcje, musza odpowiada¢ aktualnym przepisom o kotwach tego
rodzaju. Potaczenia $cian ostonowych z budynkiem muszg by¢ wykonane zgodnie z projektem.

e klejenia uszczelek klejami butylowymi oraz wykonywanie uszczelnien kitem silikonowym musi byé
prowadzone zgodnie z wymogami technologicznymi okre$lonymi przez producenta tych materiatéw, w
odpowiednich warunkach pogodowych i przy zapewnieniu wymaganej czystosci.

e materialy izolacyjne: folie i wetna mineralna powinny by¢ starannie utozone, klejone i zamocowane aby
wykluczy¢ przenikanie wilgoci i przemarzanie. W szczegdlno$ci paroizolacje (ij. folie zaktadane po stronie
wewnetrznej) nalezy odpowiednio uszczelni¢ (np. klei€) na stykach i taczeniach. Obrdbki oraz zewnetrzne
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folie przeciwwodne nalezy montowa¢ tak, aby wykluczy¢ wnikanie wody deszczowej w warstwy izolacyjne,
zapewniajac jednocze$nie mozliwo$¢ wentylacji przestrzeni pod nimi i skuteczne odprowadzenie wilgoci na
zewnatrz.

»  Szyby montowane w systemie semistrukturalnym powinny by¢ wykonane z podwyzszong doktadno$cig w
zakresie wymiaréw liniowych oraz katowych. Krawedzie szyb powinny byé czyste a krawedzie szyb
zewnetrznych powinny by¢ zatepione lub fazowane. Klejenie szyb (zespalanie) tak jak dla szklenia
strukturalnego - musi by¢ przeprowadzone z zastosowaniem silikonéw konstrukcyjnych, odpornych na UV,
kompatybilnych z silikonem tzw. pogodowym, stosowanym do zewnetrznego uszczelnienia przestrzeni
miedzyszybowej. Szyby zespolone muszg by¢ wyposazone w odpowiednie gniazda stuzace do ich
mocowania, wklejone w obszarze ramki dystansowej od strony zewnetrznej, rozmieszczone na obwodzie
zgodnie z dokumentacjg warsztatowa z tolerancjg £5mm.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami pafistwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé:
sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowag:
sprawdzenie stanu i wygladu elementoéw pod wzgledem réwno$ci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a ociezami,
sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
rownos$¢ , jednakowy odcien oraz brak usterek mechanicznych na powierzchni gérnej i pobocznicach parapetéw .
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg rob6t dla B.12.01.00 i B.12.02.00 jest ilo§¢ m2 elementdw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.
llos¢ robédt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
Jednostkg obmiarowg dla B.12.03.00 i B.12.04.00 jest 1 mb.

8.  Odbiodr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa pfatnosci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.
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Iv.13.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
B.13.00.00

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich dla Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej w Radomyslu
Wielkim na potrzeby Ztobka, przedszkola oraz osrodka kultury.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nastepujacych rob6t malarskich:
B.13.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.13.02.00 Malowanie tynkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestoSci Smietany, uzyskanej przez rozciefczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistq o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajacq
wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedace;
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcieficzalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
wode - do farb wapiennych,
terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
inne rozciericzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta
oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
wydajno$é — 6-10 m?/dm3,
max. czas schnigcia — 24 h
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Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajno$¢ — 15-16 m2/dm3,
max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogélnego stosowania — bialy do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajno$é — 6-10 m?/dm3,
max. czas schniecia—24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajno$¢ — 4,5-5 mz/dm?3
czas schniecia—-24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajno$¢ — 5-6 m?/dm3,
max. czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajno$¢ — 6-8 m?/dm3
czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnos$¢ - 1,2-1,5 m2/dm?3
czas schniecia—12 h
2.5.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni wewnetzrnych
Wymagania dla farb;
lepko$¢ umowna: min. 60
gesto$é: max. 1,6 g/cm3
zawarto$¢ substanciji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia 5 stopnia
wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powfok:
wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
grubo$¢ — 100-120 im
przyczepno$¢ do podioza — 1 stopien,
elastyczno$¢ - zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,
twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysoko$ci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia
powtoki
odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé specherzenie
powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.5.6. Tynki ognioochronne :
Tynk gipsowy ogniochronny wg ETA 11/0229 do zabezpieczenia:
Stal do R 120
Blacha trapezowa jako szalunek tracony do REI 120
Beton do REI 240
*  Aplikacja maszynowa
*  Szybko twardniejgca
» Do stosowania wewnatrz budynkow
e Biaty kolor
*  Nie oddziatuje agresywnie na konstrukcje stalowg

Parametry techniczne :

»  Reakcja na ogien A1 niepalny PN EN 13501-1
*  Gestos¢ nasypowa 500 — 600 kg/m3
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»  Poczatek wigzania ok. 90 — 170 min.

»  Koniec wigzania ok. 180 — 300 min.

e Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u 8 PN EN ISO 10456
*  Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu > 0,70 MPa
* PNEN13279-2

o Wytrzymato$¢ na Sciskanie > 1,70 MPa

»  Przyczepno$é¢ do betonu > 0,40 MPa PN EN 13279-2
 PNEN1015-12

» EGOLF SM5

*  Przyczepno$¢ do stali > 0,20 MPa

*  Przyczepno$¢ do stali ocynkowanej > 0,05 MPa

»  Twardo$¢ powierzchni > 1,90 MPa

o Zuzycie ok. 6,5 -7 kg/m?%10 mm

2.5.7. Farby lateksowe odporne na szorowanie i zmywanie srodkami dezynfekujacymi i detergentami
Wymagania :
+ wodorozciericzalna, ekologiczna o stabym neutralnym zapachu
+ dyfuzyjna dla pary wodne
* podatna na czyszczenie detergentami i srodkami myjacymi

Wtasnosci wg PN EN 13 300:

Odporno$¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2 (5 ~ 20 ym)

Zdolno$c¢ krycia (wsp. Kontrastu):

Klasa 2 przy wydajno$ci m2/1tj. ok. 135 ml/m2

Stopien potysku (potysk zwierciadlany): jedwabisty mat

Granulacja : Drobna (<100 um)

Spoiwo : Latex syntetyczny wg DIN 55

Gestos¢ ok. 1,2 - 1,4 g/cm3

Dla kolordw petnych zachodzi potrzeba naniesienia

drugiej warstwy kryjace;.

przedostaniu sie mariatu

do kanalizacii i zbiornikéw

tu po wyschnieciu

Barwa: biata z mozliwo$cig barwienia samodzielnie przy uzyciu barwnikéw systemowych .
Sktad produktu: Dyspersja akrylowo-polimerow

weglan wapnia, woda, dodatki uszlachetniajace, konserwanty. Zgodnie z Dyrektywg UE warto$ci dopuszczalne
maksymalnej zawartosci LZO (lotnych zwigzkéw organicznych) 75 g /1.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;j,
na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda w stosunku 1:3—
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcieficzonym pokostem
1:1 (pokost; benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwo$ci powinno by¢ stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaC zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:
catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
catkowitym utoZeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg,_cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienna,

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, akrylowymi i lateksowymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 lub systemowy
$rodek gruntujacy .

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac systemowym podktadem gruntujgcym
lub farba podkigdowa.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa,
5.2.6. Pod tynki peczniejace stosowac grunty poliuretanowe o grubosci min 60 pm .
5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ poditoze, bez przeswitdw, plam i odpryskéow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych , syntetycznych i peczniejacych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.
Przy farbach peczniejacych przed natozeniem farby nawierzchniowej nalezy pomierzy¢ czy ustalona grubosé
powtoki jest naniesiona rownomierni i odpowiada wymaganiom dokumentacji techniczne;j .

6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podfoza,
sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaC przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wodly.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej
od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
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dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczno$ci
i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Przy farbach peczniejacych przed natozeniem farby nawierzchniowej nalezy pomierzy¢ czy ustalona grubosé
powloki jest naniesiona réwnomierni i odpowiada wymaganiom dokumentaciji technicznej i sporzadzi¢ z
takich czynno$ci odpowiedni protokét .

Je$li badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy
ktorekolwiek z badar dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykonac
powtdrnie.

7.  Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robdt malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych
ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powlok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatdéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa pfatnosci
Placi sig za ustalong ilo¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robot okre$la sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

71



V.14
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY IZOLACYJINE
B.14.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacii
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku Szkoty Podstawowej w Radomys$lu Wielkim na potrzeby
Ztobka, przedszkola oraz o$rodka kultury.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.14.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.14.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe i paroprzepuszczalne z folii.
B.14.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentdw budynkow i budowli.
B.14.02.00 Izolacje termiczne.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

dla izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

Hydroizolacje powtokowe polimerowe z tkaning polipropylenowa;

Hydroizolacje powlokowe dwusktadnikowe podptytkowe

Samoprzylepne papy bitumiczne, zbrojone matq szklana, z ekranem aluminiowym z wierzchu:
paroizolacja dachéw krytych membrang (wg technologii pokrycia membrang) zgodnie z B.06.00.00.
paroizolacje stropéw - folia PE 0.2mm, stosowana rowniez jako warstwa poslizgowa,

Folia kubetkowa z ostona geowtoknina - ochrona hydroizolacji i termoizolacji $cian piwnic.

Termoizolacje

Grubosci wg czesci rysunkowej, marka i mocowanie wg dopuszczenia i technologii,
A ptyty styropianowe odpowiedniego przeznaczenia: (lambda min. 0,036)
zasadniczo $ciany tynkowane,

wypetnienie betonu spadkowego na dachach ptaskich betonowych

posadzki na gruncie, posadzki na stropie, posadzki z grzaniem podtogowym.

B/ plyty PIR stosowane wg technologii (lambda min. 0,022)

termoizoalcja dachéw,

$ciany z panelami kompozytowymi

wieza widokowa

C/ wetny mineralne

pasy niepalnego materiatu na elewacji ozaczone na rysunkach, (lambda min. 0,036)
wypetnienie klinami fatd blachyb trapezowej

D/ styrodur,

izolacja $cian fundamentowych do gtebokosci 1,5m ponizej terenu,

systemowe ksztaltki termoizolacyjne - termoizolacja wewnetrznych rur spustowych, termoizolacja wpustéw dachowych
izolacje instalacji — wg projektow technologicznych.
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izolacje akustyczne

sufity o wiasciwosciach akustycznych wg opisu sufitow

- w gtéwnej hali sportowej

- w pozostatych pomieszczeniach

wygtuszenie kabiny komentatoréw panelami akustycznymi Sciennymi.
akustyczna $lusarka w pomieszczeniu komentatoréw i obstugi nagto$nienia
akustyczne panele na $cianach hali

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych

zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie.

2.1.3. Nalezy stosowac do izolacji nastepujace folie :

e do izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych i nastropowych folie budowlane czarne izolacyjne
przeciwwilgociowe o grubosciach 0,15-0,3 mm w zaleznosci od zatozer w dokumentacji techniczne;

e do dodatkowej izolacji pionowej fundamentdw folie lub wyroby wyttaczane taczone po dtugosci na klej lub zatrzask
szczelny oraz mechanicznie w gornej krawedzi o nastepujacych parametrach :

grubosé ok. 8mm

waga 670g/m?

niszczace obcigzenie rozciggajace min 350N/5cm
wydtuzenie w punkcie rozerwania 20%
wytrzymato$¢ na Sciskanie min 300kN/m2

zakres temperatur pracy —30-+60° C

e do izolacji paroprzepuszczalnych dachowych folie o paroprzepuszczalno$ci 1200-1800 w zaleznosci od zatozen w
dokumentacji techniczne;

2.1.4. Lepiki , masy izolacyjne i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac

dostateczng odpornos¢ w $rodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych
materiatdéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.5. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach

panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa izolacyjna samoprzylepna

..\...\\\..

odporna na rozrywanie, podwojnie laminowana folia polietylenowa z bitumiczno-kauczukowg masg klejaco-
uszczelniajacy

Kolor: czarno-szary

Wymiary:

—grubos¢: ok. 1,5 } 10% mm

—grubosé folii HDPE: 0,1 mm

—szerokos¢: 21,0 m

Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

Wodoszczelnos¢: wodoszezelna (60 kPa) wg PN-EN 1928:2002 metoda B
Odpornos¢ na uderzenie:

-200 mm (metoda A): brak perforacii

-900 mm (metoda B): brak perforacji wg PN-EN 12691:2007
Wytrzymatos$¢ ztaczy na $cinanie :

-zaktad podtuzny: 120 } 25% N/50 mm

—zaktad poprzeczny: 100 } 25% N/50 mm wg PN-EN 12317-1:2001
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GietkoS¢ w niskiej temperaturze: < -20°C wg PN-EN 1109:2001
Wiasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu:

—wytrzymatos¢ w kierunku podtuznym: 270 } 15% N/50 mm

-wytrzymatos¢ w kierunku poprzecznym: 270 } 15% N/50 mm

-wydtuzenie w kierunku podtuznym: 320 } 10%

-wydtuZenie w kierunku poprzecznym: 240 } 10% wg PN-EN 12311-1:2001
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne:

brak perforaciji przy 10 kg wg PN-EN 12730:2002 (metoda B)
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie:

o —wzdiuz: 160 }20% N

» —wpoprzek: 180 }20% N wg PN-EN 12310-1:2001

o Trwato$C:

*  wodoszczelno$¢ po sztucznym starzeniu: 60 kPa wg PN-EN 1296:2002; 1928:2002
*  Reakcja na ogien: klasa E wg PN-EN 13501-1:2008

MEENANANS

Wyréb do izolacji przeciwwodnej typu T. Wyréb zgodny z normg PN-EN 13969:2006 + PN-EN

13969:2006/A1:2007,

2.3. Materialy do izolacji wodochronnych.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiadaé¢

$wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie 0 jakoSci

lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg

by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektows oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co
do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie

z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Materiaty uzyte do izolacji tuneli musza spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.4. Materialy do izolaciji termicznych

24.1. Piyty PIR .
Ptyty poliizocyjanuratowe (PIR) sg materiatem termoizolacyjnym o bardzo niskim deklarowanym wspétczynniku
przewodzenia ciepta A dekl. 0,022 W/mK.
Ptyty produkowane sg standardowo w rozmiarach 1200 x 600 mm oraz 1200 x 2400 mm, grubos¢ 10 cm
Plyty majg posiada¢ wykonczenia bokéw: LAP - frez schodkowy (na zaktadke)

klasyfikacja ogniowa - wyrob niepalny
odchytki wymiarowe:

o diugost: +2/-1%

o szeroko$¢: +- 1,5%

e grubos¢: +/-5mm

2.4.2. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,
ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos$¢ oraz $cisliwos¢ i gestos¢ zgodnie z Dokumentacig .
Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
Scisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

2.4.1. Plyta z polistyrenu ekstrudowanego

Zastosowanie:

Izolacja cieplna $cian piwnic, cokotéw, faw fundamentowych, dachu odwrdconego, stropéw, podiég na gruncie.
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Wodoodporne ptyty z polistyrenu ekstradowanego , produkowane na bazie CO2.

Dane techniczne:

- wymiary ptyty: min szer. 500 mm ; dt. 1000 mm

- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — (=250 kPa)
- wykonczenie bokow - gtadkie (N-111-1)

- wykonczenie bokow - zaktadkowe (N-III-L)

- powierzchnia - gtadka

- wspdtczynnik przewodnosci ciepinej lambda = 0,035 W/mK

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.

5.  Wykonanie robét
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.14.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu

Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rdwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢é zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym Ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

. Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadaé sie z
jednej lub dwéch warstw papy termozgrzewalnej miedzy sobg w sposob ciggty na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zarobowg z zaprawy
na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utoZzonej na sucho i zgrzewane;
wytacznie na zakfadach.

Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byé nie
mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.2. |zolacie wodochronne B.14.01.01

Izolacje nalezy wykonywac na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
Izolacje wykonywa¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

izolacja poziome: izolacje uktada¢ na przygotowanym podktadzie i ostoni¢ zaprawg cementowg marki 5 MPa,
izolacje Scian uktadac zgodnie z przyjeta technologig wykonania,

izolacje stropu uktadac na sucho i ostoni¢ warstwg zaprawy cementowej marki 5 MPa.

5.3. Izolacje termiczne B.14.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty PIR i XPS nalezy uktada¢ na styk bez

53.3.

szczelin z zaktadami wyprofilowanymi na krawedziach .

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢
minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia
§cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykonaé¢ drugg,
warstwe $ciany.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).
Izolacje termiczne zwigzane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych wykonaé zgodnie z
specyfikacja techniczng nr B 15.00.00

6. Kontrola jakos$ci

75



6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci
materiatu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.  Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot
8.1. Odbior robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
»  dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
»  zadwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
»  protokoty odbioru poszczegéinych etapdw robot zanikajacych,
o protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
»  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.14.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
* dostarczenie materiatow,
* przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
* zagruntowanie podtoza ,
« wykonanie izolacji wraz z ochrong,
* uporzadkowanie stanowiska pracy.
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IV.15
ELEWACJE | OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
B 15.00.00

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ocieplenia $cian
zewnetrznych dla zadania Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej w
Radomyslu Wielkim na potrzeby Ztobka, przedszkola oraz oérodka kultury.

1.2. Zakres Zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot Objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie ocieplen
$cian zewnetrznych. Mozna stosowac inne rodzaje powtok o parametrach technicznych nie gorszych niz przyjeta
przyktadowo.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie czynno$ci przygotowawczych oraz wykonanie ocieplen Scian zewnetrznych,
pokrytymi panelami aluminiowymi lub siatkobetonem architektonicznym .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w
,Wymaganiach ogélnych”.

1.5. OgéIne Wymagania Dotyczace Robét
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

2.0. Materiaty
Podbitki

Wykonczenie spodu wystajacych czesci dachu nalezy wykona¢ z wodoodpornych ptyt cementowych przeznaczonych do
stosowania na zewnatrz, na systemowej podkonstrukcji.
Parametry ptyt cementowo-wtéknowych:
rdzen ptyty na bazie cementu zbrojonego siatkg z widkna szklanego, gr. 12,5mm
100% wodoodporna
zbrojona na catej powierzchni siatkg z widkna szklanego
odporna na warunki atmosferyczne, przeznaczenie na zewnatrz,
cigzar ok. 16 kg/m2
wytrzymato$¢ na zginanie = 7 MPa
Profile UW/CW 75mm, grubo$¢ profili O,6mm
Wykonczenie — tynk cienkowarstwowy.

3.0. Sprzet

Roboty wykonywaé przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcjg Producenta wyrobu
lub przy pomocy innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.0. Transport

Materiaty nalezy przewozi¢ Srodkami transportowymi w opakowaniach Producenta i zgodnie z jego zaleceniami.
Przewozi¢ i przechowywaé w suchym pomieszczeniu w temperaturze dodatniej. W pojemnikach oryginalnie zamknigetych
mozna przechowywac do daty wazno$ci na opakowaniu.
5.0. Wykonanie Robét
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5.1. Uwagi Ogélne

W przypadku prowadzenia robot ociepleniowych na obiektach nowo wznoszonych nalezy zapewni¢ $cistg
koordynacje z wykonawcami innych robot.
Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero jezeli:

»  roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podioza pod posadzki balkondw lub taraséw zostang
zakonczone i odebrane,

» wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i elementy drewniane,
elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone i
ostoniete,

»  widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny byé
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowaé nadmiernego wzrostu
ilosci wilgoci w ocieplanych $cianach zewnetrznych),

*  na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane odpowiednie
obrébki zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykoriczonej ociepleniem,

»  zostanie jasno okre$lony sposob zakonczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi elementami budynku,

»  przejscia instalacji lub innych elementoéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang rozmieszczone i
opracowane w sposob zapewniajacy catkowitg i trwatg szczelno$é.

5.2. Podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosc¢
materiatdw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). PodtoZe nie moze by¢ wykonane
lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejécie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu (np. w wyniku kontaktu gips /
cement). Nie dopuszczalne jest wyréwnanie podtoza poprzez stosowanie lokalnych , podklejek” z ptyt termoizolacyjnych.
Zaktada sie, ze nowe i nieotynkowane Sciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technologii, nadajg sie do
przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez Zadnych czynnosci przygotowawczych, jednak wykonawca robét zawsze powinien
potwierdzi¢ przydatnos¢ podtoza do prowadzenia prac.
W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatno$ci podioza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i
przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajacych polepszenie przyczepno$ci masy lub zaprawy klejowej do podioza.

METODY OCENY PODLOZA
Ogolnymi obowigzujacymi metodami oceny przydatnosci podioza pod stosowanie bezspoinowych systeméw ocieplenia
$cian zewnetrznych sg;

«  PROBA ODPORNOSCI NA SCIERANIE —Otwarta dfonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ceni¢
stopient zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podtozu.

«  PROBA ODPORNOSCI NA SKROBANIE LUB ZADRAPANIE - Stosujac metode siatki nacieé lub postugujac
sig twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosno$¢ podioza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych
powtok.

«  PROBA ZWILZANIA - Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopier chionnosci podioza.

«  TEST ROWNOSCI | GLADKOSCI - Postugujac sie tata (zwykle 2m), pionem i poziomica okresli¢ odchytki
$ciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnac otrzymane wyniki z
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podiozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i
obiektywne dla catego obiektu.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podtoza z cegiet i elementéw murowych

Podtoze Wymagane czynno$ci przygotowawcze
Rodzaj Stan
kurz, pyt Oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego
powietrza, ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem 3) i
Mury wykonane z elementéw: pozostawi¢ do wyschniecia
e - ceramicznych luzne resztki lub wylewki Skué i oczyscié
* betonowych zaprawy ze spoin
» zgazobetonu nierdwno$ci, defekty Skuc lub ewentualnie wyréwnaé zaprawg tynkarska lub
 betonowych z warstwg | i ubytki wyréwnawczag z ewentualnie wymaganymi dla uzytych
fakturowg zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem
okresdw karenciji
wilgo¢ 2 Pozostawi¢ do wyschnigcia
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wykwity 2)

Oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé
odpowiednio przygotowanym roztworem

elewacii

luzne i nieno$ne elementy

Wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem
murarskim z zachowaniem wymaganych okreséw
karencji

brud, sadza, ttuszcz

Zmy¢ wodg pod ci$nieniem 3 z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych Srodkéw czyszczacych,
spluka¢ czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

1) odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnoéci i gtadko$ci
2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego

3) stosowac cisnienie max 200 baréw

Podtoza z betonu

Podtoze

Rodzaj Stan

Wymagane czynno$ci przygotowawcze

kurz, pyt

Oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego
powietrza, ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem 3)
i pozostawi¢ do wyschniecia

luzne resztki lub wylewki
zaprawy ze spoin

Skué i oczyscié

nierownosci, defekty

Skué, zfrezowaé lub zeszlifowaé, ewentualnie wyréwnaé
zaprawg tynkarska lub wyréwnawczg z ewentualnie
wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi
i z zachowaniem okreséw karencji

Pozostawi¢ do wyschnigcia

i ubytki
Sciany wykonane z :
- betonu towarowego i 0082
wykonanego na budowie wilgoc
wykwity 2)

 prefabrykowanych

Oczysci¢ na sucho za pomocq szczotki lub zmyé
odpowiednio przygotowanym roztworem

Wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem
murarskim lub zaprawg do betonow z ewentualnie
wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi
i z zachowaniem wymaganych okresdw karenciji

elementéw I
betonowych luzne i nienosne elementy
* elementéw elewacj

betonowych z

warstwa fakturowg

brud, sadza, tluszcz

Zmy¢ woda pod ci$nieniem 3) z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych Srodkéw czyszczacych,
sptukac czystq wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

warstwy mleczka
cementowego

Zeszlifowac¢ lub oczysci¢ przez szczotkowanie i odpylic
sprezonym powietrzem, ewentualnie zmy¢ wodg pod
ci$nieniem 3) i pozostawi¢ do wyschnigcia

resztki szalunkowych
substancji antyadhezyjnych

Zmy¢ woda pod ci$nieniem 3) z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych $rodkéw czyszczacych,
sptukac czystq wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

1) odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadko$ci
2) wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciagania kapilarnego

3) stosowac cisnienie max 200 baréw

Podtoza pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podtoze

Rodzaj Stan

Wymagane czynno$ci przygotowawcze

kurz, pyt, kredowanie

Oczysci¢ za pomocg szczotkowania 4), sprezonego
powietrza, ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem 3) i
pozostawi¢ do wyschniecia

Powloki z farb brud, sadza, tluszcz

mineralnych i wapiennych

Zmy¢ woda pod ci$nieniem 3) z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych Srodkéw czyszczacych,
sptukac czystq wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

ztuszczenia, odpryski,
odwarstwienia

Usunagé za pomoca szczotkowania 4 i sprezonego
powietrza, ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem 3) i
pozostawi¢ do wyschniecia

Mineralne tynki
podktadowe
i nawierzchniowe

kurz, pyt, kredowanie

Oczysci¢ za pomocg szczotkowania 4), sprezonego
powietrza, ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem 3) |
pozostawi¢ do wyschniecia
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brud, sadza, tluszcz

Zmy¢ wodg pod ci$nieniem 3) z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych Srodkéw czyszczacych,
spluka¢ czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

miejsca luzne, gtuche,
odspojone

Sku¢ i oczysci¢ za pomocg szczotkowania 4), ewentualnie
zmy¢ wodg pod ci$nieniem 3) i pozostawi¢ do wyschnigcia

nierownosci, defekty
i ubytki

Sku¢ lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawg tynkarska lub
wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych
zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem
okresdw karenciji

wilgo¢ 2

Pozostawi¢ do wyschnigcia

wykwity 2)

Oczysci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢
odpowiednio przygotowanym roztworem

1) odchytki powyZzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnoéci i gtadko$ci
2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego

3) stosowac cisnienie max 200 baréw
4) stosowanie $rodkdéw gruntujgcych wgtebnych i wzmacniajacych podioze jest niewystarczajace

Podtoza pokryte tynkami i farbami wigzanymi organicznie

Powtoki z farb i tynkéw
dyspersyjnych

Podtoze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan
ztuszczenia, odpryski, Usung¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy
odwarstwienia pomocy odpowiednich $rodkdw chemicznych (tugowanie),

spluka¢ czystg woda lub wodq pod cisnieniem " i
pozostawi¢ do wyschniecia 2

powtoki zwarte, mocne i
dobrze przylegajace

Zmy¢ czysta biezacg wodg z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych Srodkéw czyszczacych i
ponownym sptukaniem czystg wodg i pozostawi¢ do
wyschniecia, mozna stosowac dyspersyjne masy klejowe

1) na zwartych i mocnych podtozach pod powtokami dyspersyjnymi stosowa¢ ci$nienie max 200 bardw, przy renowacii
lub naprawach ocieplenia wykona¢ wczes$niej probe, jednak w zadnym przypadku nie nalezy przekracza¢ 40 barow
2) stosownie $rodkow gruntujacych wgtebnych i wzmacniajgcych podtoze jest niewystarczajgce

5.3. Przyklejanie plyt termoizolacyjnych

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygotowanych
zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na
budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajace po wymieszaniu z cementem zaprawe klejowg. Do zastosowan
specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania ptyt i wykonywania warstw izolacji
przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowg nalezy przygotowaé wedtug zalecen producenta (instrukcije i

karty techniczne).

Nakfadanie kleju wykonuje sie metodami :
»  metoda obwodowo - punktowa — metoda najpopularniejsza, zwana réwniez metodg ,ramki i plackéw”),
stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do 10mm.
» metoda grzebieniowa — najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytgcznie na réwnych podtozach .
Zaprawe naktada si¢ na catg powierzchnig piyty terrmoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10 x 10

mm).

Zaprawe klejowg nanosi sie jedynie na powierzchnig ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.
Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke”
(miniecie krawedzi pionowych min. 15¢cm). Nie dotyczy to wyklejania oSciezy otwordw.

5.4. Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy facznikéw mechanicznych

llo$¢, rodzaj i dugos¢ tacznikdow mechanicznych winna by¢ szczegotowo okre$lona w dokumentacii technicznej.
Rodzaj facznikéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktorym taczniki te maja by¢ osadzone oraz zastosowanego materiatu

termoizolacyjnego.

Do mocowania ptyt PIR mozliwe jest stosowanie tacznikdw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym . W przypadku
podiozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komér powietrznych nalezy zachowaé
szczegbIng ostroznosé przy doborze tacznikow i stosowac taczniki przeznaczone do tego rodzaju podioza (posiadajace

dopuszczenie do stosowania).

80




W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegoinosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest
wykonanie prob wyrywania tacznikow.

taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju.

Istniejacy tynk nalezy traktowac jako nienosne podtoze, dlatego wymagana gteboko$¢ kotwienia tacznikéw nalezy
liczy¢ od poziomu wiasciwej, nosnej Sciany.

5.4. Montaz elewacji systemowych
Montaz elewacji przeprowadzi¢ w oparciu 0 wytyczne dostawcy systemu i podkonstrukcji , zgodnie z opracowanym
przez wykonawce projektem montazu elewacji uzgodnionym z Projektantem
Uwagi:
v montaz nalezy wykona¢ na systemowej podkonstrucji aluminiowej z mozlwoscig regulacji ptaszczyzny,
v montaz winien by¢ wykonany przez wyspecjalizowang firme majacq do$wiadczenie w wykonywaniu elewacji z
blachy tytan cynk "na rabek" w zaprojektoanym systemie montazu,
v" nalezy stosowac typ montazu z niewidocznymi elementami montazowymi, Przwidziany dystans montazu
zmienny, wg rysunkéw,
v nalezy dotozy¢ starano$ci przy wykonywaniu stykéw, naroznikéw i obrébek paneli,
rysunki warsztatowe i podziaty uzgadnia¢ z projektantem,
v" montaz paneli nalezy koordynowac z montazem opraw o$wietleniowych.

AN

6.0. Kontrola jakosci wykonania robét

KONTROLA PODLOZA
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja;

* wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnoéci. W przypadkach watpliwych konieczne jest
wykonanie testu no$nosci podioza przeprowadzonego wg zalecen dostawcy systemu ocieplenia,

» odchyiki geometryczne podtoza.

KONTROLA DOSTARCZANYCH NA BUDOWE SKLADNIKOW SYSTEMU OCIEPLENIA

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegoine wyroby do obrotu z dokumentem
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowo$C oznakowania poszczegoinych materiatéw. Po stwierdzeniu
formalnej przydatno$ci wyrobéw, nalezy dokonac sprawdzenia zgodnos$ci asortymentowej, jakosciowe;j i ilosciowe;.

KONTROLA MIEDZYOPERACYJNA powinna obejmowa¢ prawidtowos¢:
*  przygotowanie podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyrdwnanie - w zakresie
koniecznym)
*  przyklejenia plyt termoizolacyjnych,
»  osadzenia tacznikdw mechanicznych,
»  wykonania (ewentualnego) gruntowania,
»  wykonania obrébek blacharskich,
»  zamocowania profili, wykonania betonu i oktadzin ,
*  wykonania (ewentualnego) malowania.

KONTROLA PRZYGOTOWANIA PODLOZA polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte, wyrdwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkdw w zakresie koniecznym.

KONTROLA PRZYKLEJENIA PLYT TERMOIZOLACYJNYCH polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni,
uktadu i szeroko$ci spoin.

KONTROLA OSADZENIA t ACZNIKOW MECHANICZNYCH polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia facznikéw
mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych
zalecane jest wykonanie préb wyrywania facznikéw.

KONTROLA WYKONANIA (EWENTUALNEGO) GRUNTOWANIA polega na sprawdzeniu ciagtosci wykonania warstwy
gruntowe;j i jej skutecznosci.
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KONTROLA WYKONANIA OBROBEK BLACHARSKICH polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia
blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne
Sciany.

KONTROLA WYKONANIA Betonu i OKLADZIN polega na sprawdzeniu ciggto$ci, rownosci i nadania wiasciwej zgodnej z
projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy wykonawcg a inwestorem. Jesli
w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjaé:
» odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej diugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0m),
» odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 30mm
na catej wysokosci budynku,
»  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnaciji —
10mm,
»  dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysoko$ci budynku,
»  odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7mm.

KONTROLA WYKONANIA (EWENTUALNEGO) MALOWANIA polega na sprawdzeniu ciggto$ci, jednolitosci faktury i barwy,
braku miejscowych wypukto$ci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

OCENA WYGLADU ZEWNETRZNEGO polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowa¢ sie jednorodnoscia i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci >3 m. Nie dopuszcza si¢ oceny w Swietle smugowym lub
ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie wykofnczonego
lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z og6inymi warunkami odbioru
technicznego rob6t budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

7.0. Obmiar Robot

Obmiar robét zgodnie z wymaganiami ogdélnymi.
Jednostka miary jest 1 m2 powierzchni ocieplanej. Do ptatno$ci przyjmuije sie ilo$¢ m2 wykonanej i odebranej powierzchni.

8.0. Odbior Robét

Odbidr robdt zgodnie z wymaganiami ogéinymi.
Odbiory nalezy przeprowadzac¢ dla kazdej warstwy osobno, przy czym sporzadza sie jeden protokét odbioru izolacji po
wykonaniu wyprawy tynkarskiej (ewentualnie powtoki malarskiej). W protokole odbioru nalezy odnotowa¢ fakt dokonywania
poprawek, okreslajac ich rodzaj i miejsce. Podstawa do odbioru robét ociepleniowych sg badania obejmujace:

»  sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

e sprawdzenie materiatow,

»  sprawdzenie podioza,

»  sprawdzenie warunkoéw prowadzenia robét,

»  sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.

Do odbioru robét Wykonawca zobowigzany jest przediozyé:
»  protokoty badar kontrolnych lub zadwiadczenie jakosci materiatow,
»  protokoty odbioréw czesciowych,
»  zapisy w Dzienniku Budowy.

9.0. Podstawa Platnos$ci

Podstawa ptatno$ci za roboty zgodnie z wymaganiami ogdlnymi.
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatéw, przygotowanie (w tym wyréwnanie) i oczyszczenie pokrywanej
powierzchni, utozenie poszczegdlnych warstw zgodnie z niniejszg ST i Dokumentacijg Projektowa. Cena uwzglednia rowniez
zakfady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.
Jednostkg miary jest 1 m2 ocieplonej powierzchni. Do ptatno$ci przyjmuje sie ilo§¢ m2 wykonanej i odebranej powierzchni.

10.0. Przepisy Zwigzane
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Zgodnie z wymaganiami ogdlnymi.

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r w sprawie zblizenia przepisdéw ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z p6zniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — aktualizacja z dn.27.05.2004.

ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi” — Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002.

ZUAT 15/V.01/1997 — ,Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 - ,Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” — Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut techniki Budowlanej, 2003r.

ZUAT-15/VIII.07/2003 - ,Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne” — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2002r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” - Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Norma pt. ,Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z wetny minerainej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja’.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

PN-EN ISO 6946:1999 Norma pt. ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-70/B-10100 (wyd.3) Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzanych do obrotu. (Dz.
U. z dnia 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386).
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IV.16
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.16.00.00.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg, dla Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego
budynku Szkoty Podstawowej w Radomys$lu Wielkim na potrzeby Ztobka, przedszkola oraz o$rodka kultury.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zagospodarowania terenu i matej architektury.
B.16.01.00 Zagospodarowanie terenu.
B.16.01.02 Zielen.
B.16.02.00 Mata architektura.
B.16.02.01 Tablice i piktogramy informacyjne.
B.16.02.02 Lawki, kosze.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00
* C12/15 dla fundamentow pod wiaty, stupki ogrodzenia, tawki, tablice informacyjne i zalewki,
« cement portlandzki ,25" do zapraw.

2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00
» fundamenty stupéw 0,4x0,4x0,8m,
* elementy matej architektury betonowe
* elementy ogrodzenia.

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.
Wg SST B.01.00.00

2.4. Konstrukcje stalowe i aluminiowe zewnetrzne wg SST B.07.00.00 obudowa z:
* Plyt z blachy stalowej powlekanej,
* Poliweglanu wielokomorowego o grubosci 16mm.

2.7. Lawki betonowe, siedziska drewniane

2.8.Zielen
* sadzonki krzewow i bylin,
* nasiona traw,
* Ziemia urodzajna.
Zielen $rednia — krzewy
Wymagania
gleby — zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
$wiatto — nastonecznienie, poicien
odporno$¢ na niskie temperatury
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewa¢ — 25 g/m?,
na skarpach — 30 g/m2.
Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodnicze;.
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3. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zeby unikngg¢ trwatych odksztatcen i
dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot torowych i drogowych oraz
budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.2. Zielen

*  wykonanie trawnikow

»  Przekopanie gleby na gteboko$¢ 20-25 cm w gruncie kat. Ill zadarnionym i zagruzowanym w terenie ptaskim
z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg
zaprojektowanego profilu.

*  Reczne rozcielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyréwnaniem terenu.

*  Reczne wykonanie w gruncie kat. Il trawnikéw dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni, wysianiem
nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

»  posadzenie krzewdw i drzew

»  Sadzenie krzewow i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dotkéw
0 $rednicy i gtebokosci 50 cm, posadzeniem ro$lin, zaprawieniem dotkéw ziemig urodzajng, wykonaniem
misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostatej ziemi.

5.2.2. Konstrukcje stalowe.
5.2.2.1. Fundamenty
Betonowe, prefabrykowane, z betonu Zzwirowego B-15. Montaz z wykonanych wykopach, z
przygotowaniem podtoza, ustawieniem, zasypaniem gruntem z ubiciem do Is = 0,98.
5.2.2.2. Konstrukcja stalowa
Konstrukcje stalowe, ze stali profilowej, oczyszczonej i zabezpieczonej antykorozyjnie.
v' Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi wg SST B.07.00.00.
v" QOdbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Montaz polega na scaleniu elementow tacznikami nie wymagajacymi zabezpieczenia antykorozyjnego,
zamocowaniu w fundamentach oraz pokryciu blachami lub innymi materiatami ostonowymi.

5.2.3. Mata architektura.

Kolorystyka i nazewnictwo wg ustalert dokumentacji projektowej .

5.2.3.1. Tablice informacyjne
Zamocowane do istniejacych  konstrukcji tacznikami  nie  wymagajacymi  zabezpieczenia
antykorozyjnego.
Gotowe, kompletne tablice wykonane fabrycznie wg specyfikacji dostawy oraz dokumentacji
projektowej

5.2.4.3. Piktogramy informacyjne
Oznakowanie drég ewakuacyjnych , elementéw wyposazenia p.poz. itp. wykona¢ z piktograméw
fluoroscencyjnych zgodnie z przepisami prawnymi w tym zakresie .

5.2.4.3. Lawki
tawki w konstrukcji zelbetowej wedtug rysunku w dokumentaciji projektowej z podstawg betonowaq i
siedziskiem drewnianym .

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.01.00.00

6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

6.4. Konstrukcija stalowa (elementy zewnetrzne , ogrodzenia itp.) wg zasad podanych w punkcie 5.2.2.

6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.13.00.00

1.  Obmiar robot
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Jednostkami obmiaru sa:

B.16.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.16.01.02. Zieler — m2 wykonanej zieleni.

B.16.02.00 MALA ARCHITEKTURA

B.16.02.01 Tablice i piktogramy — za 1szt. wykonanych i zamontowanych tablic.
B.16.02.02 tawki, kosze — za 1 szt. wykonanych i zamontowanych elementéw.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koAcowemu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w
punkcie 5.0.
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