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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznej instalacji wod — kan: Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania istniejacego budynku Szkoty Podstawowej w Radomys$lu Wielkim
na potrzeby ztobka, przedszkola i o$rodka kultury wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng: w tym m.in. wewnetrzng instalacja wodociggowa,
hydrantowg 1 kanalizacji sanitarnej oraz elektryczng zgodnie z art.3 ust.9 ustawy
Prawo budowlane na dziatkach nr ewid. 982, 983/1 potozonych w Radomyslu
Wielkim.

1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno — konstrukcyjny
- uzgodnienia migdzybranzowe
- obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego
wewnetrznej instalacji wody zimnej ,cieplej , przeciwpozarowej, kanalizacji
sanitarnej wewnetrznej i centralnego ogrzewania w pomieszczeniach
adaptowanych do warunkéw nowego uzytkowania. Budynek jest zasilany w
wode z zewnetrznej sieci wodociagowej . Scieki sanitarne sa odprowadzane do
zewnetrznej sieci kanalizacyjne;.

Cze¢s¢ budynku wydzielona dla Przedszkola wymagata uzupelnienia hydrantow
p.poz. Zostato to ujete w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Cze¢s¢ budynku przeznaczona na potrzeby Gminnego Osrodka Kultury nie
wymagata przerdbek w zakresie instalacji sanitarnych.

Opracowanie niniejsze obejmuje zakres adaptacji pomieszczen sanitarnych

dla potrzeb Ztobka.

3. Instalacji wody zimnej i cieplej
Woda zimna doprowadzana bedzie do wszystkich projektowanych urzadzen. W
kazdym pomieszczeniu sanitarnym wode zimng nalezy podiaczy¢ do rur
istniejacej instalacji.

Przewody prowadzone przez Sciany nalezy umieszcza¢ w tulejach
ochronnych z rur o dtugosci min. 1 cm dluzszych od grubosci $cian z
wypetnieniem materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez Sciany nie
nalezy wykonywac potaczen. Na odgatezieniach do grup przewodow
sanitarnych zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe.

Rury mozna prowadzi¢ réwniez w posadzkach pomieszczen gdzie bedzie
wykonywana nowa posadzka.

Podejscia do instalacji wody zimnej 1 cieptej dodatkowo mocowac przy
punktach poboru wody. Podejscia wykona¢ jako kryte w bruzdzie.

Instalacje wody zimnej i cieplej zaprojektowano z rur PE. Przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed roszeniem, wykonujac izolacje z otuliny TERMAFLEX
zgodnie z wytycznymi producenta.



W magazynku znajduje si¢ gazowy podgrzewacz wody V=500 1, ktory
zaopatrywat bedzie urzadzenia znajdujace si¢ w pomieszczeniach sanitarnych w
ciepta wodg.

Ze wzgledow bezpieczenstwa dla grupy urzadzen sanitarnych w
poszczegolnych pomieszczeniach projektuje si¢ zawor mieszajacy ,ktory bedzie
podawal ciepta wode do urzadzen o temperaturze nie wigkszej niz 40 st. C.
Projektuje si¢ instalacje wody cieptej z rur PE laczonych przez zgrzewanie.
Wynajmowana cze$¢ budynku na ztobek zimng i ciepta wode nalezy wyposazy¢
w wodomierz IS 25 umozliwiajacy wlasciwe rozliczenie jej zuzycia.

Zamontowang instalacj¢ podda¢ probie hydraulicznej na $cianie 6 atm.
Po doktadnym odpowietrzeniu instalacji, wynik proby jest pozytywny, jezeli
manometr w ciggu 20 minut nie wskaze spadku cisnienia wigkszego niz 0,1
kg/cm’ ci$nienia .

Probe 1 odbior instalacji przeprowadza si¢ zgodnie z PN-71/B-10420
w nastepujacych okresach:
a)przed zakryciem przejs$¢ przez przegrody
B)przed utozeniem izolacji
¥)po ukonczeniu montazu i przeprowadzeniu plukania instalacji
0) po podtaczeniu instalacji do zrodta ciepta
Przeprowadza si¢ nastgpujace rodzaje badan instalacji:
a)zgodno$¢ z projektem technicznym
b)rodzaj uzytych materiatow
c)sposob 1 jakos$¢ zabezpieczen przed korozja, armatury i urzadzen
d)prawidlowos$ci wykonania potaczen, spadki, odlegtos¢ od $cian

4. Instalacja kanalizacyjna

Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji wewngtrznej z rur PCV kanalizacyjnych
kielichowych. Scieki odprowadzane beda do kanalizacji sanitarne; .

Rurociagi poziome na parterze nalezy umiesci¢ min. 20 cm pod posadzka.
Pozostate rurociagi lacznie z podejsciami do umywalek 1 zlewozmywakow
nalezy montowa¢ w bruzdach.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zostang wyposazone W nastepujace
urzadzenia :

1. miska ustepowa mata szt.3
2. umywalka szer. 30 cm szt.4
3.brodzik natryskowy szt.2
4 kratki Sciekowe szt.2
5. Montaz

Przewody PCV mozna montowac przy temperaturze 0°C do 30°C, jednak



z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach
zaleca si¢ wykonac potgczenie w temperaturze powyzej +5°C. Sposdb montazu
przewodoéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie rur moze si¢ odbywac
dopiero po przygotowaniu podtoza na catej jego dtugosci w co najmniej Y4 jego
obwodu. Ztacza powinny by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na
szczelno$¢ przewodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu
przez doktadanie pod niego elementow takich jak drewno czy kamienie.

6. Obliczenia zapotrzebowania wody zimnej

q = 2(qonP) gdzie: q - przeplyw obliczeniowy
Qo - wyplyw [dm’/s]
n - liczba zaworow
B - wspotczynnik jednoczesnosci

otwarcia zaworow
N = umywalki 4x0,33= 132

ustepy 3x0,50= 1,50
natryski 2x0,67= 134
2 4,16

Obliczeniowy przeptyw wynosi:

q = 1,51/s = 5,40 m’/h przy pracy wszystkich przybordéw sanitarnych
rownoczesnie. Do obliczenia $rednicy przewodu gtéwnego wody zimne;j
przyjmuje si¢ 15% zapotrzebowania gospodarczego.

qQw. = 1,5x0,15=0,2251/s

Istniejacy przytacz wodociggowy zapewni dostawe wystarczajacej ilosci wody
do celow sanitarnych przeciw pozarowych.

7. Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek posiada instalacje centralnego ogrzewania wykonang z rur
plastikowych. Moze wystapi¢ potrzeba przesunigcia niektorych grzejnikéw ze
wzgledu na zmiang funkcji pomieszczen. Kazdy grzejnik wyposazony jest w
zawor grzejnikowy termoregulacyjnye15mm na zasileniu , oraz zawor
odcinajacy ze srubunkiem na powrocie typu RLV . Odpowietrzenie za pomocag
odpowietrznikow zamontowanych na grzejnikach.

Calos¢ instalacji wykonac jest z rur PEX z barierg antydyfuzyjna.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi. Instalacje
Sanitarne czg$¢ 117 oraz PN/B-1040. Roboty montazowe 1 odbidr wykonaé na
podstawie wytycznych Ministerstwa Budownictwa.

Nalezy bezwzglednie stosowa¢ materiaty posiadajace atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.
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