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Opis techniczny

Podstawa opracowania

e Obowigzujace normy i przepisy;
e Inwentaryzacja i pomiary w terenie

e Istniejgca moc przytaczeniowa - wystarczajgca

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczng wewngtrzng przebudowy i
zmiany sposobu uzytkowania Szkoly Podstawowej w Radomys$l WIk na potrzeby
ztobka.

Budynek istniejacy podlega przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania,
instalacja elektryczna nowo projektowana za wyjatkiem tablicy gldwnej zasilajace;.

Ze wzgledu na brak mozliwosci pelnej inwentaryzacji obwodoéw podczas
tworzenia projektu zobowigzuje si¢ wykonawce przed rozpoczgciem prac do
zabezpieczenia obwodow 1 instalacji ktére pozostajg utrzymane. W zwigzku z tym
nalezy zadba¢ aby pomieszczenia sgsiadujace na parterze byly zasilane z istniejacej

instalacji oraz pozostale obwody instalacji ktore nie podlegaja demontazowi.

2. Zasilanie i uktad pomiarowy

Zasilanie obiektu istniejace .
Z rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ przewdd zasilajacy YDY 5x6 do nowoprojektowanej
rozdzielnicy TZ.1. W rozdzielnicy TZ.1 zabudowa¢ licznik energii elektrycznej

bezposredni celem wewnetrznego rozliczenia energii elektrycznej na potrzeby ztobka



3. RozdzielnicaTZ.1 i wlz-y.

Projektowane rozdzielnica zabudowana bedzie w komunikacji napar terze.

Zasilanie przewodem YDY 5x6 w zaleznos$ci od obcigzenia uktadany pod tynkiem..

4. Instalacje oswietlenia wewnetrznego

Os$wietlenie ogolne i projektuje sic wykonaé z tablicy TZ.1 Instalacje
o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami utozonymi p/t typu YDY 3x1,5.
Trasy instalacji o§wietleniowej pokazano na planach instalacji elektrycznej parteru.

Zastosowano oprawy zgodnie z zatgczonymi schematami..

5. Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ze wzgledu na charakter obiektu, przewiduje
si¢ wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego, na ktore sktada sig:

o$wietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych,

o$wietlenie przestrzeni otwartych,

Oprawy os$wietlenia awaryjnego beda wyposazone w indywidualne uktady do
podtrzymania zasilenia. Zakladany czas podtrzymania zasilania opraw o$wietlenia
ewakuacyjnego nie mniejszy niz 1 h. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy
instalowa¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2m od poziomu posadzki.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o norm¢ PN-EN 1838.

Oswietlenie to bedzie zasilane z rozdzielnic elektrycznych odpowiednio dla kazdej

strefy.

6. Instalacje gniazd wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych nalezy wykona¢ jako p/t przewodami YDY 3*2.5
Przewody od tablicy zasilajacej do gniazd ukladane po tynkiem. Trasy instalacji do
zasilania  gniazd wtykowych pokazano na planach instalacji elektrycznej. W
pomieszczeniach sanitariatow, tazienki nalezy zastosowaé gniazda 1-f hermetyczne z

bolcami .



Instalacje gniazd wtykowych 1-f s3 zabezpieczone wylacznikami réznicowo —

pradowymi oraz nadpradowymi..

7. Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych.

W budynku nalezy wykorzysta¢ istniejacy uziom otokowy utozony wokot budynku.
Glowne polaczenie wyrownawcze wykona¢ przewodem LgYzo 16mm?2 , do
ktorego nalezy przytaczy¢ metalowe elementy wszystkich instalacji (gazu, wody,
c.0.) 1 polaczy¢ z uziomem ochronnym oraz przewodem ochronnym PE w

rozdzielni TZ,

W pomieszczeniu magazynku na parterze zabudowac¢ gtowng szyne uziemiajacg GSU.
W pomieszczeniach tazienek, toalet, nalezy wykonaé potaczenia wyréwnawcze
miejscowe, tgczace metalowe czesci wanien, zlewozmywakow, armatury, z
przewodem ochronnym PE poprzez szyn¢ wyréwnawczg. Polaczenia nalezy

taczy¢ gwiazdziscie do gldéwnej szyny wyrownawczej.

8.Instalacja odgromowa.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami obiekt wymaga ochrony odgromowe;.
Instalacja odgromowa budynku — istniejgca skuteczna na podstawie przedtozonych

pomiardw.

9. Ochrona dodatkowa od porazen

Jako dodatkowg ochron¢ od porazen pradem elektrycznym zastosowano
szybkie wylaczanie w uktadzie TN -S.
Obwody gniazd wtykowych beda dodatkowo chronione wytgcznikami réznicowo —
pradowymi. Do przewodu ochronnego nalezy przylaczy¢ bolce ochronne gniazd

wtykowych oraz obudowy opraw oswietleniowych.



10. Bilans mocy

Rodzielnica TZ.1 :
- oSwietlenie 1,2kW
- gniazda 1-f 6,0kW

SUMA MOCY DLA ZLOBKA = 6,0kW

11. Koordynacja urzadzen zabezpieczajgcych z przewodami
I1,<I <1,
I, <1.451,

W/w warunki sg spelnione dla wszystkich linii o§wietleniowych i zasilajacych

gniazda.
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