Ekspertyza techniczna dotyczgca rozwigzan budowlanych
konstrukcyjno-materiatowych elementow konstrukcyjnych
przedmiotowego budynku.

1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot inwestycji

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku Szkoty
Podstawowej w Radomyslu Wielkim na potrzeby ztobka, przedszkola oraz osrodka
kultury wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng: w tym m.in. wewnetrzng
instalacjg wodociggowsg, hydrantowg i kanalizacji sanitarnej oraz elektryczng zgodnie
z art. 3 ust.9 ustawy Prawo budowlane na dziatkach nr ewid. 982, 983/1 potozonych

w Radomyslu Wielkim.
1.2 Podstawa opracowania

e Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
e Zlecenie Inwestora
¢ Wizja lokalna

¢ Prawo Budowlane, obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne do projektowania

1.3 Lokalizacja

Radomys| Wielki dz. nr ewid.982 i 983/1 obr. 0072 Radomysl| Wielki w j.e.
181108_4 Gmina Radomysl Wielki.

1.4 Stan prawny

Dziatka dz. nr ewid.982 i 983/1 przeznaczona pod przedmiotowg inwestycje

stanowi wtasnos¢ Gminy Radomys| Wielki.

1.5 Stan istniejgcy - lokalizacja

Przedmiotowa dziatka potozona jest w miejscowosci Radomysl Wielki w Gminie
Radomys$| Wielki, powiecie mieleckim i w wojewddztwie podkarpackim. Teren ten
bezposrednio przylega do drogi miejskiej ul. Ogrodowej 1 i jest z nig potgczony
istniejgcymi zjazdami publicznymi.

Na terenie opracowania znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej w skfad
ktdérego wchodzi:

- czes¢ mieszkalna dla nauczycieli w bryle pierwotnego budynku oswiaty i nauki



- pierwotny budynek oswiaty i nauki powstaty w 1964r.

- dobudowane skrzydto szkolne

- wybudowana w 3 etapie sala gimnastyczna z dwukondygnacyjnym tgcznikiem, w
ktérym na parterze usytuowano podgrzewalnie positkow z jadalnig oraz szatnie dla
sportowcow i trenerdw, a na pietrze sale szkolne.

Na terenie opracowania znajduje sie rowniez plac przed wejsciem gtéwnym,
parkingi dla samochodow osobowych w tym miejsca postojowe dla
niepetnosprawnych, droga techniczna z placem technicznym od strony dojazdu do
kottowni i podgrzewalni positkow, system dojs¢ i chodnikdw oraz tereny sportowe i
plac zabaw.

Dziatka jest zabudowana, a obiekt posiada wszystkie niezbedne przytgcza,
ktorych ilos¢ i wydajno$¢ sg wystarczajgce dla obstugi obiektu po wykonaniu
projektowanych robot budowlanych. Na terenie opracowania znajdujg sie drzewa.
Projektowane roboty nie wymagajg wycinki drzew i krzewow. Teren wokot obiektu
jest ptaski.

2. OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
ISTNIEJACEGO

Budynek bedgcy w przeszitosci siedzibg Szkoty Podstawowej w Radomysiu Wielkim
jest w tej chwili czesciowo wykorzystywany jako przedszkole a w pozostatej czesci
nieuzytkowany.

Budynki wchodzgce w sktad kompleksu zostaty wykonane w wiekszosci w technologii
tradycyjnej jako murowane. Sala gimnastyczna wykonana zostata w konstrukciji
stalowej ze Scianami ostonowymi z ptyt warstwowych. Stropy wykonano z ptyt
stropowych kanatowych oraz jako zelbetowe. Dach drewniany o konstrukcji
ptatwiowo-kleszczowej oraz o konstrukcji stalowej jako dzwigary kratowe nad salg

gimnastyczng.



3. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

A/ Fundamenty

Konstrukcja nosna istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej posadowiona jest na
fundamentach zelbetowych.

Sciany fundamentowe nie wykazujg zawilgocenia, a izolacje pionowe sg w dobrym
stanie.

Nie stwierdzono wystepowania jakichkolwiek rys na $cianach wewnetrznych i
zewnetrznych budynku, co swiadczy o stabilnym posadowieniu. Projekt w zakresie
robot budowlanych nie przewiduje docigzenia istniejgcego budynku, wiec nie ma

koniecznosci wykonywania zabiegow wzmacniajgcych fundamenty.

B/ Konstrukcja dachu istniejgcego obiektu

Dach wykonano w konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczowej dwuspadowy
kryty blachg . Nad salg gimnastyczng dach w formie dzwigarow stalowych pokryty
blacha.

Kominy murowane z cegty petnej klasy 150 na zaprawie cementowej, stan dobry.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe w stanie dobrym.

C/ Sciany zewnetrzne istniejagcego budynku

Sciany zewnetrzne wykonane jako dwuwarstwowe.

Czes¢ nosna wykonana z pustakéw na zaprawie cementowo-wapiennej. Z zewnatrz
$ciana ocieplona warstwg styropianu i wykonczona elewacjg metodg lekkg mokrg
za pomocg tynku mineralnego.

Nie stwierdzono wystepowania jakichkolwiek rys na $cianach wewnetrznych i

zewnetrznych budynku, co Swiadczy o stabilnym posadowieniu budynku.

D/ Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Sciany grubosci 25 cm wykonane z cegty petnej na zaprawie — bez uwag.
E / Scianki dziatowe

Scianki dziatowe wykonane z cegty kratéwki i petnej o grubosci 12 cm.
Nie stwierdzono wystepowania jakichkolwiek rys na scianach dziatowych. Stan

ogolny dobry.



F/ Nadproza

Belki monolityczne — bez uwag. Stan dobry.

G/ Strop

Strop z piyt prefabrykowanych oparty na sScianach zewnetrznych oraz nosnej

wewnetrznej biegngce wzdtuz budynku — bez uwag.

H/ Izolacja przeciwwilgociowa

Pozioma — 2xpapa na lepiku.
Pionowa - izolacja pionowa fundamentéw od strony zewnetrznej wykonano poprzez

posmarowanie 2x masg izolacyjng ( najprawdopodobniej Abizolem ) .

I/ _Podftogi i posadzki

Posadzki, podtogi — parkiet, czeSciowo podtoga z desek, na korytarzu ptytki gresowe.

J/ Tynki

» Wewnetrzne - cementowo —wapienne bez nadmiernych spekan.
= Zewnetrzne - tynk mineralny o fakturze typu ,kornik” wykonany metodg lekkg

mokrg, w stanie dobrym.

K/ Malowanie

= Sciany — farba emulsyjna.
= sufity - farba emulsyjna.

Wymalowanie poprawiane na biezgco — do wymiany.

L/ Schody wewnetrzne i zewnetrzne

Schody wykonane jako zelbetowe. Nie wykazujg odtupan. Stan dobry.

M/ Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna z PCV

4. UWAGI KONCOWE W SPRAWIE OCENY ISTNIEJACEGO
OBIEKTU

Na podstawie powyzszych obserwaciji stwierdzi¢ mozna, ze stan techniczny budynku
nie budzi zastrzezen oraz Zze przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania

przedmiotowego budynku z technicznego punktu widzenia moze by¢



przeprowadzona i nie spowoduje pogorszenia stanu technicznego obiektu oraz
przekroczenia naprezen dopuszczalnych we wszystkich elementach konstrukcyjnych
budynku.

BUDYNEK NADAJE SIE DO PRZEBUDOWY | ZMIANY
SPOSOBU UZYTKOWANIA W ZAKRESIE OBJETYM
NINIEJSZYM OPRACOWANIEM.
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