Projekt architektoniczno - budowlany
Opis techniczny

1.DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku Szkoty
Podstawowej w Radomyslu Wielkim na potrzeby Ztobka, przedszkola oraz osrodka
kultury wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng: w tym m.in. wewnetrzng
instalacjg wodociggowa, hydrantowg i kanalizacji sanitarnej oraz elektryczng zgodnie
z art. 3 ust.9 ustawy Prawo budowlane na dziatkach nr ewid. 982, 983/1 potozonych

w Radomyslu Wielkim.

1.2 Podstawa opracowania
Opis techniczny projektu opracowany wg Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja istniejgcego budynku

- Projekt koncepciji zatwierdzony przez Inwestora

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Radomys$la Wielkiego znak BI.IV.6733.11.2019 z dnia 03.06.2019r. dla
przedmiotowej inwestycji

- Ekspertyza techniczna opracowana przez BPB Inwest BAU, marzec 2019

- Prawo Budowlane, obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne do projektowania

1.3 Lokalizacja

Radomysl Wielki dz. nr ewid.982 i 983/1 obr. 0072 Radomysl Wielki w j.e.
181108_4 Gmina Radomysl Wielki



1.4 Stan prawny

Dziatka dz. nr ewid.982 i 983/1 przeznaczona pod przedmiotowg inwestycje

stanowi wlasnos¢ Gminy Radomys| Wielki.

1.5 Stan istniejacy - lokalizacja

Przedmiotowa dziatka potozona jest w miejscowosci Radomysl Wielki w
Gminie Radomys| Wielki, powiecie mieleckim i w wojewddztwie podkarpackim. Teren
ten bezposrednio przylega do drogi miejskiej ul. Ogrodowej 1 i jest z nig potgczony
istniejgcymi zjazdami publicznymi.

Na terenie opracowania znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej w sktad
ktdérego wchodzi:

- czes¢ mieszkalna dla nauczycieli w bryle pierwotnego budynku oswiaty i nauki

- pierwotny budynek oswiaty i nauki powstaty w 1964r.

- dobudowane skrzydto szkolne

- wybudowana w 3 etapie sala gimnastyczna z dwukondygnacyjnym tacznikiem, w
ktorym na parterze usytuowano podgrzewalnie positkdw z jadalnig oraz szatnie dla
sportowcow i trenerdw, a na pietrze sale szkolne.

Na terenie opracowania znajduje sie rowniez plac przed wejsciem gtownym,
parkingi dla samochodéw osobowych w tym miejsca postojowe dla
niepetnosprawnych, droga techniczna z placem technicznym od strony dojazdu do
kottowni i podgrzewalni positkow, system dojs¢ i chodnikéw oraz tereny sportowe i
plac zabaw.

Dziatka jest zabudowana, a obiekt posiada wszystkie niezbedne przylgcza,
ktorych ilos¢ i wydajnos¢ sg wystarczajgce dla obstugi obiektu po wykonaniu
projektowanych rob6t budowlanych. Na terenie opracowania znajdujg sie drzewa.
Projektowane roboty nie wymagajg wycinki drzew i krzewdéw. Teren wokdt obiektu

jest ptaski.

2. OPIS STANU BUDYNKU ISTNIEJACEGO
2.1 Charakterystyka obiektu

Budynek bedgcy w przesztosci siedzibg Szkoty Podstawowej w Radomyslu
Wielkim jest w tej chwili czesciowo wykorzystywany jako przedszkole a w pozostatej
czesci nieuzytkowany.

Budynki wchodzgce w sktad kompleksu zostaty wykonane w wiekszosci w technologii

tradycyjnej jako murowane. Sala gimnastyczna wykonana zostata w konstrukcji



stalowej ze Scianami ostonowymi z ptyt warstwowych. Stropy wykonano z ptyt
stropowych kanatowych oraz jako zelbetowe. Dach drewniany o konstrukgcji
ptatwiowo-kleszczowej oraz o konstrukcji stalowej jako dzwigary kratowe nad salg

gimnastyczna.

Konstrukcje stropéw i belek sg w dobry stanie. Nie stwierdzono na ich
powierzchni rys ani innych wad mogacych wskazywaC na przekroczenie stanu
granicznego nosnosci.

Na podstawie analizy przeprowadzonej w Ekspertyzie technicznej wykonanej przez
BPB Inwest BAU stwierdzono, ze konstrukcja istniejgcego budynku nadaje sie do

dalszego wykorzystania.

2.2 Dane charakterystyczne obiektu istniejacego:

Przed przebudowa:

Powierzchnia zabudowy 1 650,00 m?
Powierzchnia wewnetrzna 2 689,04 m?
Powierzchnia uzytkowa 2 357,65 m?
Kubatura 12 758,50 m?
Wysokos$¢: 10,65 m

Po przebudowie:

Powierzchnia zabudowy 1 650,00 m?
Powierzchnia wewnetrzna 2 689,04 m?
Powierzchnia uzytkowa 2 347,21 m?
Kubatura 12 758,50 m®

Wysokos¢: 10,65 m



3. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
3.1 Program uzytkowy obiektu

Zatozenia architektoniczne.

Zespot funkcjonalny projektowanego obiektu:

- 2-u oddziatowy ztobek

- 6-cio oddziatowe przedszkole

- podgrzewalnia positkow z jadalnig i kottownig

- pomieszczenia przeznaczone na potrzeby osrodka kultury.

3.21. Ztobek:
Na zespdt ztobka przeznaczono niektore pomieszczenia szkoty podstawowej.
Sale lekcyjng 1.21 zamieniono na sale ztobka nr 2 oraz wykonano w niej dodatkowe
wejscie. Pomieszczenie szatni 1.19 oraz w miejscu wyburzonej klatki schodowej
zaprojektowano sale ztobka nr 1.
W pomieszczeniu szatni 1.18 zaprojektowano fazienke 0.39 oraz dwa magazynki
0.38, 0.40. Pomieszczenie 1.16 czyli szatnia chtopieca zostanie zmieniona na

tazienke 0.35 natomiast tazienka chtopieca 1.17 na magazynek 0.34.

3.2.2. Przedszkole

Do zespotu przedszkola wprowadzono kilka zmian. Zaprojektowano
wykonanie przebudowy schodéw zewnetrznych i budowe pochylni dla
niepetnosprawnych przy wejsciu gtéwnym do budynku przedszkola.. W sali 0.28
zaprojektowano wykonanie schodéw stalowych wykonczonych wyktadzing
dywanowg oraz zmieniono lokalizacje wejscia do sali, istniejgce wejscie

Zamurowano.

3.2.3. Podgrzewalnia positkéw z jadalnia i kottowniag
Zesp6t pozostaje bez zadnych zmian. Ponadto wszystkie pomieszczenia

zostang odmalowane na nowo wraz z ewentualna naprawg tynkdéw i zaprawieniem
pekniec.

3.24. Miejski osrodek kultury
Na zespdt miejskiego osrodka kultury przeznaczono pozostate pomieszczenia
istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej.



Na pietrze z pomieszczenia ksiegozbioru 2.20 oraz czytelni 2.21 wydziela sie
kolejno sekretariat oraz biuro ksiegowosci, ponadto pomieszczenie 2.22
ksiegozbidr przeznacza sie na magazyn ksiegowosci. Z hallu 2.15 wydziela sie
gabinet dyrektora 1.4. Sale zaje¢ wyréwnawczych 2.14 przeznacza sie na dwie sale
muzyczne, 1.6 do gry na skrzypcach oraz 1.7 na gitarze. Z sali bytej sitowni
wydzielono 2 pomieszczenia, sale muzyczng 1.19 oraz sale perkusyjng 1.20.
Ponadto czes¢ antresoli przejmie funkcje szatni przechodniej 1.18 z ktorej
bedzie prowadzi¢ wejscie na antresole, ktéra nie bedzie juz wykorzystywana dla
widzdéw lecz jako zaplecze techniczno - magazynowe sali gimnastyczne;j.
Wszystkie nowe Sciany sg Scianki dziatowymi wykonanym w technologii G-K jednak
ze wzgledu na warunki uzytkowania Sciany w pomieszczeniach dydaktycznych
zostang wykonane w podwyzszonym standardzie izolacyjnosci akustycznej
wynoszacym min Ral=56dB . Sala gimnastyczna w dalszym ciggu bedzie spetniac
funkcje sali ¢wiczen i nie jest przewidziana do jednoczesnego przebywania ponad
50 oséb niebedacych ich statymi uzytkownikami.

3.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu
budowlanego, sposoéb jego dostosowania do krajobrazu i

otaczajacej zabudowy.

= FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek wykonany jest w technologi tradycyjnej i stalowej w czesci sali
gimnastycznej. Budynek jest formie wieloboku z dachem wielospadowym. Catos¢

tworzy zwieztg forme architektoniczna.

= FUNKCJA OBIEKTU

Obiekt jest niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny o funkcji edukacyjnej z
jednokondygnacyjng salg gimnastyczna.

= SPOSOB DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO KRAJOBRAZU |
OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Budynek nie narusza warunkow okreslonych w Decyzji lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla przedmiotowe] inwestycji. Usytuowanie oraz odlegtosci od
granicy dziatki zgodnie z wytycznymi. Elewacje sg neutralne i dostosowujg budynek
do otoczenia. Budynek formg architektoniczng doskonale komponuje sie z pozostatg

zabudowg terenu, stanowigc jej uzupetnienie.



3.3 Projektowane zagospodarowanie dzialki.

W zagospodarowaniu terenu dla niniejszej zabudowy nie powstang wieksze zmiany.
Zmiany polegac bedg na przebudowie schodéw zewnetrznych i budowie podjazdu

dla niepetnosprawnych przy wejsciu gitdwnym do przedszkola.
3.4 Warunki geologiczne.

Nie zaprojektowano nowych fundamentow , a wprowadzone zmiany nie powodujg
dodatkowego obcigzenia fundamentow istniejgcych. W zwigzku z tym nie ma
potrzeby wykonywania badan geotechnicznych ani okreslania warunkéw

geotechnicznych posadowienia dla niniejszego opracowania.
3.5 Ochrona konserwatorska i krajobrazowa.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.

Obiekt nie znajduje sie na terenie strefy gorniczej.

Obiekt nie jest objety ochrong przyrody oraz nie lezy w obszarach Natura 2000.

3.6 Infrastruktura.

Teren przedmiotowej inwestycji uzbrojony jest w sieci: energetyczng, kanalizacji

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowg i gazowa.

Projektuje sie witgczenie projektowanych wewnetrznych instalacji do istniejgcych w
obikecie. Przebudpwa instalacji nie powoduje koniecznosci przebudowy lub wymiany
jakichkolwiek przytgczy . Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej
bez zmian. Bez zmian zasilanie w ciepto z istniejgcej kottowni gazowej, zasilanie w

wode i gaz.

3.7 Opis rozwigzan konstrukcyjno — budowlanych

w budynku projektowanym.

Budynek wykonano z wykorzystaniem technologii tradycyjnej i stalowej w

czesci hali gimnastyczne;.

Stropy kanatowe pozostajg bez zmian, a nowe projektuje sie jako zelbetowe.



Warunki i sposob posadowienia

Poziom posadowienia fundamentu pozostaje bez zmian.
Nie przewiduje sie docigzania istniejgcych fundamentéw, dlatego nie projektuje
sie ich wzmacniania.
Sciany zewnetrzne nosne
Pozostajg bez zmian za wyjatkiem koniecznosci zamurowania czesci otworu
okiennego w tazience (pom 1.1) . Na zamurowanie czesci $ciany nalezy wykonac
uzupetnienie elewacji przy uzyciu styropianu o gr min 15 cm klasy EPS70-040. Na
wykonanym ociepleniu nalezy wykonac tynk w metodzie lekkiej mokrej w kolorze
dostosowywanym do istniejgcej elewacji.
Ponadto w celu doprowadzenie obiektu do zgodnosci z przepisami p.poz planuje
sie wymiane 3 okien na nowe okna o tych samych wymiarach jednak state w
klasie p.poz EI60. Ewentualne ubytki elewacji zwigzane z tymi robotami nalezy

uzupetni¢ na nowo.

Sciany no$ne wewnetrzne

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonano jako murowane z pustakow
betonowych. W Scianach projektuje sie jedynie wykonanie kilku nowych otworéw
drzwiowych. Przed wykonaniem otworu nalezy wykona¢ nadproze stalowe oraz
systemowe L19 zgodnie z rysunkiem, a nastepnie wyku¢ otwor osadzi¢ drzwi
zgodnie z rysunkami i zestawieniem. Powstate szpalety nalezy obrobi¢ poprzez

wytynkowanie lub oklejenie ptytg gipsowo kartonowg ( G-K).

Stupy konstrukcyjne.
Stupy konstrukcyjne nosne w konstrukcji stalowej i zelbetowej pozostajg bez
zmian konstrukcyjnych. Stupy stalowe zostang zabezpieczone farbami

ognioochronnymi zgodnie z przepisami w tym zakresie do R30.

Belki nosne i nadproza.

Nowe belki nosne w klatce schodowej wykonane zostang jako stalowe.

Nadproza na scianach zewnetrznych oraz wewnetrznych konstrukcyjnych
monolityczne bez zmian ,

Nadproza na $cianach dziatowych jako systemowe rozwigzania producenta $cian
G-K.



W Scianach projektuje sie zamurowanie zbednych otworéw drzwiowych oraz
wykucie nowych otworéw drzwiowych w istniejgcych $cianach. Wykonanie
otworow nalezy rozpoczgé od wykonania bruzd na wysokosci otworu o szeroko$ci
wiekszej o 20 cm z kazdej strony od przewidywanego otworu. Nastepnie w
bruzdach nalezy zamontowaé nadproze z 2 x IPE140 z dwu stron Scian ze stali
St3SX potgczonych ze sobg pretami o 14 co ok. 80 cm ( przejscia dla pretéw
wykonac¢ poprzez wykonanie otworu w $cianie 016). Dopiero po wykonaniu
takiego nadproza mozna przystgpi¢ do wykucia otworu. Nadproze stalowe nalezy

wytynkowacé na siatce Rabitza lub oblicowaé ptytami G-K.

Stropy.

Istniejgce stropy DZ w wiekszosci pozostajg bez zmian .

Nowe stropy uzupetniajgce pozostate po klatce schodowej otwory, zostang
wykonane jako monolityczne z betonu c¢c30/37, zbrojone stalg A-IlIN, prety
rozdzielcze co 30 cm klasy A-I.

Strop oparty bedzie na belkach stalowych oraz na wiencach w $cianach
murowanych wytworzonych w bruzdach wykonanych w tych scianach .

W stropach wykonane zostang otwory dla przejscia rurociggdw instalacyjnych i
komindéw typu LK , jednak ich przekroje nie powodujg ostabien stropow.

W stropie nad klatkami schodowymi nalezy wykonac¢ otwory dla potgczenia klatki
schodowej z klapami dymowymi , pozostawiajac w Swietle otworu belki stropowe a
demontujgc pustaki . Beleczki nalezy potem wymalowac¢ a ewentualne ubytki ich
betonu konstrukcyjnego uzupetnic¢ .

Istniejgce stropy w wyniku prac nie zostang docigzone i nie planuje sie ich zmiany.

Schody.

Istniejgce schody klatki schodowej w czesci ztobka nalezy wyburzy¢ i w ich
miejsce wykonaC¢ nowy strop. Pozostate schody bez zmian. W zwigzku z
wymaganiami p.poz klatke schodowg przy jadalni obudowuje sie scianami REI

120 z drzwiami p.poz klasy EI30 w celu jej wydzielenia.

Sciany dzialowe i kominy.
Scianki dziatowe :

Wszystkie nowe sciany zostang wykonane w technologii scian zabudowy z ptyt



G-K z zastosowaniem ptyt wodo i ognioodpornych o grubosci min 12,5 mm w
odpowiednich systemach jednego dostawcy . Systemy Wykonawca uzgodni z
Inwestorem i projektantem , a ich parametry techniczne muszg spetniac
wymagania konstrukcyjne. p.poz i akustyczne w zaleznosci od ich miejsc
wbudowania.

Planuje sie wykonanie sciany o grubosci 10cm na konstrukcji z profili CW 75 i
UW 75 z poszyciem 2x ptytg gipsowo-kartonowg wodo i ognioochronng gr. 10 lub
12,5 mm, dla Scian akustycznych z wykorzystaniem profili CW75 AKU i ptyt o
podwyzszonych parametrach akustycznych R A1=56dB . Wszystkie Scianki bez
wzgledu na wybrany system muszg zosta¢ wypetnione wetng mineralng na catej
grubosci przestrzeni miedzy ptytami.

Nie dopuszcza sie stosowania systeméw kilku dostawcéw w obiekcie . W
pomieszczeniach sanitarnych, Sciany z podwojnej warstwy piyty , zostang
wytozone ptytkami do wysokosci okreslonej w opisie szczegotowym zatgcznik nr
1. W pomieszczeniach tazienek czes¢ $cianek wraz z drzwiami wykonac nalezy
z ptyt HPL systemowych .

Nowo projektowane ciggi kominowe wykona¢ z prefabrykowanych betonowych
ksztattek wentylacyjnych o przekroju wewnetrznym 12x16 cm i Sciance min 4 cm.
Ponad stropem pietra ( na strychu ) i nad potacig dachowg kominy obmurowac¢
dodatkowo cegtg petna gr 6 cm , a nastepnie ociepli¢ warstwg styropianu min 10
cm i po wykonaniu wyrownania klejem wykonczy¢ ponad dachem w metodzie
lekkiej mokrej tynkiem silikatowym.

Potgczenia komindw 2z pomieszczeniami wykona¢ za pomocg kanatow
wentylacyjnych stalowych ocynkowanych Ilub elastycznych aluminiowych
okragtych o srednicy 160 mm , ktére nastepnie nalezy obudowaé obudowami z

ptyt G_K . Trasy potgczen zgodnie z rysunkami rzutow.

Konstrukcja dachu i jej pokrycie.

Istniejgcy dach nad budynkiem szkolnym wykonany w konstrukcji drewnianej
pozostaje bez znaczgcych zmian . W zakresie prac pozostaje wykonanie w nim
dwaoch przejsc dla z nowo projektowanych komindw.

Konstrukcje stalowa dachu nad salg gimnastyczng w konstrukcji stalowej bez
Zmian.

Poszycia na dachach bez zmian.



Podfogi i posadzki.

Podtogi i posadzki w pomieszczeniach pozostajg bez zmian lub podlega¢ bedag
catkowitej rozbiérce do ptyty podbudowy z chudego betonu w salach Ztobka i
nowych tazienkach sla ztobka .

W pomieszczeniach na przygotowanym podtozu z chudego betonu | wykonaé
nalezy izolacje z 2 warstwy folii budowlanej czarnej grubosci 0,175mm. Na takiej
folii oraz na stropach utozy¢ 5 cm warstwe styropianu EPS100-038.

W pomieszczeniach na podkfadzie z chudego betonu lub na stropie potozona
zostanie 6 cm wylewka jastrychu cementowego, a nastepnie utozone zostang
nawierzchnie z ptytek gresowych na zaprawie klejowej z zachowaniem spadkow w
tazienkach i wyktadziny dywanowej w salach Zztobka.

W pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano wpusty podiogowe posadzke

nalezy wyprofilowac ze spadkiem w kierunku wpustow.

Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa.

W celu uzyskania odpowiedniego oddzielenia pozarowego nowych stref
pozarowych w budynku planuje sie wymiane w kilku otworach strych okiennych ,
na nowe okna aluminiowe ramowe state p.poz EI60 z profili z przegrodg termiczng
o wspétczynniku u=0,9 W/ m?K .

Parametry szkta — kolor przezroczyste, wspoétczynnik przepuszczalnosci promieni
stonecznych ¢-0,45 , zestaw 3 szybowy o Umax=0,9 W/ m?K

W niektoérych pomieszczeniach projektuje sie nowe drzwi ptytowe wewnetrzne
MDF i aluminiowe typowe mocowane do regulowanych oscieznic systemowych.
W celu wydzielenia stref pozarowych zastosuje sie drzwi przeciwpozarowe
aluminiowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Drzwi wyposazone bedg w
samozamykacze .

Wszystkie drzwi nie wskazane do wymiany lub wykonania pozostajg jako
istniejgce

Wieksze ze skrzydet wszystkich dwuskrzydtowych drzwi zewnetrznych musi po

otwarciu o kat 90 stopni pozostawiac¢ Swiatto przejscia w drzwiach min 90 cm.

Izolacje.
Pozostajg bez zmian .
W zakresie nowych podtdg nalezy wykonac nastepujgce prace

o Usuniecie istniejgcych oktadzin z powierzchni posadzki



o Wygtadzenie pow. jastrychu przy uzyciu zaprawy renowacyjnej do
jastrychéw

o Wykonanie izolacji posadzki przy uzyciu dwusktadnikowej zaprawy
uszczelniajgcej. Zaprawe naktadamy na posadzke z wywinieciem na $ciany z
zaktadem ok. 20 cm powyzej poziomu przysziej podtogi. W miejscu styku Scian i
posadzki nalezy zastosowaC tasme uszczelniajgcg. Ptytki posadzkowe lub
ewentualne inne wykonczenia przykleic na elastycznej zaprawie klejowej

elastycznej i wypetni¢ fugg epoksydowa.

Termiczna.

Styropian w podtodze klasy EPS100-038 — gr.5i 10 cm;

Ocieplenie metoda lekkg mokrg styropian EPS70-040 — gr.15cm — wspétczynnik
przenikania ciepta u=0,198 W/m °K;

Tynki i okfadziny.

- Wewnetrzne - tynk cementowo-wapienny wykonywany mechanicznie ,na
mokro” w klasie IVF na gtadko lub ptyta G_K.

- Zewnetrzne - ocieplenie metodg lekkg mokrg na 15 warstwie

styropianu tynkiem silikatowym — kolory zgodnie z kolorystykg elewaciji istniejgcej

Malowanie i powfoki antykorozyjne.

Elementy konstrukcyjne , $ciany i sufity :

o stupy stalowe malowane farbg peczniejgcg do R 30 w kolorze
grafitowym
o Sciany i sufity nie ostoniete ptytkami farba lateksowa zmywalna do

wymalowan wewnetrznych w kolorze potpetnym .

o w pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne do wysokosci
pomieszczania

o w korytarzach lamperie do wysokosci 160 cm wykonane przy uzyciu farby
lateksowej do wymalowan wewnetrznych zmywalna srodkami dezynfekujgcymi i
detergentami w min 3000 cykli w kolorze pétpetnym

o W hali gtéwnej projektuje sie wykonanie na czesci Scian oktadzin
ttumigcych hatas oraz zawieszanych elementow akustycznych w przestrzeni
sufitowej

o Wysokos¢é montazu sufitow podwieszanych w tazienkach 2,7 m .



o Pozostate sufity pozostajg jako surowe wykonczone tynkiem na mokro i
petnej wysokosSci .

.

Sufity podwieszane.

W wskazanych pomieszczeniach czesci wykorzystywanej przez MOK
zastosowane zostang elementy z ptyt akustycznych w celu ograniczenia pogtosow
oraz odpowiedniej aranzacji akustycznej hali .

W pomieszczeniach mokrych tazienek ztobka i przedszkola — zastosowano sufity
podwieszane zabezpieczone folig przed zalaniem i z mozliwoscig mycia ich wodg

pod niewielkim cisnieniem — lub rownowazne na poziomie 2,70 m.

Obroébki blacharskie.

Dla dachu projektuje sie nowe obrobki blacharskie zwigzane z montazem
komindw na dachu z blachy gr. 0,55 mm w kolorze dachu z blachy tytan cynk gr.
min. 0,55 mm.

Projektuje sie nowe parapety zewnetrznej dla okien podlegajgcych wymianie z

blachy gr. 0,55 mm w kolorze dachu z blachy tytan cynk gr. min. 0,55 mm.

Wyposazenie nietechnologiczne obiektu.

Wyposazenie obiektu bedzie spetniaC wymagania zawarte w §258-§264 rozdziat
5, dziat 6 oraz §292-§308 dziat 7 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).
Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przyjeto srodowisko nieagresywne.

Zastosowane materiaty posiada¢c bedg odpornos¢ na sSrodowisko poprzez
zastosowanie odpowiednich powtok lub swoje wiasciwosci techniczne . W
pomieszczeniach sportowych wymagania agresywnosci zostang obnizone do
poziomu dopuszczalnego w przepisach szczegoétowych.

Instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzne w budynku wykona¢ wg projektow branzowych .

Projektuje sie przebudowe instalaciji :

— wodociggowej i hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej

— elektrycznej



4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Niniejszy opis techniczny warunkéw ochrony przeciwpozarowej projektowanej
przebudowy i zmiany uzytkowania Szkoty Podstawowej w Radomyslu Wielkim
stanowi integralng czes$¢ projektu budowlanego wg § 11, ust.2, pkt 13 rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z 25.04.2012 r w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 27.04.2012r, poz. 462
z pozn. zm.) w zwigzku z § 5 rozporzgdzenia MSWIA z 2.12.2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U.z 14.12.2015, poz. 2117).

Szczegotowy opis warunkéw ochrony p.poz przedstawia zatgczona ponizej
ekspertyza opracowana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
mgr Krzysztofa Cygana, zatwierdzona postanowieniem WZ.5595.291.2019 z dnia
18.11.2019 przez Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy

Pozarnej w Rzeszowie.
Warunki ochrony p.poz dotyczgce urzgdzen zewnetrznych:

- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: wg § 3
rozporzgdzenia MSWIA z 24.07.2009r w sprawie ppoz zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla potrzeb jednostek strazy pozarnej potrzeba 20 dm3/sekunde wydajnosci
wodociggu z wodociggu o przekroju DN125 sieci rozgatezionej lub DN 100 sieci
obwodowej — sieci o0 mniejszym przekroju nie bierze sie pod uwage jako

zaopatrzenia w wode do celdow przeciwpozarowych.

Potozone w obrebie dziatki 4 hydranty dn 80 na sieciach dn 150 i dn110 zapewniajg
wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru .
Uktad zabezpieczono zaworem pierwszenstwa dla instalacji wewnetrznej

hydrantowej ppoz.

- Dojazd pozarowy: stanowi droga miejska ulica Ogrodowa przebiegajgca wzdtuz
diuzszego boku budynku budynku spetniajgca wymagania § 12 ust 2,3, i 7
rozporzgdzenia MSWIA z 24.07.2009r w sprawie ppoz zaopatrzenia w wode oraz

drog pozarowych.



5. Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych

Projektowany budynek jest dostepny dla o0sob niepetnosprawnych ruchowo.
W wejsciach projektuje sie progi o maksymalnej wysokosci 2cm.

Dostep dla oséb niepetnosprawnych ruchowo dzieki zaprojektowaniu wejscia
gtbwnego z poziomu terenu poprzez podjazd dla niepetnosprawnych. Rowniez

wejscie do czesci MOK od strony zachodniej wyposazono w odpowiednig pochylnie

6. Uwagi koncowe.

1. Dokumentacja wykonawcza stanowi zatgcznik do projektu budowlanego — rysunki
rozpatrywac razem z rysunkami proj. Budowlanego.

2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem
0s6b uprawnionych, z zachowaniem przepiséw BHP.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi .

4. W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym lub
robot dodatkowych wyniktych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy
przeprowadzi¢ konsultacje z projektantem.

5. Wszystkie zastosowane nowe materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe
powinny posiadaC aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod
katem zdrowotnym (Dz.U. Nr 10 poz. 48 z p6zniejszymi zmianami Dz. U. Nr 8 poz.
71z 2002r.)

0. Podanie nazwy materiatdw i technologii nalezy traktowa¢ informacyjnie.
Mozna przyja¢ do wykonania obiektu materiaty innych producentéw, ale o tych
samych lub wyzszych parametrach.



7. Normy i literatura

1. PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

2. PN-84/B-03264 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

3. PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”.

4. PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”.

5. PN-80/B-02010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem”.
6. PN-77/B-02011 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”.

7. EUROCODE 3 ,Design of steel structures (english version) part. 1.1.: General
rules and for buildings”.

8. Bogucki W., Zyburtowicz W. ,Tablice do projektowania konstrukcji metalowych”.

9. Kobiak J., Stachurski W. ,Konstrukcje zelbetowe” t.1,2,3,4 ,Arkady”, Warszawa
1995.

10. V. R. Pludek ,Projektowanie konstrukcji metalowych a ochrona przed korozjg”
Wydawnictwo Naukowo — Techniczne Warszawa 1982.

11. Zmuda J. ,Podstawy projektowania konstrukcji metalowych”, Wydawnictwo TiT,
Opole 1992.

12. M. tubinski ,Konstrukcje metalowe”, t.1, ,Arkady”, Warszawa 1995.
13. Jankowiak W. ,Konstrukcje metalowe” PWN Warszawa — Poznan 1983.

14. PZIiTB Praca Zbiorowa ,Poradnik kierownika budowy t.1 i 2” Arkady Warszawa
1990

Podstawy prawne ustalenia wymogow ochrony przeciwpozarowe;j :

1. Ustawa z 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jednolity Dz. U. nr 178
z 2009 roku, poz.1380 z pézn.zm.),

2. Ustawa z 7.07. 1994 r prawo budowlane (tekst jednolity z 2013r , poz. 1409),

3. Ustawa z 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. nr
204/2004, poz.2878),

4. Ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881),

5.Ustawa z 20.03.2009r o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. nr 62,
poz.504),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.2041 z p6zn. zm.),



7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 20.06.2007r w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz.1002 z p6zn. zm Dz. U nr 85/2010, poz.
553),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
p0z.690 z pdzniejszymi zmianami),

9. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
25.04.2012r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 27.04.2012r , poz.462, z p6zn. zm.),

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bhp (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zn. zmianami),

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. nr 109, poz.719),

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr
124, poz.1030),

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003r w
sprawie  uzgadniania  projektu  budowlanego pod wzgledem  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz.1137 z poz. zm.).

14. PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow, klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien,

15. PN-EN-1992-1-2 Projektowanie konstrukcji z betonu, regulty ogdlne,
projektowanie z uwagi na warunki pozarowe,

16. PN-83/B-03430 Wentylacia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej, wymagania,

17. PN-B-02877- 4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta, zasady
projektowania,

18. PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1, wymagania,

19. PN-B-02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru,

20. PN-EN - 62305-1 Ochrona odgromowa, zasady ogodlne,



21. PN-EN - 62305-2 Ochrona odgromowa, zarzgdzanie ryzykiem,

22. PN-IEC-61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych, zasady ogdine,
wybér poziomdw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych,

23. PN-IEC — 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa, dobdr srodkéw ochrony zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych, ochrona przeciwpozarowa,

24. PN-91/E05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ustalenie
ogodlnych charakterystyk ze wzgledu na sposdéb uzytkowania — warunki ewakuacji
awaryjnej,

25. PN-93/E 05009/51 Dobdr o montaz wyposazenia elektrycznego,
26. PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia, oswietlenie awaryjne ,
27. PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

28. PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe, wymagania szczegotowe, oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego,

29. PN-EN 671-1 Hydranty wewnetrzne, hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym
(25),

30. PN-EN 671-2 Hydranty wewnetrzne, hydranty wewnetrzne z wezem ptasko
sktadanym(52),

31. PN-EN 81-73 Przepisy bezpieczenstwa dotyczagce budowy i instalowania
dzwigoéw, szczegolne zastosowania dzwigobw osobowych i towarowych,
funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru,

32. PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa, ochrona przeciwpozarowa,

33. PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa, ewakuacja,

UWAGA: wskazane z nazwy materiaty i przyjete technologie uzyte w dokumentacji
technicznej i SIWZ nalezy rozumieé¢ jako okreslenie wymaganych parametrow
technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza
skladanie ofert réwnowaznych dla nazwanych materialdbw oraz proponowanej
technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej
wymogow w zakresie jakosci. Materialy rownowazne musza by¢ w ofercie wymienione
z nazwy, a ciezar udowodnienia o zachowaniu parametréow wymaganych przez

zamawiajacego lezy po stronie sktadajgcego oferte.
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