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NAZWA OBIEKTU LUB ROBOT BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIAGAMI TLOCZNYMI,
PRZYLACZAMI W DULCZY WIELKIEJ - GMINA RADOMYSL WIELKI - NIEKWALIFIKOWANE

Kod CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

LOKALIZACJA Kanalizowanie Gminy RADOMYSL WIELKI - DULCZA WIELKA , WOJ. PODKARPACKIE
NAZWA ZAMAWIAJACEGO GMINA RADOMYSL WIELI - 39-310 RADOMYSL WIELKI , RYNEK 32

ADRES ZAMAWIAJACEGO PRZETARG NIEOGRANICZONY

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI OPR.Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT 33-100 Tarnéw ul. Ujejskiego 12,
tel. 14 627-26-37, 605960860, e-mail:mmatyjewicz@ poczta.okay.pl

Dlugos¢ 60 m Cena jednostkowa
Poziom cen IV KWARTAL 2016
Koszty zakupu

PODSTAWA:R.M.I. Z DNIA 18.05.2004r. W SPRAWIE OKRESLENIA METOD | PODSTAW SPORZADZENIA KOSZT. INWESTORSKIEGO,
OBLICZENIA PLANOWANYCH KOSZTOW PRAC PROJ. ORAZ PLANOWANYCH KOSZTOW ROBOT BUD. OKRESLONYCH W PROGRAMIE
FUNK.-UZYTKOW YM-DZ.U. NR 130, POZ.1389 Z 18-05-2004r.KOSZTORYS JEST INTEGRALNA CZESCIA PB. ROZPATRYWANY BEZ NIEGO |
WIZJI TERENU. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

WYKONAW CA ZOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC W KOSZTACH WSZYSTKIE ELEMENTY WYSZCZEGOLNIONE W SPECYFIKACJI
ROBOT,JAKOSC MATERIALOW | ICH ILOSCI, WYMOGI STAWIANE W PROJ. BUD. | WYKONAW CZYM DECYZJAMI: OCHRONY
SRODOWISKA, POZWOLENIEM NA BUDOWE, POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, ZUD-em, itd. W PRZYPADKU DOSTARCZENIA
OFERENTOM SPEC. TECHNICZ. WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH MA ONA NADRZEDNA WARTOSC (ILOSCIOWA |
JAKOSCIOWA) W STOSUNKU DO PROJEKTU | KOSZTORYSU (PRZEDMIARU ROBOT).

Sporzadzit  mgr inz. Marek Matyjewicz

Tarnéw 4 stycznia 2017 r.
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
aktualnych map do celéw opiniodawczych i ewidencyjnych w skali 1:2000;
mapy do celéw projektowych terenu w skali 1:1000;

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690) z p. zm.;

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z p. zm.);

wizji lokalnej w terenie;

uzgodnien z whascicielami posesiji;

uzgodnien materiatowych;

obowiazujacych norm i przepiséw branzowych;

stanu prawnego obowigzujacego na dzien przekazania dokumentaciji;

stanu prawnego ewidencji wkascicieli gruntéw obowigzujacego na dzien opracowania dokumentaciji.

warunkéw wydanych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest projekt sieci kanalizacyjnej z Z RUR KAMIONKOWYCH Dn200, pompowni i rurociagu ttocznego w miejscowosci
DULCZA WIELKA , gmina RADOMYSL WIELKI , powiat MIELECi,wojew6dztwo PODKARPACKIE.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie rodzaje uzbrojenia:

sie¢ wodociggowa z przytaczami do budynkéw,

przytacza kanalizacji sanitarnej do zbiornikéw bezodptywowych, sie¢ gazowa niskoprezna z przytaczami do budynkéw,

napowietrzna linia energetyczna kable energetyczne

droga powiatowa, drogi gminne,

Ustalenie kategorii geotechnicznej

Projektowany obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej. Ustalono wystepowanie prostych warunkéw geologicznych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Sie¢ kanalizacyjna zaprojektowano z rur KAMIONKOW YCH ®=200. Infrastruktura wymusza prowadzenie sieci w drogach, wzdtuz drég, ogrodzen,
granic posesji, przez tereny prywatne, zgodnie z DECYZJA LICP. Istniejace uzbrojenie oraz warunki terenowe wymuszajg odpowiednie giebokosci
rurociagéw. Uksztaltowanie terenu inwestycji nie ulega zmianie, a po wykonaniu wszystkich czynnosci budowlanych zostanie on przywrécony do stanu

pierwotnego. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow. W szelkiego typu skrzyzowania z innymi mediami podziemnymi projektuje sie zgodnie z
normami i wytycznymi branzowymi i uzyskanymi warunkami.

Roboty ziemne

Ze wzgledu na tereny osuwiskowe wiekszo$¢ sieci projektuje sie wykona¢ przewiertem sterowanym. W przypadku gdzie prace mozliwe sa do
wykonania rozkopem roboty ziemne przewiduje sie wykona¢ rozkopem 90% mechanicznie, 10% recznie (obstuga wykop6w waskoprzestrzennych).
Przewiduje sie wykonanie sieci w wykopie waskoprzestrzennym (nie dopuszcza sie szerokoprzestrzennego), zabezpieczajac wykopy z wykorzystaniem
nastepujacych metod w zaleznosci od warunkéw terenowych (z uzbrojeniem i bez niego):

ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM SEUPOWO-PLYTOWO-LINIOWYM

ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM TYPU ,,BOX”

ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM TYPU SLUPOWO-LISTWOWYM

ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM TYPU LISTWOWYM SREDNIM

ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM TYPU LISTWOWYM LEKKIM

ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM LARSEN — SCIANKA SZCZELNA ZABIJANA

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wg normy BN 83/8336(] 02 oraz z zastosowaniem aktualnej techniki, technologii i oprzyrzadowania.
ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM SEtUPOWO-PLYTOWO-LINIOW YM nalezy stosowac¢ dla gtebokosci wykopow do 6,0m stosujac odpowiednie
zestawy stupowo ptytowe (ptyty podstawowe i nadstawkowe) i wszedzie tam gdzie nie wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem, budowlami i
drzewostanem

ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM TYPU ,BOX” nalezy stosowac dla gtebokosci wykop6éw do 6,0m, stosujac odpowiednie zestawy stupowo plytowe
(stupy narozne, ptyty podstawowe i nadstawkowe) i wszedzie tam gdzie jest konieczno$¢ zabezpieczenia budowli wykowywanych takich jak: studnie,
komory, pompownie, wyloty, komory przewiertowe i przeciskowe itp. oraz budowli istniejacych i drzewostanu

ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM TYPU SLUPOWO-LISTWOW YM lub ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM TYPU LISTWOW YM SREDNIM lub
ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM TYPU LISTWOW YM LEKKIM nalezy stosowa¢ dla glebokosci wykopéw do 6,0m, stosujgc odpowiednie zestawy
stupowo listwowe (stupy narozne, poprzeczki, listwy szalunkowe) i wszedzie tam gdzie wystepuije kolizja z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, kt6re
uniemozliwia zastosowanie w/w systeméw zabezpieczen $cian wykopdw oraz tam gdzie istnieje konieczno$¢ zabezpieczenia budowli istniejacych i
drzewostanu.

ZABEZPIECZENIE SYSTEMEM LARSEN — SCIANKA SZCZELNA ZABIJANA nalezy stosowa¢ dla gtebokosci wykopéw do 9,0m, stosujac
odpowiednie pale szalunkowe z rozporami zabijanymi wibromitotami i wszedzie tam gdzie wystepuje kolizja z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
gdzie wystepuja bardzo trudne warunki gruntowe i wodne, ktére uniemozliwiajg zastosowanie w/w systemoéw zabezpieczen $cian wykop6w oraz tam
gdzie istnieje konieczno$¢ zabezpieczenia budowli istniejacych i drzewostanu.

Kazdy z dobranych systeméw wraz z odpowiednio dobranym zestawem rozpér pomiedzy $cianami musi umozliwia¢ wykonanie projektowanej sieci (jej
Srednicy, podsypki, obsypki, ewentualnych materiatow izolacyjnych)

Przewiduje sie uktadanie rurociagéw na podsypce piaskowej i obsypce piaskowej gr. min 20cm ponad rure z zageszczeniem do 90% wg ZMP.
Bezposrednio nad przewodem sieciowym do wysokosci 30cm nad rurociggiem dopuszcza sie wylacznie zageszczanie reczne. Powyzej tej warstwy
dopuszcza sie zageszczanie mechaniczne.

Odwodnienie wykopéw projektuje sie poprzez pompowanie:
-miejscowe (punktowe miedzyszalunkowe),
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-z zastosowaniem drenazy miedzyszalunkowych utozonych w dnie wykopu z rur PE Dn100 perforowanych drenazowych

-lub z zastosowaniem igtofiltrow zewnetrznych.

Pasy montazowe

Na pasy montazowe na ciagach gtéwnych sieci przewiduje sie przestrzen 5-6m od osi rurociagu, tj. 3m na odktad ziemi po jednej stronie wykopu, oraz
2-3m przewidzianych na utrzymanie komunikacji z placem budowy, wykonanie miejscowego montazu elementéw kanalizacji. W pasie montazowym

sktadowac¢ réwniez humus, ktéry postuzy do rekultywacii terenu. Pasy montazowe beda zlokalizowane wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na
budowe.

Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur KAMIONKOW YCH .Parametry, Srednice i jako$¢ rur zgodne z PN-EN 1401-1.

Pompownia sieciowa

Projektowang przepompownig przewiduje sie w obudowie polietylenowej w dolnej czesci obudowanej kregami betonowymi, ze specjalnym ztgczem
umozliwiajace podiaczenie przewodu doptywowego i odptywowego $ciekdéw. Wewnatrz zbiornika przewiduje sie specjalne stopy sprzegajace potaczone
z przewodem ttocznym. Na rurociggach ttocznych przewiduje sie armature odcinajgca i zwrotna. Zestaw pompowy projektuje sie z prowadnicami

umozliwiajacymi montaz i demontaz pomp. Potaczenie pompy z rurociagiem ttocznym nastepuje samoczynnie. Pompownia wyposazona jest we wiaz
technologiczny, rury wentylacyjne i szafke rozruchowa do sterowania praca pomp.

Projektowana przepompownia posiada réwniez wszystkie niezbedne zabezpieczenia tj.:
szczelny, hermetyczny zamykany wiaz ze stali kwasoodpornej;

zabezpieczenie przed porazeniem elektrycznym;

uziemienie;

instalacje elektrycznag klasy B,

kraty koszowe ze stali 1H18N9T,

pomost technologiczny z elementéw kwasoodpornych.

Proj. pompownia zlokalizowana jest w miejscu fatwo dostepnym i bezpiecznym do eksploatacji. Dojazd do terenu przepompowni bedzie zapewniony z
drogi lokalnej.

Rurociag tloczny

Rurociag tloczny projektuje sie z rur PE160. Materiat na rurociag ttoczny — HDPE, klasy PE100 SDR17. Przewiduje sie uktadanie rurociggéw na
podsypce piaskowej i obsypce piaskowej gr. min 20cm ponad rure i zagesci¢ do 90% wg ZMP. Przewiduje sie wykonanie podtoza pod rurociag ttoczny
z nadzorem, wykonanie staranne bez kamieni. Bezposrednio nad przewodem ttocznym do wysokosci 30cm nad rurociagiem dopuszcza sie wytacznie
zageszczanie reczne. Powyzej tej warstwy dopuszcza sie zageszczanie mechaniczne.

Instalacja elektryczna

Do pompowni projektuje sie zasilanie energetyczne zgodnie z warunkami Tauron Dystrybucja S.A.

Instalacja elektryczna odbiorcza - kablem ziemnym do pompowni. Przy pompowni projektuje sie stup o$wietleniowy wys. 4.0m.
Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Rzedne posadowienia istniejacych przewodéw podziemnych, wody, kanalizacji, gazu naniesiono zgodnie z Polskimi Normami. Doktadne gtebokosci
nalezy ustali¢ dokonujac sond poprzecznych przed rozpoczeciem wykop6w. Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
projektuje sie rury ochronne Arot Dn110 o diugosci L=3.0mb dla za- bezpieczenia kabli. Przy skrzyzowaniach sieci kanalizacyjnej z gazociggiem
przewiduje sie utozenie rur kanalizacyjnych w rurach ochronnych HDPE o diugosci 4.5m. Na skrzyzowaniach wodociagu z kanalizacja nie przewiduje
sie rur ochronnych.

Przekroczenia dréog
Projektowana sie¢ kanalizacyjna przekracza istniejacg droge powiatowg oraz drogi gminne.

Przewiduje sie wykonanie przekroczenia drogi powiatowej metoda przewiertu sterowanego (bezwykopowo) z zastosowaniem stalowych rur ochronnych.
Przekroczenie wykona¢ pod katem prostym lub zblizonym do kata prostego na gtebokosci min. 1.20m liczac od niwelety drogi do gory rury ochronnej.
Sie¢ prowadzong w pasach drég gminnych oraz ich przekroczenia takze projektuje sie przekroczyé metoda przewiertu sterowanego z zastosowaniem
rur przewodowych HDPE.

Srednice i dlugos$ci rur ochronnych wg. czesci rysunkowej.
Kolizje z istniejacym drzewostanem i zielenig,

Projektowany przebieg sieci i urzadzen towarzyszacych nie koliduje z istniejacym drzewostanem i zielenia, dlatego nie przewiduje sig ich wycinki. Prace
ziemne w poblizu istniejacego drzewostanu i zieleni wykona¢ za pomocg hastepujacych metod:

z zastosowaniem jednej z metod systemowych opisanych w ROBOTACH ZIEMNYCH
bezwykopowo za pomocg systemowej metody przewiertow: poziomego lub sterowanego

Decyzje co do sposobu ich prowadzenia nalezy podja¢ w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.
4. Zestawienie podstawowych elementéw

Sie¢ gtéwna
-rura kamionkowa 30 mb
-rura ochronna 323,90x8 20,60mb

Rurociag tloczny
Rury przewodowe

HDPE160 PN10

30,0 mb

Rury ochronne
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stalowa 273x8mm

16,40mb

Pompownia sieciowa PD1

1 kpl
Zasilanie elektryczne pompowni

1 kpl

. Dane informacyjne

Teren, na ktérym prowadzona jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest zaliczany do obszaru eksploatacji gornicze;.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko naturalne, poniewaz zastosowane w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne, ograniczajg i eliminujg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty budowlane.
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Oddziatywanie projektowanej inwestycji (budowa sieci i roboty ziemne) ogranicza sie do obszaru (dziatek) objetego pozwoleniem na budowe
Obszar oddziatywania nie wykracza poza wnioskowane dziatki poniewaz:

prace ziemne prowadzone beda w wykopach waskoprzestrzennych,

sktadowanie mas ziemnych odbywac sie bedzie na obszarze po jednej lub po drugiej stronie (w zaleznosci od stosowanej technologii),

Zachowane zostang hormowe odlegtosci od innych mediéw (gaz, kanalizacja, napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne), ciekéw wodnych,
budynkéw i innych obiektéw budowlanych

Podstawy prawne:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI Instal

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26 kwietnia
2013 roku

- ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r z pO6zniejszymi zmianami
Norma branzowa PN-81/B-10725
Norma branzowa PN-87/B-01060
Norma branzowa PN-74/B-02480
Norma branzowa PN-81/B-03020

9. Uwagi koncowe

Catosc¢ robdt przewiduje sie wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru - T 11/84 oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych PKTSGGIK Warszawa 1994.

Roboty ziemne przewiduje sie prowadzi¢ wg BN-83/8336-02.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie instytucje bedace whascicielami urzadzen podziemnych celem przedstawienia lub
okazania rzeczywistej ich lokalizaciji.

Do prac ziemnych przystapi¢ dopiero po okazaniu wyzej wymienionych urzadzen i wykonaniu sond lub odkrywek poprzecznych.
W szelkie prace ziemne w poblizu istniejacych kabli energetycznych przewiduje sie wykonaé recznie i pod nadzorem ich uzytkownikéw.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie, odstepowanie, itp. bez pisemnej
zgody autor6w niniejszego opra- cowania jest zabronione.

PODSTAWA OPRACOWANIA: ROZP.MIN.INFRASTR. Z DNIA 18.05.2004r. W SPRAW IE OKRESLENIA METOD | PODSTAW SPORZADZENIA
KOSZT. INWESTORSKIEGO, OBLICZENIA PLANOWANYCH KOSZTOW PRAC PROJ. ORAZ PLANOWANYCH KOSZTOW ROBOT BUD.
OKRESLONYCH W PROGRAMIE FUNK.-UZYTKOWYM-DZ.U. NR 130, POZ.1389 Z 18-05-2004r. KOSZTORYS JEST INTEGRALNA CZESCIA
PB. ROZPATRYWANY BEZ NIEGO | WI1ZJI TERENU. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Niniejszy kosztorys nalezy rozpatrywag tacznie z PB: ,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DULCZY WIELKIEJ - GMINA RADOMYSL
WIELKI"

Opracowat:
mgr inz. Marek Matyjewicz
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Nr Podstawa | Opis robét Jm llos¢
1. KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
2. SIEC GLOWNA
2.1. ROBOTY ZIEMNE+
1 KNNR 1 | Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
0113/01
sie¢ gtéwna  (30,00) * 4,0 * 98% m2 117,60
razem m2 117,60
2 KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez darni, z
0125/01 przerzutem
sie¢ gtéwna  (30,00) * 4,0 * 2% m2 2,40
razem m2 2,40
3 KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0210/04 1,20-2,50m3 na gtebokos¢ do 4m w gruncie kategorii I-I1
sie¢ gtéwna 30,00 * 1,0 * 88% m3 26,40
razem m3 26,40
4 KNNR 1 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o gtebokosci do 1,5m, w gruncie
0305/02 kategorii Ill
sie¢ glbwna 30,00 * (3,46 + 0,20) * 1,0 * 2% m3 2,20
razem m3 2,20
5 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-11
0206/04.1 | uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢é 1km
sie¢ glbwna 30,00 * (3,46 + 0,20) * 1,0 * 10% m3 10,98
razem m3 10,98
6 KNNR 1 | Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka, $cian wykopéw w
0313/01 gruntach suchych kategorii I-1V o szerokosci 1m i gtebokosci do 3m
sie¢ glbwna 30,00 * (3,46 + 0,20) * 2 m2 219,60
razem m2 219,60
7 KNNR 1 | Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych w gruncie kategorii I-Il o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci
0318/03 3,0m
m3 2,20
8 KNNR 1 | Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem
0214/03 kategorii I-Il o grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami
m3 26,40
9 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I-111
0206/03.1 | uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé 1km
m3 10,98
10 KNNR 1 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0502/01
m2 117,60
11 KNNR 1 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0501/01
m2 2,40
2.2. ODWODNIENIE WYKOPOW+
12 KNNR 1 | Drenaz rurowy jednorzedowy z rur kamionkowych lub perforowanych o $rednicach nominalnych
0609/03 100-150mm w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym
sie¢ gtéwna 30,00 * 25% m 8
razem m 8
13 KNNR 1 | Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 600-800mm
0618/02
1 szt 1
razem szt 1
14 KNNR 1 | Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy srednicy otworéw 150 do 500mm
0603/01
kpl 1
2.3. ROBOTY MONTAZOWE+
15 KNNR 11 | Podioza i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z ich przesianiem
0501/04
sie¢ glbwna 30,00 * 1,0 * 0,30 * 50% m3 4,50
razem m3 4,50
16 KNNR 11 | Podioza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
0501/05.1
m3 4,50
17 KNNR 4 | Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $rednicy 200mm tgczone na kielich z uszczelka
1305/07
m 30,00

2.4. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI | INNYM UZ BROJENIEM - PRZEWIERTY+
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Nr Podstawa | Opis robét Jm llos¢
18 KNNR 1 | Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
0113/01
6,0*4,5* (1) m2 27,00
razem m2 27,00
19 KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0210/02 0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-11
6,0*250*2,50*1 m3 37,50
razem m3 37,50
20 KNNR 11 | Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50t - 2 ptyty pod wiertnice
0401/01
szt 1,00
21 KNNR 11 | Przewierty o diugosci do 20m maszyng do wiercen poziomych rurami o $rednicy nominalnej 250mm w
0402/08 gruncie kategorii llI-1V- p.a. 300mm
m 20,60
22 KNNR 4 | Przecigganie rurociagdéw prowadzonych w rurach ochronnych o srednicy nominalnej 100-300mm
1209/01
m 20,60
23 KNNR 1 | Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem
0214/01 kategorii I-Il o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
m3 37,50
24 KNNR 1 | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie w gruncie
0503/01 kategorii I-111
m2 27,00
25 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy na stupku betonowym
0134/03
2*1 kpl 2,00
razem kpl 2,00
3. POMPOWNIE SCIEKOW PD1 +
3.1. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
26 KNNR 1 | Niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
0112/01
10,0 * 5,0/ 10000 * 1 ha 0,01
razem ha 0,01
27 KNNR 1 | Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
0113/01
50*50*0,15*1 m3 3,75
razem m3 3,75
28 KNNR 1 | Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wycigganiem $cian wykopéw o szerokosci do
0314/02 1,0m i gtebokosci do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-1V
30*50*4*1 m2 60,00
razem m2 60,00
29 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii
0202/06 II-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
4,0*4,0*(5,73) m3 91,68
razem m3 91,68
30 KNNR 1 | Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem
0214/03 kategorii I-Il o grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami
91,68-3,14*1,70* 1,70/ 4 * (5,73) m3 78,68
razem m3 78,68
31 KNR 2-01 | Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, srednice otwordéw od 150-500mm
0605/01
8*1 godz 8,00
razem | godz 8,00
32 KNR 2-01 | Igtofiltry dmax 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 6m
0607/02
4*1 szt 4,00
razem szt 4,00
33 KNR 2-18 | Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
30*30*1 m2 9,00
razem m2 9,00
34 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
20*4*2*0,617 /1000 * 1 t 0,10
razem t 0,10
35 KNR 2-02 | Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych
1915/02
3,14*2,10*2,10/4*0,60* 1 m3 2,08
razem m3 2,08
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Nr Podstawa | Opis robét Jm llos¢
36 KNNR 11 | Zastawki kanatowe o masie do 0,25t - zasuwa nozowa
0603/01
t 0,25
37 KNR 2-25 | Budowa osadnikéw o giebokosci 5m z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm
0520/03
kpl 1,00
38 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1500mm i giebokosci 3m w gotowym wykopie - PD1
1413/05
kpl 1,00
39 KNNR 1 | Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie kategorii lll
0407/02
1,20 m3 1,20
razem m3 1,20
40 KNNR 1 | Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem gruntu kategorii |-l z
0406/01 uzyskanego ukopu
(doptata 5x)
m3 1,20
41 KNR 2-15 | Rury wywiewne zeliwne $r.100m
0209/03
szt 1,00
42 KNR 2-02 | Drabiny wewnetrzne pionowe o di. do 3m
1213/01
m 6,00
3.2. RUROCIAG TLOCZNY+
43 KNNR 1 | Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
0113/01
(30,00) * 1,0 m2 30,00
razem m2 30,00
44 KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 na odktad
0209/06 w gruncie kategorii 111
(30,00) * 1,50 m3 45,00
razem m3 45,00
45 KNNR 1 | Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem
0214/04.1 | kategorii I-Il o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
m3 45,00
46 KNNR 1 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0501/01.1
m2 30,00
a7 KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
1411/02
(30,00) * 0,60 * 0,30 m3 5,40
razem m3 5,40
48 KNNR 11 | Rury PE ci$nieniowe o $rednicy zewnetrznej 160mm tgczone metoda zgrzewania
0302/03
(30,00) m 30,00
razem m 30,00
49 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy na murze
0134/01
1 kpl 1
razem kpl 1
3.2.1. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI|, DROGAMI | INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+
50 KNNR 1 | Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
0113/01
6,0*4,5*(1) m2 27,00
razem m2 27,00
51 KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0210/02 0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-11
6,0*250*2,50*1 m3 37,50
razem m3 37,50
52 KNNR 11 | Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50t - 2 ptyty pod wiertnice
0401/01
szt 1,00
53 KNNR 11 | Przewierty o dlugosci do 20m maszyng do wiercen poziomych rurami o $rednicy nominalnej 250mm w
0402/08 gruncie kategorii lll-1V-przewiert sterowany
m 16,40
54 KNNR 4 | Przecigganie rurociagdw prowadzonych w rurach ochronnych o $rednicy nominalnej
1209/01 100-300mm-250mm
m 16,40
55 KNNR 1 | Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem
0214/01 kategorii I-Il o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
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Nr Podstawa | Opis robét Jm llos¢
m3 37,50
56 KNNR 1 | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gruncie
0503/01 kategorii I-111
m2 27,00
57 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy na stupku betonowym
0134/03
kpl 2,00
3.3. ZASILANIE ELEKTRYCZNE POMPOWNI+
58 Kalkulacja |Zasilania elektryczne pompowni P
indywidualna
kpl 1,00
59 Kalkulacja |Instalacja elektrycznai AKP i A pompowni P
indywidualna
kpl 1,00
3.4. OGRODZENIE WOKOL POMPOWNI+
60 KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na skarpach o szer.do 15cm bez darni, z
0125/01 przerzutem
10,0*10,0*1 m2 100,00
razem m2 100,00
61 KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci do 1,0m w gruncie kat. 111
0312/10
9*1 szt 9,00
razem szt 9,00
62 KNR 2-01 | Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na dlugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu w gruncie kat. I-11
0415/01
02*02*1,0*9*1 m3 0,36
razem m3 0,36
63 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3
0203/01
0,25*0,25*1,0*9*1 m3 0,56
razem m3 0,56
64 KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych o wym. 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
0502/04 spoin zaprawg cementowg
05*50*4 *9*1 m2 90,00
razem m2 90,00
65 KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki o wysokosci 2,0m w ramach, na stupkach stalowych z teownika 100x100x11mm w
1802/04 rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokotéw
((5,0*4)-3,50)*1 m 16,50
razem m 16,50
66 KNR 2-02 | Stupy z fundamentami, przybramowe o wysokosci 1,80 m zelbetowe 20x20cm
1807/02
2*1 szt 2,00
razem szt 2,00
67 KNR 2-02 | Stupy z fundamentami, przybramowe - dodatek lub potracenie za kazde 10 cm réznicy w wysokos$ci
1807/06 stupa zelbetowego 20x20cm
10*1 szt 10,00
razem szt 10,00
68 KNR 2-02 | Typowe wrota z furtkami w ramach stalowych (na gotowych stupkach) z siatki w ramach z
1808/11 katownikéw, z pasem dolnym z blachy (wys.25 cm), o wys. 1,8m
kpl 1,00
69 KNR 2-01 | Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11
0505/01
100 m2 100,00
razem m2 100,00
70 KNR 2-21 | Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia - grunt kat. I-I1
0401/01
m2 100,00
3.5. DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO POMPOWNI +
71 KNNR 6 | Koryta o glebokosci 30cm na catej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/03 kategorii [1-VI
450*8,0*1 m2 36,00
razem m2 36,00
72 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii [1-VI
m2 36,00
73 KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0113/01
m2 36,00
74 KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm

0113/06
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Nr Podstawa | Opis robét Jm llos¢
m2 36,00

4. OBSLUGA GEODEZYJNA
75 KI- Obstuga geodezyjna
kpl 5,00
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Nr | Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartos¢
1. KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

2. SIEC GLOWNA

2.1. ROBOTY ZIEMNE+

1 |KNNR 10113/01 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) grubosci do 15cm

117,60 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0049
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0023

2 |KNR 2-01 0125/01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na
skarpach o szer.do 15cm bez darni, z przerzutem

2,40 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2091

3 |KNNR 10210/04 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20-2,50m3 na gteboko$¢ do 4m w gruncie

kategorii I-11
26,40 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,125
Sprzet
Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 0,0178

4 |KNNR 1 0305/02 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do
1,5m o gtebokosci do 1,5m, w gruncie kategorii l1l

2,20 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,1
5 |KNNR 1 0206/04.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-11l uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
1km
10,98 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,034
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,0419
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0273
Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,163

6 |KNNR 10313/01 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) wraz z ich rozbidrka, $cian wykop6w w gruntach suchych
kategorii I-IV o szerokosci 1m i gtebokosci do 3m

219,60 m2
Materiaty
Wykonanie pelnego zabezpieczenia $cian wykopow waskoprzestrzennych za kpl (0,004554)
pomoca typowych obuddéw ptytowych szalunkowych lub boksowych
systemowych
Materialy pomocnicze % 1

7 |KNNR 10318/03 Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych w gruncie
kategorii I-Il o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 3,0m
2,20 m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,1

8 |KNNR 10214/03 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem kategorii I-Il o grubosci
warstwy w stanie luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym

zageszczarkami

26,40 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,102
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0117

9 |KNNR 10206/03.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I-11l uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
1km
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Nr | Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartos¢
10,98 m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,038

Sprzet

Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0664

Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0298

Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,192

10 |KNNR 10502/01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego

kategorii I-1l1
117,60 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,002
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 100KM m-g 0,002

11 |KNNR 10501/01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii
-1

2,40 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,085

2.2. ODWODNIENIE WYKOPOW+

12 |KNNR 1 0609/03 Drenaz rurowy jednorzedowy z rur kamionkowych lub
perforowanych o srednicach nominalnych 100-150mm w uprzednio
przygotowanej obsypce w wykopie suchym

8 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,58
Materiaty
Rury drenazowe standardowe z PCW $r.100mm m 1,06
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,047

13 |KNNR 10618/02 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu o
Srednicy nominalnej 600-800mm

1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 16,9
Materiaty
Rury betonowe kielichowe WIPRO m 0,4
Pospdtka 0-31,5mm m3 0,15
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,99
Srodek transportowy m-g 0,1

14 |KNNR 1 0603/01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy
Srednicy otworéw 150 do 500mm

1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1
Materiaty
Wykonanie niezbednego pompowania wody z wykopu w celu wykonania prac kpl 1)

montazowych ( montaz studni i drenazu pomocniczego, montaz pompy,
rurociagu tlocznego, zabezpieczenie energi elektrycznej z sieci lub agregatu)

2.3. ROBOTY MONTAZOWE+

15 |KNNR 11 0501/04 Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych z wykopu z ich
przesianiem

4,50 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9

16 |KNNR 11 0501/05.1 Podioza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
4,50 m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,23
Materiaty
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22
Materialy pomocnicze % 4
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Nr | Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartos¢

17 |KNNR 4 1305/07 Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych o srednicy
200mm tgczone na kielich z uszczelkg

30,00 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,839
Materiaty
Rury kamionkowe kielichowe dn=200mm - 48KN/m m 1,01
Materialy pomocnicze % 25
Sprzet
Samochéd skrzyniowy m-g 0,17
Zuraw samochodowy m-g 0,599

2.4. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI | INNYM UZ BROJENIEM
- PRZEWIERTY+

18 |KNNR 10113/01 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) grubosci do 15cm

27,00 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0049
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0023

19 |KNNR 10210/02 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gteboko$¢ do 3m w gruncie

kategorii I-11

37,50 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,166
Sprzet
Koparka 0,25m3 (p) m-g 0,0397

20 |KNNR 11 0401/01 Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50t - 2 piyty

pod wiertnice

1,00 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 4.2
Materiaty
Ptyty drogowe zelbetowe petne 300x130x14cm szt 0,1
Krawedziaki iglaste m3 0,01
Materialy pomocnicze % 4
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,87
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 1,04

21 |KNNR 11 0402/08 Przewierty o dlugosci do 20m maszyng do wiercen
poziomych rurami o $rednicy nominalnej 250mm w gruncie kategorii Ill-1V- p.a.

300mm

20,60 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 6,5
Materiaty
Rury stalowe S przewodowe czarne $r.323,9/ 8,0mm m 1,05
Materialy pomocnicze % 4
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,04
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10t m-g 0,04
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,67
Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 1,63
Maszyna do wiercen poziomych m-g 1,63
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 1,63
Wyciag do urobku ziemi spalinowy 0,18t m-g 1,63

22 |KNNR 4 1209/01 Przeciaganie rurociagdéw prowadzonych w rurach
ochronnych o $rednicy nominalnej 100-300mm

20,60 m

Robocizna
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Nr | Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartos¢
Robocizna razem r-g 1,18
Materiaty
Manzeta z gumy lub PE 250/150mm szt | (0,097087)
Ptozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec dn=225mm szt 1,3
Materialy pomocnicze % 35
Sprzet
Samochéd skrzyniowy m-g 0,08
Przyczepa dluzycowa m-g 0,08
Zuraw samochodowy m-g 0,36
Spawarka m-g 0,31
W ciggarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,31

23 |KNNR 1 0214/01 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem kategorii I-Il o grubosci
warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami

37,50 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,061
Sprzet
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0284

24 | KNNR 1 0503/01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna
wykop6w wykonywanych recznie w gruncie kategorii I-11

27,00 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,15

25 |KNR 2-19 0134/03 Oznakowanie trasy na stupku betonowym

2,00 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,89
Materiaty
Stupki betonowe znacznikowe szt 1
Tabliczki szt 1
Beton zwykly B-10 m3 0,1
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,1
Sprzet
Zuraw samochodowy  5t-6t m-g 0,33
Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,19

3. POMPOWNIE SCIEKOW PD1 +

3.1. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

26 |KNNR 10112/01 Niwelacja terenu pod obiekty przemystowe

0,01 ha
Robocizna
Robocizna razem r-g 33,4
Materiaty
Stupki drewniane iglaste niekorowane 7-11cm m3 0,11
Sprzet
Samochéd dostawczy m-g 1,53

27 |KNNR 10113/01 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) grubosci do 15cm

3,75 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0049
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0023

28 |KNNR 10314/02 Umochienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich
wyciaganiem $cian wykopow o szerokosci do 1,0m i gtebokosci do 6,0m w
gruntach nawodnionych kategorii I-IV

60,00 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,41
Materiaty
Grodzice stalowe t 0,0105
Podtuznice z ksztattownikéw stalowych kg 0,32

Rozpory stalowe kg 0,164
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Nr | Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartos¢

Materialy pomocnicze % 1
Sprzet

Wibromiot ZP-10D m-g 0,179
Wibromiot ZW-10D m-g 0,082
Zuraw samochodowy 12-16t m-g 0,32
Ciagnik kotowy 37-50KM m-g 0,226
Przyczepa diuzycowa 10t m-g 0,226

29 |KNNR 10202/06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii IlI-IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km

91,68 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,188
Sprzet
Koparka 0,40m3 m-g 0,0672
Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,209

30 |KNNR 1 0214/03 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem kategorii I-Il o grubosci
warstwy w stanie luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym

zageszczarkami

78,68 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,102
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0117

31 |KNR 2-01 0605/01 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace,
Srednice otworéw od 150-500mm

8,00 godz
Robocizna
Robocizna razem r-g 4.2
Sprzet
Pompa gtebinowa-elektryczna do 240m3/h m-g 1
Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,01

32 |KNR 2-01 0607/02 Igtofiltry dmax 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio
bez obsypki do gtebokosci 6m

4,00 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,7846
Materiaty
Igtofiltry szt 0,1
Waz gumowy d=50-80mm m 0,2
Kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowy d=200mm m 0,05
Uszczelki gumowe do rur d=200mm szt 0,2
Sruby M16 z nakretkami kg 0,4
Sprzet
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 0,3
W ciggnik przejezdny 3,0t m-g 1,19
Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,28

33 |KNR 2-18 0501/01 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10cm

9,00 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2454
Materiaty
Piasek m3 0,122
Materialy pomocnicze % 25

34 | KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
elementach budynkéw i budowli

0,10 t

Robocizna
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Nr | Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartos¢
Robocizna razem r-g 42,88
Materiaty
Prety zbrojeniowe zebrowane 8-14mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 15
Sprzet
Prosciarka do pretéw automatyczna m-g 43
Nozyce do pretéw m-g 58
Gietarka do pretéw mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6

35 |KNR 2-02 1915/02 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych

2,08 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4879
Materiaty
Beton zwykly B-20 m3 1,02
Materialy pomocnicze % 15
Sprzet
W ibrator pograzalny spalinowy m-g 0,1328
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,0664

36 |KNNR 11 0603/01 Zastawki kanatowe o masie do 0,25t - zasuwa nozowa

0,25 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 18,9
Materiaty
Zasuwa nozowa, dn=250mm do $ciekdw z trzpieniem niewznoszacym, skrzynka| szt 4)
do zasuw montowang do ptyty gornej studni
Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej 300mm szt (8)
Materialy pomocnicze (od R) % 10
Sprzet
Zuraw samojezdny kotowy 5t m-g 2,26

37 | KNR 2-25 0520/03 Budowa osadnikéw o gtebokosci 5m z kregéw betonowych
0 $rednicy 1200mm

1,00 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 408,73
Materiaty
Osadnik zelbetowy Dw=2000mm dwukomorowy (piaskownik i tuszczownik), kpl (1)
Vcz=2500dm3, H=5,00m
Beton zwykty B-25 z dodatkiem hydroplastu 1,5% m3 1,54
Rura stalowa kwasoodporna dn=150mm(159,0x4,0) ssawna o L=6,50m, kpl 1)

zakonczona ztgczem do wozu asenizacyjnego, montowana opaskami HILTI co
1,0m do $ciany wewnetrznej osadnika

Zaprawa m3 1,78
Thuczen kamienny m3 1,81
Stopnie wiazowe zeliwne szt 60
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1400mm szt 4
Wiaz przejazdowy zeliwny okragty typu ciezkiego 600mm szt 4
Rury wywiewne 100/150mm szt 1
Prostki zeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 100mm o dtugosci ponad 1m m 3
Prostki zeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 150mm szt 9,3
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne 150mm szt 12
Materialy pomocnicze % 15
Sprzet

Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1,35
Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 13,86
Zuraw do 6t m-g 13,11
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego m-g 0,59

38 |KNNR 4 1413/05 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1500mm
i gtebokosci 3m w gotowym wykopie - PD1
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Nr | Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartos¢
1,00 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 30
Materiaty
Pomost technologiczny o $rednicy 1,60m ze stali k/o na podporach z kpl 1)
dwuteownika 100mm o wytrzymatosci 5kN, kryty krata WEMA kwasoodporng gr
26mm z otwieranymi klapami
Krata stalowa koszowa mechaniczna(prowadnice tukowe, mechaniczny kpl 1)
podnosnik, zadaszenie, barierki ochronne)-catés¢ wg katalogu KB
Pompownia PD1 (H=5,03m, dn=1,70m) z PE, petne dno ze skosem,wtaz kpl 1)
1,0x0,6m z blachy k/o, kregi zelbetowe dn=1,60m do wys 2/3 pompowni, ruraz
ze stali k/o, drabina ze stali k/o, zawér ptuczny, przekaz informacji modemen
Pompy VORTEX - Q=13,27dm3/s, Hp=33,50m,stopy sprzegajace-2 kpl 1)
kpl,rurociaggi k/o z zasuwami odcinajacymi i zwrotnymi po 2szt, prowadnice
pomp z rur k/o.,alarm, ztacze na agregat pradotwoérczy, sterowanie sondam,
system rozruchy softstart
Beton zwykly B-10 m3 0,96
Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 54
Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 9,92
Materialy pomocnicze % 25
Sprzet
Samochéd skrzyniowy m-g 2,84
Zuraw samochodowy m-g 4,29
39 |KNNR 1 0407/02 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw o
wysokosci do 3,0m w gruncie kategorii 1l
1,20 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1
Sprzet
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,047
40 |KNNR 1 0406/01 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z
bezposrednim przerzutem gruntu kategorii I-1l z uzyskanego ukopu
(dopfata 5x)
1,20 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,235
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,065
41 |KNR 2-15 0209/03 Rury wywiewne zeliwne $r.100m
1,00 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,61
Materiaty
Rury wywiewne zeliwne d=100mm m 1
Cement murarski 15 kg 0,13
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0,07
42 |KNR 2-02 1213/01 Drabiny wewnetrzne pionowe o dt. do 3m
6,00 m
Robocizna R=0,25
Robocizna razem r-g 0,34835
Materiaty
Drabina aluminiowa sktadana -h=6,0m kpl (0,666667)
Materialy pomocnicze % 15
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0058

3.2. RUROCIAG TEOCZNY+

43

KNNR 1 0113/01 Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) grubosci do 15cm

30,00 m2
Robocizna
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Nr | Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartos¢
Robocizna razem r-g 0,0049
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0023

44 | KNNR 1 0209/06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 na odktad w gruncie kategorii 11l

45,00 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,108
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0322

45 |KNNR 1 0214/04.1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem kategorii I-Il o grubosci
warstwy w stanie luznym 35cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami

45,00 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,134
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,07
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0117

46 |KNNR 1 0501/01.1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
kategorii I-1l1

30,00 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,085

47 |KNNR 4 1411/02 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci
15cm

5,40 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,93
Materiaty
Piasek zwykty m3 1,22
Materialy pomocnicze % 25

Sprzet
Zageszczarka wibracyjna m-g 0,71

48 | KNNR 11 0302/03 Rury PE cisnieniowe o $rednicy zewnetrznej 160mm
taczone metoda zgrzewania

30,00 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,51
Materiaty
Rury do wody z polietylenu cisnieniowe 1MPa 160mm m 1,06
Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe 160mm szt 0,0261
Materialy pomocnicze % 6
Sprzet
Samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0,0403
49 |KNR 2-19 0134/01 Oznakowanie trasy ha murze
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,61
Materiaty
Tabliczki szt 1

3.2.1. KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI | INNYM
UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+

50 |KNNR 10113/01 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) grubosci do 15cm

27,00 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0049
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0023

51 |KNNR 1 0210/02 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gteboko$¢ do 3m w gruncie
kategorii I-11

37,50 m3
Robocizna




Rodos 7.0.13.4 [10866] PROINMAT mgr inz. Marek Matyjewicz, 33-100 TARNOW ul. Ujejskiego 12, tel. 146272637

Kosztorys Strona 18/26

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI, RUROCIAGAMI TLOCZNYMI, PRZYLACZAMI W DULCZY WIELKIEJ - GMINA
RADOMYSL WIELKI - NIEKWALIFIKOWANE

Nr | Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartos¢
Robocizna razem r-g 0,166
Sprzet
Koparka 0,25m3 (p) m-g 0,0397

52 |KNNR 11 0401/01 Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50t - 2 pyty
pod wiertnice

1,00 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,2
Materiaty
Ptyty drogowe zelbetowe petne 300x130x14cm szt 0,1
Krawedziaki iglaste m3 0,01
Materialy pomocnicze % 4
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,87
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 1,04

53 |KNNR 11 0402/08 Przewierty o dtugosci do 20m maszyng do wiercen
poziomych rurami o $rednicy nominalnej 250mm w gruncie kategorii
Il-IV-przewiert sterowany

16,40 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 6,5
Materiaty
Rury stalowe S przewodowe czarne $r.273,0/ 10,0mm m 1,05
Materialy pomocnicze % 4
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,04
Przyczepa diuzycowa 10t m-g 0,04
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,67
Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 1,63
Maszyna do wiercen poziomych m-g 1,63
Ciagnik kotowy 75-85KM (55-63kW) m-g 1,63
Wyciag do urobku ziemi elektryczny 0,18t m-g 1,63

54 | KNNR 4 1209/01 Przecigganie rurociagdw prowadzonych w rurach
ochronnych o $rednicy nominalnej 100-300mm-250mm

16,40 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,18
Materiaty
Ptozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec dn=160mm szt 1
Manzeta 250/150 z opaskami kwasodpornymi szt | (0,121951)
Materialy pomocnicze % 35
Sprzet
Samochéd skrzyniowy m-g 0,08
Przyczepa diuzycowa m-g 0,08
Zuraw samochodowy m-g 0,36
W ciggarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 0,31

55 |KNNR 1 0214/01 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych gruntem kategorii I-Il o grubosci
warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami

37,50 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,061
Sprzet
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0284

56 |KNNR 1 0503/01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna
wykop6w wykonywanych recznie w gruncie kategorii I-111

27,00 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,15
57 |KNR 2-19 0134/03 Oznakowanie trasy na stupku betonowym
2,00 kpl

Robocizna
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Nr

Podstawa, opis robét, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartosé

Robocizna razem

Materiaty

Stupki betonowe znacznikowe
Tabliczki

Beton zwykly B-10

Farba ftalowa nawierzchniowa

Sprzet
Zuraw samochodowy 5t-6t
Samochéd skrzyniowy 5t

r-g

szt

szt

m3
dm3

m-g
m-g

1,89

0,1
0,1

0,33
0,19

3.3. ZASILANIE ELEKTRYCZNE POMPOWNI+

58

Kalkulacja indywidualna Zasilania elektryczne pompowni P

1,00 kpl
Materiaty

Zasilanie energetyczne kablem ziemnym wg warunkéw DIOSTAWCY
zakonczonym ztaczem kablowym z pomiarem oraz instalacja dobiorcza kablem
ziemnym dla pompowni

kpl

59

Kalkulacja indywidualna Instalacja elektryczna i AKP i A pompowni P

1,00 kpl
Materiaty
Instalacja elektr. odbiorcza ze sterowaniem i modemen (przesyt informacji w
systemie GPRS: awaria pompy, wiamanie, zanik fazy, brak pradu itp.), stup
oswietlewniowy o h=4,0m w oprawie o$wietleniowej Malaga 70W i
okablowaniem YKY - catos¢ wg PB i PW

kpl

@

3.4. OGRODZENIE WOKOL POMPOWNI+

60

KNR 2-01 0125/01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej stopnie na
skarpach o szer.do 15cm bez darni, z przerzutem

100,00 m2
Robocizna
Robocizna razem

-9

0,2091

61

KNR 2-01 0312/10 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i giebokosci
do 1,0m w gruncie kat. Ill

9,00 szt
Robocizna
Robocizna razem

-9

0,98

62

KNR 2-01 0415/01 Rozplantowanie 1m3 ziemi lezacej na dugosci 1m wzdtuz
krawedzi wykopu w gruncie kat. I-11

0,36 m3
Robocizna
Robocizna razem

r-g

0,2731

63

KNR 2-02 0203/01 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3

0,56 m3
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Beton zwykly B-15
Drewno na stemple budowlane
Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 25mm
Deski iglaste obrzynane kl.Il11 38mm
Gwozdzie budowlane
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g

7,83

1,015
0,006
0,023
0,013
0,61
15

0,11

64

KNR 2-31 0502/04 Chodniki z ptyt betonowych o wym. 50x50x7cm na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,

90,00 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Ptyty chodnikowe 50x50x7cm
Piasek
Cement portlandzki 35
Woda
Materialy pomocnicze

r-g

szt
m3

m3
%

0,5985

4,08
0,0849
0,0185
0,0286

0,5
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Nr | Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartos¢

65 |KNR 2-02 1802/04 Ogrodzenie z siatki o wysokosci 2,0m w ramach, na
stupkach stalowych z teownika 100x100x11mm w rozstawie 3m, obsadzonych
w gniazdach cokotow

16,50 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,1106
Materiaty
Panel ogrodzeniowy o wymiarach 2,50x1,83 z pretéw zgrzewanych poziomo i mb 1
pionowo zabezpieczony poprzec cynkowanie oghiowe
Stupki z ksztattownikéw walcowanych kg 13,94
Zaprawa cementowa m.100 m3 0,0024
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,1957
Elektrody kg 0,089
Materialy pomocnicze % 15
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0043
Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 0,16

66 |KNR 2-021807/02 Stupy z fundamentami, przybramowe o wysokosci 1,80 m
zelbetowe 20x20cm

2,00 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,56
Materiaty
Beton zwykly B-15 m3 0,38
Prety zbrojeniowe kg 12,41
Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 0,004
Gwozdzie budowlane kg 0,09
Materialy pomocnicze % 15
Sprzet
Prosciarka do pretéw automatyczna m-g 0,04
Nozyce do pretéw do 40mm m-g 0,06
Gietarka do pretéw mechaniczna m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,02

67 |KNR 2-02 1807/06 Stupy z fundamentami, przybramowe - dodatek lub
potracenie za kazde 10 cm réznicy w wysokosci stupa zelbetowego 20x20cm

10,00 szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,21
Materiaty

Beton zwykly B-15 m3 0,004
Prety zbrojeniowe kg 0,68
Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 25mm m3 0,0002
Gwozdzie budowlane kg 0,01
Materialy pomocnicze % 15

68 |KNR 2-02 1808/11 Typowe wrota z furtkami w ramach stalowych (na
gotowych stupkach) z siatki w ramach z katownikéw, z pasem dolnym z blachy
(wys.25 cm), owys. 1,8m

1,00 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 16,71
Materiaty
Brama stalowa o szer. 3,00m i wysokosci 2,00m z stupami przybramowymi, kpl 1
dwuskrzydtowa, systemowa z zamkiem
Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,57
Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,01
Materialy pomocnicze % 15
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02
69 |KNR 2-01 0505/01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kat.|-Ill
100,00 m2
Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0955
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Nr | Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartos¢

70 |KNR 2-21 0401/01 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez
nawozenia - grunt kat. |-I1

100,00 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1795
Materiaty
Nasiona traw kg 0,02

3.5. DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO POMPOWNI +

71 |KNNR 6 0101/03 Koryta o gtebokosci 30cm na calej szerokosci jezdni i
chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii 11-VI

36,00 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0336
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0057
W alec wibracyjny samojezdny m-g 0,0082

72 |KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii [1-VI

36,00 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0022
Materiaty
Woda m3 0,0046
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0041
W alec wibracyjny samojezdny m-g 0,0041
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,004

73 |KNNR 6 0113/01 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos$¢
warstwy po zageszczeniu 15cm

36,00 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0266
Materiaty
Thuczen kamienny niesortowany t 0,318
Woda m3 0,015
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0027
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0387

74 |KNNR 6 0113/06 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 15cm

36,00 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0309
Materiaty
Thuczen kamienny niesortowany t 0,318
Miat kamienny t 0,0143
Woda m3 0,015
Materialy pomocnicze % 0,2
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0039
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0347
4. OBSLUGA GEODEZYJNA
75 KI- Obstuga geodezyjna
5,00 kpl
Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Nr Opis robot Wartos¢
1.|KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

2.|SIEC GELOWNA

2.1.|ROBOTY ZIEMNE+

2.2.| ODWODNIENIE WYKOPOW+

2.3.|ROBOTY MONTAZOWE+

2.4.|KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI | INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+

3.| POMPOWNIE SCIEKOW PD1 +

3.1.|ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

3.2.|RUROCIAG TEOCZNY+

3.2.1.| KOLIZJE Z CIEKAMI WODNYMI, DROGAMI | INNYM UZBROJENIEM - PRZEWIERTY+

3.3. | ZASILANIE ELEKTRYCZNE POMPOWNI+

3.4.| OGRODZENIE WOKOL POMPOW NI+

3.5.| DROGA DOJAZDOWA , PLAC ORAZ ZJAZD DO POMPOWNI+

4.| OBSLUGA GEODEZYJNA

Razem

Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢

1 Robocizna razem r-g 1.252,86

Razem 1.252,86
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 Beton zwykly B-10 m3 1,36
2 Beton zwykly B-15 m3 1,37
3 Beton zwykly B-20 m3 2,12
4 Beton zwykty B-25 z dodatkiem hydroplastu 1,5% m3 1,54
5 Brama stalowa o szer. 3,00m i wysokosci 2,00m z stupami przybramowymi, kpl 1,00

dwuskrzydtowa, systemowa z zamkiem
6 Cement murarski 15 kg 0,13
7 Cement portlandzki 35 t 1,67
8 Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 25mm m3 0,02
9 Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 38mm m3 0,01
10 | Drabina aluminiowa sktadana -h=6,0m kpl 4,00
11 |Elektrody kg 1,47
12 | Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,40
13 | Farba olejna nawierzchniowa dm3 4,80
14 | Grodzice stalowe t 0,63
15 | Gwozdzie budowlane kg 0,62
16 | Igtofiltry szt 0,40
17 |Instalacja elektr. odbiorcza ze sterowaniem i modemen (przesyt informacji w kpl 1,00

systemie GPRS: awaria pompy, wiamanie, zanik fazy, brak pradu itp.), stup

oswietlewniowy o h=4,0m w oprawie o$wietleniowej Malaga 70W i okablowaniem

YKY - cato$¢ wg PB i PW
18 | Kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowy d=200mm m 0,20
19 |Krata stalowa koszowa mechaniczna(prowadnice tukowe, mechaniczny podnosnik, kpl 1,00

zadaszenie, barierki ochronne)-cat6s¢ wg katalogu KB
20 | Krawedziaki iglaste m3 0,02
21 |Ksztaltki z PCW kanalizacji zewnetrznej 300mm szt 2,00
22 | Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe 160mm szt 0,78
23 | Ksztaltki zeliwne kanalizacyjne 150mm szt 12,00
24 | Manzeta 250/150 z opaskami kwasodpornymi szt 2,00
25 |Manzeta z gumy lub PE 250/150mm szt 2,00
26 | Miat kamienny t 0,51
27 | Nasiona traw kg 2,00
28 | Osadnik zelbetowy Dw=2000mm dwukomorowy (piaskownik i ttuszczownik), kpl 1,00

Vcz=2500dm3, H=5,00m
29 | Panel ogrodzeniowy o wymiarach 2,50x1,83 z pretéw zgrzewanych poziomo i mb 16,50

pionowo zabezpieczony poprzec cynkowanie ogniowe
30 | Piasek do nawierzchni drogowych m3 5,49
31 | Piasek zwykly m3 6,59
32 | Piasek m3 8,74
33 | Plozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec dn=160mm szt 16,40
34 | Plozy rur ochronnych z PVC/PE Plitec dn=225mm szt 26,78
35 | Piyty chodnikowe 50x50x7cm szt 367,20
36 | Piyty drogowe zelbetowe petne 300x130x14cm szt 0,20
37 | Podluznice z ksztattownikéw stalowych kg 19,20
38 | Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1400mm szt 4,00
39 | Pomost technologiczny o $rednicy 1,60m ze stali k/o na podporach z dwuteownika kpl 1,00

100mm o wytrzymatosci 5kN, kryty kratg WEMA kwasoodporng gr 26mm z

otwieranymi klapami
40 | Pompownia PD1 (H=5,03m, dn=1,70m) z PE, peine dno ze skosem,wtaz 1,0x0,6m| kpl 1,00

z blachy k/o, kregi zelbetowe dn=1,60m do wys 2/3 pompowni, ruraz ze stali k/o,

drabina ze stali k/o, zawor ptuczny, przekaz informacji modemen
41 | Pompy VORTEX - Q=13,27dm3/s, Hp=33,50m,stopy sprzegajace-2 kpl,rurociagi kpl 1,00

k/o z zasuwami odcinajgcymi i zwrotnymi po 2szt, prowadnice pomp z rur

k/o.,alarm, zlgcze na agregat pradotwoérczy, sterowanie sondam, system rozruchy

softstart
42 | Pospdtka 0-31,5mm m3 0,15
43 | Prety zbrojeniowe zebrowane 8-14mm t 0,10
44 | Prety zbrojeniowe kg 31,62
45 | Prostki zeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 100mm o dtugosci ponad 1m m 3,00
46 | Prostki zeliwne 1-kielichowe kanalizacyjne 150mm szt 9,30
47 | Rozpory stalowe kg 9,84
48 | Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 5,40
49 | Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 9,92
50 | Rura stalowa kwasoodporna dn=150mm(159,0x4,0) ssawna o L=6,50m, kpl 1,00

zakonczona ztagczem do wozu asenizacyjnego, montowana opaskami HILTI co

1,0m do $ciany wewnetrznej osadnika
51 | Rury betonowe kielichowe WIPRO m 0,40
52 | Rury do wody z polietylenu ci$nieniowe 1MPa 160mm m 31,80
53 | Rury drenazowe standardowe z PCW $r.100mm m 8,48
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
54 | Rury kamionkowe kielichowe dn=200mm - 48KN/m m 30,30
55 | Rury stalowe S przewodowe czarne $r.273,0/ 10,0mm m 17,22
56 | Rury stalowe S przewodowe czarne $r.323,9/ 8,0mm m 21,63
57 | Rury wywiewne 100/150mm szt 1,00
58 | Rury wywiewne zeliwne d=100mm m 1,00
59 | Stupki betonowe znacznikowe szt 4,00
60 | Stupki z ksztaltownikéw walcowanych kg 230,01
61 | Stopnie wiazowe zeliwne szt 60,00
62 | Sruby M16 z nakretkami kg 1,60
63 | Tabliczki szt 5,00
64 | Thuczen kamienny niesortowany t 22,90
65 | Thuczen kamienny m3 1,81
66 | Uszczelki gumowe do rur d=200mm szt 0,80
67 | Wazgumowy d=50-80mm m 0,80
68 | Wiaz przejazdowy zeliwny okragty typu ciezkiego 600mm szt 4,00
69 |Woda m3 3,82
70 | Wykonanie niezbednego pompowania wody z wykopu w celu wykonania prac kpl 1,00

montazowych ( montaz studni i drenazu pomochiczego, montaz pompy, rurociagu

ttocznego, zabezpieczenie energi elektrycznej z sieci lub agregatu)
71 | Wykonanie petnego zabezpieczenia $cian wykopow waskoprzestrzennych za kpl 1,00

pomoca typowych obudéw ptytowych szalunkowych lub boksowych systemowych
72 | Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,01
73 | Zaprawa cementowa m.100 m3 0,04
74 | Zaprawa m3 1,78
75 | Zasilanie energetyczne kablem ziemnym wg warunkéw DIOSTAWCY kpl 1,00

zakonczonym ztaczem kablowym z pomiarem oraz instalacja dobiorcza kablem

ziemnym dla pompowni
76 | Zasuwa nozowa, dn=250mm do $ciekdw z trzpieniem niewznoszacym, skrzynkg do | szt 1,00

zasuw montowang do plyty gérnej studni

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 Ciagnik kolowy 37-50KM m-g 13,56
2 Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 33,58
3 Ciagnik kotowy 75-85KM (55-63kW) m-g 26,73
4 Gietarka do pretéw mechaniczna m-g 0,58
5 Koparka 0,25m3 (p) m-g 2,98
6 Koparka 0,40m3 m-g 6,16
7 Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 2,18
8 Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,74
9 Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 0,47
10 | Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego m-g 0,59
11 |Maszyna do wiercen poziomych m-g 60,31
12 | Nozyce do pretéw do 40mm m-g 0,12
13 | Nozyce do pretow m-g 0,58
14 | Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,14
15 | Pompa gtebinowa-elektryczna do 240m3/h m-g 8,00
16 | Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 1,20
17 | Prosciarka do pretéw automatyczna m-g 0,51
18 | Przyczepa dtuzycowa 10t m-g 14,22
19 | Przyczepa diuzycowa do samochodu 10t m-g 0,82
20 | Przyczepa dtuzycowa m-g 2,96
21 | Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,60
22 | Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,24
23 | Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0,07
24 | Samochdéd dostawczy m-g 0,02
25 | Samochdd samowytadowczy 5t m-g 24,41
26 | Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 1,21
27 | Samochdd skrzyniowy 5t m-g 13,86
28 | Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 3,56
29 | Samochdd skrzyniowy 5t m-g 1,96
30 | Samochdd skrzyniowy m-g 10,90
31 | Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 62,95
32 | Spawarka m-g 6,39
33 | Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 1,30
34 | Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,07
35 | Spycharka gasienicowa 75KM m-g 3,43
36 | Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,48
37 | Srodek transportowy m-g 0,86
38 | Ubijak spalinowy 200kg m-g 3,15
39 |Walec statyczny samojezdny m-g 2,64
40 | Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,45
41 | Wciggarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 11,47
42 | Wciagnik przejezdny 3,0t m-g 4,76
43 | Wibrator pogragzalny spalinowy m-g 0,28
44 | Wibromiot ZP-10D m-g 10,74
45 | Wibromiot ZW-10D m-g 4,92
46 | Wyciag do urobku ziemi elektryczny 0,18t m-g 26,73
47 | Wyciag do urobku ziemi spalinowy 0,18t m-g 33,58
48 |Wyciag m-g 0,08
49 | Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 3,26
50 |Zageszczarka wibracyjna m-g 3,83
51 |Zurawdo 6t m-g 13,11
52 | Zuraw samochodowy 5-6t m-g 64,52
53 | Zuraw samochodowy 5t-6t m-g 1,32
54 | Zuraw samochodowy 12-16t m-g 19,20
55 | Zuraw samochodowy m-g 35,58
56 | Zuraw samojezdny kotowy 5t m-g 0,57
Razem 548,93




