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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
UWAGA:

1. Niniejszy Materialy do Decyzji Lokalizacyjnej opracowano na podstawie Prawa Budowlanegqo i
praw z nim zwigzanych obowigzujgcych w chwili jeqo przekazania Inwestorowi oraz na podstawie
zgo6d wiascicieli nieruchomosci.

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie moze dokona¢ wytgcznie jednostka projektowa podstawa
prawna - Ustawa o Ochronie Praw Autorskich i Ustawa Prawo Budowlane

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- map do celdéw projektowych terenu w skali 1:1000;
- aktualnych map do celéw opiniodawczych w skali 1:20 00;
- ustawy Prawo Budowlane z 1994r z p.zm,;

- ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z dnia 11.10.2001 r. nr
01.115.1229);

- wizji lokalnej w terenie;
- uzgodnie nzwila scicielami posesiji;
- uzgodnie 1n materiatowych;

- obowi azuj acych norm i przepiséw bran zowych;

- stanu prawnego obowi aZuj acego na dzie n przekazania dokumen-
tacji;

- stanu prawnego ewidencji wia scicieli gruntéw obowi azuj acego

na dzie 1 opracowania dokumentaciji.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sa nitarnej
Z pompowniami, ruroci agami ttocznymi, zasilaniami energetycz-
nymi w miejscowo  sciach Dulcza Wielka i zaroéwka, gmina Radomy sl
Wielki — zadanie Dulcza Wielka.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji projektuje si e do ist-
niej acej kanalizacji na dziatce nr 70 w Zdziarcu.

Sie ¢ kanalizacji sanitarnej rozwi azana jest w systemie gra-
witacyjno-ci $nieniowym z 10 pompowniami sieciowymi.

Powyzsze zadanie nale zy do inwestycji celu publicznego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym terenie znajduj a SI e nast epuj ace obiekty
i rodzaje uzbrojenia:

- budynki mieszkalne i gospodarcze,

- obiekty ustugowo-handlowe,

- budynki szkoty podstawowe],

- sie ¢wodoci agowa z przyt  aczami do budynkow,
- kable energetyczne niskiego napi ecia,

- kable teletechniczne,
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- napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne,
- sie ¢ gazowa sredniopr ezna,

- przyt acza kanalizacji sanitarnej,

- cieki wodne i rowy przydro zne,

- drogi powiatowe, gminne i prywatne.

2.1. Kategoria geotechniczna

W poziomie posadowienia kanalizacji okre sla'si e warunki geo-
logiczne proste a projektowany obiekt zakwalifikowa no do Il
kategorii geotechnicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si e kolektory i przyt acza kanalizacji sanitarnej
z rur kanalizacyjnych PVC, HDPE i kamionkowych.

Infrastruktura wymusza prowadzenie tras kanalizacyj nych
w drogach, wzdtu z drég, ogrodze n, granic posesji, przez tereny
prywatne. Istniej aca sie ¢ wodoci agowa, gazowa, energetyczna
oraz warunki terenowe wymuszaj a odpowiednie gt eboko sci ruro-
ci agow kanalizacyjnych.

Uksztattowanie terenu inwestycji nie ulega zmianie, a po wy-
konaniu wszystkich czynno $ci budowlanych zostanie on przywro-
cony do stanu pierwotnego.

Nie przewiduje si e wycinki drzew i krzewow.

Wszelkiego typu skrzy zowania z innymi mediami podziemnymi
projektuje si e zgodnie z normami, wytycznymi bran zowymi i uzy-

skanymi warunkami.
3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje si e wykona ¢ rozkopem 80% mechanicz-
nie, 20% r  ecznie. Z uwagi na warunki gruntowe (mo zliwo $¢ zaci-
skania  scian wykopu) przewiduje Si e wykonanie catej sieci ka-
nalizacyjnej z przyt aczami w wykopie w  askoprzestrzennym, z za-
bezpieczeniem wykopu wypraskami stalowymi. Roboty z iemne pro-
wadzi ¢ wg normy BN-83/8336-02.

Odwodnienie wykopdéw wykona ¢ poprzez pompowanie, uto zenie
w dnie wykopu drena zu PE Dn100 z rur perforowanych drena zowych
lub stosowanie igtofiltrow (odwodnienie powinno wyp rzedza ¢ wy-
konanie wykopéw). Odpompowanie wody z wykopow nast api do ist-
niej acych ciekobw powierzchniowych.

Ze wzgl edu na warunki terenowe przewiduje si e prowadzenie
odcinkéw sieci kanalizacyjnej w pasie drog asfaltow ych gmin-
nych i powiatowych. Nawierzchni e drég asfaltowych przewiduje
si e odtworzy ¢ wg warunkéw administratora drog.

3.2. Pasy monta zowe

Na pasy monta zowe na ci agach gtdwnych sieci przewiduje si e
przestrze 1 4-5m od osi ruroci agu kolektora, tj. 3m na odktad
ziemi po jednej stronie wykopu, oraz 2-3m przewidzi anych
na utrzymanie komunikacji z placem budowy, wykonani e miejsco-

9
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wego monta zu elementow kanalizacji. W pasie monta zowym skiado-
wac rownie  z humus, ktéry postu zy do rekultywacji terenu.

3.3. Sie¢€ kanalizacji sanitarnej z przyt gczami
Kanalizacj e sanitarn g zaprojektowano:

-z rur kanalizacyjnych PVC315+160;

-z rur HDPE250+90 do kanalizacji sanitarnej;

-z rur kanalizacyjnych kamionkowych Dn300+150.

Przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej uwarunk owaty lo-
kalne warunki uksztaltowania terenu, istnigj aca i planowana
zabudowa, uzyskane uzgodnienia z wia scicielami  posesji
oraz istniej ace i planowane uzbrojenie terenu.

3.4. Projektowane pompownie sieciowe

Projektowane przepompownie przewiduje si e w obudowie poli-
etylenowej w dolnej cz esci obudowanej kr egami betonowymi,
ze specjalnym zt aczem umo zliwiaj ace podt aczenie przewodu do-
ptywowego i odptywowego sciekéw. Poto  zenie przyt  aczy jest ka z-
dorazowo dostosowywane do lokalnych warunkéw instal owania. We-
wnatrz zbiornika przewiduje si e specjalne stopy sprz egaj ace
pot aczone z przewodem ttocznym. Na ruroci agach ttocznych prze-
widuje si e armatur e odcinaj aca izwrotn  a. Zestawy pompowe pro-
jektuje si e z prowadnicami umo zliwiaj acymi monta z i demonta =z
pomp. Pot aczenie pompy z ruroci agiem tlocznym nast epuje samo-
czynnie. Pompownie wyposa zone s a we wiaz technologiczny, rury
wentylacyjne i szafk e rozruchow g do sterowania prac a pomp.

Proj. pompownie zlokalizowane s a W miejscach tatwo dost ep-
nych i bezpiecznych do eksploatacji. Dojazd do tere nu przepom-
powni b edzie zapewniony z drdg lokalnych.

Pompownie projektuje si e w Dulczy Wielkiej na dziatkach nr
2420, 1081, 973/1, 2382, 1638/12, 1373, 1324, 500/9 , 510/3,
44,

Przewiduje si e kompaktowe przepompownie sciekbw z dwoma
pompami o swobodnym przelocie, w zwi azku z czym nie wyst epuje
gospodarka skratkami.

Praca pomp jest automatyczna w zale znosci od ilo Sci
naptywaj acych sciekéw.

Pompownie projektuje si e wyposa zy¢ w zt acze do agregatu
pr adotwdrczego.

Dojazd do terenu przepompowni b edzie zapewniony z drog
lokalnych.

3.5. Instalacja elektryczna

Do pompowni projektuje si e zasilanie energetyczne zgodnie
z warunkami Tauron Dystrybucja S.A..
Instalacja  elektryczna  odbiorcza - kablem  ziemnym
do pompowni. Przy pompowniach projektuje Si e stup

oswietleniowe wys. 4.0m.

Przyt acza energetyczne wg odr ebnego opracowania.
10
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3.6. Studzienki
Na sieci gtéwnej przewiduje si e studzienki betonowe
Dn1200+800. Na przyt aczach przewidziano monta z studzienek

rewizyjnych z betonowych Dn600.
3.7. Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem terenu

Wszelkie skrzy zowania z istniej acym uzbrojeniem przewiduje
si e wykona ¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami administratorow w/w
uzbroje 1.

Przy skrzy  zowaniach z kablami energetycznymi
i teletechnicznymi projektuje si e rury ochronne Arot Dnl10
o dilugo sci L=3.0mb dla zabezpieczenia kabli.

Przy skrzy  zowaniach proj. kanalizacji z gazem sredniopr eznym
przewiduje si e ulo zenie rur kanalizacyjnych w rurach
ochronnych HDPE o diugo sci 4.5m.

Na skrzy zowaniach z istniej acym wodoci agiem nie przewiduje
si e rur ochronnych.

3.8. Przekroczenia ciekdw wodnych

Przekroczenia istniej acych ciekbw wodnych przewiduje si e
w rurach ochronnych HDPE za pomoc a przewiertu, bez naruszenia
dna i skarp ciekéw.

3.9. Skrzy zowania z istn. sieci g drenarsk g
Przewiduje si e wyst epowanie skrzy zowania projektowanej

kanalizacji z istniej aCa sieci a drenarsk a. Wyst epuj ace kolizje
moga mie ¢ charakter réwnolegly, prostopadly lub pod dowolnym

katem. W przypadku naruszenia lub przerwania istniej acych
ci agow drenarskich przewiduje si e bezwzgl ednie doprowadzi ¢ je
do stanu pierwotnego zgodnie =z warunkami podanymi p rzez

wia sciciela sieci.

3.10. Przekroczenia drég

Projektowana kanalizacja krzy zuje si e z drogami asfaltowymi:
powiatowymi i gminnymi. Drogi te projektuje si e przekroczy ¢
metod g  przewiertu z  zastosowaniem rur  przewiertowych
kamionkowych — dla kanalizacji grawitacyjnej i rur ochronnych
stalowych — dla ruroci agow ttocznych.

Natomiast drogi zwirowe projektuje si e przekroczy ¢ metod a
rozkopu.

Ze wzgl edu na warunki terenowe przewiduje si e prowadzenie
odcinkow sieci kanalizacyjnej w pasie drég asfaltow ych.

Nawierzchni e drég asfaltowych przewiduje si e odtworzy ¢ w na-
st epuj acy sposob:

- podbudowa pomocnicza — pospoétka 0/100 stab. mechani cznie wg

PN-97/S-06102 — 35cm,

- podbudowa zasadnicza — tlucze n klinowany Kkl ncem i miatem wg

PN-84/S-96023 — 25cm,

- warstwa wi azaca z betonu asfaltowego zwirowego 0/15 wg PN-

2000/S-96025 - gr. 8cm,
11
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- warstwa scieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/12, 5cm
wg PN-2000/S-96025,

- napot aczeniu starej i nowej nawierzchni zastosowa ¢ pod war-
stw a scieraln g geowtoknin e, pasem szer. ok. 1.0m (po 0.5m po
starej i nowej stronie nawierzchni).

3.11. Kolizje z istniej acym drzewostanem i zieleni a.

Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej, przykan alikow,
przyt aczy, ruroci agow tlocznych i kabli energetycznych dla
pompowni nie koliduje z istniej acym drzewostanem i zieleni a
i nie przewiduje si e wycinki drzew.

3.12. Kolizje z obiektami podlegaj acymi ochronie konserwatorskiej.

Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej, przyt aczy, ruro-
ci agow ttocznych i kabli energetycznych dla pompowni n ie koli-
duje z istniej acymi obiektami podlegaj acymi ochronie konserwa-
torskiej.

4. Zestawienie parametrow technicznych

Sie ¢ kanalizacyjna - 13761.1mb

Przyt acza —8829.0mb

Ruroci agi ttoczne — 7933.8mb

Pompownie sieciowe — 10kpl.

Instalacje elektryczne do proj. pompowni — 10kpl.

S e

Przekroczenia ciekédw wodnych - 24kpl.

5 Dane informacyjne

Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja nie | est wpi-
sany do rejestru zabytkOw i nie podlega ochronie.

6. Wplyw eksploatacji goérniczej

Teren, na ktérym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest za-
liczanym do obszaru eksploatacji gérniczej.

7. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu n a srodo-
wisko naturalne, poniewa z zastosowane w projekcie rozwi azania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, ograniczaj a 1 elimi-
nuj a wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
IS asiaduj ace obiekty budowlane.

Nale zy uwzgl edni é wszystkie warunki wynikaj ace z decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj e przedsi e-
wzi ecia.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej kanalizacji wyzn aczono na
podstawie:
- ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r z p6 zniejszymi zmianami;
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- rozporz adzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powin -
ny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie z 12.04.2002r.
z pé zniejszymi zmianami,

- rozporz adzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powin -
ny odpowiada ¢ sieci gazowe i ich usytuowanie z 26.04.2013r.
z pé zniejszymi zmianami,

- normabran zowa N-SEP-E-004,

- rozporz adzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powin -

ny odpowiada ¢  drogi  publiczne i ich  usytuowanie

z 2.03.1999r. z po zniejszymi zmianami,
Szeroko $¢ obszaru oddziatywania wynosi 1m (po 0.5m od osi ru -
roci agu) dla dziatek: Obr eb Dulcza Wielka — 28/2, 28/4, 41,
43/1, 46, 161/1, 190, 199/6, 261/3, 443/5, 471, 480 , 481, 489,
490, 496, 501, 511, 528, 620, 627, 667/6, 667/9, 66 7/19,
667/20, 667/21, 667/26, 670, 707, 959/1, 972, 1082, 1107,
1308, 1316, 1317/1, 1317/26, 1318, 1335/2, 1373, 13 85, 1397/1,
1637, 1638/15, 1638/16, 1638/19, 1638/20, 1638/22, 1638/24,
1639/5, 1678/3, 1685, 1692, 1697, 1700, 1702, 1898, 1906/3,
1914, 1925, 1926, 2147/1, 2153, 2164, 2172, 2264, 2 323, 2347,
2380, 2383, 2387, 2388, 2389/1, 2393, 2397/2, 2398, 2400,
2408, 2409, 2416, 2421/2, 2422/2, 2428, 2429/3, 245 1, 2459/2,
2470, 2479, 2481, 2488, 2494, 2546, Obr eb Woélka Dulecka -
166/2, 183
9. Inne dane

Calo s¢ rob6t przewiduje si e wykona ¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru - T 11/84 oraz War unkami
technicznymi wykonania i odbioru ruroci agow z tworzyw sztucz-

nych PKTSGGIK Warszawa 1994. Cato §¢ sieci poddana zostanie
prébie szczelno sci t acznie ze studzienkami wg PN-84/B-10737,

na infiltracj e wg PN-92/B-10735.

Roboty ziemne przewiduje si e prowadzi ¢ wg BN-83/8336-02.
Wszelkie prace ziemne w pobli zU istnigj acych kabli energe-
tycznych i sieci gazowych przewiduje si e wykona ¢ r ecznie i pod

nadzoremichu  zytkownikow.

Zastrzega si e wszelkie prawa wynikaj ace z ustawy o prawie
autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie , itp. bez
pisemnej zgody autorOw niniejszego opracowania jest zabronio-
ne.

Opracowat:
mgr in z. Marek Matyjewicz
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ll. BRANZA SANITARNA
1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektuje si e sie ¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
ot acznej diugo sci 13761.1mb z przyt aczami ot acznej dlugo  sci
8829.0mb oraz 10 kompletéw pompowni z zasilaniami e lektryczny-
mi i ruroci agami ttocznymi.

Witaczenie projektowanej kanalizacji z zarowki nast  api

do istnigj acej kanalizacji na dziatce nr 70 w Zdziarcu.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowana kanalizacja nale zy do obiektéw budowlanych li-
niowych inwestyciji celu publicznego.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

3.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne, zalo  zenia projektowe, rozwi gzania
konstrukcyjno-materiatowe

Cato s¢ konstrukcji sieci opracowano na podstawie bada n geo-
logicznych zat aczonych do projektu. Sie ¢ projektuje  si e
napodio zu i w obsypce zag eszczane] mechanicznie do 90% wg
ZMP.

Sie ¢ i przyt acza kanalizacji sanitarnej projektuje si e zrur
PVC315+160 typ SN12 SDR34, HDPE250+160 typ 100 SDR1 7 i rur ka-
mionkowych Dn300+150 klasa 160 FN 32/40.

Zaprojektowano 10 przepompowni sieciowych w obudowi e poli-
etylenowej, w cz esci dolnej zabudowane kr egami betonowymi.

Przekroczenia drég powiatowych oraz asfaltowych dré g gmin-
nych projektuje si e metod a przewiertu z zastosowaniem rur ka-
mionkowych — dla kanalizacji grawitacyjnej i rur oc hronnych
stalowych — dla ruroci agow ttocznych.

Skrzy zowania z sieci a gazow a wykona ¢ w rurach ochronnych HD-

PE w dostosowaniu do srednic kanalizacyjnych.

Sie ¢ projektuje si e w wykopie w  gskoprzestrzennym, obustron-

nie szalowanym, gwarantuj acym petne bezpiecze AStwo.

3.2. Warunki gruntowo-wodne

W poziomie posadowienia kanalizacji okre sla'si e warunki geo-
logiczne proste a projektowany obiekt zakwalifikowa no do Il
kategorii geotechnicznej.

Szczegdly wg ,Dokumentacji bada n podio za gruntowego wraz
z projektem geotechnicznym”.

4. Sposob zapewnienia warunkoéw niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.
5. Podstawowe dane technologiczne
Nie dotyczy.
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6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
6.1. Roboty ziemne

Przed przyst apieniem do robo6t ziemnych nale zy zawiadomi ¢é
wszystkie instytucje b edace wia scicielami urz adze A podziemnych
celem przedstawienia lub okazania rzeczywistej loka lizacji.

Do prac ziemnych przyst api ¢ dopiero po okazaniu wy zej wymie-
nionych urz  adze n i wykonaniu sond lub odkrywek poprzecznych.

Roboty ziemne przewiduje si e wykona ¢ rozkopem 80% mechanicz-
nie, 20% r  ecznie. Z uwagi na warunki gruntowe (mo zliwo $¢ zaci-
skania  scian wykopu) przewiduje Si e wykonanie catej sieci ka-
nalizacyjnej z przyt aczami w wykopie w  askoprzestrzennym, z za-
bezpieczeniem wykopu wypraskami stalowymi. Roboty z iemne pro-
wadzi ¢ wg normy BN-83/8336-02.

Odwodnienie wykopdéw wykona ¢ poprzez pompowanie, uto zenie
w dnie wykopu drena zu PE Dn100 z rur perforowanych drena zowych
lub stosowanie igtofiltrow (odwodnienie powinno wyp rzedza ¢ wy-
konanie wykopéw). Odpompowanie wody z wykopow nast api do ist-
niej acych ciekobw powierzchniowych.

Ze wzgl edu na warunki terenowe przewiduje si e prowadzenie
odcinkéw sieci kanalizacyjnej w pasie drog asfaltow ych gmin-
nych i powiatowych. Nawierzchni e drég asfaltowych przewiduje
si e odtworzy ¢ wg warunkéw administratora drog.

Teren po wykonaniu robét ziemnych nale zy doprowadzi ¢ do sta-
nu pierwotnego. Cato §¢& obszaru uzupeini ¢ zgromadzonym wcze-
$niej humusem, wyplantowa ¢, wygrabi &, usun a¢ resztki materia-
tow budowlanych, kamieni, odpaddw.

6.2. Pasy monta zowe

Na pasy monta zowe na ci agach gtdwnych sieci przewiduje si e
przestrze 1 4-5m od osi ruroci agu kolektora, tj. 3m na odktad
ziemi po jednej stronie wykopu, oraz 2-3m przewidzi anych
na utrzymanie komunikacji z placem budowy, wykonani e miejsco-
wego monta zu elementow kanalizacji. W pasie monta zowym skiado-
wac rownie  z humus, ktéry postu zy do rekultywacji terenu.

6.3. Sie¢ kanalizacyjna z przyt gczami
Kanalizacj e sanitarn g zaprojektowano:

-z rur kanalizacyjnych PVC315+160; s tosowa é wyt acznie rury
petno scienne, bez spienionego rdzenia ;

-z rur HDPE250+160 do kanalizacji sanitarnej — dla o dcinkow
wykonywanych metod a przewiertu i ruroci agow ci  snieniowych;

-z rur kanalizacyjnych kamionkowych Dn300+150 — dla odcinkow
kanalizacji prowadzonych w drogach gminnych i powia towych.
Przewiduje si e uktadanie ruroci agbw na podsypce piaskowej

i obsypce piaskowej gr. min 20cm ponad rur elzag esci ¢ do 90%

wg ZMP. Przewiduje si e wykonanie podto za pod kanalizac] e

z nadzorem, wykonanie staranne bez kamieni. Bezpo srednio

nad przewodem kanalizacyjnym do wysoko $ci 30cm nad ruroci agiem
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dopuszcza si e wyt acznie zag eSzczanier eczne. Powy zej tej war-
stwy dopuszcza si e zag eszczanie mechaniczne.

6.4. Projektowane pompownie sieciowe

Projektowane przepompownie przewiduje si e w obudowie poli-
etylenowej w dolnej cz esci obudowanej kr egami betonowymi,
ze specjalnym zt aczem umo zliwiaj ace podt aczenie przewodu do-
ptywowego i odptywowego sciekow. Poto  zenie przyt  aczy jest ka z-
dorazowo dostosowywane do lokalnych warunkoéw instal owania. We-
wnatrz zbiornika przewiduje si e specjalne stopy sprz egaj ace
pot aczone z przewodem ttocznym. Na ruroci agach ttocznych prze-
widuje si e armatur e odcinaj aca izwrotn  a. Zestawy pompowe pro-
jektuje si e z prowadnicami umo zliwiaj acymi monta z i demonta =z
pomp. Pot aczenie pompy z ruroci agiem tlocznym nast epuje samo-
czynnie. Pompownie wyposa zone s a we wiaz technologiczny, rury
wentylacyjne i szafk e rozruchow g do sterowania prac a pomp oraz
zt acze do agregatu pr adotwdrczego.

Praca pomp jest automatyczna w zale znosci od ilo $ci naptywa-
j acych sciekéw.

Projektowane przepompownie posiadaj a réwnie =z wszystkie nie-
zb edne zabezpieczenia tj.:

szczelny, hermetyczny wiaz;

zabezpieczenie przed pora zeniem elektrycznym,;
uziemienie;

instalacj e elektryczn a klasy B

Proj. pompownie zlokalizowane s a W miejscach fatwo
dost epnych i bezpiecznych do eksploatacji. Dojazd do ter enu
przepompowni b edzie zapewniony z drog lokalnych. Drogi
do przepompowni nale zy utwardzi  ¢. Wokot przepompowni
zaprojektowano wykonanie ogrodzenia trwatego. Wjazd I we] scie
na teren przepompowni zapewniono przez bram e szeroko sci 3.0m.
Automatyka:

Przewiduje si e wyposa zanie ka zdej szafki sterowniczej
w ukfad zabezpieczenia, sterowania i sygnalizaciji:

system zabezpiecze n:

zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz przeci azeniowe;
zabezpieczenie przed zanikiem fazy i niesymetrii na pi ecia za-
silaj acego;

zabezpieczenie przeciwwilgociowe;
bezpieczniki topikowe (w miar e potrzeby)
system sterowania:

wyt acznik gtowny;

przet acznik pracy reczna/wyt  gczenie / automatyczna ;

przet acznik pracy silnikébw — po okre slonym czasie pompy zamie-
niaj asi e kolejno sci a (gtdbwna — rezerwowa);
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regulatory poziomu cieczy

sygnalizacja stanu awarii za pomoc a telefonii komoérkowej z po-
wiadomieniem do Gminy lub na wybrany aparat

pracy pomp;

obecno $¢ napi  ecia sieci;

odt aczenia przez zabezpieczenia przeci azeniowe;
przekroczenia poziomu alarmowego przez scieki;
zadziatania wyt acznika termicznego pomp;

kolejno ¢ faz (kierunku obrotow silnika)

sofstarty
6.6. Studzienki
Na sieci przewiduje si e studzienki betonowe Dn1200+800 z ki-
netami prefabrykowanymi, kr egami t aczonymi na uszczelki gumowe
I ptytami pokrywowymi z wiazami typu D400(w drogach ) i B125(na

terenach zielonych).

Na przyt aczach przewidziano monta z studzienek rewizyjnych
betonowych Dn600 z wtazami typu B125.

6.8. Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem terenu

Wszelkie skrzy zowania z istniej acym uzbrojeniem przewiduje
si e wykona ¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami administratoréw w/w
uzbroje 1.

Przy skrzy  zowaniach z kablami energetycznymi
i teletechnicznymi projektuje si e rury ochronne Arot Dnl10
o dilugo sci L=3.0mb dla zabezpieczenia kabli.
Skrzy zowania proj. kanalizacji z gazem sredniopr eznym
przewiduje si e wykona ¢ wg nast epuj acych warunkéw:
- Skrzy zowania kanalizacji sanitarnej z gazoci agami sredniego

ci $nienia nale zy zabezpieczy ¢ przez ulo zenie rury kanaliza-
cyjnej w rurze ochronnej wykonanej z rur HDPE

- Konce rur ochronnych przewiduje si e wyprowadzi ¢ po 2.0mb
w obydwu kierunkach licz ac od skrajni gazoci agu

- Przewody kanalizacyjne przewiduje si e uktada ¢ z zachowaniem
odlegto sci pionowej co najmniej 0.15m pomi edzy zewn etrznymi
powierzchniami gazoci agu i rury ochronnej zamontowanej na
kanalizacji

- Przewiduje si e zachowa ¢ k at skrzy zowania kanalizacji sani-
tarnej z gazoci agami nie mniejszy ni z 60 °.
6.8. Przekroczenia ciekdéw wodnych

Przewiduje si e przekroczenie rowdw melioracyjnych oraz prze-
kroczenia ciekdw wodnych.

Wszystkie przekroczenia wykona ¢ metod a przewiertu w rurach
ochronnych HDPE ka zdorazowo dostosowanych do srednic rur prze-
wodowych.
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Miejsca przekrocze n oznaczy ¢ stupkami betonowymi.

6.9. Skrzy zowania z istniej gca sieci g drenarsk g
Przewiduje si e wyst epowanie skrzy  zowania projektowanej kana-

lizacji z istniej aCa sieci g drenarsk a. Wyst epuj ace kolizje mo-

ga mie ¢ charakter réwnolegty, prostopadty lub pod dowolnym k a-
tem. W przypadku naruszenia lub przerwania istniej acych ci  agoéw
drenarskich przewiduje si e bezwzgl ednie doprowadzi ¢ je do sta-

nu pierwotnego zgodnie z warunkami podanymi przez w ta sciciela
sieci.

6.10. Przekroczenia drog

Projektowana kanalizacja krzy zuje si e z drogami asfaltowymi:
powiatowymi i gminnymi. Drogi te projektuje si e przekroczy ¢
metod g  przewiertu z  zastosowaniem rur  przewiertowych
kamionkowych - dla kanalizacji grawitacyjnej i rur ochronnych
stalowych — dla ruroci agow ttocznych.

Natomiast drogi zwirowe projektuje si e przekroczy ¢ metod a
rozkopu.

Ze wzgl edu na warunki terenowe przewiduje si e prowadzenie
odcinkow sieci kanalizacyjnej w pasie drég asfaltow ych.

Nawierzchni e drég asfaltowych przewiduje si e odtworzy ¢ w na-
st epuj acy sposob:

- podbudowa pomocnicza — pospoétka 0/100 stab. mechani cznie wg

PN-97/S-06102 — 35cm,

- podbudowa zasadnicza — tlucze n klinowany Kl ncem i miatem wg

PN-84/S-96023 — 25cm,

- warstwa wi azaca z betonu asfaltowego zwirowego 0/15 wg PN-

2000/S-96025 - gr. 8cm,

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/12, 5cm
wg PN-2000/S-96025,

- napot aczeniu starej i nowej nawierzchni zastosowa ¢ pod war-
stw a scieraln g geowtoknin e, pasem szer. ok. 1.0m (po 0.5m po
starej i nowej stronie nawierzchni).

6.11. Kolizje z istniej gcym drzewostanem i zieleni g

Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej nie Kol duje
z istniej acym drzewostanem i zieleni a oraz nie przewiduje Si e
wycinki drzew.

Nie wyst epuj a tak ze kolizie z urz adzeniami podlegaj acymi
ochronie Konserwatora Zieleni.

7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Scieki z zaprojektowanej kanalizacji zostan a odprowadzone
do projektowanego systemu sieci kanalizacji w Dulcz y Wielkiej.

Sie ¢ kanalizacji sanitarnej rozwi azana jest w systemie gra-
witacyjno-ci $nieniowym z 10 pompowniami sieciowymi.
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7.1. Projektowana pompownia PD1

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekéw z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , Z wirni-
kiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza Si e do okresowego przegl adu urz adzen
idora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 85x100x1.3x1.8/24 = 0.83m %h=0.23dm /s
Wymagane parametry pompy:

- Q=1.0dm 3s;

- Hp=16.0m;

- Napi ecie — 380V;

- Srednicakr6  ¢éca ttocznego — 65mm.

Przewiduje si e instalacj e kompaktowej przepompowni sciekoéw
sanitarnych z petnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.2. Projektowana Pompownia PD2

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekéw z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , Z wirni-
kiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza Si e do okresowego przegl adu urz adzen
idora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 1900x130x1.4x1.8/24 = 25.93m 3h=7.20dm /s

Wymagane parametry pompy:

- Q=7.20dm ¥s;
- Hp=9.0m;

- Napi ecie — 380V;
- Srednicakr6  ¢&ca ttocznego — 100mm.

Przewiduje si e instalacj e kompaktowej przepompowni sciekoéw
sanitarnych z petnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.3. Projektowana Pompownia PD3

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekéw z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , Z wirni-
kiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza Si e do okresowego przegl adu urz adzen
idora znych, ewentualnych napraw.

Quaxh = 120x130x1.4x1.8/24 = 1.64m ’lh=0.46dm °/s

Wymagane parametry pompy:

- Q=1.0dm 3fs;
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- Hp=11.0m;

- Napi ecie — 380V;
- Srednicakr6  ¢&ca ttocznego — 80mm.

Przewiduje si e instalacj e kompaktowej przepompowni sciekéw
sanitarnych z petnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.4. Projektowana Pompownia PD4

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekéw z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , Z Wwirni-
kiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza Si e do okresowego przegl adu urz adzen
idora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 1600x130x1.4x1.8/24 = 21.84m %h=6.07dm /s

Wymagane parametry pompy:

- Q=6.07dm 3/s;
- Hp=9.5m;

- Napi ecie — 380V;
- Srednicakr6  ¢ca ttocznego — 80mm.

Przewiduje si e instalacj e kompaktowej przepompowni sciekoéw
sanitarnych z petlnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.5. Projektowana Pompownia PD5

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekéw z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , Z wirni-
kiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza Si e do okresowego przegl adu urz adzen
idora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 1560x130x1.4x1.8/24 = 21.29m 3h=5.92dm /s

Wymagane parametry pompy:

- Q=5.92dm 3s;
- Hp=18.5m,;

- Napi ecie — 380V;
- Srednicakr6  ¢&ca ttocznego — 80mm.

Przewiduje si e instalacj e kompaktowej przepompowni sciekoéw
sanitarnych z petnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.6. Projektowana Pompownia PD6

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekéw z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , Z Wwirni-
kiem otwartym.
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Na pompowni nie wyst epuje gospodarka skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza Si e do okresowego przegl adu urz adzen
idora znych, ewentualnych napraw.
Qnaxh = 1100x130x1.4x1.8/24 = 15.01m 3lh=4.17dm 3/s

Wymagane parametry pompy:
- Q=4.17dm 3s;
- Hp=14.0m;
- Napi ecie — 380V;
- Srednicakr6  ¢éca ttocznego — 80mm.

Przewiduje si e instalacj e kompaktowej przepompowni sciekoéw
sanitarnych z petlnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.7. Projektowana Pompownia PD7

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekéw z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , Z wirni-
kiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza Si e do okresowego przegl adu urz adzen
idora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 92x130x1.4x1.8/24 = 1.25m %h=0.35dm /s
Wymagane parametry pompy:

- Q=1.0dm 3s;

- Hp=10.0m;

- Napi ecie — 380V;

- Srednicakr6  ¢&ca ttocznego — 80mm.

Przewiduje si e instalacj e kompaktowej przepompowni sciekoéw
sanitarnych z petlnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.8. Projektowana Pompownia PD8

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekéw z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , Z wirni-
kiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza Si e do okresowego przegl adu urz adzen
idora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 360x130x1.4x1.8/24 = 4.91m 3h=1.37dm 3/s

Wymagane parametry pompy:

- Q=1.37dm 3/s;
- Hp=9.0m;

- Napi ecie — 380V;
- Srednicakr6  ¢&ca ttocznego — 80mm.
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Przewiduje si e instalacj e kompaktowej przepompowni sciekoéw
sanitarnych z petlnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.9. Projektowana Pompownia PD9

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekéw z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , Z wirni-
kiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza Si e do okresowego przegl adu urz adzen
idora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 480x130x1.4x1.8/24 = 6.55m %h=1.82dm 3/s

Wymagane parametry pompy:

- Q=1.82dm ¥s;
- Hp=9.5m;

- Napi ecie — 380V;
- Srednicakr6  ¢&ca ttocznego — 80mm.

Przewiduje si e instalacj e kompaktowej przepompowni sciekéw
sanitarnych z petlnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

7.10. Projektowana Pompownia PD10

Zaprojektowano kompaktow a przepompowni e sciekéw z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , Z wirni-
kiem otwartym.

Na pompowni nie wyst epuje gospodarka skratkami. Obstuga
przepompowni sprowadza Si e do okresowego przegl adu urz adzen
idora znych, ewentualnych napraw.

Qnaxh = 208x130x1.4x1.8/24 = 2.84m %h=0.79dm /s

Wymagane parametry pompy:

- Q=1.0dm 3s;
- Hp=9.0m;

- Napi ecie — 380V;
- Srednicakr6  ¢éca ttocznego — 80mm.

Przewiduje si e instalacj e kompaktowej przepompowni sciekoéw
sanitarnych z petlnym wyposa zeniem (pompy, armatura odcinaj aca,
zwrotna, stopy sprz egaj ace, automatyka oraz sterowanie).

8. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instala-
cji technicznych przemystowych

Nie dotyczy.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy.
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10. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sagsiednie

Projektowane rozwi azania przestrzenne, materiatowe, archi-
tektoniczne, konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywie raj a ujem-
nego wpltywu na srodowisko, zdrowie u zytkownikéw i otoczenie.

Inwestycja nie powoduje powstania niebezpiecznych o dpadow,

nie b edzie generowa ¢ halasu, wibracji, promieniowania, emis;ji
zanieczyszcze 1 gazowych.

Przy prowadzeniu prac dopuszcza Si e przeksztatcenie elemen-
tow przyrodniczych wyt acznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwi azku z realizacj a zadania.

Prace budowlane nale z prowadzi ¢ w sposdb nie stwarzaj acy
uci azliwo scidla srodowiska i zdrowia ludzi.

Nale zy uwzgl edni é wszystkie warunki wynikaj ace z decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj e przedsi e-
wzi ecia.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

Opracowat:
mgr in z. Marek Matyjewicz
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lIl. BRANZA ELEKTRYCZNA

1.0pis techniczny
1.1. Postawa opracowania

1.2. Przedmiot opracowania

1.3. Zakres opracowania

1.4. Przytacza energetyczne
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1.5. Zestawy zt gczowo-pomiarowe

1.6. Wewnetrzne linie zasilaj gce
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1.7. Szafka zasilaj gco-sterownicza
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1.8. Oswietlenie terenu

1.9. Potaczenia wyrbwnawcze

1.10. Ochrona przewiwprzepi eciowa

1.11. Ochrona od pora zen

1.12. Uwagi ko hacowe
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2. Obliczenia
2.1. Bilans mocy, dobér kabli, przewodow i zabezpie  czen
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2.2. Spadki napi ecia

2.3. Sprawdzenie warunkéw skuteczno $ci ochrony od pora zen
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V. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow

1.1. Zakres
W zakresie podstawowych robét budowlano-monta zowych na sieci ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowo sci zarowka skiada si e wykonanie na-

st epuj acych robot budowlanych:
Dilugo $¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi:

1. Sie ¢ grawitacyjna - 13761.1mb
2. Ruroci agittoczne —8829.0mb
3. Przyt acza kanalizacyjne - 7933.8mb
4. Pompownie sieciowe - 10kpl.

5. Instalacja elektryczna dla pompowni — 10kpl.

Celem niniejszej INFORMACJI jest przedstawienie wym ogow z zakresu
bezpiecze nstwa i higieny pracy, ktérych przestrzeganie b edzie miato
istotne znaczenie dla bezpiecznego przebiegu prac o raz terminowej
ich realizacji.

W Informacji bezpiecze nstwa pracy i ochrony zdrowia uwzgl edniono
szczegOlnie wymogi przy prowadzeniu robét budowlany ch, ktérych cha-
rakter i miejsce prowadzenia stwarzaj a szczegOlnie wysokie ryzyko

powstania zagro  zenia bezpiecze  nstwa i zdrowia pracownikéw.

1.2. Kolejno $¢€ realizacji
Poszczegoblne obiekty realizowane b eda wg nast epuj acej kolejno scCi:

- sie ¢ gtowna

- sie ¢rozdzielcza

- przyt acza kanalizacyjne
- studnie kanalizacyjne

- pompownie sciekow

- ruroci agitloczne.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajduj a Si e nast epuj ace obiekty i ro-
dzaje uzbrojenia:

- budynki mieszkalne i gospodarcze,

- obiekty ustugowo-handlowe,

- budynki szkoly podstawowej,

- sie ¢wodoci agowa z przyt  aczami do budynkow,
- kable energetyczne niskiego napi ecia,
- kable teletechniczne,

- napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne,
- sie ¢gazowa sredniopr ezna,

- przyt acza kanalizacji sanitarnej,

- cieki wodne i rowy przydro zne,

- drogi powiatowe, gminne i prywatne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgce zagro-
zenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przy wykonywaniu powy zszych robot najwi eksze ryzyko powstania za-
gro zenia bezpiecze  nstwa i zdrowia ludzi wyst epuje:
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4.
st

w zwi azku z prac a monta zowa w w askich wykopach zabezpieczonych
elementami stalowymi w granicach ogolnie dost epnych ulic i poza
nimi;

w zwi azku z zastosowaniem maszyny do przewiertéw;

w zwi azku z zastosowaniem pras hydraulicznych do zabijani a scia-
nek szczelnych;

w zwi azku z zastosowaniem pomp odwadniaj acych.
w zwi azku z pracami elektroenergetycznymi.

Wskazanie zagrozen, skala i rodzaj zagrozen, miejsce i czas ich wy-

apienia

Zagro zenia bezpiecze  nstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania w/w

robot wyst  epuje:

przy pracach monta zowych w w askich wykopach zabezpieczonych ele-
mentami stalowymi:

0 naruszenie konstrukcji obudowy scian wykopow np. przez wody
gruntowe mog ace wyst api ¢ podczas prac przy ich wysokim stanie
lub opadach atmosferycznych,

0 miejscem zagro zenia mo ze by ¢ caty odcinek wykopu w czasie wyso-
kich stanéw wéd i w czasie ich utrzymywania

w zwi azku z zastosowaniem maszyny do przewiertow

0 przemieszczanie mas ziemnych spychark a powinno odbywa ¢ si e
w odlegto  sci co najmniej 2.0m od sciany wykopu.

0 operator maszyny przewiertowe] oraz brygada monta zowa winni
stosowa ¢ ustalony system ostrzegawczy sygnalizacji d zwi ekowej
i wzrokowej

0 miejscem zagro zenia mo ze by ¢ plac skladowy materiatéw obok ko-
mory lub skraj wykopu na ktérym sktadowany b edzie material
przewiertowy

0 powyzsze zagro zenie mo ze wyst api ¢ w skali miejscowej i by ¢ spo-
wodowane niezachowaniem przepisbw BHP podczas obstu gi maszyny
przewiertowej

w zwi azku z zastosowaniem pras hydraulicznych do zabijani a scia-

nek szczelnych

0 operator prasy hydraulicznej oraz brygada monta zowa winni sto-
sowac¢ ustalony system ostrzegawczy sygnalizacji d zwi ekowej
i wzrokowej

0 miejscem zagro zenia mo ze by ¢ plac skladowy materiatow obok wy-
konywanych prac lub skraj wykopu na ktorym sktadowa ny b edzie
materiat stalowy i sama maszyna do zabijania scianek

0 powyzsze zagro zenie mo ze wyst api ¢ w skali miejscowej i by ¢ spo-
wodowane niezachowaniem przepisow BHP podczas obstu gi prasy

w zwi azku z zastosowaniem pomp odwadniaj acych

0 operator pompy wodnej oraz brygada monta zowa winni stosowa ¢
ustalony system ostrzegawczy sygnalizacji d zwi ekowej i wzroko-
wej

0 miejscem zagro zenia jest miejsce z pomp a odwadniaj aca w ktérym

wykonywane s g prace
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0 powyzsze zagro zenie mo ze wyst api ¢ w skali miejscowej w czasie
chwilowego i catodobowego pompowania i by ¢ spowodowane nieza-
chowaniem przepiséw BHP podczas obstugi pompy i jej instalacji
elektrycznej

- wzwi azku z realizacja robot elektroenergetycznych
0 zagro zenie zdrowia podczas uktadania linii kablowych nn

0 zagro zenie zdrowia podczas prac przy podt aczaniu kabla do roz-
dzielni nn
Wszystkie w/w wymienione zagro zenia mog a wyst api ¢ w dowolnym cza-
sie pracy i by ¢ wywotanymi lekcewa zeniem przepiséw BHP lub przez

niewykwalifikowan a obstug e.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Podstawowym przepisem reguluj acym sprawy bezpiecze nstwa i higieny
pracy w wykonawstwie budowlanym jest Rozporz adzenie Ministra Infra-
struktury z 6.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywa niu rob6t budow-
lanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Rozporz adzenie to ustala zasady bezpiecze nstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-monta zowych i rozbiérkowych, przy
obstudze i konserwacji budowlanego sprz etu zmechanizowanego i pomoc-
niczego oraz na placach sktadowych materiatow budow lanych na terenie
budowy.

Zgodnie z postanowieniami w/w Rozporz adzenia do wykonywania prac
obj etych przedmiotowym Rozporz adzeniem mog a by ¢ dopuszczeni tylko
pracownicy, ktorzy:

- uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza i zdrowotnych
do wykonywania okre $lonej pracy,

- posiadaj a kwalifikacje zawodowe przewidziane odr ebnymi przepisami
dla danego stanowiska pracy,

- przeszli stosowne szkolenie wst epne w zakresie bhp oraz szkolenie
stanowiskowe i zdali pozytywnie egzamin z zakresu o bj etego pro-

gramem szkolenia.

6. Wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania roboét

6.1. Roboty ziemne
Powinny by ¢ wykonane zgodnie z zatwierdzon a dokumentacj a.
Szczegotowa dokumentacja techniczna powinna zawiera ¢é:

- sposoOb prowadzenia robot,

- sposob zabezpieczenia skarp wykopow i nasypow,

- okre $lenie tras urz adze n podziemnych,

- kategorie gruntu, poziom wdd gruntowych i sposob od wodnienia
gruntow,

- bezpiecze nstwo komunikacji do wykopu i wyj $cia z niego,
- skladowanie ziemi, materialtdw oraz poruszania pojaz dow w s asiedz-
twie wykopu,
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zasady nadzoru i kontroli nad prowadzonymi pracami oraz stanem

zabezpieczenia wykopu.
Wymogi bezpiecze Astwa

przed rozpocz  eciem robdt ziemnych nale zy podj a¢ wszystkie mo  zliwe
dziatania maj ace na celu zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie
trasurz  adzern podziemnych;

teren obj ety wykonawstwem robot nale zy w miar e mozliwo $ci ogro-
dzi ¢ioznakowa ¢ tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi;
zabronione jest skladowanie urobku i materiatbw w granicach Kli-
na odtamu gruntu, je sli sciany s a nieumocnione;
przy wykonywaniu robét ziemnych sprz etem zmechanizowanym nale zy:
0 Wwyznaczy ¢ przy maszynach stref e niebezpieczn  a, w ktorej istnie-

je potencjalne zagro zenie wypadkowe, wynosz aCa min. 6m,

0 ustawi ¢ kopark e w odleglo  sci co najmniej 0.6m poza klinem odta-
mu dla danej kategorii gruntu,

0 nie dopuszcza ¢ do tworzenia si e nawiséw przy wykonywaniu wykopu
kopark & przedsi ebiern g,

0 nie dopuszcza ¢ do przebywania pracownikow mi edzy scian a wykopu,
a kopark a nawet w czasie postoju,

0 przestrzega ¢ zakazu wit aczania mechanizmu obrotowego koparki

przed zako rniczeniem napetniania ty zki gruntem,
0 opré znia ¢ty zke koparki z urobku nad skrzyni a srodka transportu
dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i n a wysoko sci

niewi ekszejni z:
o0 0.5m nad dnem skrzyni — przy gruntach sypkich,
0 0.25m nad dnem skrzyni — przy gruntach kamienistych ,

0 przed zaladunkiem ziemi na samochdd kierowca zobowi azany jest
opusci ¢ kabin e pojazdu,

0 przestrzega ¢ w czasie jazdy koparki wymogu ustawienia wysi egni-
ka w poto zeniu zgodnym z kierunkiem jazdy i ty zka opuszczon g
do 1m nad terenem,

0 W czasie przerwy i po zako nczeniu pracy, ty zke koparki nale zy
opusci ¢ na ziemi e, podwozie zablokowa ¢, silnik zatrzyma ¢iza-
mkna ¢ kabin e,

0 przy pracach spychark a zachowa ¢ wymog nie dopuszczania do pracy
na pochyleniach poprzecznych i podtu znych terenu przekraczaj a-
cych 30 °, a przy pracy na nasypach zadba ¢, by lemiesz spycharki
nie wystawat poza kraw edz wykopu,

0 przestrzega ¢ zakazu pracy zgarniarki na spadkach podiu znych lub
pochyleniach poprzecznych powy zej 10 ° oraz przewo zenia ludzi
w skrzyniach zgarniarek,

przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezpo srednim s asiedztwie insta-

lacji wodoci agowych, elektrycznych, gazowych itp. nale zy zapewni ¢

fachowy nadzér, a osoba nadzoruj aca roboty jest obowi azana w po-

rozumieniu z wia sciwymi jednostkami (wia scicielami instalaciji)

okre sli ¢ odlegto  sci od instalacji w jakich mo zna bezpiecznie wy-

konywa ¢ te roboty, w pionie i poziomie;

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robo6t ziem nych jakich-

kolwiek cytowanych wy ze€j instalacji — nale zy niezwtocznie prze-
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rwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instala cji
i okre slenia czy i w jaki sposéb jest mo zliwe dalsze bezpieczne
prowadzenie robot;

- kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia poto zenia przewo-
dow powinno odbywa ¢ si e wyt acznie r  ecznie, bez u zywania kiloféw,
je sligt eboko s¢ tych rowow jest wi ekszani z 40cm;

- w przypadku natrafienia na niewypaly lub przedmioty trudne
do identyfikacji nale zy przerwa ¢ roboty, zabezpieczy ¢ znalezisko
i niezwiocznie zawiadomi ¢ wha sciwy urz  ad gminy, miasta itp. oraz
organ policji;

- w przypadku napotkania na terenie robét ziemnych gr untu o no  sno-
$ci mniejszej od przewidywanej w projekcie oraz grun tu silnie na-
wodnionego lub kurzawki, nale zy przerwa ¢ roboty i powiadomi ¢ in-
westora lub jego przedstawiciela w celu ustalenia o dpowiednich
sposobdéw zabezpiecze  7;

- skfadowanie ziemi w pobli zU wykopu bez zabezpieczenia jest dozwo-
lone pod warunkiem zachowania takiej odlegto sci, aby nie zacho-
dzita obawa obsuwania si e skarp;

- przy zag eszczaniu nasypu za pomoc a walcow drogowych odlegto $¢
walca od gornej kraw edzi nasypu nie mo ze by ¢ mniejsza ni z 0.5m;

- w czasie watowania nasypu zabrania si e wykonywania jakichkolwiek
innych prac;

- przy zag eSzczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pra cy
nale zy:

0 ogrodzi ¢ zaporami przeno snymi,

0 w miejscu wykonywania w/w prac zabrania si e prowadzenia jakich-
kolwiek innych prac oraz przebywania oséb postronny ch,

0 pracownicy obstuguj aCy zag eszczarki mechaniczne powinni zmie-
nia ¢ si e nie rzadziej ni z co po6t godziny.

6.2. Maszyny i urz adzenia do roboét ziemnych

operatorowi nie wolno opuszcza ¢ stanowiska pracy w czasie ruchu
maszyny lub urz adzenia;

wchodzenie lub schodzenie ze stanowiska operatora p owinno odbywa ¢
si e wyt acznie po przeznaczonych do tego stopniach, schodach lub
drabinkach;

przed oddaleniem si e od maszyny lub urz adzenia b edacego w ruchu
operator obowi azany jest zatrzyma ¢ silnik, maszyn e lub urz adze-
nie, a w razie potrzeby zahamowa ¢ oraz uniemo zliwi & wt aczenie
do ruchu maszyny lub urz adzenia przez osoby trzecie;

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia mas zyny lub urz a-
dzenia budowlanego nale zy je niezwiocznie zatrzyma ¢ 1wyt aczy¢
naped,

przeci azanie sprz  etu zmechanizowanego oraz pomocniczego ponad do-
puszczalne obci azenie robocze jest zabronione;

dokonywanie napraw, smarowania i czyszczenia sprz etu zmechanizo-
wanego b edacego w ruchu oraz jego odtluszczanie i czyszczenie
benzyn g etylizowan g jest zabronione.
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6.2.1. Wymagania eksploatacyjne

maszyny robocze powinny posiada ¢ urz adzenia zabezpieczaj ace i sy-
gnalizacyjne;

niedopuszczalne jest dokonywanie w tych maszynach z mian konstruk-
cyjnych;

eksploatowanie maszyn roboczych powinno odbywa ¢ si e w terenie

rozpoznanym pod wzgl edem warunkéw geologicznych, gruntowych oraz
rozpoznanym pod wzg| edem uzbrojenia terenu;

podczas wykonywania robét ziemnych na terenie bagni stym, podmo-
ktym lub w wodzie maszyna robocza powinna by ¢ umieszczona na pod-
ktadach stabilnych i trwale pot aczonych ze sob  a podczas wbijania
pali na takim terenie operator powinien by ¢ wyposa zony w  srodki
ochrony indywidualnej chroni ace przed utoni eciem, a na pomostach
powinny by ¢ umieszczone kota ratunkowe z linkami.

6.2.2. Kwalifikacje operatorow maszyn budowlanych i pracownikéw ro z-
nych bran z

maszyny robocze i urz adzenia mog a by ¢ obstugiwane wyt acznie przez
osoby posiadaj ace uprawnienia na dany typ maszyny i odpowiedni a
klas e uprawnie 17;

pracownicy musza posiada odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP
przed przyst  apieniem do prac

pracownicy wykonuj acy prace elektroenergetyczne musza posiada ¢
uprawnienia do eksploatacji SEP E

dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarsk im.

6.3. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych

zabronione jest urz adzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow

i elementéw budowlanych lub maszyn i urz adze n budowlanych bezpo-
srednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegto $Ci mniejszej
(licz ac w poziomie) od skrajnego przewodu ni z:

o0 2m -dlalinii NN,

o 5m -dla linii WN do 15kV,

0 10m - dla linii pow. 15kV do 30kV,

0 15m - dla linii WN powy zej 30kV,

wszelkie odst epstwa od powy zszych wymogow nale zy uzgodni ¢ z wiha-
sciwym Zaktadem Energetycznym.

6.4. Prowadzenie prac w pobli zu dr6g komunikacyjnych

wszelkie prace budowlane prowadzone w pobli zu drég publicznych

i na nich stwarzaj a dodatkowe zagro zenia dla ruchu drogowego

i dlatego:

o dla ka zdej w/w kolizji nale zy mie ¢ uzgodniony z wia scicielem
drogi projekt organizacji ruchu;

0 miejsce kolizji oznakowa ¢ znakami drogowymi, barierkami, o swie-
ti ¢ sSwiattami ostrzegawczymi w nocy zgodnie z zatwierdzo nym
projektem;

0 pracownicy wykonuj aCy prac e w miejscach w/w musz a by ¢ wyposa ze-

ni w kamizelki ostrzegawcze;
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6.5. Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwa za Si e miejsca zagro zone
mozliwo sci g wpadni ecia cztowieka do zagt ebienia. Strefa niebezpiecz-
na nie mo ze wynosi ¢ mniej ni  z 1/10 wysoko  sci, z ktérej mog a spada ¢
materiaty lub narz edzia, jednak nie mniej ni z 6.00m.

W tej odlegto sci powinny by ¢ ustawione bariery ochronne wyznacza-
| ace granice obszarow niebezpiecznych oraz powinny by ¢ ustawione ta-
blice ostrzegawcze.

Zamiast barier strefy niebezpieczne mog a wyznacza ¢ linki lub ta-
$my odblaskowe, rozci agni ete nawysoko $ci 1.10m.

Otwory niebezpieczne dla ludzi, niezale znie od tego, czy znajduj a
si e w strefie niebezpiecznej, czy nie, powinny by ¢ ogrodzone petnymi
barierami.

Wykopy pod linie nn powinny by ¢ oznakowane i zabezpieczone

6.6. Skladowiska materiatow

- na placu budowy wyznaczy ¢ miejsca do sktadowania materiatow zgod-
nie z projektem organizacji budowy;

- teren skladowiska utwardzi ¢iodwodni ¢

- odlegto s¢ skladowania materiatow nie powinna by ¢ mniejsza ni z:
0 0.75m od ogrodzenia i zabudowa A,

0 5.0m od statego stanowiska pracy;

- skladowiska zlokalizowa ¢ w odpowiedniej odlegto sci od linii elek-
troenergetycznych.

6.7. Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadka  ch

- na placu budowy urz adzi ¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej po-
mocy przed lekarskiej wyposa zony w apteczk ¢;

- do obstugi w/w punktu wyznaczy ¢ przeszkolonych pracownikow;

- Je zeli roboty s a wykonywane w odlegto sci wi ekszej ni z 500m
od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowa ¢ si e
apteczka przeno  $na;

- dozada n pierwszej pomocy nale zy:

0 utrzymaniewa znychdla  zyciaizdrowia czynno $ci organizmu,
0 zapobieganie powstawaniu powikia n np. zanieczyszczeniu lub za-
ka zeniu ran,
0 zapewnienie transportu poszkodowanego do wia sciwej placowki

stu zby zdrowia,

- w przypadkach nie cierpi acych zwioki o ile stan poszkodowanego
na to pozwala — zapewni ¢ szybki przew6z chorego do szpitala lub
pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dost epne srodki lokomo-
cji);

- na budowie wywiesi ¢ w widocznych miejscach wykazy zawieraj ace ad-
resy i numery telefoniczne:

o najbli zszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
o najpbli zszejstra  zy po zarnej,
o0 komisariatu policji,
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0 powyzsze dane powinien zna ¢ ka zdy pracownik nadzoru techniczne-

go.

6.8. Ochrona przeciwpo zarowa na placu budowy
- post epowac zgodnie z:

0 instrukcj a na wypadek miejscowego zagro zenia, awarii, po zaru
maj acego wptyw na srodowisko naturalne - OP-1.01.00,

0 instrukcj g przeciwpo zarow g dla zaplecza budowy - OP-1.09.00.

6.9. Odziez robocza, ochronna i sprz et ochrony osobiste;j

- wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wyko nuj a prac e
w wydanej im odzie zy roboczej i kaskach ochronnych;
- pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szk odliwych lub

uci azliwych wyposa zenis g dodatkowo w sprz et ochrony osobiste;:

0 obstuga zag eszczarek do gruntu wszystkich typow — ochronniki
stuchu, r  ekawice antywibracyjne,

0 operatorzy ci ezkich maszyn budowlanych (szczegdlnie spycharki
TD-15C) — ochronniki stuchu,

- pracownicy nie stosuj acy odzie zy isprz etu ochronnego wymaganego
na stanowisku pracy b eda karani karami dyscyplinarnymi.

6.10. Zalecenia dodatkowe

- zabrania si e pracownikom zatrudnionym na placu budowy k apieli
w zbiornikach i ciekach wodnych wyst epuj acych w pobli zU prowadzo-
nych robot;

- niniejszy Plan obowi azuje pracownikéw Podwykonawcy i jego podwy-
konawcow.

7. Wykaz aktow prawnych

1. Ustawa Kodeks Pracy z 26.06.1974r. z po zniejszymi zmianami (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 213 z 2003r. poz. 2081).

2. Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w spra wie
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 4 7 z 2003r.
poz. 401).

3. Ustawa Prawo budowlane z 07.07.1994r. z po zniejszymi zmianami -
(tekst jednolity Dz. U. Nr 129 z 2001 r. poz. 1439)

4. Rozporz adzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Go spo-
darki Terenowej i Ochrony Srodowiska z 10.02.1977r. w sprawie
bezpiecze nstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowy ch
i mostowych (Dz. U. Nr 7 poz.30).

5. Rozporz adzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bez-
piecze nstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urz adzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drog owych
(Dz. U. Nr 118 z 2001r., poz. 1263).

6. Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09. 1997r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpiecze nstwa i higieny pracy (Dz.

U. Nr 129 z 1997r., poz.1844) z po zniejszymi zmianami.
7. Ustawa Prawo o ruchu drogowym 20.06.1997r. z p6 zniejszymi zmiana-

mi (Dz. U. Nr 98 poz. 602).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Rozporz adzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewn etrznych
i Administracji 31.07.2002r. w sprawie znakdéw i syg natbw drogo-
wych (Dz. U. Nr 170 z 2002r., poz. 1393).

Rozporz adzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia

30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania bada i lekarskich pracowni-

kow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzecze n lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Ko -
deksie Pracy (Dz. U. Nr 69 po0z.332) ze zmian a Dz. U. Nr 60 poz.
375z 1997r.

Zarz adzenie nr 7/74 Komendanta Giownego Stra zy Po zarnej z dnia
7.08.1974r. w sprawie wprowadzenia wytycznych zabez pieczenia
przeciwpo zarowego procesOw spawalniczych podczas prac budowla no-
remontowych.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpo zarowej (Dz. U.
Nr 81 poz. 351 z p6 zniejszymi zmianami).

Rozporz adzenie Ministra Spraw Wewn etrznych z dnia 03.1.1992r.
w sprawie ochrony przeciwpo zarowej budynkow, innych obiektéw bu-
dowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92 poz. 460 z p6 zniejszymi zmiana-
mi).

Rozporz adzenie Rady Ministrow z dnia 02.09.1997r. w sprawie
stu zby BHP (Dz. U. Nr 109 poz. 704).

Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.05.1996r. w sprawie szczegoOtowych zasad szkoleni a w dziedzinie
BHP (Dz. U. Nr 62 poz. 285).

Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
14.03.2000r. w sprawie BHP przy r ecznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26 poz. 313 z po Zniejszymi zmianami).

Rozporz adzenie Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia
17.09.1999r. w sprawie BHP przy urz adzeniach i instalacjach ener-
getycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912).

Rozporz adzenie Rady Ministrow z dnia 31.12.1988r. w sprawie do-
zoru technicznego (Dz. U. z 1989r. Nr 1 poz. 3 z po zniejszymi
zmianami).

Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
17.06.1998r. w sprawie najwy zszych dopuszczalnych st ezen i nat e-
zen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy(Dz. U.
Nr 79 poz. 513 z p6 zniejszymi zmianami).

Rozporz adzenie Rady Ministrow z dnia 28.05.1996r. w sprawie
profilaktycznych positkodw i napojéw (Dz. U. Nr 60 p 0z. 279).

Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.05.1996r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by ¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 ).

Opracowat:
mgr in z. Marek Matyjewicz

specjalno ¢ instalacyjno-in zynieryjna

in z. Tomasz Wi ecek

specjalno ¢ instalacyjna
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