
wymiennik glikol-woda

1.2
WC

20°C 415 W

1.5
Łazienka

25°C 429 W

1.4
WC

20°C 431 W

1.8
Pomieszczenie

20°C 515 W

1.6
Sala ćwiczeń
20°C 3140 W

1.7
Sala dziennego pobytu

20°C 1030 W

0.8
Jadalnia

20°C 4168 W

0.9
Kuchnia

20°C 1088 W
0.14
WC

20°C 450 W

1.9
Hol

20°C 1431 W

1.12
Sala konferencyjna

20°C 5832 W

0.7
Komunikacja
20°C 965 W

0.5
WC

20°C 443 W

0.1
Hol

20°C 828 W

0.2
WC

20°C 1266 W

0.3
Sala  bankietowa

20°C 4740 W

0.12
Kotłownia

16°C 730 W

1.10
WC

20°C 425 W

1.1
Komunikacja
20°C 1269 W

0.4
WC

20°C 366 W

3
CV22-60
0,600 m

CV11-60
0,900 m

33
CV33-60
0,400 m

CV33-60
0,400 m

3 4
CV22-60
1,100 m

CV33-60
0,800 m

4
CV33-60
0,900 m

5

4
CV22-45
1,100 m

CV22-45
1,100 m

44
CV22-45
1,100 m

CV33-60
0,700 m

4 4
CV33-60
0,700 m

CV33-60
0,900 m

4 3
CV11-60
0,800 m

CV22-60
0,800 m

4
CV22-60
0,800 m

4CV22-90
1,200 m

6

CV22-90
1,200 m

6

CV22-90
1,200 m

6

CV22-60
1,600 m

6

4
CV33-60
0,800 m

3
CV22-60
0,500 m

CV22-60
0,900 m

4
CV33-60
1,000 m

5CV22-90
1,400 m

6

4
CV33-30  1,400 m

4
CV33-30  1,400 m

4
CV33-30  1,400 m

3
CV21S-60
0,700 m

CV11-60
0,900 m

33
CV22-60
0,500 m

CV33-60
1,000 m

6

CV22-60
0,400 m

3

dn 22x1 (A)
90%

dn 35x1,5 (A)
90%

dn 20x2 (B)
80%

dn 20x2 (B)
80%

dn 20x2 (B)
80%

dn 20x2 (B)
80% dn 20x2 (B)

80%

dn 20x2 (B)
80%

dn 20x2 (B)
80%

dn 22x1 (A)
90%

dn 20x2 (B)
80%

dn 20x2 (B)
80%

dn 20x2 (B)
80%

dn 20x2 (B)
80% dn 20x2 (B)

80%

dn 20x2 (B)
80% dn 20x2 (B)

80%

dn 28x1,5 (A)
90%

dn 20x2 (B)
80%

dn 20x2 (B)
80%

dn 20x2 (B)
80%

dn 20x2 (B)
80%

dn 20x2 (B)
80%

dn 20x2 (B)
80%

dn 20x2 (B)
80%dn 20x2 (B)

80%

dn 28x1,5 (A)
90%

dn 20x2 (B)
80%

dn 20x2 (B)
80%

dn 20x2 (B)
80%

dn 20x2 (B)
80%

dn 20x2 (B)
80%

dn 20x2 (B)
80% dn 42x1,5 (A)

90%
dn 42x1,5 (A)

80%

dn 20x2 (B)
80%

dn 20x2 (B)
80%

dn 20x2 (B)
80%

dn 20x2 (B)
80%

dn 22x1 (A)
90%

dn 35x1,5 (A)
90%

dn 28x1,5 (A)
90%

dn 35x1,5 (A)
90% dn 20x2 (B)

80%

dn 22x1 (A)
90%

ROZDZ DSM-Z
25x9

ROZDZ DSM-Z
25x7

ROZDZ DSM-Z
25x8

ROZDZ DSM-Z
25x9

1 2100 0X
32

ZK-640
40

ZWR-2840
40

VF-3
40

FILTR
25

ZK-640
25

1 2100 0X
20

Punkt pracy
H 1,16 m V 2,59 m3/h

Punkt pracy
H 0,17 m V 1,12 m3/h


