A - PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH
DULCZA MALA | PIEN, GMINA RADOMYSL WIELKI

Spis tresci

LL.CZESC OPISOWA. ...ttt ettt ettt e et et et et et et st e tees et e e e s e s et st et ess et eseaese et saetess et et esese s seeseesaneeenas 4
1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA........cvuieerieieereieciessessesssiessssaesssesssssessssssessssssessssessssssesssssessnsnns 4
1.1 ZAKRES KONTRAKTU....uuuuuuuuuuuuruuuuuuuunnunnunrerennrnrnnesnrenesnrnsnnesnssssnnsnsssnsnnnsnsssssssssssssssssnsnsnsnsnssssssnnssnnnnsnnnsnseesennns 4
I I R VY £SY =T  JEOPR OO TPPPPRPPIN 4
1.1.2 Spodziewane efekty INWESTYCi.....uuiiiiiiiiiiiiiiie e e e eerrre e e e e e e e s snbrree e e e e e seennnreeeeesnseans 4
1.1.3 Zakres przedmiotu ZamMOWIENIA. .......cveieiecieee et et e et e e ettt e e e ettt e e e et e e e e e eabeeeeeareeeeeateeeeetbaeaaaaaaaaans 5
1.1.4 Zatozenia do opracowania Programu i Planu PRatnosSCi......cccueeieciiiiiiiiiii e 10
1.2 UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. .......oeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et 11
1.2.1 System gospodarki Sciekowej w gminie RadomysSl WielKi.........cceeoeeieiiiciiiiiccieee e 11
1.2.2 Koniecznos¢ realizacji przedmiotu ZamOWIENIA.......c..eeeeeciiie it vre e e e eraee s 11
1.2.3 Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamoOwienia.......c..cceeecuieeeieiiiee e, 11
1.2.3.1 Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania tereNU........ccccccueeeeecieeeecciee e st 11
1.2.3.2 Warunki prowadzenia prac budowlano-montazowyCh...........ccceeieiiiieiiiiiee et 11
1.2.4 DOStEPNOSE TEIENU BUAOWY.....eviiiiiiiiie e ciieee ettt e et e et e e e et e e e sata e e e sntaeeesntaeeesntaeeesntneessnnsaenns 11
RSN 2 (o4 oYoTor-Tol TT ¢ o] oo | USRSt 12
1.2.6 ZaJECI@ PASA AIOBOWEED. ...ccccuiiieeiiuieeeeiiireeesittreeesateeeeaateeeesasteeeesastaseesastssessastsaessastesessassssessasesessasseessnns 12
1.2.7 Koszty umieszczenia obcych urzgdzen W pasie drogOWY......cuveieccuieeeiiiieee et eee e e 12
1.2.8 Objazdy, Przejazdy i Organizacja RUCHU.........c.ueiiiiiiiii it e e e e e e e 12
1.2.9 Zabezpieczenie i 0znakowanie TErenU BUOWY.........ccueeieeiiiieiiiieee et et evte e e e svte e e e eraee e e e e e 13
1.2.10 OChrona KONSEIWATOISKa. . ...eiiriieirieeiiteesieesiee et et e e stte e steessbeeesabeesbeessbteesabeesbeeesaseesnbeeesaseessnnssssnees 13
1.2.11 WYCINKA ArZEW i KIZEWOW.....cciieiiieiciiiieeccteee ettt e e ettt e e setta e e e e eata e e e sntaeeesstaeeesastaeessntaeassnstesnnnenns 13
1.2.12 Utylizacja MatriatOW.......cooccciiieieiiee ettt ettt e e et e e e e e tta e e e seabeeeeeabaeeeseataeeeeesraeaesanrannns 13
1.2.13 Warunki gruntOWO-WONE.........ccciiiiiiiieee ettt ee e et e e e e e e e et trr e e e e e e se s antraeeeeaeesssnsseaeeeeeassnanssnnen 14
1.3 OGOLNE WHASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE........cuevieereirriessieaesssssessessessssessssssessssessssssesnsssenas 14
1.3.1 Projektowe WyYmagania OZOINE.........c.uii ittt ettt e e e et e e e e e tr e e e e e tb e e e e e tre e e e etreeeeeanreas 14
1.3.2 Budowa Kanalizacji SANItArNE]......ccuuiiiieeee e ettt ee ettt e e e e e s tree e e e e e e s satateeeeaeeesanassaaeeeeaeeeesnnssnseesnes 14
1.3.2.1 WYMAZANIA OZOINE....cc ittt e e ettt e e e et e e e e e tbee e e e bt ee e e ebbaeeeetbeeeeebeeeeeensreeeeansenans 14
1.3.2.2 USYEUOWANIE. ... et nnnaeeennns 15
1.3.2.3 Kanaty = USYLUOWANIE....ccciieiiiiieiee e ettt e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e e e e aabtaaeeeaesesesnbsaseeaaessanssssneseaaaeennes 16
1.3.2.4 Odcinki kanalizacji sanitarnej od kanatu gtdwnego do granicy poSesji.......ccccceeeeecreeeeecieeeeecreeeeennen. 16
1.3.2.5 Obiekty inzynierskie Na SieCi - SLUANI......ciiii it e e e e e e e e snrreereeaeeaaaaeens 16
1.3.3 PrzepOmMPOWNIE SCIEKOW. .....ceciiuiiieieiiiee ettt etee e ettt e e ettt e e e et e e e e eeabeeeeebteeeeesseeeeetbeeeeesseeaeasseeeensennns 17
1.3.3.1 WYMAZANIA OZOINE...cci ittt e e et e e e e et e e e e e tb e e e e ebbeeeeeabeeeeetreeeeennreeeeentenans 17
S T 0 =] 1 o] o)V U UPTRUPN 17
1.3.3.3 Ukfad sterowania i SYSNalizacji.......ccccvuueeiiiiiiee ettt srtee e et e e e st e e e sata e e e seatae e e snraeeeeans 17
R I @ oAV Ly or 2| |- IR 1= (e 1V PRt 18
1.3.4. 1 WYMAGANIA OZOINC...cci ittt e e e s rtte e e e et ae e e e s btee e e eabteeeeanbteeeeebreeeeennreeeeanteenes 18
1.3.4.2 Ukfad sterowania i SYSNalizacji.......ccccvueeeiiiiieeeciiiee ettt e e etr e e e s sate e e e s ataee e sntae e e snraeeeeans 18
1.3.5 Kolizje oraz przejsScia przez PrzeSzkody.......cucueeeeccieeeieiieeeeeciee e eete e e e sree e e sbte e e e ebee e e e srae e e e e e aaaaaaans 18
1.3.5.1 Kolizje z istniejgcg iNfrastrUKLUIg........cccouiiii it sstte e e e stte e e s e stte e e e sateeeeeaaeenes 18
1.3.5.2 Przejscia pod CieKami WOONYMI......coiiiiiiiiiciiee ettt e e et e e e sbae e e e enae e e e e e aaaaaas 18
1.3.5.3 Skrzyzowania z istniejgcg iNfrastrUKLUIg.......cccoeeeiiiiiie e e e e e 18
1.3.6 Unifikacja SyStEMOW i UrZQAZEN.........uuiiiiiiiiie ettt ettt e e e stte e e e et e e s e sabae e e e snbreeaaaaaaans 19
1.4 SZCZEGOtOWE WHASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO......coouiuieierereeeeeereeerereseseseseseseseseesensenns 19
1.4.1 Charakterystyka techniczna — kanalizacja sanitarna.........ccccueeeeciieei e 19
1.4.2 Charakterystyka nawierzchni drogowych w rejonie realizacji.........ccccceeeeeeeeciiiiieeie e, 19



A - PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH
DULCZA MALA | PIEN, GMINA RADOMYSL WIELKI

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. ..o 19
2.1 FORMA DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE......cccceevvveieieieeeeeee, 19
2.1.1 Projekt WYKONAWCZYCN........uiiiiiieic ettt e e e e e e et ae e e e e e e e e atbtaae e e e e e sesanssaaeeeaeesannnnnsns 21
D W2 S VI VT | I fe] o To o7 4T We] o] [T o741 o 1 - TR SURRR 21
2.1.3 Obiekty budowlane i KONSTIUKCIE.........uuiiiieiiee e e e e e e rr e e e e e e e e e nnae s 22
2.0.4 SPIS FYSUNKOW. ....veeiieiiieeeeeieeeeeetee e e eetteeeeeteeeeeebaeeeeattaeaeeasbaeeesassaseeaassaseesassasessassasaesassasaesassasaesassaneesassenns 22
2.2 SZCZEGOLOWE CECHY ZAMOWIENIA DOTYCZACE ROZWIAZAN TECHNICZNYCH....covvvieieiiiiiiiiiiiciee e, 23
B N Y 1Yol [ (=] =Y S 23
2.2.2 OdtWOIZENIE NAWIEIZCNNI. ciiiiiiiii ittt e e s e e st e e e seateeeeseabeeessanteeeesanteeessanseessnseensenns 23
B A T LTV (o] o 1SR 23
D A A 1 =L o] = T NV SRR 24
SIEC KANALIZACIH SANITARNEL ...cvcviviuieieeeieeetetetetetesesetetete e e st sesessasassssssssssesesesesesesesesesesesesesesesesessasasssasassnens 24
2.2.5 Zakres bUAOWY SIECT SANITAINE].....cuuiiiiiiiiie ittt ccteee ettt e e et e e e str e e e e sate e e esabeeeessseeeesassaeeesnnnnnnnn 24
2.2.6 Wymagania technologiczne kanalizacji grawitacyjnej i CiSNi€NiOWEj.........ccccvvveeiviiiieeiiiiiiee e 24
2.2.6.1 Studnie kanalizacyjne — rewizyjne i POtgCZENIOWE..........eeiiiiieii et eaaee e 24
2.2.6.2 StUANIE KASKAUOWE....ccuviiiiiiiiiieeiet ettt sttt sta e e s be e st e e sabeesabaesssteesabeeenseensensens 25
P T B (o [ a1 T Yo LN Yo [ Y - Y - [ PSR 25
2.2.6.4 Studnie odpoOWietrzajgCo-NAPOWIELIZAJGCE. ...ccurieiicireeecctree e ettt e e ectte e e eete e e e s eate e e e searreeesantaeeesneaeeenseans 25
2.2.6.5 STUANIE FOZPIEZNE. .. uteeeiiceiieeeccitee e ettt e e et e e e e tteeeeeetteeeesastaeeesastaeeeaastseeesastaeeesstaaeesassasessassaeessnssssssnsnnns 25
2.2.6.6 WHAZY ... ettt e e e et e e et a e e e eaataeeeaartaeeeeaataeeeeaataeeeaaataeeeaartaeeeeantaeeeaantaeeesantaeans 25
A I & o =Y 4 o1 =Tor 2= a1 TIRY (U Lo Lo | PPN 26
2.2.6.8 Potgczenie odcinkdéw kanalizacji sanitarnej od granicy posesji do kanatu gtéwnego...........cccccuuunn.ee. 26
2.2.7 Wymagania materiatowe kanalizacji grawitacyjne;j i CiSNi€NiOWE].......ccccvveeeiiiiieiiciiee e 26
2.2.7.1 Parametry fizyko-mechaniczne rur PVC-U...........uuuiiiiiii ettt ee e e trte e e e e e e e aae e 26
2.2.7.2 Parametry fizyko-mechaniCzne rUr PE............oeeeiii ittt e e e e e s b e e e e e e e e e e e e eeaenaanan 26
2.2.7.3 Parametry fizyko-mechaniCZne FUI PP........oo ettt e e e e e e 27
2.2.7.4 STUANIE KANAIZACYJNE...uuiieeeee ettt e e e e e et e e e e e e e e e abtsaeeeeeeeessnssrsaaeaeessasnnsraneeens 27
POMPOWNIE SCIEKOW.......vvuiveiieeiesisierissie s sessss st s st ssss bbb s et st s st s s s s s s s s s nsns s s s snes 29
2.2.8 WymMagania teChNOIOZICZNE. .......ueiiiieee e e e e e e e e e e e e e e bt e e e e e e e e e e nsareeanaaannens 29
2.2.8.1 Wytyczne dotyczgce budowy przepompowni SCIEKOW...........coccuviiiiiiiieiiciieee ettt e 29
2.2.8.2 ZagoSPOUArOWANIE TEIENU.......uviiieeeeeeeiiiiiieeee e e eeecttete e e e e s eeecttreeeeeeeeesesssteeeeaasesaanssssesaeesaesaassssseessssnnnnn 29
0 T VYAV Yo XY VA=Y a LI o 1o o ¢ oo 1YV o | 30
2.2.8.4 Armatura (ZAsUWY) W KOMOIZE ZASUW.......ccceciueeeeeireeeeeiteeeeeereeeeeereeeeeessaeeesassaseesassasaesassssessassssessassenns 30
2.2.8.5 Kanat doptywowy i przewdd tHoCzny SCIEKOW. ......cccuvviiiiiiiiec ettt 31
- Y o o a1 - LYol 1= (o 1Y SR 31
2.2.8.7 STEIOWANIL. ...eiiiiiiieitt ettt ettt e ettt e et e e s et e e e e e e e s e b be e et e e e s e s b ba e et e e e s e s bbb e e e e e e e s e s e e as 31
B R I o T | - 1O PURUTRSPPTRTR 31
2.2.9 WYMAZania MateriatOWe. ........uiii ittt e e et e e et e e e et e e e e e ab e e e e eabteeeenabaeeaeaaaaaaeas 31
A TR R o T o1 o Y P PPPPPPPP 31
2.2.9.2 Zbiornik przepompPOWNI | WYPOSAZENIC....cceiurreeeeiieeeeeiireeesitteeeeirteeeasssteeesssreesasseeeeessseeesssseesssseenses 32
2.2.9.3 Armatura Na SIECT SANITAINE] . .. e abasababsbaaa e e eeean 33
2.2.9.4 ROZAZIEINICA SHOWA. .c..vtiiiiiieiiii ettt ettt ettt e st e s te e s sate e sabe e e bteesateesasteesabeesnsaesnsseansas 34
2.2.9.5 SZafa SEEIOWNICZA. ..euvviiiiee ittt ettt ettt et s ettt e st e e st e e s abeesabeesnbteesabeesabteesabeesbaeenateessbbaaaeas 34
2.2.9.6 Szafa telE@MECNANIKI.......viiiiee it st s b s be e e nabeesaeenes 35
2.2.9.7 WeWNEtrzne ruroCiggi thOCZNE......ccuviii ettt e e e e tae e e e b e e e e aba e e e e eabaeeaeaeaas 35
2.2.9.8 ZEWNELIrZNe ruroCiggi thOCZNE. ... .eii e e e e e s s ta e e e e tbe e e e s ebaeeeeareeeeann 36
2.2.10 Uktad zasilania elektroeNergetyCZNeEO0. ....c.uuiiiciriee ittt e et e e e bae e e e eabe e e e ens 36
OCZYSZCZALNIE SCIEKOW......ouveivirieiieiietsiesee sttt bbbt s et bbbt b st s b s s sene 36
2.2.11 Wymagania teChNOIOZICZNE..........iiiiiiee et e e e e e et e e e e e e e e anbt e e e e e e e e sensnnaeeeas 36



A - PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH
DULCZA MALA | PIEN, GMINA RADOMYSL WIELKI

2.2.12 Wytyczne dotyczgce budowy 0czyszczalni SCIEKOW.........cccoiuviiiiiiiiii ettt e e 36
2.2.12.1 ZagoSPOAArOWaNI® TEIENU.......uuuiieeeeiieeiiiiiiee e e e e eeecttee e e e e e e esetrbrreeeeeeeessbtstaeeeeesesaaastssaseeeesessanssnnsnnnnnns 36
2.2.12.2 WYPOSAZENIE OCZYSZCZAINIceeiiiiiiiiiiiiiiie e e e e ettt e e e e e eccrte e e e e e e e e st b e e e e e e e seesanttaaeeeaeeeessanstaeeeeaeesanasansnns 37
D B € Ta T fo [oT o] LY AT Yo L Y UERR 37
D A O o 4 =T T T=] o LY PR 37
2.2.02.5 SEOIOWANIE. ¢ ettt ettt e e e ettt e e e e e ettt et e e e e e s e b et e e e e e e e e e b bbe et e e e e e e e hbbeeeeeeeee e e nnrraeeeetrnnnan 37
D I S & 1 - U UPUTTRRPRRN 37
2.2.13 WYMaAZania MateriatOWe..........euiiiiieee ettt e e e e e e e et re e e e e e e e ssabtaaeeeaeeseesansrananannnns 37
D220 1 T A oo o g 11 QYo7 Ay ov.2= 1 o1 IS SR 37
PV R Ay Z- ) - W o ydo rA1] 1Yo P OSSPSR 38
P I B Y - | = WY (=T 10 1Y [ov.Z- TP PUPURRPPRPPNE 38
2.2.13.4 Szafa telemMEChaNiKi ... .coiiee i e s st saeeereeas 39
2.2.14 Uktad zasilania elektroeNergetyCZNeE0. ....cuuii i iiiee ettt et e e e e e rae e e e sabae e e ees 39
2.3 WSKAZNIKI EKONOMICZNE ZAMOWIENIA.......cocueuieieiiieeeeeseseteseseseseseseseseseese e sesessssssssssasssssasssesesesennen 39

3/39



A - PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH
DULCZA MALA | PIEN, GMINA RADOMYSL WIELKI

I. CZESC OPISOWA
1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 ZAKRES KONTRAKTU

1.1.1  Wstep

Zakres robot objetych kontraktem stanowi zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci w gminie
Radomys| Wielki:

» Dulcza Mata

¢ ok. 3,20 km sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej
e ok. 0,46 km sieci ciSnieniowej kanalizacji sanitarnej
e 1 przepompownia sciekdw

¢ 1 oczyszczalnia sciekdw

> Pien
e ok. 2,98 km sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej
e ok. 1,54 km sieci ciSnieniowej kanalizacji sanitarnej

e 2 przepompownie Sciekdw

1.1.2  Spodziewane efekty inwestycji

Spodziewanym efektem inwestycji na opracowywanym terenie jest:

e spetnienie standardéw ekologicznych prawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie
oczyszczania $ciekow osiggniecie zgodnosci z dyrektywa 91/271/EWG

e uporzadkowanie gospodarki wodno - Sciekowej,

e poprawe stanu sanitarnego na terenie Gminy poprzez likwidacje szamb, osadnikdéw przydomowych
i ,,dzikich” wylotédw nieoczyszczonych $ciekdw do odbiornikow,

e poprawe stanu Srodowiska poprzez redukcje tadunku zanieczyszczen zrzucanych do odbiornika
e poprawe jakosci wéd w zlewni potoku Jamnica (doptywie rzeki Bren),
e ochrone wdd podziemnych

* poprawe stanu sanitarnego w rejonie.
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1.1.3  Zakres przedmiotu zamdwienia

| Prace projektowe:

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku polskim obejmujgce co najmniej:

Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy
Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pézn. zmianami.

Pozwolenie wodnoprawne i inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe wraz z kompletem decyzji administracyjnych (w tym m. in. dokumentacje hydrologiczng,
operat wodnoprawny).

Operat wodnoprawny powinien zawieraé co najmniej przewidywany sktad sciekdw odprowadzanych
do odbiornika (rzeki/cieku wodnego).

Projekt Wykonawczy dla celdw realizacji Zadania PFU. Projekt Wykonawczy stanowi¢ beda
uszczegdtowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Zadania jak réwniez winien spetnia¢
szczegdtowe wytyczne Zamawiajgcego zgodnie z wymaganiami punktu 2.1.2.

Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych,

Projekt Organizacji Robdt uwzgledni potencjat sprzetowy Wykonawcy wraz z urzagdzeniami
niezbednymi do realizacji Kontraktu.

Projekt branzy drogowej dla zakresu objetego Kontraktem

Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez Projektanta.

Dokumentacje geodezyjng powykonawczg z inwentaryzacjg wykonanych sieci i obiektow
z usytuowaniem wysokosciowym i lokalizacjg wspodtrzednych punktéw charakterystycznych.
Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowe;j jak i elektroniczne;j.

Dokumentacje geologiczno - inzynierskg dla potrzeb wykonania Kontraktu, zgodnie z ustawa
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 04.02.1994r. (tekst jednolity Dz.U. 16.666),

Instrukcje rozruchu przepompowni sciekéw (odrebnie dla wszystkich obiektow),

Dokumentacje Techniczno Ruchowg urzadzen przepompowni sciekow i innych urzadzen (odrebnie
dla wszystkich urzadzen),

Dokumentacje Techniczno Ruchowg urzgdzen oczyszczalni Sciekdw i innych urzadzen (odrebnie dla
wszystkich urzadzen),

Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP (odrebnie dla
wszystkich obiektow),

Instrukcje eksploatacji przepompowni Sciekdw i innych zamontowanych urzadzen (odrebnie dla
wszystkich urzadzen),

Instrukcje eksploatacji oczyszczalni $ciekdow ,
Instrukcje wspotpracy z Zaktadem Energetycznym

Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejecia Robdt i przekazania inwestycji do
eksploatowania
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Ponadto:

Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich ww.
dokumentdéw, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. warunki zabudowy, decyzji
o pozwoleniu na budowe, zgtoszenia, uzgodnienia itp.).

Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowe;j jak i elektroniczne;j.
Niezbedne badania i analizy uzupetniajgce.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne
dla prawidtowego wykonania Zamdwienia.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowe;j.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inzyniera,
ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Kontraktu.

Przedktadane przez Wykonawce Dokumentacje Projektowe muszg by¢ wewnetrznie skoordynowane
przez projektantdw branzowych z ich podpisem potwierdzajgcym powyzsze czynnosci.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania (w tym m in.: uzgodnienie z Zespotem Koordynacyjnym
lub inng jednostkg koordynujgcg dokumentacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, uzgodnienia
z zarzagdem drog kotowych, z wojewddzkim zarzgdem melioracji wodnych, uzgodnienia z Rejonem
Energetycznym, PGNiG, Telekomunikacjg Polska S.A, NETIA S.A, Strazg Pozarng, witascicielami posesji
prywatnych i inne.)

Mapy do celéw projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swdj koszt aktualnych map do celéw projektowych
na obszary objete Kontraktem.

Wykonaweca przygotuje mapy obejmujgce ulice i posesje w celu zaprojektowania zakresu objetego
zamowieniem.

Wyrys i wypis z rejestru gruntow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map i wypiséow z rejestrow
gruntéw na tereny objete Kontraktem.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzadzen (zarzadcow drdg) nadzory wtascicieli
infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robét i usuwaniu kolizji (w tym gazowni,
energetyki, telekomunikacji, sieci wod-kan itp.)

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.
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Koncepcje Zamawiajacego.

Przedstawione w PFU dokumentacje — tj. koncepcje sg tylko materiatem wyjsciowym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan wykonania zadania wchodzacego w sktad
Kontraktu. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych dokumentacji
(koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz
uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Zamawiajacy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedgcych w posiadaniu
Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej odpowiedzialnosci
za rozwigzania w nich przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajgcego, pod
katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez wykonanie
wtasnych obliczert technologicznych (w tym dobdr s$rednic i spadkéw kanatéw, dobdr urzadzen
i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzgcych w sktad Kontraktu. W przypadku wynikniecia
rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi
przez Wykonawce w zakresie dtugosci, srednic, spadkéw, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie
roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU dtugosci sieci sg wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne dtugosci zostang
ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt
budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilosci sieci Wykonawca
nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowaé caty zakres objety
dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umozliwi¢ odbiér Sciekow
z obszaréw przewidzianych do skanalizowania.

Wizytacja Terenu Budowy.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca moze odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia
w celu oceny, na wtasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikdw koniecznych
do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszagce zaréwno do prowadzenia robot budowlano-montazowych jak
i przygotowania Zadania do uzyskania pozwolenia na budowe.

Granica zakresu projektowania i wykonania sieci kanalizacyjnej.

W ramach Zadania Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac i wykonaé sie¢ kanalizacji sanitarne;j
wraz z odcinkami od kanatu gtéwnego do granicy posesji wszystkich zabudowanych nieruchomosci

lub nieruchomosci, w stosunku do ktérych wydano pozwolenia na budowe budynkdéw mieszkalnych,
ustugowych lub przemystowych.

Przepiecia istniejgcych wiaczen kanatéw
Odcinki kanalizacji sanitarnej od kanatu gtéwnego do granicy posesji.

W ramach Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé i wykona¢ odcinki od kanatu
gtéwnego do granicy posesji wszystkich zabudowanych nieruchomosci lub nieruchomosci,
w stosunku do ktérych wydano pozwolenia na budowe budynkéw mieszkalnych, ustugowych lub
przemystowych i witgczy¢ je do wykonanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej. Na granicy
nieruchomosci nalezy je zakorczy¢ korkiem systemowym.
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W przypadku projektowania odcinkéw kanalizacji w drogach prywatnych nalezy je zaprojektowac do
przytaczanych z tych drdég nieruchomosci, jednak wykonaé¢ tylko do granicy drogi prywatnej
i zakonczyc¢ korkiem systemowym.

Dtugos¢ ww. odcinkow liczona bedzie od konca kroécéw studziennych. Dtugosci kroécdw powinna
wynosi¢ 0,5 mb.

¢ Dokumentacja fotograficzna.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez wtascicieli przed rozpoczeciem robdét budowlano-montazowych. Zdjecia winny
by¢ wykonane w sposdb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje terenu fotografowanego poprzez

uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna byé przekazana
Inzynierowi i Zamawiajgcemu na nosniku CD w formacie *.jpg.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendw odtworzonych i przekaze
je wraz z protokotami odbioru terenu.

11 Zakres robét budowlanych.

Nalezy wykonaé budowe kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Dulcza Mata i Pien, gmina Radomysl Wielki
wraz z niezbednymi obiektami. Kanalizacje sanitarng dla miejscowosci Pief nalezy potaczy¢ z istniejaca
infrastrukturg (Scieki odprowadza¢ do istniejgcej przepompowni sciekow zlokalizowanej przy ulicy Rolnej
w Radomyslu Wielkim, dz.nr 165/1).

Kanalizacja sanitarna

Nalezy wykonac¢ odcinki nowe;j sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbednymi obiektami, by odebrac scieki
z obszaru objetego inwestycjg i przetransportowaé je do odbiornika poprzez istniejacg i wybudowang
infrastrukture.

A Prace rozbiérkowe:

e Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i chodnikdw w miejscu uktadania sieci, wraz wywozem
i utylizacjg materiatéw niebezpiecznych,

e Usuniecie istniejgcych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni kolidujgcych z trasg sieci ( o ile wystgpi),
e Usuniecie warstwy humusu, wywdz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,

e Rozbidrka innych kolidujgcych obiektow z siecig kanalizacyjna.

e Roboty ziemne i odwodnieniowe

e Usuniecie kolizji.

e Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejgca infrastrukturg

¢ Roboty technologiczne.

Sieci kanalizacyjne sanitarne
¢ Wykonanie kanatéw grawitacyjnych wraz z odcinkami od kanatu gtéwnego do granicy poses;ji,
¢ Wykonanie przewoddw cisnieniowych,

e Montaz studni rewizyjnych, inspekcyjnych, potgczeniowych, kaskadowych, rozpreznych i innych.
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Sieciowe obiekty technologiczne
Montaz przepompowni $ciekow,
Potaczenia z istniejgcy infrastrukturg
Instalacje wewnetrzne.

Wykonanie wentylacji pompowni
Instalacje elektryczne pompowni

Wykonanie ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-P zgodnie z warunkami wydanymi przez odpowiedni
terenowo Zaktad Energetyczny, z doprowadzeniem do niego dwustronne;j linii elektroenergetycznej,
tj. linii podstawowej i rezerwowej,

Umozliwienie podtaczenia i dostawe dwdéch agregatu pradotworczego przewoznego( Dulcza Mata —
1, PieA - 1).

Wykonanie szafy rozdzielczej przepompowni oraz jej zasilenie,

Montaz i zasilenie szafki sterowniczej pompowni,

Montaz i zasilenie szafki telemechaniki do transmisji danych wizualizacji pompowni,
Wykonanie nastepujgcych instalacji przepompowni:

* sitowej,

¢ osSwietleniowe],

e sterowniczej,

o AKPIA,

¢ teletransmisyjne;j,

Wykonanie o$wietlenia terenu,

Oczyszczalnia sciekow
Montaz kompletnej oczyszczalni sciekow,
Potaczenia z wybudowang infrastrukturg

Wykonanie ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-P zgodnie z warunkami wydanymi przez odpowiedni
terenowo Zaktad Energetyczny, z doprowadzeniem do niego dwustronne;j linii elektroenergetycznej,
tj. linii podstawowej i rezerwowej,

Wykonanie szafy rozdzielczej oraz jej zasilenie,

Montaz i zasilenie szafki sterowniczej,

Montaz i zasilenie szafki telemechaniki do transmisji danych,
Wykonanie nastepujgcych instalacji oczyszczalni:

e sitowe],

¢ osSwietleniowe],

e sterowniczej,

o AKPIA,

¢ teletransmisyjne;j,

Wykonanie o$wietlenia terenu,
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Roboty wykonczeniowe

e Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektdw naruszonych
oraz wykonanie nowych (drogi, chodniki, skarpy, rowy, zielen i inne),

e  Zagospodarowanie terenu przepompowni i oczyszczalni,

¢ Wykonanie dojazdu do pompowni, oczyszczalni i innych obiektéw w nawigzaniu do istniejgcych
ciggéw komunikacyjnych na terenie gminy,

e Wszystkie inne niezbedne elementy.

Szkolenie, Rozruch, Przejecie Robot od Wykonawcy.

Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzadzen zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU. Wykona takze inne zobowigzania konieczne do
Przejecia Robét od Wykonawecy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposazy obiekt w urzadzenia
i narzedzia eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajgcego z zastosowane;j
technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektéw,
urzadzen, stref i innych elementdéw instalacji wymagajgcych oznakowania.

Serwis.
Wykonawca zapewni serwisowanie Urzgdzen, az do konca Okresu Zgtaszania Wad (umowa serwisowa
w ramach Kontraktu). Zawarcie stosownych uméw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje
sie po stronie Wykonawcy. Koszty przegladéw gwarancyjnych, niezbednych do utrzymania gwarancji
na zamontowane urzgdzenia, Urzgdzen w Okresie Zgtaszania Wad pokrywa Wykonawca.

1.1.4  Zatozenia do opracowania Programu i Planu Ptatnosci

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przedstawienia Inzynierowi i Zamawiajgcemu szczegétowego
harmonogramu realizacji Kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje czas na wykonanie:

e Opracowania dokumentacji projektowej (zgodnie z punktem 2.1 PFU) oraz uzyskania akceptacji
zaproponowanych rozwigzan przez Inzyniera i Zamawiajgcego sukcesywnie do 9 m-cy od daty
wydania Polecenia Rozpoczecia,

e Uzyskania uzgodnied i decyzji o pozwoleniu na budowe oraz wszystkich innych decyzji
administracyjnych sukcesywnie do 9 m-cy od daty wydania Polecenia Rozpoczecia,

¢ Whykonanie i zakorficzenie Robdt nie pdzniej niz do 9 m-cy od daty przekazania Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania projektéw i uruchamiania procedur administracyjnych
sukcesywnie dla poszczegdlnych ulic zgodnie z zaproponowanym i uzgodnionym z Zamawiajgcym
i Inzynierem harmonogramem realizacji fazy projektowania.

Wykonawca w planie ptatnosci wykaze oddzielnie kwoty za projektowanie i za roboty. Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania ptatnosci za projektowanie po uzyskaniu pozwolenia na budowe dla danej czesci
zaprojektowanych Robét. Wniosek o wydanie Przejéciowego Swiadectwa Platnosci obejmujacy
projektowanie moze dotyczy¢ wytacznie tych czesci Robdt, dla ktérych Wykonawca uzyskat prawomocng
decyzje o pozwoleniu na budowe.
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1.2 UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1 System gospodarki sciekowej w gminie Radomys| Wielki

Na terenie gminy tylko ok 40% domostw ma dostep do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej lub
przydomowych oczyszczalni Sciekdw. Pozostate korzystajg w wiekszej mierze z betonowych zbiornikdw na
Scieki, czestokro¢ nieszczelnych.

1.2.2 Koniecznosc realizacji przedmiotu zamowienia

Brak sieci kanalizacyjnej powoduje, ze cze$é sciekdw, poprzez nieszczelne szamba, dostaje sie do wadd
powierzchniowych i podziemnych. Reszta, zagniwajac, zwieksza zagrozenie sanitarno-epidemiologiczne.

1.2.3 Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamodwienia

1.2.3.1 Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu

Zarowno Dulcza Mata, jak i Pien, to charakterystyczne ,ulicowki” Zabudowa skupiona jest wzdtuz drogi
(ulicy) biegnacej, przez wies. Rzadko pojawia sie druga linia zabudowy.

Obie miejscowosci charakteryzuje przewazajgca zabudowa zagrodowa, tj. w ramach jednej posesji obok
budynku mieszkalnego znajduja sie inne budynki o charakterze gospodarczym.

1.2.3.2 Warunki prowadzenia prac budowlano-montazowych

Witaczenie nowowybudowanych odcinkéw sieci bedzie mozna dokonac tylko po wczesniejszym uzgodnieniu
i pod nadzorem eksploatatora sieci.

Przed wbudowaniem jakiegokolwiek elementu budowlanego, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania
akceptacji Inzynieria i Zamawiajgcego, co do jego zastosowania.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowigzany do wykonania szkicéw geodezyjnych
i prob szczelnosci przed zakryciem przewoddw, prowadzenia ksigzki obmiaru, prowadzenia ewidencji
wszystkich zmian nieistotnych wprowadzonych do projektu ( za wczesniejszg zgodg Zamawiajgcego
i Projektanta).

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Inzyniera pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien
i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

1.2.4 Dostepnos$é Terenu Budowy

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie
informacje o dostepie do Terenu Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych
informaciji.

Roboty wykonywane bedg w jezdniach, pasach drogowych i terenach zielonych. Wszystkie prace, ktore beda
polegaty na potgczeniu nowych odcinkdw z funkcjonujgcymi muszg uzyska¢ zgode Uzytkownika sieci. W tym
celu Wykonawca bedzie wystepowat na piSmie do odpowiedniej jednostki. Pisma te powinny by¢
przedtozone witasciwej jednostce, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (co najmniej 2 dni robocze)
przed planowanym terminem robdt. Do robdét mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Uzytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.
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1.2.5 Rozpoczecie robot
Warunkiem rozpoczecia Robét w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy w trybie
opisanym w punkcie 1.2.3.2 PFU oraz wypetnienie innych wymagan wynikajacych z Kontraktu.

1.2.6 Zajecie pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Roboét, wyliczonego zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 nr 19 poz. 115 z pdin. zm) lub prawem miejscowym,ponosi
Wykonawca.

Koszt zajecia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest sktadnikiem ceny kontraktowej
i winien byc¢ ujety w Wykazie Cen.

1.2.7 Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowy

Opfaty za umieszczenie obcych urzadzen (wykonanych przez Wykonawce w ramach realizacji Kontraktu)
w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

1.2.8 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét

e ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

e przygotowanie terenu

e konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikdow, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu.

e przebudowe urzadzen obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidujgcej z projektowang
trasg sieci sanitarnych realizowanych w ramach Kontraktu),

¢ koszty ogtoszen w prasie lokalnej o zmianach organizacji ruchu,

Koszt Utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

e oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

* optaty/dzierzawy terenu
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

¢ koszty zwigzane ze zmiang tras linii komunikacji publicznej

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszty objazddéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
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Organizacje ruchu oraz zajecia pasa nalezy wykonac zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce drog.

Po zakonczeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca winien usunac.

1.2.9 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia Przejecia Robdt, jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu
budowy:
e dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
e utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
e usungc urzadzenia zabezpieczajgce po zakoriczeniu Robot

Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

1.2.10 Ochrona konserwatorska

Na terenie objetym koncepcjg kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Pien znajduje sie obiekt zabytkowy,
tj. kosciét pomocniczy na dziatce 171 przy ul.Rolnej w Radomyslu WIk. (pozycja w rejestrze zabytkdw: A-337.
Wszelkie prace projektowe i wykonawcze prowadzi¢ zgodnie z wydang opinig i uzgodnieniem konserwatora
zabytkow. Nalezy zachowad najwyzszg ostroznos¢ w czasie prac wykonawczych, w celu ochrony zabytku.

1.2.11 Wycinka drzew i krzewéw

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie sporzadzania Dokumentacji Projektowej
z Zamawiajgcym wszystkich kolizji projektowanej sieci z drzewami i krzewami. Wykonawca winien
projektowac sieci w sposéb unikajacy kolizji z drzewami i krzewami, a ich wycinke traktowad jako ostateczne
rozwigzanie, nie posiadajgce racjonalnych innych rozwigzan.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, przesadzania
lub przyciecia drzew i krzewdw.

Wykonawca na swdj Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek (wraz z usunieciem karp), przesadzen
lub przycie¢ drzew i krzewdw.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscig jednostki wskazanej w pozwoleniu
na prowadzenie wycinki.

W innych przypadkach pozostajg wtasnosciag Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu z Inzynierem podejmuje
ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania.

Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ w cenie ofertowej koszt wywiezienia materiatu z wycinki, z kosztami
zatadunku, transportu i roztadunku oraz unieszkodliwiania materiatu.

Koszt wyciecia drzew i krzewow (wraz z kosztami administracyjnymi) jest sktadnikiem ceny kontraktowej
i winien by¢ ujety w Wykazie Cen. Optaty za wycinke drzew ponosi Wykonawca.

Dokumentacja Zamawiajgcego stanowigca zatacznik do PFU (cze$¢ rysunkowa) nie przewiduje kolizji
z zielenia.

1.2.12 Utylizacja materiatow

Podczas realizacji zadania powstang odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
transport i utylizacje odpaddw zgodnie z Ustawg o odpadach.

Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na wytwarzanie i transport
odpaddw niebezpiecznych.
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Wykonawca kazdorazowo przedtozy Inzynierowi Kontraktu dokumenty o zagospodarowaniu odpaddw,
a w szczegdlnosci:

e kopie zawartych uméw z podmiotami prowadzacymi dziatalno$¢ w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpadodw,

e zestawienie ilosci oraz rodzaju wytworzonych odpaddéw wraz z podaniem miejsca przekazania
odpadu,

e ksero kart przekazania odpaddw potwierdzonych przez podmiot prowadzacy dziatalnos¢ w zakresie
odzysku i unieszkodliwiania odpaddw.

Wykonawca zobowigzany jest ujgé w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpaddéw z kosztami zatadunku,
transportu i roztadunku oraz utylizacji materiatu.

1.2.13 Warunki gruntowo-wodne

Wykonawca badania wykona we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

1.3 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJIONALNO-UZYTKOWE

Wymagania szczegétowe zawarto w punkcie 2.2 PFU - Szczegdétowe cechy zamodwienia dotyczgce rozwigzan
technicznych oraz w Czesci Il Warunki Wykonania i Odbioru Robét.

1.3.1 Projektowe wymagania ogdlne

Projektant okresli ilos¢ i miejsce sktadowania materiatu z wykopdw oraz miejsce i sposdb utylizacji
odpadow.
Projektant wykona obliczenia wyporu kanatu na skutek parcia woéd gruntowych. W przypadku zagrozenia

naruszenia konstrukcji kanatu i jego posadowienia Projektant winien przewidzie¢ stosowane rozwigzania
techniczne.

Projektant ustali podziat na tereny objete stawkag VAT 7% i stawka VAT 22%, zgodnie z ustawg o podatku VAT
2 03.2004r lub w przypadku zmiany ustawy z aktualng stawka podatku VAT.

Wolg Zamawiajacego jest by projekty byly opracowywane dla poszczegdlnych zlewni etapowo, tak,
by decyzje o pozwoleniu na budowe wydawane byty dla poszczegdlnych zlewni i roboty budowlano-
montazowe mogly by¢ prowadzone réwnolegle z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla kolejnych
czesci robot.

1.3.2 Budowa kanalizacji sanitarnej

1.3.2.1 Wymagania ogdlne
Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez Cobrti Instal (zeszyt nr 9).

W ramach jednego zadania Zamawiajgcy wymaga zastosowania jednego producenta/dostawcy materiatow
i urzadzen.

Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach
prawa, a przede wszystkim zapewniac:

e ciggty odbidr sciekow, od wszystkich uzytkownikdw objetych dziataniem kanalizacji, w sposdb nie
powodujgcy obcigzen nieakceptowalnych dla srodowiska naturalnego,
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¢ niezawodnos¢ odbioru Sciekow.

* szczelnos$¢ systemu.

Uktad sieci kanalizacyjnej powinien swym zasiegiem obejmowac nie tylko obszar obecnego uktadu
przestrzennego, ale réwniez musi uwzglednia¢ tendencje i kierunki planowanego rozwoju.

Projektujgc uktad sieci kanalizacyjnej nalezy dazy¢ do tego, aby odprowadzenie Sciekdw mogto sie odbywac
grawitacyjnie, najkrétszg droga.

Poszczegdlne elementy sieci kanalizacyjnej powinny by¢ szczelne, umozliwia¢ przeptyw sciekéow przy jak
najmniejszych stratach energii.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ wykonywane z rur i ksztattek o witasciwosciach mechanicznych
spetniajgcych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach.

Rury uzywane do montazu przewoddw kanalizacyjnych powinny by¢é oznakowane zgodnie z normami
tj. powinny posiadac state oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych winny
zawiera¢ nastepujgce informacje: nazwe wytwdrcy, oznakowanie materiatu, $rednice zewnetrzng rury
i grubosc¢ scianki, numer normy, znak jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkgji.

Materiaty uzywane do prowadzenia sieci w pasach drogowych dodatkowo powinny posiadaé aprobate
techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostow.

Przewody kanalizacyjne uktadane na stokach lub w gruntach nawodnionych powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywac¢ jednolitos¢ technologiczng stosowanych
materiatéw, taczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzgledniaé szczegdétowe warunki techniczne
prowadzenia, wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych przewoddéw kanalizacyjnych okreslone
w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentdw rur i armatury.

1.3.2.2 Usytuowanie

Przy wyborze trasy przebiegu kanatéw nalezy sie kierowac nastepujgcymi zasadami:

e kanaty winny by¢ zlokalizowane na terenie ogélnodostepnym, najlepiej w bezposrednim sgsiedztwie
jezdni, z zapewnieniem mozliwosci dojazdu stuzbom eksploatujgcym ciezkim sprzetem
eksploatacyjnym do wszystkich studzienek,

e trasy kolektoréw nalezy prowadzi¢ wzdtuz najnizszych punktéw zlewni, dazac do tego, aby
odprowadzanie sciekdw mogto sie odbywac grawitacyjnie,

* kanaty boczne powinny po jak najkrétszej drodze odprowadzac scieki do kolektordw,
* nalezy unika¢ spadkow kolektoréw/kanatow niezgodnych ze spadkami terenu,
* nalezy unika¢ projektowania sieci w sposdb kolidujagcy z istniejgcymi obiektami, zielenig,
infrastruktura podziemng,
¢ nalezy unika¢ kretych tras kolektoréw/kanatéw.
Przy lokalizacji tras kanatow nalezy przewidzie¢ miejsce na pozostaty infrastrukture uzbrojenia terenu.

Odlegtos$¢ pozioma osi kanatu bocznego/kolektora od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé przed
mozliwos$cig osuwania sie gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac
eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Przebieg ciggu potozenia przewoddéw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanatu winien
uwzgledniad:

* przeptyw Sciekéw z predkoscig gwarantujaca proces samooczyszczania kanatu,
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¢ wielko$¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu sciekdw w przewodach kanalizacyjnych,

* wymodg minimalnych i maksymalnych zagtebien kanatéw kanalizacyjnych.

1.3.2.3 Kanaty - usytuowanie

Kanaty powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic.
Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatéw bocznych byta réwnolegta do linii regulacyjnej ulicy.

Kanaty powinny byé uktadane w ziemi na gtebokosci minimalnej h, + 0,2 m (h, - gteboko$¢ przemarzania)
mierzac od gérnej tworzacej przewodu ponizej rzednej projektowanego terenu zgodnie z Polska Norma.

Kanaty w terenie o niekorzystnym ukfadzie nalezy umieszczaé, w poczatkowych odcinkach ich przebiegu,
na minimalnej dopuszczalnej gtebokosci dla unikniecia znacznego ich zagtebienia na dalszych odcinkach.

1.3.2.4 Odcinki kanalizacji sanitarnej od kanatu gtdwnego do granicy posesji

W ramach Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac i wykonac¢ odcinki od kanatu gtéwnego
do granicy posesji wszystkich zabudowanych nieruchomosci lub nieruchomosci, w stosunku do ktérych
wydano pozwolenia na budowe budynkdw mieszkalnych, ustugowych lub przemystowych i wigczyé
je do wykonanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej. Na granicy nieruchomosci nalezy je zakonczy¢ korkiem
systemowym.

W przypadku projektowania odcinkdw kanalizacji sanitarnej w drogach prywatnych nalezy je zaprojektowac
do przytgczanych z tych drég nieruchomosci, jednak wykona¢ tylko do granicy drogi prywatnej i zakonczyc
korkiem systemowym.

Dtugos¢ ww. odcinkéw liczona bedzie od korica kréécédw studziennych. Dtugosci kroécdw powinna wynosic
0,5 mb.

Spadek ww. odcinkéw winien wynosi¢ co najmniej 6 - 7%, w uzasadnionych przypadkach 1,5%, materiat
rury lite PCV @ 160 x 4,7 mm, SDR 34 typu ciezkiego ,,S”, gtebokos$¢ utozenia od 1,6 do 2,0 m. Odcinki na
granicy posesji winny by¢ zakoriczone kielichem.

W Projekcie Budowlanym nalezy ponadto przewidzie¢ dokfadng lokalizacje przytagcza kanalizacyjnego
sanitarnego. Winna by¢ ona uzgodniona z wifascicielem (uzytkownikiem) dziatki i potwierdzona jego
podpisem na przedtozonej odbitce A — 4 z mapy sytuacyjnej 1: 500 z naniesiong lokalizacjg sieci. Mapki
z podpisami nalezy zatgczy¢ do operatu terenowo-prawnego.

1.3.2.5 Obiekty inzynierskie na sieci - studnie

Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastepujacych wymagan:

* powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ dojazdu do studni w celu wykonywania niezbednych czynnosci
eksploatacyjnych,

* nalezy unikac¢ lokalizowania studzienek w zagtebieniach terenu i innych miejscach narazonych na
gromadzenie sie wod opadowych,

e lokalizowa¢ na wszystkich odejsciach drég bocznych.

Na kanatach s$ciekowych nalezy budowad studnie kanalizacyjne przy kazdej zmianie spadku, kierunku
i przekroju kanatu w odstepach nie wiekszych niz 50m — 60m.

W przypadku zmiany srednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju w drugi.
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Lokalizacje studni kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ w miejscach, by mozliwe byto w pdzniejszym terminie
przytaczenie kolektoréw bocznych tj. na skrzyzowaniach ulic istniejgcych i planowanych.
Studnie takie powinny posiada¢ fabrycznie wykonane kinety z manszetami umozliwiajgcymi podtgczenie

kanatu bocznego bez koniecznosci ingerencji w konstrukcje studni. Manszety powinny by¢ zaslepione
z zewnatrz korkiem systemowym.

Studnie rozprezne

Studnie rozprezne winny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, by ograniczy¢é nieprzyjemne zapachy
wydobywajace sie z sieci do minimum. Rozwigzania techniczne majgce na celu ograniczenie emisji
zapachdéw winny uzyskac akceptacje Inzyniera i Uzytkownika.

133 Przepompownie sciekow

1.3.3.1 Wymagania ogdlne

Konstrukcja zbiornika pompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie w zaleznosci od warunkéw
lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych.

Przepompownie zlokalizowane w pasie drogowym muszg mie¢ wilaz przejezdny z pierscieniem
odcigzajgcym, typu ciezkiego, zabezpieczony przed dostepem o0séb niepowotanych. Na odcinku,
lokalizowania przepompowni, wody opadowe muszg zosta¢ wprowadzone do zamknietej kanalizacji
deszczowej.

Pompownie $ciekéw winny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, by ograniczy¢é nieprzyjemne zapachy
wydobywajgce sie do minimum. Rozwigzania techniczne majgce na celu ograniczenie emisji zapachdéw
winny uzyska¢ akceptacje Inzyniera i Uzytkownika.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce przepompowni Sciekéw podano w punkcie 2.2.9 PFU

1.3.3.2 Pompy

Dobor zespotow pompowych powinien zapewniac ich prace w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci.
Agregaty pompowe zamontowane w pompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane
do pompowania sciekéw surowych i niepodczyszczonych, muszg posiadac rozdrabniacze.

Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ciggtej (SI).
Obudowa pompy musi zapewnia¢ dtugi okres eksploatacji w kontakcie ze $ciekami sanitarnymi
i wytrzymywac obcigzenia udarowe, powodowane przez obecne w zawiesinie czgstki state.

1.3.3.3 Uktad sterowania i sygnalizacji

Uktad sterowania i sygnalizacji powinien zapewniac:

e Utrzymanie zadanej wartosci poziomu S$ciekdw w zbiorniku pompowni przez odpowiednie
zatgczanie pomp w zaleznosci od naptywu Sciekéw,

* Monitoring powinien co najmniej pozwala¢ na mobilne zmiany nastaw,

* Wigczanie/wytaczanie pomp w kolejnosci gwarantujgcej réwnomierne zuzywanie sie zestawdw
pompowych,

* Zabezpieczenie zestawu pomp przed suchobiegiem oraz przecigzeniem,
*  Mozliwos¢ przetaczenia uktaddw elektrycznych na reczne sterowanie pracg pomp,

* Przekazywanie sygnatéw wizualizacji z catego obiektu przepompowni do Centralnej Dyspozytorni,
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* Zabezpieczenie poszczegdlnych blokéw elektroenergetycznych, sterowniczych i teletransmisyjnych
przed ingerencjg osdb niepowotanych poprzez monitoring dostepu.

1.3.4 Oczyszczalnia Sciekdw

1.3.4.1 Wymagania ogdlne

Oczyszczalnia $ciekdw powinna by¢ zaprojektowana w technologii z16z obrotowych.
Kompletne urzadzenie powinno zosta¢ dostarczone na teren budowy.
Przyjete rozwigzania techniczne majg na celu minimalizacje ucigzliwosci zapachéw, hatasu, bioaerozoli.

Szczegbtowe wymagania dotyczgce oczyszczalni Sciekdw podano w punkcie 2.2.12 PFU.

1.3.4.2 Uktad sterowania i sygnalizacji

Uktad sterowania i sygnalizacji powinien zapewniac:
e Utrzymanie zadanej wartosSci poziomu oczyszczenia — alarm braku obrotu tarcz,

* Uruchomienie alarmu w przypadku awarii: motoreduktora, pomp recyrkulacji osadu, zasilania
elektrycznego,

* Przekazywanie sygnatéw wizualizacji z obiektu do Centralnej Dyspozytorni,

* Pomiarilosci sciekdw doprowadzanych i oczyszczonych,

1.3.5 Kolizje oraz przejscia przez przeszkody

Usytuowanie  oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejs¢  przewoddw  kanalizacyjnych
i wodociggowych pod i nad ciekami wodnymi, pod torami kolejowymi, drogami kotowymi i innymi oraz
kolizji z innymi urzadzeniami istniejacej infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, ktdrym
podlegaja.

1.3.5.1 Kolizje z istniejgca infrastrukturg

W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejgcg infrastrukturg Wykonawca
zobowigzany jest do przetozenia lub wykonania nowych odcinkéw zgodnie z warunkami wydanymi przez
wtasciciela lub zarzadce sieci kolidujacej.

1.3.5.2 Przejscia pod ciekami wodnymi

Miejsca przejs¢ przewododw kanalizacyjnych przez cieki wodne nalezy wybiera¢ na prostych stabilnych
odcinkach o tagodnie pochytych niewypuktych brzegach koryta.
Tor przejscia podwodnego powinien by¢ prostopadty do dynamicznej osi przeptywu.

Rzedna gérnej tworzacej rurociggu ochronnego powinna znajdowac sie ponizej 1 m przewidywanego profilu
granicznego rozmycia koryta cieku lub planowanych robét pogtebiarskich.

Przejscia pod rowami melioracyjnymi nalezy uktada¢ na takiej gtebokosci, aby gdérna tworzgca rurociggu
ochronnego znajdowata sie w odlegtosci co najmniej 1.0 m od dna rowu.

1.3.5.3 Skrzyzowania z istniejgcg infrastruktura

W miejscu wystepowania skrzyzowan z innymi sieciami nalezy dokona¢ recznej odkrywki w celu doktadnego
ich zlokalizowania. Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych uzytkownikéw sieci.
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Wykonawstwo robot w obrebie skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami uzgodnien
wydanymi przez wiasciciela lub zarzadce urzadzen lub sieci.

1.3.6 Unifikacja systemow i urzadzen

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia i montazu urzadzen i systemoéw jednego
producenta, tak by zapewnic¢ tatwos¢ serwisowania poprzez homogenizacje systemu.

1.4 SZCZEGOtOWE WtASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych w PFU rozwigzan koncepcyjnych, poprzez wykonanie
wtasnych obliczen technologicznych (w tym dobdr srednic, dobdr urzadzen i innych) oraz konstrukcyjnych
dla zadan wchodzacych w sktad Kontraktu.

W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego,
a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, srednic, spadkéw, zagtebien i innych, Wykonawca
nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU ilosci sg wielkoSciami szacunkowymi. Ostateczne dtugosci i rozwigzania zostang
ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowe] (projekt budowlany
i projekt wykonawczy).

W przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilosci elementéw robot Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

1.4.1 Charakterystyka techniczna — kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna przewidziana do realizacji

Zakres robot przewidzianych do realizacji opisano w pkt 1.1.1.

1.4.2 Charakterystyka nawierzchni drogowych w rejonie realizacji

Na terenie opracowania wystepujg drogi asfaltowe oraz gruntowe, drogi nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego lub wg wytycznych zarzadcy drogi. Konstrukcja projektowanej nawierzchni powinna by¢
opracowana na podstawie rozporzgdzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie; Dz. U.
99.43.430 z pdin.zm.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 FORMA DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ DO OPRACOWANIA PRZEZ
WYKONAWCE

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133).

Rozwigzania projektowe bedg spetniaé szczegdtowo i kompletnie wymogi:

1. Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 06.164.1163
z pézn. zm.)
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10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (tekst jednolity Dz. U. 15.139),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 16.290 z péz. zm.),

Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 16.446),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity r.: Dz. U. 13.1232 z
pdin.zm.),

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (tekst jednolity Dz.
U. 16.250),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 13.1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 03.164.1588),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
12.463),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 12.462 z pdzn.zm.),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 15,1422),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. 14.1800),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity : Dz. U. 15.469 z pdzn.zm),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. 13.21 z pdzn.zm.),

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r. (tekst jednolity : Dz. U. 15.1483),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. 16.71),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
03.120.1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych
obowiazkiem zgtoszenia do Giéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 03.5.58 z pézn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
02.18.182 z pdin.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2014 w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 14.1278),
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22. Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robdt przy opisie
poszczegdlnych rodzajow robot.

23. Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robdét przy opisie
poszczegdlnych rodzajow robot.

24. Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych
Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Inzynierowi do zatwierdzenia.

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposdb nastepujacy:

1. Wersja papierowa w 6 egz. (cztery dla Zamawiajgcego, po jednym dla Inzyniera i Wykonawcy),
w jezyku polskim, ztozona w sposdb zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa

2. Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:
a) forma zapisu plikdw: rr.mm.dd_(nrczesci) tytutpliku.xxx

b) pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc lub *docx

c) arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: * .xls lub *xlsx

d) pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg

e) pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: * kst

f) kopia aplikacji dla wszystkich urzadzer programowalnych

g) wykonawca udostepni petny dostep konfiguracji urzadzen programowalnych

h) wykonawca dostarczy oprogramowanie narzedziowe wraz z okablowaniem

2.1.1  Projekt wykonawczych

Wymagania techniczne do projektow wykonawczych w zakresie budowy sieci:

e dla kazdego ciggu kanatowego, zlewni oraz kazdego rodzaju uzbrojenia, a takze dla przepompowni
i rurociggdw ttocznych nalezy opracowac odrebne projekty wykonawcze,

e dla wszystkich zabudowanych nieruchomosci budowlanych przylegajgcych do wykonywanego
w ramach Kontraktu kanatu sanitarnego nalezy zaprojektowac odcinki od kanatu gtéwnego do granic
posesji, zgodnie z pkt 1.1.3,,

e w projekcie nalezy zamiescic obliczenia statyczne i hydrauliczne kanatéw,
e opis sposobu tymczasowego odprowadzenie Sciekdw.

2.1.2  Rysunki robocze i obliczenia

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i obliczenia
wraz ze szczegétami dotyczacymi technologii, konstrukcji i wykonczenia Robét.

Rurociagi powinny by¢ zaprojektowane i odpowiada¢ wymogom normy ,,PN-EN 1295 Obliczenia statyczne
rurociggow utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia” a projekt powinien zawiera¢ co najmniej:

e Opis techniczny projektu.
¢ Obliczenia hydrauliczne wraz z okresleniem cisnien prébnych.
¢ Plany sytuacyjne.

e Profile rurociggow.
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Rysunki, opis i schematy przedstawiajgce catos$¢ rurarzu, ksztattek i armatury, szczegéty komor
i wykopdw oraz bloki oporowe.

Rysunki konstrukcyjne, opis i obliczenia blokéw oporowych rurociggdw.

Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejs¢ przez drogi, pod ciekami wodnymi i innymi
obiektami, oraz potaczenia z istniejgcymi rurociggami.

Zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztattowanie terenu oraz wszystkie roboty
zwigzane z pracami porzgdkowymi po zakonczeniu budowy.

2.1.3  Obiekty budowlane i konstrukcje

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze (budowlane, wykonawcze) oraz obliczenia
wraz ze szczegdtami dotyczacymi konstrukeji i wykoriczenia Robdt. Powyzsze rysunki i obliczenia zostang
przekazane Inzynierowi do zatwierdzenia, i sktadad sie bedg z nastepujgcych tematdw i pozycji:

rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, dla obiektéw, sieci
oraz instalacji i zwigzanego z tym wyposazenia.

obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe tgcznie z rozwigzaniem projektowym fundamentéw
i ich posadowien

rysunki elementdw konstrukcyjnych oraz szczegéty elementéw zelbetowych i murowanych,
drewnianych wraz z wykoniczeniem.

rysunki zbrojenia

rysunki montazowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, drewnianych, zelbetowych
i ceramicznych. Rysunki elementow, szczegdty i ich potaczen

rysunki dla robét konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz
wszystkie potgczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne, szczegoty architektoniczne

szczegoty projektu powtok zabezpieczajgcych.
rysunki szczegdtowe drog tacznie z kraweznikami i odwodnieniem.
rysunki ogrodzenia ze szczeg6tami.

zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze

2.1.4  Spis rysunkéw

Spis rysunkow bedzie wykazem rysunkéw roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem powyzej. Wykonawca
dostarczy komplet rysunkéw na papierze oraz kopie kazdego rysunku sporzgdzonego na komputerze
w wersji elektronicznej (na ptycie CD, DVD).

Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢c Wykonawca, bedg wykonane i przekazane zgodnie
z wymaganiami podanymi nizej. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie
stosowanymi chyba, ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Inzynierem. Rysunki wszystkich elementéw
konstrukcyjnych i technologicznych powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie
od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegdtéw.

Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali:

- Plany sytuacyjne sieci — 1:1000 lub 1:500

- Profile rurociggéw — skala pionowa 1:100, skala pozioma taka sama jak plan sytuacyjny.
- Szczeg6ty — 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5
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Wykonawca przekaze dwa egzemplarze wszystkich rysunkédw i obliczen Inzynierowi zwracajgc
sie o zatwierdzenie, a Inzynier zwrdci jedng kopie rysunkow i obliczern Wykonawcy ze swoimi komentarzami.

Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Inzyniera na rysunkach lub obliczeniach bedg natychmiast naniesione,
a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedtozone ponownie w trzech egzemplarzach do uzyskania
ostatecznego zatwierdzenia.

Dwie kopie kazdego zestawu zatwierdzonych rysunkéw i oblicze bedg przedtozone Inzynierowi. Rysunki
powinny by¢ ostemplowane pieczecig (“RYSUNEK ROBOCZY ZATWIERDZONY PRZEZ INZYNIERA” - PW).

Poczatek prac dotyczacy jakiejkolwiek czesci robot budowlanych bedzie dozwolony jednie po zatwierdzeniu
przez Inzyniera opiséw i obliczen Wykonawcy.

Zatwierdzenie przez Inzyniera rysunkéw i obliczen Wykonawcy tgcznie ze zmianami wprowadzonymi przez
Inzyniera nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z jego obowigzkdw wykonania Robét zgodnie z kontraktem. Za
btedy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca.

Wszystkie modyfikacje wymagane przez Inzyniera bedg wykonywane bez dodatkowej opfaty.
W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzat sie ze zmianami wprowadzonymi przez Inzyniera, wowczas
przesle pisemne zawiadomienie do Inzyniera w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zmienionego
rysunku (rysunkow). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedtozy Inzynierowi
dany rysunek (rysunki) i obliczenia w trzech egzemplarzach w celu uzyskania komentarza Inzyniera.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na kazdym etapie jej powstawania
i zatwierdzania.

2.2 SZCZEGOLOWE CECHY ZAMOWIENIA DOTYCZACE ROZWIAZAN
TECHNICZNYCH

Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe podano w punkcie 1.3.

2.2.1  Zajecie terenu

W wyniku budowy kanalizacji wystepuje zajecie terenu czasowe i state. Czasowe zajecie terenu wystepuje
przy realizacji kanatéw sanitarnych. State zajecie terenu wystepuje przy lokalizacji pompowni.

W przypadku lokalizacji pompowni w poboczu drogi nalezy szczegdétowo uzgodnié¢ warunki z wtascicielem
drogi.

W przypadku lokalizacji pompowni/oczyszczalni $ciekéw na terenie nie nalezgcym do Zamawiajgcego,
niezbedne jest jego wykupienie. Teren pompowni/oczyszczalni ogrodzi¢ wg wytycznych Eksploatatora sieci.
2.2.2  Odtworzenie nawierzchni

Wykonawca po prowadzonych robotach winien odtworzy¢é nawierzchnie drogi/chodnika do stanu
pierwotnego w terminie 30 dni od zakoriczenia prac na terenie nieruchomosci. Zakres kontraktu obejmuje
odtworzenie nawierzchni w pasie prowadzenia robét

2.2.3  Wykopy

W przypadku budowy dwéch kanatéw w jednym ciggu Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é posadowienia
przewodow w jednym wykopie.
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2.2.4  Inspekcja TV

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanatu grawitacyjnego nowobudowanego
i poddanego modernizacji w celu stwierdzenia jakosci wykonania sieci oraz w celu stwierdzenia braku
zanieczyszczen na skutek prowadzenia prac budowlano-montazowych. Ponadto inspekcja kamerg musi
zawiera¢ dane w postaci okreslenia spadkéw kanatu.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé nagranie na ptytach CD lub DVD z kamerownia Zamawiajgcemu
z petnym opisem kamerowanych odcinkdw. Poszczegdlne nagrania winny obejmowac zamkniete zlewnie
kanalizacyjne lub odcinki kanatéw poddanych modernizacji, po wykonaniu zasypki wykopdw i odtworzenia
nawierzchni drég. Do kazdej ptyty Wykonawca winien zatgczyé opis filmowanego zakresu kanatéw wraz
z opinig techniczng autora inspekcji w zakresie interpretacji stwierdzonych inspekcja ewentualnych
nieprawidtowosci.

Kamerowanie sieci przed zakonczeniem robdt towarzyszacych traktowane bedzie jako materiat pomocniczy
dla potrzeb Wykonawcy. (np. dla wyeliminowania watpliwosci Wykonawcy w zakresie zageszczania podtoza,
szczelnosci potaczen, ale przed prowadzeniem robdt odtworzeniowych nawierzchni drég) oraz bedzie
stanowi¢ podstawe do sporzadzenia protokotu przegladu technicznego.

Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inzynierem.
SIEC KANALIZACJI SANITARNE)J

2.2.5  Zakres budowy sieci sanitarnej

Szczegotowo zakres zaprojektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej opisano w punkcie 1.4.

2.2.6  Wymagania technologiczne kanalizacji grawitacyjnej i cisSnieniowej

Kanaty winny by¢ zlokalizowane na terenie ogdlnodostepnym, najlepiej w bezposrednim sgsiedztwie jezdni,
z zapewnieniem mozliwosci dojazdu stuzbom eksploatacyjnym ciezkim sprzetem eksploatacyjnym
do wszystkich studzienek. W przypadku lokalizacji kanatu poza terenami ogdlnodostepnymi, z obu stron
kanatéw winny by¢ zachowane pieciometrowe pasy ochronne wolne od zabudowy i statych naniesien.

2.2.6.1 Studnie kanalizacyjne — rewizyjne i potgczeniowe
Na kanatach s$ciekowych nalezy budowad studnie kanalizacyjne przy kazdej zmianie spadku, kierunku
i przekroju kanatu w odstepach nie wiekszych niz 50 — 60 m.
Na kanatach nalezy zamontowac studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej min. 600 mm.

W sytuacjach wyjatkowych nalezy stosowac studnie o wiekszych S$rednicach dostosowujac $rednice
do wyposazenia studni, Srednicy i liczby tgczonych kanatéw.

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych, szczelnych i charakteryzujgcych sie
odpornosciag na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na s$cieranie, na obcigzenia statyczne
i dynamiczne.

Dopuszcza sie realizacje studni kanalizacyjnych w technologii:
* atestowanych studni prefabrykowanych tworzywowych ( PE/PP)
¢ betonowych (beton min. B40, elementy tgczone z zastosowaniem uszczelek).

Studnie wtazowe powinny mieé stopnie wtazowe zeliwne lub inne systemowe.
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Studnie, lokalizowane w terenach o charakterze rolniczym, powinny mieé zwienczenie w postaci stozka
betonowego, réwniez studnie wykonane z tworzyw sztucznych.

W przypadku zmiany srednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju w drugi.

Ztacza elementdw studni z tworzyw sztucznych nalezy tgczy¢ za pomocg uszczelek elestomerowych lub przez
zgrzewanie, a zfacza elementéw studni z betonu lub polimerobetonu nalezy tgczy¢ za pomocy uszczelek
zapewniajgcych szczelnos$é i stabilnosé.

Studnie powinny posiada¢ wbudowane kielichowe krééce do podtaczen rur lub inne elementy zapewniajgce
szczelnos¢ studni.

W studniach nalezy zamontowac krééce dla kanatdw i odcinkéw kanalizacji.

Witaczenia przytgczy kanalizacyjnych do studni z tworzyw sztucznych mogg byé wykonane za pomocg
wktadki IN-SITU.

2.2.6.2 Studnie kaskadowe

Przy duzych rdinicach wystepujgcych pomiedzy tgczonymi kanatami (powyzej 0,5 m) nalezy stosowac
kaskady zewnetrzne.

2.2.6.3 Studnie odwadniajgce

Na rurociggu ci$nieniowym w miejscach najnizszych nalezy wykonac studnie odwadniajgce.

W studni nalezy zamontowa¢ na kanale ci$nieniowym tréjnik zeliwny lub z PE, zasuwe nozowg oraz
szybkoztaczke strazackg @ 75 mm do odbioru $ciekdw.

Jezeli jest taka mozliwosé scieki nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej rurociggiem grawitacyjnym.

Wymagania jakosciowe dotyczgce studni odwadniajgcej jak dla studni potgczeniowych.

2.2.6.4 Studnie odpowietrzajgco-napowietrzajgce

Na rurociggu cisnieniowym w miejscach najwyzszych nalezy wykonaé¢ studnie odpowietrzajgce-
napowietrzajace.

W studni nalezy zamontowaé na kanale cisnieniowym trdéjnik skierowany w bok, zasuwe nozowg oraz zawér
napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do sciekdw.

Wymagania jakosciowe dotyczgce studni odpowietrzajgcej jak dla studni potgczeniowych.

2.2.6.5 Studnie rozprezne

Na rurociggu cisnieniowym w miejscach wigczenia rurociggu cisnieniowego do kanatu grawitacyjnego nalezy
wykonac studnie rozprezng. Po wprowadzeniu rurociggu do studni nalezy zamontowac deflektor.

Wymagania jakosciowe dotyczace studni rozpreznej jak dla studni potgczeniowych.

2.2.6.6 Wiazy

Wtazy kanalizacyjne montowane w terenach zielonych winny miec klase min. A15. Pozostate powinny by¢
dostosowane do sposobu wykorzystywania terenu.

Wtazy kanalizacyjne montowane w jezdniach muszg mieé¢ klase min. D400 . Nalezy stosowac wtazy
z wktadkg betonowg lub wtazy zeliwne.
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2.2.6.7 Zabezpieczenie studni

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.2.6.8 Pofaczenie odcinkdéw kanalizacji sanitarnej od granicy
posesji do kanatu gtéwnego

Potaczenia te nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ za pomocg studni rewizyjnych projektowanych na kanale
gtéwnym.

Witaczenia odcinkdéw kanalizacyjnych do studni z tworzyw sztucznych mogg by¢ wykonane za pomoca
wktadki IN-SITU.

2.2.7 Wymagania materiatowe kanalizacji grawitacyjnej i ciSnieniowej

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszczalne jest stosowanie atestowanych rur z nastepujgcych
materiatow:

e rury PVCSNS,
e rury PVCSN12,
* ruryzPEHD,

* rury PP,

2.2.7.1 Parametry fizyko-mechaniczne rur PVC-U
Rury PVC-U dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetnia¢ ponizsze kryteria:
* SN8 (8 kN/m2, SDR=34),
e SN12(12 kN/m2, SDR=31),
* rury z dtugim kielichem,
¢ medium: $cieki sanitarne,
* rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $ciankg litg spetniajagce wymagania PN-EN 1401:1999,

* niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwg ze spienionego PVC lub z warstwg z
PVC o innych wifasciwosciach fizyko-chemicznych,

e wewnatrz rury powinien znajdowac sie znakowanie, umozliwiajgce jej identyfikacje w trakcie
inspekcji TV,

e system powinien posiadac aprobate IBDiM.

2.2.7.2 Parametry fizyko-mechaniczne rur PE

Rurociagi ttoczne kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej nalezy wykona¢ z rur PE.
Rury PE dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetnia¢ ponizsze kryteria:

e Rury: PE100 PN10 SDR17,
¢ medium: Scieki sanitarne,

* wewnatrz rury powinien znajdowac sie opis, umozliwiajacy jej identyfikacje w trakcie inspekcji TV.
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2.2.7.3 Parametry fizyko-mechaniczne rur PP
Rury PP dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetniaé ponizsze kryteria:
* SN10(S12,5),
* rury z dtugim kielichem,
¢ medium: Scieki sanitarne,
* rury kanalizacji grawitacyjnej z PP ze Scianka litg,

* niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwg ze spienionego PP lub z warstwg z
PP o innych wtasciwosciach fizyko-chemicznych,

e wewnatrz rury powinien znajdowac sie znakowanie, umozliwiajgce jej identyfikacje w trakcie
inspekcji TV.

2.2.7.4 Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych, wodoszczelnych i charakteryzujgcych
sie odpornoscig na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na Scieranie, na obcigzenia statyczne
i dynamiczne.

W przewazajgcej czesci powinny by¢ stosowane studnie z tworzyw sztucznych. Z innych materiatow, gdy
wymaga tego przyjete rozwigzanie techniczne.

Na kanale gtéwnym minimalna srednica powinna wynosi¢ 600mm, na kanatach bocznych 400mm.
Dopuszcza sie zastosowanie:

e studni z tworzyw sztucznych,

¢ beton klasy nie mniejszej niz B40, wodoszczelny, o nasigkliwosci min. W-6., polimerobeton,

e polimerobeton.

STUDNIE BETONOWE
Konstrukcja studni sktada sie z trzech podstawowych elementow:

e kinety (podstawa studni z wyprofilowang kinetg),
e rur karbowanych stanowigcych komin studni,
e zwienczen.

Komora robocza /dno studnie

e Dno studni powinno by¢ elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym monolityczne
potgczenie kregu i ptyty dennej.

e W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonywana jest wyprofilowana kineta przeznaczona
do przeptywu sciekéw i taczenia kanatéw oraz spocznik. Element prefabrykowany stanowigcy dno
studnie wyposazony fabrycznie w stopnie wtazowe.

Sciany komory roboczej
» Sciany komory roboczej powinny byé z kregéw betonowych.

* Kregi faczy¢ nalezy z elementem dna oraz pomiedzy sobg za pomocy odpowiednich uszczelek
gumowych. Kregi wyposazane sg fabrycznie w stopnie wtazowe.
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Wtazy kanatowe

Elementy pokrywowe z otworami przystosowanymi do wtazéw kanatowych o $rednicy 3625 mm;

Klasa wtazu dostosowana do przewidywanych obcigzen — jednak zawsze w pasie jezdni wtazy
dostosowane do obcigzenia min. 40 T.

Potaczenia prefabrykowanych elementdw studni kanalizacyjnych

Prefabrykowane elementy studni (z wyjgtkiem pierscieni dystansowych) nalezy tgczy¢ sg za pomocag
uszczelek gumowych, stozkowych, wykonanych specjalnie do faczenia prefabrykatow,
a ich konstrukcja umozliwiaé¢ powinna szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sity
potrzebnej do wykonania pofaczenia.

Do montazu nalezy uzyé smardw poslizgowych dostarczonych przez dostawce studni. Smarem

poslizgowym nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie
studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka" gérnego elementu studni naktadanego na uszczelke .

Potaczenie elementédw za pomocy uszczelek musi byé szczelne i odporne na skutki przemieszczen
bocznych.

Pierscienie dystansowe tgczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
potgczeniowej do 10 mm.

Przejscia kanatéw przez Sciany studni kanalizacyjnych

Przejscie kanatéw przez sciany studni wykona¢ nalezy sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdw. W $cianach studni powinny by¢ osadzone krdéce
potgczeniowe dla odcinkow kanalizacyjnych sanitarnych od ciggu gtéwnego do granicy poses;ji,
wykonanych z rur o odpowiednich rozwigzaniach materiatowych (PP, PVC-U, PE itp.). Dtugos¢
kréécow 0,5 m.

studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PP/PE
zgodne z normga PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000,

Przykrycie studni w zaleznosci od lokalizacji - pokrywa klasy B, C lub D.

STUDNIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Konstrukcja studni sktada sie z trzech podstawowych elementow:

kinety (podstawa studni z wyprofilowang kinetg),
trzon,
teleskop/stozek redukcyjny.

Dane techniczne studni @ 600 mm niewtazowej:

$rednica wejscia @ 600 mm,

$rednica wewnetrzna komina @ 600 mm
prefabrykowane kinety przeptywowe i potgczeniowe,
poziome zebra zabezpieczajgce przed sitami wyporu,

Dane techniczne studni @ 1000 mm:

studnia wlazowa,
$rednica wejscia @ 600 mm,
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* $rednica wewnetrzna komina @ 1000 mm,
¢ prefabrykowane kinety przeptywowe i potgczeniowe,
e poziome zebra zabezpieczajgce przed sitami wyporu,

POMPOWNIE SCIEKOW
2.2.8 Wymagania technologiczne

2.2.8.1 Wytyczne dotyczgce budowy przepompowni Sciekdw

Przeprojektowaniu i wykonywaniu pompowni nalezy stosowac sie do ponizszych wymagan:

¢ instalacja wykonana ze stali nierdzewnej,

e przepompownie nalezy zlokalizowaé na wydzielonych dziatkach; nalezy przewidzie¢ ogrodzenie
dziatek na cokole.

e doboru typu i ilosci pomp nalezy dokona¢ na podstawie analizy ich wspétpracy z rurociggiem
ttocznym,

¢ na kanale doptywowym do przepompowni nalezy przewidzie¢ montaz zasuwy odcinajgcej,
a w komorze przepompowni montaz deflektora,

e w studni zasuwowej nalezy przewidzie¢ zabudowe zasuw odcinajacych i zaworéw kulowych
zwrotnych

e przepompownia powinna posiadac co najmniej dwie pompy pracujgce przemiennie.

e przepompownie powinny posiada¢ dwa niezalezne zrddta zasilania w energie elektryczng;

e w przypadku braku mozliwosci budowy drugiej linii energetycznej nalezy przewidzie¢ montaz
przewoznego agregatu pradotwdrczego.

e przepompownie winny pracowac w uktadzie sterowania automatycznego z mozliwoscig przejscia na
lokalne sterowanie reczne,

e przepompownie winny pracowac¢ w ukfadzie sterowania umozliwiajgcym przynajmniej na mobilne
zmiany nastaw,

e przepompownie i urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed ingerencjg z zewnatrz,
z mozliwos$cig monitorowania dostepu,

¢ do Centralnej Dyspozytorni nalezy przewidzie¢ teletransmisje sygnatéw przepompowni z uktadow:
(zasilania, sterowania, AKPiA)

2.2.8.2 Zagospodarowanie terenu

Do terenu pompowni oraz do pompowni i urzadzen z nig zwigzanych nalezy zapewnic¢ dojazd od drogi
publicznej (takze w zimie) o szerokosci nie mniejszej niz 3.5 m.

Promienie tukéw drogi dojazdowej nalezy dostosowa¢ do pojazdéw o wymiarach gabarytowych 8 x 2,5 m.
Nawierzchnie dojazdu do terenu pompowni nalezy wykonac z ttucznia kamiennego. Nawierzchnie terenu
pompowni i dojazd nalezy wykonac¢ z kostki brukowej betonowej z betonu B35 grubosci 8cm.

Teren pompowni nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie terenu pompowni nalezy wykonac¢ o wysokosci min. 1,50m
z siatki metalowej powlekanej poliestrem na stupkach metalowych powlekanych PVC, osadzonych
w cokole betonowym. W ogrodzeniu nalezy osadzi¢ brame wjazdowg o szerokosci min. 2,40m
z zabezpieczeniem (zamknieciem) na ktddke. W ogrodzeniach, ktérych gabaryty Iub lokalizacja
uniemozliwiajg osadzenie bram wjazdowych, nalezy osadzi¢ furtki o szerokosci min. 1,0m. Brama wjazdowa
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na teren pompowni powinna umozliwia¢é manewrowanie wozami asenizacyjnymi. Wyjatkiem jest lokalizacja
pompowni w jezdniach, chodnikach i innych punktach komunikacyjnych, ktdrg nalezy uzgodnic i zrealizowac
zgodnie z uwagami w pkt 2.2.1.

Nalezy zapewni¢ oswietlenie terenu rozmieszczajgc stupy oswietleniowe w ten sposdb, by dobrze
oswietlona byta brama na teren przepompowni i droga dojazdowa do samych przepompowni.
W przypadku zaprojektowania szaf wolno stojgcych przynajmniej jedna lampa powinna by¢ zlokalizowana
tak, by oswietlata wnetrze szaf sitowej i sterownicze;j.

2.2.8.3 Wyposazenie pompowni

Pompy

Podstawowym elementem przepompowni sg pompy zatapialne do s$ciekdw sanitarnych zamontowane
na podstawie z kolanem sprzegajgcym pracujgce naprzemiennie w uktadzie P+R .

Pompy zatapialne powinny by¢ zamontowane w jednej obudowie wraz z silnikiem i przystosowane do
przeptywu osiowego i diagonalnego. Powinny by¢ wyposazone w rozdrabniacze.

Powinny by¢ bezposrednio potgczone z elektrycznym silnikiem klatkowym za pomocg jednego watu ze stali
nierdzewne;j.

Aby mozliwe byto zaczepienie tanncuchéw do podnoszenia, obudowa pompy powinna posiadaé¢ odpowiednie
uchwyty oczkowe i ramy.

Armatura
Armature pomp zatapialnych zaleca sie umieszcza¢ na zewnatrz zbiornika czerpalnego w wydzielonej studni.
Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowaé: zawdr zwrotny oraz zasuwe odcinajgcg nozowa.

tancuchy/prowadnice
tancuchy do podnoszenia powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. tancuchy powinny mieé¢ dtugosé
co najmniej o 1,5 metra wiekszg od wysokos$ci pompowni

Prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej pozwalajgce na kompensacje tolerancji
budowlanych. W przypadku nie centrycznego umiejscowienia wtazu pompowni prowadnice powinny miec
mozliwos$¢ odchylenia od pionu o + 5°).

tancuchy musza byé dopasowane do wagi pompy, co musi by¢ potwierdzone stosowanym atestem.
Drabinka

Nalezy dostarczy¢ drabinke przenosng z kabtgkami.

2.2.8.4 Armatura (zasuwy) w komorze zasuw

Armature na rurociggach ttocznych pompowni nalezy umiesci¢ w komorze zasuw.
W komorze nalezy umiescic:

e zwrotne zawory kulowe dla kazdej pompy,

e zasuwy nozowe odcinajgce z napedem recznym dla kazdej pompy,

e przytacze ptuczace (strazackie) z zasuwg odcinajgcg do ptukania rurociggu ttocznego, zabudowaé
na rewizji w komorze

WSszystkie pomocnicze elementy metalowe wykonac nalezy ze stali nierdzewne;j.
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2.2.8.5 Kanat doptywowy i przewdd ttoczny sciekdw
Na doptywie $ciekdw do przepompowni nalezy zastosowac zasuwy kanatowe (zarowno na kanatach
grawitacyjnych jak i ttocznych)

Na przewodzie ttocznym maksymalnie co 200 m nalezy zlokalizowaé studnie rewizyjng z trdjnikiem
kotnierzowym oraz dwoma zasuwami odcinajgcymi. Studnie rewizyjne powinny by¢ tak zlokalizowane,
by byt mozliwy dojazd do nich sprzetem ciezkim (WUKO).

Przewody ttoczne nalezy uzbroi¢ min. w:
e zasuwy odcinajgce,
e odpowietrzniki,
e odwodnienia,

*  rewizje.

2.2.8.6 Pomiar sciekow

Nie przewiduje sie pomiaru ilosci pompowanych Sciekdw. Pomiar poziomu $ciekdow nalezy zrealizowac
poprzez sondy hydrostatyczne z sygnatem 4-20mA tylko dla pompowni z falownikiem. Powinna byc
zapewniona mozliwos¢ wyciagniecia sond z zewnatrz (bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika). Dla
pompowni z falownikiem, w pozostatych pompowniach zastosowac ptywak.

Stany alarmowe poziomu minimalnego i maksymalnego dodatkowo powinny by¢ zrealizowane poprzez
ptywakowe czujniki poziomu.

W kanale ttocznym przepompowni nalezy zastosowaé pomiar cisnienia $ciekdw.

2.2.8.7 Sterowanie

Pompy przepompowni sterowane bedg poprzez sterownik PLC umieszczony w szafce sterowniczej.
Sterownik koordynuje pracg pomp poprzez wskazania sondy hydrostatycznej, w petni kontrolujgc poziom
Sciekow, stan zabezpieczen oraz wypracowuje sygnaty do wizualizacji pracy pompowni. Sterownik PLC
komunikuje sie z radiomodemem poprzez oddzielny sterownik mikroprocesorowy umieszczonym w szafie
telemechaniki.

Nie przewiduje sie zdalnego sterowania urzgdzeniami pompowni z Centralnej Dyspozytorni
Monitoring musi zapewniaé przynajmniej mozliwos¢ zmiany nastaw.
2.2.8.8 Hafas
Pompownie winny by¢é wyposazone w urzadzenia nie emitujgce hatasu do otoczenia, o wartosciach
przekraczajgcych natezenie dopuszczalne, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2.2.9 Wymagania materiatowe

2.2.9.1 Pompy

Pompa powinna posiada¢ wirnik otwarty z wolnym przelotem dostosowanym do charakteru pompowanej
cieczy nie mniejszym niz 80 mm gwarantujgcym niezatykanie sie pomp.
Nie dopuszcza sie stosowania pomp z systemem rozdrabniajgcym.

Wszystkie pompy w ramach kontraktu muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

31/39



A - PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH
DULCZA MALA | PIEN, GMINA RADOMYSL WIELKI

Pompy powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ transportu Sciekbw bez stosowania krat z wirnikami
skonstruowanymi tak, aby skutecznie eliminowac zjawisko blokowania sie pompy.

Kazda pompa musi by¢ wyposazona w tgcznik sprzegajacy zamocowany do kotnierza ttocznego pompy.
Wymienna uszczelka powinna stanowié integralng czes¢ tacznika tak, aby stworzy¢ szczelne potgczenie
z podstawg. tgcznik sprzegajgcy powinien prostym ruchem linearnym kierowa¢ pompe wzdtuz dwdch
pionowych prowadnic rurowych do potaczenia z rurociggiem ttfocznym. Zadna cze$¢ pompy nie powinna
bezposrednio opierac sie na dnie komory, prowadnicy czy taicuchu.

Podstawa pompy powinna by¢ dostarczona wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ tacznikiem prowadnic
i powinna by¢ wykonana z zeliwa. Podstawa powinna by¢ zaprojektowana razem ze stanowigcym
jej integralng czes$¢ kolanem 90° lub odpowiednio dopasowana do kolan dostepnych na rynku.

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali odpornej na korozje. Uszczelnienie watu pompy winno byé
realizowane poprzez dwa pracujgce niezaleznie od kierunku obrotdw uszczelnienia mechaniczne
smarowane ekologicznym olejem, lub zintegrowane podwdjne mechaniczne uszczelnienie typu kasetowego.
W pompie powinny by¢ zastosowane fozyska toczne smarowane smarem statym. Kabel zasilajgcy powinien
by¢ doprowadzony w sposdb zapewniajagcy wodoszczelnosé, wprowadzenie kabla powinno by¢
zabezpieczone poprzez dtawice, lub posiadaé¢ hermetycznie uszczelniony wlot kablowy.

Silnik pompy powinien by¢ zatapialny, klasa izolacji nie mniej niz F (155°C). Silnik powinien posiadac
zabezpieczenia termiczne, przeciwwilgotnosciowe.

2.2.9.2 Zbiornik przepompowni i wyposazenie

Zbiorniki przepompowni wykonaé z materiatéw odpornych na agresywne dziatanie $ciekéw komunalnych.
Dopuszczalne jest projektowanie zbiornikdw przepompowni betonowych lub z tworzyw sztucznych. Zbiornik
z tworzywa sztucznego powinien by¢ stosowany przy gtebokosci nie mniejszej niz 3,0m.

Zbiornik nalezy uzbroi¢ w nastepujace elementy wyposazenia:
e wiaz wejsciowy z zamknieciem mechanicznym na ktddke, zeliwny DN800 mm, klasy D400,
e prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej, rurowe
e tanicuchy do opuszczania pomp ze stali nierdzewnej z oczkami do podwieszania,

e drabinka ztazowa , atestowana ze znakiem B, przenos$na z kabtgkami,
e przeno$na porecz pomocnicza ze stali nierdzewnej,

e zbiornik wyposazony w naturalng instalacje wentylacyjng - krdéce wentylacyjne zaopatrzone
w wywietrzniki przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom Sciekdow, druga
umieszczona bezposrednio pod pokrywa.

e orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej,

e samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompg a podstawag;

e otwdr wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podtgczenia rurociggu grawitacyjnego,
¢ ostona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali nierdzewnej,

e wyjScie z przepompowni na zewnetrzny przewdd tloczny za pomoca ksztattki kotnierzowej
nierdzewnej. Kotnierz umieszczony na przewodzie ttocznym w zbiorniku (w celu tatwej mozliwosci
sprawdzenia dziatania, przegladu i montazu),

e przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej — nalezy wykonaé
przejscie szczelne (dtawik) z mozliwoscig rozstawienia.
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2.2.9.3 Armatura na sieci sanitarnej

Armature pomp zatapialnych zaleca sie umieszczaé na zewnatrz zbiornika czerpalnego w wydzielonej studni.
Na rurociggu ttocznym w studni zasuwami przewidzie¢ montaz rewizji w postaci tréjnika zaopatrzonego
w kréciec do podtaczenia WUKO.

Armatura musi by¢ tgczona kotnierzowo.

Trzpienie zasuw powinny by¢ wyprowadzone do ptyty gérnej studni.

Armatura powinna sie cechowac ponizszymi parametrami:

Zasuwa nozowa

zeliwna do zabudowy miedzy kotnierzowej

miekko uszczelniajgca zasuwa odcinajgca z niewznoszgcym wrzecionem
ciSnienie nominalne: PN 10,

wrzeciono ze stali nierdzewnej,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego,

obudowa wykonana z zeliwa sferoidalnego,

wszystkie elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz),
catkowicie wolny przelot,

$ruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

Zasuwa zeliwna kotnierzowa

cisnienie nominalne PN10,

gtadki przelot bez gniazda,

miekko uszczelniajgcy klin,

korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami,

zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona,

Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows,
kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz).

sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce do sciekow

ciSnienie robocze 10 bar,
dziatajacy samoczynnie i bezstopniowo,

gniazdo zaworu nie ma kontaktu ze Sciekami: wystepuje poduszka powietrzna miedzy medium a
membrang,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego lub ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie farba
epoksydowg (wewnatrz i zewnatrz),
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kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2,
wszystkie czesci mechaniczne wykonane z materiatéw odpornych na korozje,
krééce z zaworem kulowym umozliwiajgcy ptukanie zaworu,

$ruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

Nalezy zapewnié¢ mozliwo$¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury.

2.2.9.4 Rozdzielnica sitowa

Wymagania dla rozdzielnic sitowych:

szafy winny by¢ wykonane ze tworzywa termoutwardzalnego by zapewni¢ odpowiednig
temperature i utrudni¢ wtamanie,

ogrzewanie wewnatrz szafy wykonac grzatkg z regulowanym termostatem,

w okresie letnim przewidzie¢ wentylacje szaf z filtrowaniem Swiezego powietrza na wlocie,
zamkniecie szaf wykonaé na klucz typu Yale, jednolity dla wszystkich pompowni,
falownik dla pomp o wydajnosci powyzej 101/s

zabezpieczenie do gniazda sitowego jedno i tréjfazowego,

zabezpieczenie do obwodu oswietlenia terenu,

zabezpieczenie przepieciowe,

czujnik zaniku faz,

wytaczniki réznicowo — pragdowe,

opisanie przewodow na listwach i oznaczenia kabli,

oznaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim,

umiejscowienie szafy tytem do wiazu lub z boku tak, aby wtaz nie byt przed otwartg szafka.

Dla matych pompowni rozdzielnica sitowa, szafa sterownicza i szafa telemechaniki moze stanowic jedng

catosc.

2.2.9.5 Szafa sterownicza

Wymagania dla szaf sterowniczych:

szafy winny by¢ wykonane ze tworzywa termoutwardzalnego by zapewni¢ odpowiednig
temperature i utrudni¢ wtamanie,

ogrzewanie wewnatrz szafy wykonac grzatkg z regulowanym termostatem, pozwalajagcym na
utrzymanie zakresu temperatur od +5 do +20°C,

w okresie letnim przewidzie¢ wentylacje szaf z filtrowaniem Swiezego powietrza na wlocie,
zamkniecie szaf wykonaé na klucz typu Yale jednolity dla wszystkich pompowni
zabezpieczenie przepieciowe,

wytaczniki réznicowo — prgdowe,

czujnik zaniku faz,

zabezpieczenie gniazda sitowego jedno i trojfazowego,
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gniazdo 24V,
sterownik programowalny sterujacy praca przepompowni,

przetacznik rodzaju pracy pomp “automatyczny — reczny” (przy czym obstuga “recznego” rodzaju
pracy poza sterownikiem), z sygnatem do sterownika dla pozycji trybu recznego,

liczniki czasu pracy pomp,

odczyt poziomu $ciekdw,

pomiar prgdu pomp (miejscowy ),

opisanie przewodow na listwach i oznaczenia kabli,
oznaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim,

umiejscowienie szafy tytem do wtazu lub z boku tak, aby wtaz nie byt przed otwartg szafka.

2.2.9.6 Szafa telemechaniki

Transmisja danych o pracy pompowni powinna by¢ realizowana przez niezalezng stacje mikroprocesorowg i
modem GPRS umieszczone w szafie telemechaniki.

Wymagania dla szaf telemechaniki:

szafy winny by¢ wykonane ze tworzywa termoutwardzalnego by zapewni¢ odpowiednig
temperature i utrudni¢ wtamanie,

mikroprocesorowy sterownik programowalny zbierajgcy sygnaty do wizualizacji i sterujacy
transmisjg danych do Centralnej Dyspozytorni,

system przesyfania danych o awarii do eksploatatora radiomodemem pracujgcym w standardzie
GPRS zgodnie z pracujgcym u zamawiajgcego umozliwiajgcym wizualizacje danych na istniejgcym
systemie

uktad UPS do podtrzymania zasilania na okres do 30 minut dla pompowni z agregatem
pragdotwoérczym i 240 minut dla pompowni bez agregatu,

ogrzewanie wewnatrz szafy wykonac grzatka z regulowanym termostatem, pozwalajagcym na
utrzymanie zakresu temperatur od +5 do +20°C,

w okresie letnim przewidzieé¢ wentylacje szaf z filtrowaniem swiezego powietrza na wlocie,
zamkniecie szaf wykona¢ na klucz typu Yale jednolity dla wszystkich pompowni,

opisanie przewodow na listwach i oznaczenia kabli,

oznaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim,

umiejscowienie szafy tytem do wtazu lub z boku tak, aby wtaz nie byt przed otwartg szafka.

Jezeli zostanie zastosowana zewnetrzna antena radiomodemu, to nalezy umiescic jg na najblizszym stupie
oswietlenia terenu. W takim wypadku przewdd teletransmisyjny do anteny utozy¢ w ziemi, w ostonie z rury

PCV.

2.2.9.7 Wewnetrzne rurociagi ttoczne

Rurociagi ttoczne w pompowni nalezy projektowa¢ wytgcznie z rur i ksztattek wykonanych ze stali
nierdzewnej lub zeliwa sferoidalnego o srednicach wewnetrznych réwnych lub wiekszych od swobodnego
przelotu zastosowanych pomp.
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2.2.9.8 Zewnetrzne rurociagi ttfoczne
Na rurociggach ttocznych nalezy wykonacd krdéce z szybkoztgczka, projektowac i wykonaé odpowiednie
przytacza dla przytgczenia przewodu ttocznego pompy przenosne;.

Zewnetrzny rurociag ttoczny powinien by¢ projektowany po trasie zblizonej do linii proste] i cechowac sie
wytrzymatoscia na cisnienie 1,0 MPa.

2.2.10 Uktad zasilania elektroenergetycznego

Zabudowe ztgcza kablowo pomiarowego ZK-P pompowni okreslajg warunki szczegétowe przytaczenia
do sieci wydane przez terenowo odpowiedzialny zakfad energetyczny. Przytgcze ze stupa lub z innego ZK
nalezy poprowadzi¢ kablem ziemnym.

Pompowniom $ciekdw powinien by¢ zapewniony doptyw energii elektrycznej z uktadem SZR umieszczonym
w ZK-P oraz dodatkowo nalezy przewidzie¢ punkt przytgczenia przewoznego agregatu pradotwoérczego.
Nalezy dostarczy¢ dla przepompowni 1 agregat przewozny dostosowany do obcigzenia przepompowni.

OCZYSZCZALNIE SCIEKOW

2.2.11 Wymagania technologiczne

Zaprojektowana i wykonana instalacja oczyszczalni $ciekdw powinna dziata¢ w technologii 216z obrotowych.

2.2.12 Wytyczne dotyczgce budowy oczyszczalni Sciekow

Przy projektowaniu i wykonywaniu oczyszczalni nalezy stosowac sie do ponizszych wymagan:

e oczyszczalnie nalezy zlokalizowaé na wydzielonej/nych dziatkach; nalezy przewidzie¢ ogrodzenie
dziatek na cokole;

e doboru typu urzadzenia nalezy dokonaé na podstawie analizy przewidywanych RLMN;
* na kanale doptywowym do oczyszczalni nalezy przewidzie¢ montaz zasuwy odcinajacej;
® oczyszczalnia powinny posiadac dwa niezalezne Zrddta zasilania w energie elektryczng;

e w przypadku braku mozliwosci budowy drugiej linii energetycznej nalezy przewidzie¢ montaz
przewoznego agregatu pradotwdrczego.

* oczyszczalnia powinna pracowaé w uktadzie sterowania automatycznego;

* oczyszczalnia i jej urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ingerencjg z zewnatrz, z mozliwoscig
monitorowania dostepu,

* do Centralnej Dyspozytorni nalezy przewidzie¢ teletransmisje sygnatéw alarmowych z oczyszczalni

(brak obrotu tarcz, awaria motoreduktora, awaria pomp recyrkulacji osadu, awaria zasilania
elektrycznego)

2.2.12.1 Zagospodarowanie terenu

Do terenu oczyszczalni oraz do urzadzen z nig zwigzanych nalezy zapewnié¢ dojazd od drogi publicznej (takze
w zimie) o szerokosci nie mniejszej niz 3.5 m.

Promienie tukéw drogi dojazdowej nalezy dostosowa¢ do pojazdéw o wymiarach gabarytowych 8 x 2,5 m.
Nawierzchnie dojazdu do terenu pompowni nalezy wykonac z ttucznia kamiennego. Nawierzchnie terenu
oczyszczalni i dojazd nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej z betonu B35 grubosci 8cm.

Teren oczyszczalni nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie terenu nalezy wykonaé o wysokosci min. 1,50m z siatki
metalowej powlekanej poliestrem na stupkach metalowych powlekanych PVC, osadzonych w cokole
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betonowym. W ogrodzeniu nalezy osadzi¢ brame wjazdowg o szerokosci min. 2,40m z zabezpieczeniem
(zamknieciem) na ktddke. W ogrodzeniach, ktérych gabaryty lub lokalizacja uniemozliwiajg osadzenie bram
wjazdowych, nalezy osadzi¢ furtki o szerokosci min. 1,0m. Brama wjazdowa na teren oczyszczalni powinna
umozliwia¢ manewrowanie wozami asenizacyjnymi.

Nalezy zapewni¢ oswietlenie terenu rozmieszczajgc stupy oswietleniowe w ten sposdb, by dobrze
oswietlona byta brama na teren oczyszczalni i droga dojazdowa do samego urzadzenia. W przypadku
zaprojektowania szaf wolno stojgcych przynajmniej jedna lampa powinna by¢ zlokalizowana tak,
by oswietlata wnetrze szaf sitowej i sterowniczej.

2.2.12.2  Wyposazenie oczyszczalni

Zbiornik oczyszczalni musi wraz z wyposazeniem tworzy¢ cato$é, dostarczong przez Producenta. W skfad
kompletu wchodza:
e Osadnik wstepny - Konieczne jest okresowe usuwanie, powstatego w osadniku, osadu, co 3-4
miesigce.
e System regulacji przeptywu
e Ztoze obrotowe
e Osadnik wtdrny - Konieczne jest okresowe usuwanie, powstatego w osadniku, osadu, co 3-4
miesigce.

2.2.12.3  Kanat doptywowy

Na doptywie $ciekdw do oczyszczalni nalezy zastosowac zasuwe nozows.

Na przewodzie doptywowym, maksymalnie 50-60 m przed oczyszczalnig, nalezy zlokalizowac studnie
rewizyjng. Studnie rewizyjne powinny by¢ tak zlokalizowane, by byt mozliwy dojazd do nich sprzetem
ciezkim (WUKO).

2.2.12.4 Pomiar sciekow

Konieczny jest pomiar Sciekdw doptywajgcych, jak i oczyszczonych.

2.2.12.5 Sterowanie

Sterowanie urzadzenia bedzie sie odbywaé poprzez elektroniczny panel kontrolny, dostarczony przez
Producenta.

Nie przewiduje sie zdalnego sterowania urzgdzeniami oczyszczalni z Centralnej Dyspozytorni

2.2.12.6 Hatas

Oczyszczalnia powinna by¢é wyposazone w urzgdzenia nie emitujgce hatasu do otoczenia, o wartosciach
przekraczajgcych natezenie dopuszczalne, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2.2.13 Wymagania materiatowe

2.2.13.1  Zbiornik oczyszczalni

Zbiorniki oczyszczalni powinien by¢ wykonany z GRP.
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2.2.13.2  Szafa rozdzielnicza

Wymagania dla szafy rozdzielniczej:

e szafy winny by¢ wykonane ze tworzywa termoutwardzalnego by zapewni¢ odpowiednig
temperature i utrudni¢ wtamanie,

* ogrzewanie wewnatrz szafy wykonaé grzatka z regulowanym termostatem,
* w okresie letnim przewidzie¢ wentylacje szaf z filtrowaniem Swiezego powietrza na wlocie,
e zamkniecie szaf wykonaé na klucz,

e falownik dla pomp o wydajnosci powyzej 10l/s

e zabezpieczenie do gniazda sitowego jedno i tréjfazowego,

* zabezpieczenie do obwodu oswietlenia terenu,

* zabezpieczenie przepieciowe,

* czujnik zaniku faz,

e wytaczniki réznicowo — pragdowe,

* opisanie przewoddéw na listwach i oznaczenia kabli,

® oznaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim,

* umiejscowienie szafy tytem do wtazu lub z boku tak, aby wtaz nie byt przed otwartg szafka.

Dla oczyszczalni szafa rozdzielnicza, szafa sterownicza i szafa telemechaniki moze stanowic¢ jedng catosé.

2.2.13.3 Szafa sterownicza

Wymagania dla szaf sterowniczych:

e szafy winny by¢ wykonane ze tworzywa termoutwardzalnego by zapewni¢ odpowiednig
temperature i utrudni¢ wtamanie,

* ogrzewanie wewnatrz szafy wykonad grzatka z regulowanym termostatem, pozwalajgcym na
utrzymanie zakresu temperatur od +5 do +20°C,

* w okresie letnim przewidzie¢ wentylacje szaf z filtrowaniem swiezego powietrza na wlocie,
* zamkniecie szaf wykonaé na klucz

* zabezpieczenie przepieciowe,

e wytaczniki rédznicowo — pragdowe,

* czujnik zaniku faz,

* zabezpieczenie gniazda sitowego jedno i tréjfazowego,

* gniazdo 24V,

* sterownik programowalny sterujacy pracg oczyszczalni,

* opisanie przewoddéw na listwach i oznaczenia kabli,

® oznaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim,

* umiejscowienie szafy tytem do wtazu lub z boku tak, aby wtaz nie byt przed otwartg szafka.
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2.2.13.4  Szafa telemechaniki

Transmisja danych o pracy oczyszczalni powinna by¢ realizowana przez niezaleing stacje mikroprocesorowg i
modem GPRS umieszczone w szafie telemechaniki.

Wymagania dla szaf telemechaniki:

szafy winny by¢ wykonane ze tworzywa termoutwardzalnego by zapewni¢ odpowiednig
temperature i utrudni¢ wtamanie,

mikroprocesorowy sterownik programowalny zbierajgcy sygnaty do wizualizacji i sterujacy
transmisjg danych do Centralnej Dyspozytorni,

system przesytania danych o awarii do eksploatatora radiomodemem pracujgcym w standardzie
GPRS zgodnie z pracujgcym u zamawiajgcego umozliwiajgcym wizualizacje danych na istniejgcym
systemie

uktad UPS do podtrzymania zasilania na okres do 30 minut dla pompowni z agregatem
pragdotwoérczym i 240 minut dla pompowni bez agregatu,

ogrzewanie wewnatrz szafy wykonac grzatkg z regulowanym termostatem, pozwalajgcym na
utrzymanie zakresu temperatur od +5 do +20°C,

w okresie letnim przewidzie¢ wentylacje szaf z filtrowaniem Swiezego powietrza na wlocie,
zamkniecie szaf wykonac¢ na klucz,

opisanie przewodow na listwach i oznaczenia kabli,

oznaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim,

umiejscowienie szafy tytem do wiazu lub z boku tak, aby wtaz nie byt przed otwartg szafka.

Jezeli zostanie zastosowana zewnetrzna antena radiomodemu, to nalezy umiescic jg na najblizszym stupie
oswietlenia terenu. W takim wypadku przewdd teletransmisyjny do anteny utozy¢ w ziemi, w ostonie z rury

PCV.

2.2.14 Uktad zasilania elektroenergetycznego

Zabudowe ztgcza kablowo pomiarowego ZK-P oczyszczalni okreslg warunki szczegétowe przytaczenia do sieci
wydane przez terenowo odpowiedzialny zakfad energetyczny. Przytacze ze stupa lub z innego ZK nalezy
poprowadzié kablem ziemnym.

Oczyszczalni sciekdow powinien by¢ zapewniony doptyw energii elektrycznej z uktadem SZR umieszczonym w
ZK-P oraz dodatkowo nalezy przewidzie¢ punkt przytgczenia przewoznego agregatu prgdotwoérczego. Nalezy
dostarczy¢ dla oczyszczalni agregat przewozny dostosowany do obcigzenia oczyszczalni.

2.3 WSKAZNIKI EKONOMICZNE ZAMOWIENIA

Wskazniki ekonomiczne zaméwienia nie dotyczg tego Kontraktu.
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