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Dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego

w Mielcuy

1. Wstep

Opracowanie niniejsze wykonane zostalo na zlecenie Pro-In-Mat, ul. Ujejskiego 12, 33-100
Tarnéw, w celu okre$lenia warunkéw geotechnicznych podioza gruntowego w zwigzku
z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej dla wsi Dabie, Podborze i Pien w gminie Radomysil
Woelki.

Wykonano 6 matosrednicowych sondowan przelotowych S-1 + S-6, do gtebokosci 5-6,0m ppt,

przeprowadzono profilowanie litologiczne, pobrano prébki do badan makroskopowych w ceiu

okreslenia stanu i rodzaju gruntéw oraz przeprowadzono obserwacje poziomu wéd gruntowych.

Liczbe, lokalizacje, gteboko$é sondowan oraz zakres badan ustalono z projektantem.

Dokumentacje niniejsza wykonano w oparciu o analize materiatéw archiwalnych i badania

terenowe bez wykonywania rob6t geologicznych. Dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez

organ administracji panstwowe;j.

W celu wykonania niniejszej ekspertyzy bazowano na materiatach archiwalnych:

e H.Jurkiewicz, J.Woinski ,Mapa Geologiczna Polski, A-utworéw powierzchniowych; arkusz:
Mielec,skala 1:200 000" WG Warszawa, 1981r.

» H.Jurkiewicz, J.Woinski ,Mapa Geologiczna Polski, B-mapa bez utworéw czwartorzedowych;
arkusz Mielec,skala 1:200000" WG Warszawa, 1981r. \

e H.Jurkiewicz, J.Woinski ,Objasnienia do Mapy Geologicznej Polski-arkusz Mielec’ WG
Warszawa, 1982 r.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998r.
(Dz.U. Nr126, poz.839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U.
Nr 43, poz.430) w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie.

= NORMY:

a/ PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli - obliczenia statyczne i projektowe,
b/ PN-88/B-04481 Badanie prébek gruntu,

¢/ PN-B-04452:2002 Badania polowe,

d/ PN-86/B-02480 Grunty budowlane-okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

e/ PN-B-02479:1998 Dokumentowanie geotechniczne.

2. Charakterystyka przedmiotowego terenu

2.1 Lokalizacja

Wsie Dabie, Podborze i Pien, na ktérych terenie prowadzono badania geotechniczne pofozone sg
w wojewodztwie mafopolskim, powiat mielecki, gmina Radomys! Wielki.

Lokalizacja wykonywanych sondowar zgodna byta z przebiegiem projektowanej sieci kanalizacii
sanitarnej (zat.1.1 — 1.2). Dokiadng lokalizacje przeprowadzonych sondowan przedstawiono na
mapach dokumentacyjnych - zatgcznik 2.1 — 2.6.

2.2 Morfologia

Przedmiotowy teren potozony jest w obrebie Ptaskowyzu Tarnowskiego, ktéry jest czescig Kotliny
Sandomierskiej. Ptaskowyz Tarnowski ma charakter wysoczyzny o prawie ptaskiej lub lekko falistej
powierzchni nachylonej nieznacznie ku pétnocy o rzednych wysokosciowych od 150 do 260m npm.
Od potudnia Ptaskowyz graniczy z Pogérzem Karpackim obszarem o podgorskiej, zréznicowanej
morfologicznie rzezbie terenu, od pétnocy z Nizing Nadwiélanska, od zachodu z Doling Dunajca,
za$ od wschodu Doling Wistoki. >
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Rzedne wysoko$ciowe w miejscu prowadzonych sondowan ksztaftujg sie w granicach od 160,0 —
220,0m npm.
Rzedne terenu prac przyjeto z przyblizeniem na podstawie mapy udostepnionej przez projektanta
na poziomie:

S-1 ~175,5m npm,

S-2 ~179,0m npm,

S-3 ~176,0m npm,

S-4 ~178,0m npm,

S-5~212,0m npm,

S-6 ~206,0m npm.

3. Warunki geologiczne

Omawiany obszar nalezy do Zapadliska Przedkarpackiego, tj. rowu przedgorskiego powstatego na

przedpolu nasuwajgcych sie Karpat. Zapadlisko Przedkarpackie wypetnione jest morskimi-

osadami miocenu i przykryte przez utwory miodsze - czwartorzedowe.
W budowie geologicznej rejonu wystepujg utwory Czwartorzedu i Trzeciorzedu.

Utwory antropogeniczne
Nasypy stwierdzono jedynie w sondowaniu S-5 do gtebokosci 0,50m — jest to nasyp drogowy.

Czwartorzed

Profil litologiczny poszczegéinych sondowan jest bardzo zréznicowany zalezny od miejsca
wykonywanego badania. Na przedmiotowym terenie stwierdzono:

= grunty spoiste mineralne ~ gliny piaszczyste, gliny pylaste zwiezie, gliny zwigzte, pyly

piaszczyste oraz piaski gliniaste,
= grunty spoiste organiczne: mady wyksztalcone w postaci namutdbw organicznych

i piaskéw organicznych,
= utwory niespoiste (sypkie): piaski drobne oraz pospétki z otoczakami.

Doktadne profile sondowan przedstawiono na zat.3.1-3.6.

Trzeciorzed

Trzeciorzed reprezentowany jest przez kompleksy miocenskich osadéw morskich - warstwy
przeworskie i tarnobrzeskie poziomu wolyfiskiego, wyksztatcone w postaci itéw krakowieckich
i mutowcow z piaskami i zwirami wieku Sarmat (Neogen) - Miocen.

Na przedmiotowym terenie utwory trzeciorzedowe to miocenskie ity pylaste barwy szarej.

4. Warunki hydrogeologiczne

W ftrakcie prowadzenia geotechnicznych prac terenowych stwierdzono wystepowanie wadd
gruntowych w formie saczen i naciekéw w obrebie gruntéw czwartorzedowych, a takze
o charakterze swobodnym i napietym. Poziom zwierciadta wody gruntowej ksztaltuje sie na
réznych gtebokosciach w zaleznosci od morfologii terenu i litologii warstw:

® w S-2 naciek na gtebokosci 0,70m ppt oraz 2,90m ppt, zwierciadio wody naporowe na
gtebokosci 4,70m ppt, zwierciadto ustabilizowane na giebokosci 4,10m ppt,

w S-3 naciek na gtebokosci 1,15m ppt,
w S-4 zwierciadto wody swobodne na gtebokosci 0,70m ppt,
w S-5 zwierciadto wody swobodne na gtebokosci 1,70m ppt,

w S-4 zwierciadto wody naporowe na gtebokosci 0,60m ppt, zwierciadto ustabilizowane na
gtebokosci 0,45m ppt.
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W sondowaniu S-1 do koricowej gtebokosci nie stwierdzono wéd gruntowych

Nalezy zaznaczy¢, ze po opadach atmosferycznych moga wystepowaé wody gruntowe w postaci
sgczen i naciekéw na réznych gtebokosciach w obrebie gliniasto-pylastych gruntéw spoistych.
Wahania stanu polozenia zwierciadta wody moga dochodzié do 1,0m, poziom wéd gruntowych
zalezy od warunkéw atmosferycznych /intensywnosci opadéw, roztopéw po zimie, itp./.

5. Warunki geotechniczne

W poziomie posadowienia okresla sie warunki geologiczne proste.

Badania geotechniczne przeprowadzono w maju 2008r. Wykonano 6 sondowan matosrednicowym
prébnikiem przelotowym — niemal wszystkie do gtebokosci 5,00m ppt, jedynie sondowanie S-5 do
gtebokosci 6,0m ppt.

Charakterystyki gruntéw dokonano zgodnie z normami: PN-81/B-03020, PN-88/B-04481, PN-
86/B-02480, PN-B-04452:2002, PN-B-02479:1998 oraz projektem normy PN/B-03020
dostosowanym do EN 1997-1.

Podziatu na warstwy geotechniczne dokonano ze wzgledu na stan i rodzaj gruntu. Parametry
gruntéw okreslono metodg A i B. |

Nasypdw nie wydzielano jako warstwy geotechniczne;j.

Podziat warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujaco:

grunty spoiste mineralne
warstwa la stan pétzwarty
warstwa Ib stan twardoplastyczny
warstwa lc stan plastyczny
warstwa Id stan miekkoplastyczny

grunty organiczne
warstwa lla stan plastyczny
warstwa llb stan luzny

grunty niespoiste (sypkie) :
warstwa llla - piaski drobne i pylaste - stan luzny (I5=0,30)
warstwa lllb - piaski drobne - stan sredniozageszczony (1p=0,35)
warstwa lllc pospdétki stan — stan $redniozageszczony (Ip=0,35)

grunty spoiste - ity
warstwa IVa stan pétzwarty
warstwa Vb stan twardoplastyczny
warstwa IVC stan plastyczny

GRUNTY SPOISTE MINERALNE
Do grupy tej zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, tj. grunty, w ktérych zawarto$¢ czesci

organicznych jest réwna lub mniejsza 2 %.

Warstwa geotechniczna la
Do warstwy tej zaliczono gliny pylaste zwiezte i gliny zwiezte w stanie pétzwartym.
Warstwe te stwierdzono w sondowaniach:

- 8-1 2,10 — 2,60 m ppt,
-8-2 1,70 — 2,00 m ppt,
-S4 1,90 — 2,60 m ppt.
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Uogolnione parametry geotechniczne:

gestosé objetosciowa: p =220 t/m°
wilgotnos¢ naturalna: Wh,=15%
stopien plastycznosci: IL=0

kat tarcia wewnetrznego: ou= 18°
spéjnosé: ¢, = 30kPa"

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogéinej): M, = 48 MPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E, = 34 MPa

Warstwa geotechniczna Ib
Do warstwy tej zaliczono gliny zwigzte w stanie twardoplastycznym, ktére stwierdzono

w sondowaniach:

- 8-1 1,30 - 2,10 m ppt,

-S-2 1,20 - 1,70 m ppt,

-S-3 1,40 — 1,80 m ppt,

-S4 1,50 - 1,90 m ppt.

Uogélnione parametry geotechniczne:
gestosé objetosciowa: p =210 t/m® ,\
wilgotnosé naturalna: w,=18 % '
stopien plastycznosci: IL =0,25
kat tarcia wewnetrznego: Qu= 14°
spéjnosé: ¢, = 15kPa

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogéinej): M, =27 MPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E, = 18 MPa

Warstwa geotechniczna Ic
Do warstwy tej zaliczono gliny piaszczyste, gliny zwiezte i pyly piaszczyste oraz piaski gliniaste w
stanie plastycznym. Warstwe te stwierdzono w sondowaniach:

- 81 0,85 — 1,30 m ppt,
-8-2 0,25 — 1,20 m ppt,
-8-3 0,10~ 0,70 m ppt oraz 1,15 — 1,40m ppt,
-S4 0,25 - 0,50 m ppt,
-S-5 2,50 —-2,70 m ppt.

Uogdlnione parametry geotechniczne:

gestosé objetosciowa: p = 2,05 t/m®
wilgotnosé naturalna: wh,=19 %
stopien plastycznosci: b = 0,50

kat tarcia wewnetrznego: ou= 10°
spojnosé: c, = 8kPa

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogéinej): M, = 15 MPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E, = 11 MPa

Warstwa geotechniczna Id

Do warstwy tej zaliczono gling pylasta, ktéra stwierdzono jedynie w sondowaniu S-6 w przedziale
gtebokosci od 0,00m do 0,60m ppt.

Uogélinione parametry geotechniczne:

gestosé objetosciowa: p = 1,90 t/m*
wilgotnos¢ naturalna: w,=32 %
stopien plastycznosci: IL =0,75

kat tarcia wewnetrznego: Qu=6°
spojnosé: c, = S5kPa

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogéinej): M, = 10 MPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E, =7 MPa

6
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GRUNTY ORGANICZNE
Do grupy tej zaliczono grunty rodzime, przewaznie stabo skonsolidowane, w ktorych zawarto$é
czesci organicznych przekracza 2% co powoduje duzg Scisliwos¢ i matg nosnosé gruntu.

Warstwa geotechniczna lla

Do warstwy tej zaliczono mady wyksztatcone jako namuty organiczne w stanie plastycznym
z duzg zawarto$cig czeéci organicznych.

Warstwe te stwierdzono w sondowaniach:

-8-5 1,40 — 1,70 m ppt,

-S-6 1,30 — 2,35 m ppt.

Uogélnione parametry geotechniczne:
gestosé objetosciowa: p = 1,95 t/m*
wilgotnosé naturaina: =26 %
stopien plastycznosci: IL = 0,50
kat tarcia wewnetrznego: = 3°
spojnosé: cu = 7 kPa

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogdinej): M, =2 MPa

Warstwa geotechniczna lib

Do warstwy tej zaliczono mady wyksztatcone jako piaski organiczne w stanie luznym z duzg
zawartoscig czesci organicznych.

Warstwe te stwierdzono w sondowaniach:

-S-5 1,70 — 2,40 m ppt,
-S-6 0,60 — 0,80 m ppt.
stopien zageszczenia: Ib = 0,30

pozostafych parametrow geotechnicznych tej warstwy nie okreslano.

GRUNTY NIESPOISTE (SYPKIE)

Warstwa geotechniczna llla
Do warstwy tej zaliczono piaski drobne w stanie luznym o stopniu zageszczenia | 5=0, 30 ktére

stwierdzono w sondowaniach:

- S-1 0,20 - 0,85 m ppt,

-S-3 0,70 - 1,15 m ppt,

-S4 0,50 — 1,50 m ppt,

- S-6 0,80 — 1,30 m ppt.

Uogélnione parametry geotechniczne:
gestosé objetosciowa: p = 1,70 m®- 1,85 t/m®
wilgotno$¢ naturalna: W, = 19% - nawodniony
stopien zageszczenia: Ib = 0,30
kat tarcia wewnetrznego: oy= 29,5°

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogdinej): M, =43 MPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E, = 32 MPa

Warstwa geotechniczna llib
Do warstwy tej zaliczono piaski drobne w stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia
1,=0,35. Warstwe te stwierdzono jedynie w sondowaniu S-5 w przedziale gtebokosci od 0,50m do

1 ,40m ppt oraz od 2,70m do 3,20m ppt.

7
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Uogélinione parametry geotechniczne: w Mielcu

gestosé objetosciowa: p = 1,75 t/m*-1,90 t/m®
wilgotnosé naturalna: W, = 16% - nawodniony
stopien zageszczenia: Ib = 0,35

kat tarcia wewnetrznego: oy = 29,8°

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogéinej): M, = 50 MPa
modut pierwotnego odksztalcenia gruntu: E, = 36 MPa

Warstwa geotechniczna llic
Do warstwy tej zaliczono pospétki z otoczakami w stanie $redniozageszczonym o stopniu
zageszczenia | ,=0,35. Warstwe te stwierdzono jedynie w sondowaniu S-5 w przedziale gtebokosci

od 2,40m do 2,50m ppt.

Uogdlnione parametry geotechniczne:
2,05 t/m®

gestos$é objetosciowa: p =

wilgotno$é naturalna: W, = nawodniony
stopien zageszczenia: Ipb = 0,35

kat tarcia wewnetrznego: ou= 37,5°

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (ogéinej): M, = 136 MPa
modut pierwotnego odksztalcenia gruntu: E, = 110 MPa

GRUNTY SPOISTE - ILY

Warstwa geotechniczna IVa
Do warstwy tej zaliczono ity pylaste w stanie pétzwartym. Grunty te wystepuja w spagowej (doinej)
czesci profilu litologicznego i stwierdzone zostaty w sondowaniach:

- S-1 2,60 - 5,00 m ppt,

-8-2 2,00 — 5,00 m ppt,

-8-3 1,80 — 5,00 m ppt,

-S4 2,60 -~ 5,00 m ppt,

-S-6 3,10 - 5,00 m ppt.

Uogdlnione parametry geotechniczne;
gestosé objetosciowa: p = 2,05 t/m
wilgotnos$é naturalna: W,=25 %
stopien plastycznosci: L =0
kat tarcia wewnetrznego: oy= 13°
spéjnosé: Cy = 60 kPa

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogéinej): M0 =40 MPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E, = 22 MPa

Warstwa geotechniczna nr IVb
Do warstwy tej zaliczono ity pylaste w stanie twardoplastycznym. Warstwe te stwierdzono jedynie

w sondowaniu $-6 w przedziale gtebokosci od 2,60m do 3,10m ppt.
Uogélnione parametry geotechniczne:

gestosé objetosciowa: p = 1,90 t/m®
wilgotno$é naturalna: w,=33 %
stopien plastycznosci: I = 0,25

kat tarcia wewnetrznego: o= 9,5°
spéjnosé: cy = 47 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogéinej): M, =22 MPa
modut pierwotnego odksztaicenia gruntu: E, = 12 MPa
8
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Warstwa geotechniczna IVc w Mielcu
Do warstwy tej zaliczono ity pylaste w stanie plastycznym. Warstwe te stwierdzono jedynie
w sondowaniu S-6 w przedziale gigbokosci od 2,35m do 2,60m ppt.

Uogéinione parametry geotechniczne:

gestosé objetosciowa: p = 1,80 tm®
wilgotnos¢ naturalna: wW,=42 %
stopien plastycznosci: IL = 0,50

kat tarcia wewnetrznego: ou= 65°
spojnosé: c, = 35kPa

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogéinej): M, = 12,5 MPa
modut pierwotnego odksztalcenia gruntu: E, =7 MPa

Tabelaryczne zestawienie wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw

numer warstwy Wh I I Po D, Cy M, Eo
geotechnicznej [%] L b [t/m?] [°] | [kPa] | [MPa] |[MPa]
la pzw 15 0 2,20 18 30 48 34
Ib tpl 18 0,25 2,10 14 15 27 18
Ic pl 19 0,50 2,05 10 8 15 11
Id mpl 32 0,75 1,90 6 5 10 7
lla pl 26 0,50 1,95 3 7 2
Itb In 0.30 nie okreslano pozostalych parametréw geotechnicznych
19- 1,70-
llla In nawodniony 0,30 1,85 29,5 43 32
16- 1,75-
lib szg nawodniony 0,35 1,90 29,8 50 36
liic szg nawodniony 0,35 2,05 | 37,5 130 110
IVa pzw 25 0 2,05 13 60 40 22
IVb tpl 33 0,25 1,90 9,5 47 22 12
Ve pl 42 0,50 1,80 6,5 35 125 | 7
Objasnienia symboli w tabeli:
Po - gestosc objetosciowa, CDU - kgt tarcia wewnetrznego,
w - wilgotnosé naturalna, c, - Spojnose,
|, - stopieni plastycznosci, MO - edometryczny modut $cisliwosci,
lD - stopien zageszczenia, Eo - modut odksztatcenia pierwotnego gruntu.

Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Gora; tel. 14/674 33 71, 0601084 060




Dokumentacja geotechniczna podfoza gruntowego......................... kanalizacja gm. Radomys! Wiglki. .......
STRRUS 0 POWTATOWE
w Mielcu
Szczegbtowe profile litologiczne wraz z podziatem poszczegolnych warstw geotechnicznych
zamieszczono na kartach dokumentacyjnych sondowar - zat. 3.1 - 3.6.

T Uwagi dodatkowe

r ' W poziomie posadowienia okresla sie warunki geologiczne proste.

Grunty spoiste wystepujace na badanym terenie to gliny zwigzie, gliny pylaste zwiezie, pyty
i piaszczyste i piaski gliniaste. Sq to grunty wrazliwe na zmiany wilgotnosci. Parametry tych
gruntdw, np. ich stan, gesto$¢ objetoSciowa, kat tarcia wewnetrznego, spéjnosé i inne, pod
, wptywem wilgoci i wody /intensywne opady, wiosenne roztopy/ moga ulec zmianie na stabsze
= i gorsze. Pod wplywem wody grunty te moga ulegaé uplastycznieniu.

v Nalezy zwréci¢ uwage na grunty organiczne — mady. Sa to grunty rodzime, przewaznie stabo -
= skonsolidowane, w ktérych zawarto$¢ czesci organicznych przekracza 2% co powoduje duzg
$cisliwosé i matg nosnosé gruntu.

Zaleca sig¢ prowadzi¢ prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio przygotowanych
I zabezpieczonych wykopach. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwrécié¢ szczegding
uwage na bezpieczne prowadzenie prac ciezkim sprzetem zmechanizowanym, a takze na
mozliwos¢ zaciskania cian wykopu, ze wzgledu na plastyczny stan gruntéw spoistych.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie rob6t montazowych w wasko-przestrzennych wykopach liniowych
z odpowiednim umocnieniem wykopéw zwlaszcza w gruntach nawodnionych oraz na terenach
morfologicznie zréznicowanych i na nachylonych stokach (np. szalunki, $cianki szczelne).

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej mozna spodziewaé si¢ wystapienia wody
gruntowej. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem woéd opadowych i gruntowych, poprzez
5 wykorzystanie naturalnych warunkéw terenowych (odprowadzenie grawitacyjne) badz wykonanie
drenéw, w przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy przewidzie¢é odwodnienie - obnizenia
poziomu wody przy zastosowaniu np. igtofiltréw (ewentualne odwodnienie powinno wyprzedzaé
wykonanie wykopow).

Py

vy

Zbylitowska Goéra, czerwiec 2008r.
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Firma Geologiczna GEOTAR ul. Zbylitowskich 182, 33-113 Zbylitowska Géra: tel. 147674 33 71, 060717084 060
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