przerwanej sieci drenarskie;
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KOLIZJA Z SIECIA - DRENARSKA

oY
DRVBY

STITTIAT PRITTIIAOCEIINA I CIEUIOVT SIICI SRIUANSHITS

YYMIA2Y I UFCCNIENTA

i 1 Zroiektowany rurociag
2 lsczny zasyp wykopu z uTiciem arstwani gr. 20ca
3 Zodsyrka zwirow2 gruboéci Scm-10ca szer. 40cm
¢ {2odkad z cesek 240x4Szz lub (200+170)x32am
s Istniejacy saczei drenzrski ¢ S,0ca~20,0cm
a Drugosé podparcia o gruint rodziay minimum 20c»
b Szerokoss wykopu minizuiz 40cm
n 52ebokos¢ vosadswienia 2Tojektowinego rurociagi
k3 Gzebokosd posadcwienia isinie‘acevo drenowania
h3 Zezerwa (-vierzch rury - “no sa2czka) alnimum 1Scz
D Zewnetrzna s$resnica vriiekigwaneso rurociagu

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. PRZERYSOWYWANIE, KOPIOWANIE
BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE | KARANE SADOWNIE.

P F\)O - | N - MAT 33—100 TARNOW, UL. UJEJSKIEGO 12/1, TEL\FAX 627-26-37
NAZWA | ADRES OBIEKTU:

KATALOG RYSUNKOW POWTARZALNYCH

PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK SPOSOBU WYKONANIA NAPRAWY PRZERWANEJ SIECI
DRENARSKIEJ

PROJEKTOWAL: DATA: PODPIS: NR RYS.:
mgr inz. MAREK MATYJEWICZ BUA-8346,/132i169/88 | 08.2008 PW'] 2
SPRAWDZIL: DATA: PODPIS: NR STR.:

mgr inz. GRZEGORZ PABJAN S—-199/02 08.2008




