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OPIS TECHNICZNY

dla dokumentacji technicznej
pn. Remont drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej
droga Ruda w kierunku na Kolonie¢ w km 1+008 — 1+728
(dz. nr ewid. gr. 3812)

Podstawa i zakres opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999r. poz. 430).

Zlecenie inwestora remontu tj. Gminy Radomys| Wielki.

Kopia mapy ewidencyjnej.

Kopia mapy zasadniczej.

Wypis z ewidencji gruntow.

Wizja w terenie i niezbedne pomiary uzupetniajace.

Dane wyjsciowe

Mapa sytuacyjna w skali 1:1000.

Pomiary w terenie.

Ruch lekki KR1.

Predkos¢ projektowa 30 km/h.

Droga jednopasmowa z ulepszonymi poboczami umozliwiajgcymi rozmijanie.

Stan istniejacy

Droga gminna Ruda w kierunku na Kolonie (nr dr. 103515 R, dz. nr ewid. gr. 3812) ma
poczatek na skrzyzowaniu z drogg powiatowg Podleszany —Ruda —Dabrowka Wistocka
(nr dr. 1169 R) w miejscowosci Ruda. Koniec drogi znajduje sie na styku z drogg
gminng Ruda Kolonia —taczki Brzeskie. Przedmiotem opracowania jest czes¢ drogi.
Droga ma przebieg szlakowy.

Odcinek drogi objety opracowaniem ma dtugo$¢ 720m (w km 1+008 — 1+728), posiada
nawierzchnie utwardzong z kruszywa tamanego o zmiennej szerokosci 3,7m — 4,5m,
o grubosci 20cm. Nawierzchnie utwardzong wykonano w latach 2000-2011.

Droga przebiega przez teren luznej zabudowy, stanowi gtéwnie droge dojazdowg do
przylegtych posesiji, pél oraz miejscowosci Laczki Brzeskie o natezeniu ruchu KR1.
Warstwa filtracyjna zostata wykonana z piasku. Odwodnienie boczne zostato
zrealizowane przez ptytkie rowy odwadniajgce znajdujace sie po obu stronach drogi.
Nawierzchnia jest w stanie technicznym dobrym o dobrej no$nosci. Na dtugosci drogi
objetej opracowaniem nie wystepujg koleiny, sporadycznie znajdujg sie wgtebienia do
3cm bedace wynikiem gorszej jako$ci kruszywa oraz eksploatacji drogi przez $rodki
transportu.

Z uwagi na niewystarczajgcq no$noS$c¢ i szerokos¢ istniejacej nawierzchni przyjeto
nastepujacq technologie remontu (pkt 4.4).
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Stan projektowany

Sytuacja

Uwzgledniajgc stan istniejacy przedmiotowej drogi, nalezy zastosowac nastepujgce

rozwigzania, w celu dostosowania jej parametrow do obecnych wymogoéw technicznych

i natezenia ruchu.

Przyjeto nastepujgce rozwigzania:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o szerokoséci 3,5m — gr. 4,0cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W o szerokosci 3,6m — gr. 4,0cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/63mm —gr. 10,0cm,

- pobocza ziemne utwardzone z kruszywa tamanego 0/32mm o szerokos$ci: 0,4m -
0,7m —gr. 8cm.

Droga w planie na catym odcinku objetym opracowaniem ma przebieg prostoliniowy.

Planowane prace nie mogg wykracza¢ w zadnym przypadku poza istniejgcy zarys

sytuacyjny poszczegdinych elementéw i zamkng sie w catosci w granicach dziatek

bedacych pasem drogowym drogi gminne;j.

Uktad wysokosciowy

Uktad wysokos$ciowy na catej dtugosci odcinka pozostanie niezmieniony, poniewaz
planowany zakres robot polega na poprawie istniejgcej nawierzchni na w/w odcinku
poprzez wykonanie zaplanowanych warstw nawierzchni.

Obecnie uktad wysoko$ciowy drogi miesci sie w rzednych wysoko$ciowych: 200,23 -
204,170m n.p.m. Remont drogi spowoduje podniesienie niwelety odcinka objetego
opracowaniem o 18,0cm, rzedne wysokosciowe zamkng sie przedziale 201,41 -
204,28m n.p.m.

Niweleta drogi sktada sie z trzech odcinkow:

- w km 1+008,00 — 1+409,70 (L =401,70m) spadek podtuzny i =0,41%,

- wkm 1+409,70 — 1+496,87 (L =87,17m) tuk wklesty R =4000m,

- wkm 1+496,87 — 1+728,00 (L =231,13m) spadek podtuzny i =1,44%.

Odwodnienie

Odwodnienie podtuzne pozostanie w stanie istniejgcym, spadki poprzeczne jak na rys.
niwelety drogi. Po obu stronach drogi znajduja sie ptytkie rowy odwadniajgce.
Odwodnienie poprzeczne pozostanie niezmienione. Przekréj drogi daszkowy
o pochyleniu 2%, pobocze utwardzone o pochyleniu poprzecznym 4%.

Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR1 —gr. 4,0cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W dla ruchu KR1 —gr. 4,0cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego dolomitowego 0/63mm stabilizowana
mechanicznie — gr. 10,0cm.

Pobocza ziemne utwardzone 2z kruszywa tamanego dolomitowego 0/32mm

stabilizowane mechanicznie — gr. 8cm.

Emisja zanieczyszczen

Remont drogi gminnej polegajacy na przywroceniu jej pierwotnych parametrow
technicznych nie bedzie miat zadnego wptywu na natezenie ruchu pojazdéw ani na
jego strukture. W zwigzku z czym, wykonywane prace beda neutralne w zakresie emisji
zanieczyszczen, a dzieki poprawie parametréw drogi, poprzez zapewnienie ptynnosci
jazdy, przyczynie sie do zmniejszenia zuzycia paliwa oraz do znacznego obnizenia
poziomu hatasu i pytu z kruszywa.

Przebudowa drogi nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen powyzej 20%.



Wycinka drzew
Zakres robét przewidzianych podczas remontu nie przewiduje wycinki drzew.
Tereny ochrony konserwatorskiej

Teren, na ktérym przebiega odcinek drogi przewidziany do remontu, nie
podlega ochronie konserwatorskie;.

Projektowane zabezpieczenie urzadzen inzynierskich — uzbrojenia terenu

W obrebie remontowanego odcinka drogi nie projektuje sie zabezpieczenia
urzadzen inzynieryjnych.

Oddzialywanie na srodowisko
Przebudowa drogi gminnej nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska i nie
wptynie na pogorszenie jego stanu oraz wzrostu emisji pytdw do atmosfery

powyzej 20%.
Inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym programem ,Natura 2000”.



mgr inz. Katarzyna Rokita-Zietek Radomys| Wielki 12.2012r.
PDK/0022/POOD/08

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr
207 z 2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oéwiadczam, ze dokumentacja
techniczna inwestyc;ji pn.

Remont drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej -droga Ruda
w kierunku na Koloni¢ w km 1+008 — 1+728 (dz. nr ewid. gr. 3812)

sporzadzona dla Inwestora:

Gminy Radomysl Wielki (ul. Rynek 32, 39-310 Radomys| Wielki)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy techniczne;.



