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Odlew ze stopu aluminium
malowany proszkowo w kolorze
czerwonym (RAL 3020) i
biatego aluminium (RAL 9006)
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DETAL tAWKI

kostka brukowa betonowa
kolor antracyt / grafit

podsypka cementowo - piaskowa

DETAL KOSZA NA ODPADY (POJEDYNCZEGO)
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profile aluminiowe w kolorze
biatym (RAL 9006)

Kostka brukowa przemystowa gr. 6cm,

konstrukcja stalowa malowana
proszkowo w kolorze
czerwonym (RAL 3020)

kolor szary

podsypka cementowo - piaskowa

uwaga: kosze nalezy oznakowaé odpowiednio do przeznaczenia

wg segregacji (5 typow)
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BETON C12/15

siedzisko i oparcie z
_ drewnianych desek, kolor:
jatoba olejowana

konstrukcja ze stopu aluminium
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UWAGI DO PROJEKTU TECHNICZNO - WYKONAWCZEGO:

Rysunki architektoniczne i zagospodarowania nalezy rozpatrywa¢ wraz projektami branzowymi

Powierzchnie obliczono dla pomieszczen w stanie surowym.

Wymiary na rysunkach podane sg w centymetrach.

Wymiary na rysunkach podane sg z doktadnoscia do 0,5 cm.

Prace wykonywa¢ pod nadzorem technologéw z firm (dostawcdw)

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi normami, warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

7. Do wykonawcy lub podwykonawcy nalezy sprawdzenie na wtasng odpowiedzialnos¢ wszystkich
wymiaréw na budowie.

8. Wszelkie zmiany lub odstepstwa od rozwiazan przyjetych w Projekcie nalezy odpowiednio
wezesniej skonsultowaé z Autorem projektu. W przypadku wprowadzenia zmian Wykonawca
kazdorazowo zobowigzany jest opracowac rysunki do akceptacji Autora Projektu i przedstawi¢
probki materiatow.

9. Niezgodnosci oraz sprzecznosci w Dokumentacii Projektu nalezy uzgodnic z Autorem projektu oraz
Kierownictwem budowy przed podjgciem prac.

10.  Wszystkie elementy budynku nalezy wykonac z materiatow nie rozprzestrzeniajacych ognia - NRO.

11, Wszystkie znaczace rozbieznosci stanu zastanego wzgledem dokumentacji nalezy konsultowa¢ z
projektantem.

12. Wszystkie rzedne terenowe i planowane uksztattowanie terenu rozpatrywac wraz ze szczeg6lowym
projektem branzy drogowe;.

13. Wszystkie detale, rysunki montazowe oraz inne rysunki zawarte w projekcie nalezy zweryfikowac po
wylonieniu dostawcow poszczegdlnych elementow (m. in. niecki, technologia, zjezdzalnie,
kontenery).

14.  Wszystkie widdoczne elementy stalowe / aluminiowe jak obrébki balacharskie, elementy
montazowe, okucia - nalezy wykona¢ w jednolitej kolorystyce - kolor RAL 9005, malowanie
proszkowe.

15. Wszystkie elementy drewniane w obrebie zamierzenia ( balustrad, pomostow) - nalezy wykonac z
tego samego drewna, przy zastosowaniu bejc i lakieréw w tym samym kolorze.

Wszelkie prawa zastrzezone, facznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia autora.

Inwestor:

GMINA RADOMYSL WIELKI
ul. Rynek 32, 39-310 Radomysl Wielki

Projekt:
Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Radomysiu Wielkim o baseny zewnetrzne

wraz z zapleczami oraz infrastrukturq techniczng (dojscia, dojazdy, parkingi, instalacje zewnetrzne
i wewnetrzne, mata architektura, budynki kontenerowe) na dziatkach nr 136 i 138, obreb 0072,
Jjednostka ewidencyjna Miasto Radomys| Wielki.

Wykonawca:

Architekt - Sebastian Kulik
ul.  Gorska 1a
43--300 Bielsko Biata

Projektant Numer uprawnien:

glowny: mgr inz. arch. Sebastian Kulik MPOIA/047/2016

Sprawdzajacy: Numer uprawnieri:

mgr inz. arch. Anna Jando - Roztoczynska UAN-8346/24/85

Zespdt autorski:

inz. arch. Martsin Orpik
Jowita Oles$ - Adamiecka

Stadium:
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