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Poszycie z blachy ocynkowanej w spadku 1%

Panel wielofunkeyjny 15 mm
Wetna mineralna 100 mm

Plyta laminowana gr.12mm
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papa klejona do|gornej
ptaszczyzny fundamentu

Poszycie z blachy ocynkowanej
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Blacha lakierowana

Wetna mineralna 60mm

Folia paroizolacyjna

Plyta laminowna biata gr.12mm

papa klejona do gérnej

podfoga systemowa, — ptaszczyzny fundamentu
stopien antyposlizgowosci min. R10

265

rzeze betonowe 20x6x100cm szare
ga gr. 5mm, kolor antracyt / grafit

— geowidknina
— kostka brukowa betonowa gr. 6cm,
kolor antracyt / grafit

po osadzeniu obrzezy
— podbudowa nawierzchni brukowej

— podsypka cementowo - piaskowa do wykonania

UWAGI DO PROJEKTU TECHNICZNO - WYKONAWCZEGO:

Powierzchnie obliczono dla pomieszczen w stanie surowym.
Wymiary na rysunkach podane sg w centymetrach.

Wymiary na rysunkach podane s3 z doktadnoscig do 0,5 cm.
Prace wykonywa¢ pod nadzorem technologéw z firm (dostawcow)

Rysunki architektoniczne i zagospodarowania nalezy rozpatrywac wraz projektami branzowymi

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi normami, warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

7. Do wykonawcy lub podwykonawcy nalezy sprawdzenie na wiasng odpowiedzialnos¢ wszystkich

wymiaréw na budowie.

8. Wszelkie zmiany lub odstepstwa od rozwiazan przyjetych w Projekcie nalezy odpowiednio
wezesniej skonsultowaé z Autorem projektu. W przypadku wprowadzenia zmian Wykonawca
kazdorazowo zobowigzany jest opracowac rysunki do akceptacji Autora Projektu i przedstawi¢

probki materiatdw.

9. Niezgodnosci oraz sprzecznosci w Dokumentacii Projektu nalezy uzgodnic z Autorem projektu oraz

Kierownictwem budowy przed podjeciem prac.

10.  Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatow nie rozprzestrzeniajacych ognia - NRO.
1. Wszystkie znaczace rozbieznosci stanu zastanego wzgledem dokumentacji nalezy konsultowaé z

projektantem.

12. Wszystkie rzedne terenowe i planowane uksztattowanie terenu rozpatrywac wraz ze szczegélowym

projektem branzy drogowe;.

13, Wszystkie detale, rysunki montazowe oraz inne rysunki zawarte w projekcie nalezy zweryfikowa¢ po
wylonieniu dostawcéw poszczegdinych elementdéw (m. in. niecki, technologia, zjezdzalnie,

kontenery).

14.  Wszystkie widdoczne elementy stalowe / aluminiowe jak obrébki balacharskie, elementy
montazowe, okucia - nalezy wykonac w jednolite] kolorystyce - kolor RAL 9005, malowanie

proszkowe.

15, Wszystkie elementy drewniane w obrebie zamierzenia ( balustrad, pomostéw) - nalezy wykona¢ z
tego samego drewna, przy zastosowaniu bejc i lakieréw w tym samym kolorze.

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia autora.
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Inwestor:

GMINA RADOMYSL WIELKI
ul. Rynek 32, 39-310 Radomysl Wielki
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Projekt:

Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Radomysiu Wielkim o baseny zewnetrzne
wraz z zapleczami oraz infrastrukturq techniczng (dojscia, dojazdy, parkingi, instalacje zewnetrzne
i wewnetrzne, mata architektura, budynki kontenerowe) na dziatkach nr 136 i 138, obreb 0072,

Jjednostka ewidencyjna Miasto Radomys| Wielki.

Wykonawca:

Architekt - Sebastian Kulik
ul. Gorska 1a
43--300 Bielsko Biata
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DETAL KONTENERA: DV-1

Skala:

1:25

Numer rysunku: Stro

A-12 Il.ﬁ.30



AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B


	Sheets and Views
	Detal


