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obrzeze stalowe wokét placu
z EPDM nieprzepuszczalnego

— budynki kontenerowe - zaplecze techniczne i magazynowe:

\ \
\ \
\ \
| wykonczenie standardowe (ptyty warstwowe wypetniajgce konstrukcje stalowa, |
| malowanie w kolorze antracytowym / grafitowym) |
I . - ) |
— poziom pomostu basenowego Istniejacy poziom terenu
| ; ) \
| projektowane ogrodzenie terenu przylegajacego do konteneréw BUDYNEK B8 , BUDYNEK B9 Projektowany poziom terenu \
} stolarka drzwiowa w kolorze $cian konteneréw — BUDYNEK B3 . BUDYNEK B2 BUDYNEK B6 # BUDYNEK B7 T T }
\ 7 ok \
| - T T [T I \
| T \
\ - | - \
Ao ' 194,96m n.jp.m.
\ I - - o S HH 11194.660h ] p.m. ]94,69 1949 B o !
‘ - - E +194/21m n 1 13 - PR ERPM N.p.m. +194.40im\.B ) ii‘ 1 i —— - — ;
I +193,90 m n.p.m. +1[94.00 m figim 94,00 m n.p.n}. [ N il —1.7% I
| ’ _17% < 4 e |
" ———— — ¢ T " |
UWAGI DO PROJEKTU TECHNICZNO - WYKONAWCZEGO:
1. Rysunki architektoniczne i zagospodarowania nalezy rozpatrywac wraz projektami branzowymi
2. Powierzchnie obliczono dla pomieszczen w stanie surowym.
3. Wymiary na rysunkach podane sg w centymetrach.
4. Wymiary na rysunkach podane sg z doktadnoécig do 0,5 cm.
5. Prace wykonywa¢ pod nadzorem technologdw z firm (dostawcdw)
6' WSZYStklle rObOty nalezyywykonywac ZgOdme. z P0|Sk|m| normaml’ warunkaml teCthZnYITI" Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia autora.
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki — -
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane GMINA RADOMYSL WIELKI
7. Do wykonawcy lub podwykonawcy nalezy sprawdzenie na wiasng odpowiedzialnosé wszystkich ul.  Rynek 32, 39-310 Radomysl Wielki
wymlargw na budowie. ) ) ) o . . Proleke Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Radomysiu Wielkim o baseny zewnetrzne
8. Wszelkie Zmiany lub odstepstwa od rozwigzan pI'ZyJet)’Ch w Pl'OJekCIe nalezy odp0W|edn|0 wraz z zapleczami oraz infrastrukturg technicznq (dojscia, dojazdy, parkingi, instalacje zewnetrzne
wczeéniej skonsultowac z Autorem projektu. W przypadku wprowadzenia Zmian Wykonawca i wewnetrzne, mata architektura, budynki kontenerowe) na dziatkach nr 136 i 138, obreb 0072,
. . . , . . . . ., Jjednostka ewidencyjna Miasto Radomys! Wielki.
kazdorazowo zobowigzany jest opracowaé rysunki do akceptacji Autora Projektu i przedstawi¢
P'fObk| ma“?”.a*ow- » o . . ) Wkonaes: Architekt - Sebastian Kulik
9. Niezgodnosci oraz sprzecznosci w Dokumentacji Projektu naleZy uzgodnic z Autorem projektu oraz ul.  Gorska 1a
Kierownictwem budowy przed podjeciem prac. 43--300 Bielsko Biata
10.  Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatow nie rozprzestrzeniajacych ognia - NRO. Proat Pev—
11, Wszystkie znaczace rozbieznosci stanu zastanego wzgledem dokumentacii nalezy konsultowacz  |#¢*™ mgr inz. arch. Sebastian Kulik MPOIA/047/2016
prOJektantem Sprawdzajacy: Numer uprawnien:
12 Wszystkie rzedne terenowe i planowane uksztattowanie terenu rozpatrywac wraz ze szczegGlowym mgr inz. arch. Anna Jando - Roztoczyfiska  |UAN-8346/24/85
rojektem branzy drogowe;. ST autorski
prol . y arog . ) . . . L . \ , fespctauiors inz. arch. Martsin Orpik
13. Wszystkie detale, rysunki montazowe oraz inne rysunki zawarte w projekcie nalezy zweryfikowac po Jowita Oles - Adamiecka
wylonieniu dostawcdw poszczegélnych elementéw (m. in. niecki, technologia, zjezdzalnie, —
kontenery). PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY
14, Wszystkie widdoczne elementy stalowe / aluminiowe jak obrobki balacharskie, elementy Branta: Dot
montazowe, okucia - nalezy wykona¢ w jednolite] kolorystyce - kolor RAL 9005, malowanie ARCHITEKTURA X1 2021 r.
proszkowe Nazwa rysunku: Skala:
15. Wszystkie elementy drewniane w obrebie zamierzenia ( balustrad, pomostéw) - nalezy wykona¢ z PRZEKRO J A-A | ELEWACJE 1:150 / 1:50
tego samego drewna, przy zastosowaniu bejc i lakieréw w tym samym kolorze. Numer rysunku; Strona:
A-02|11.1.20
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