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|. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem niniejszego projektu jest:

»Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Radomysiu Wielkim o baseny zewnetrzne wraz z
zapleczami oraz infrastrukturg techniczng (dojscia, dojazdy, parkingi, instalacje zewnetrzne i wewnetrzne, mata
architektura, budynki kontenerowe) na dziatkach nr 136 i 138, obreb 0072, jednostka ewidencyjna Miasto
Radomys! Wielki.”

Zgodnie z klasyfikacja przyjeta w zataczniku nr 2 do ustawy prawo budowlane projektowana
zabudowa nalezy do kategorii lll i V.

zllil)spoiczynmk kategorii obiektéw \Wspotczynnik wielkosci obiektéw (w)

Kategoria Ill — inne niewielkie budynki, jak:
domy letniskowe, budynki gospodarcze, 1,0 1,0
igaraze do dwdch stanowisk wtacznie
Kategoria V — obiekty sportu i rekreacji, jak:
stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi 10.0 10
narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, 4 ’
zjezdzalnie

1.1 Podstawa opracowania

Podstawq opracowania jest

1. Polskie normy i przepisy budowlano projektowe.

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego— zwana dalej ,,ULICP”.

3. Wytyczne i ustalenia miedzybranzowe.

4. Wytyczne i ustalenia z Inwestorem.

5. Opinie i uzgodnienia dysponentéw mediéw.

6. Wizja lokalna w terenie.

7. Geotechniczne warunki posadowienia

1.2. Lokalizacja Inwestycji

Teren inwestycyjny zlokalizowany jest w pétnocnej czesci Radomysla Wielkiego, przy ul. Przemystowej
i KosSciuszki, w otoczeniu stadionu sportowego. Obszar nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego - MPZP.

Teren inwestycji jest w catosci otoczony obiektami sportowymi oraz drogami - nie graniczy
bezposrednio z innymi dziatkami budowlanymi. Najblizsze zabudowania (gospodarcze, niezwigzane z
niniejszg inwestycja) znajdujg sie od strony potudniowo — wschodniej (dziatka nr 144). Najblizszy
budynek gospodarczy znajduje sie ok. 8,5 m od granicy niniejszej inwestycji w kierunku potudniowo —
wschodnim.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z
dnia 12 listopada 2010 r.).

L3



Projekt Zagospodarowania Terenu | Tytut: Budowa basendw letnich z zapleczem | Inwestor: Gmina Radomysl Wielki
1.3. Zakres oddziatywania inwestycji
Zakres ucigzliwosci inwestycji obejmuje wytacznie zakres wnioskowanego terenu.

Zakres oddziatywania inwestycji obejmuje wytgcznie dziatki nr 136 i 138 (teren inwestycji).

Dziatki, na ktorych planuje sie inwestycje znajdujg sie w sasiedztwie:

. od strony potnocno — zachodniej — dziatka drogowa nr 119 (ul. Przemystowa),
° od strony potudniowo — zachodniej — dziatka nr 135 — droga wewnetrzna,
. od strony potudniowo — wschodniej — dziatka nr 139 — droga wewnetrzna,
. od strony potnocno — wschodniej — dziatka drogowa nr 39/1 (ul. T. KoSciuszki),

Lokalizacje obiektu oraz zakres oddziatywania inwestycji okreslono zgodnie z przepisami:

L.p. Dokument zakres

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w | Usytuowanie obiektu budowlanego
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

2 Ustawa o drogach publicznych , USTAWA z dnia | Lokalizacja budynku wzgledem drogi ul. Przemystowe;j
21 marca 1985 r. o drogach publicznych

3 Prawo Budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, | Zakres realizacji inwestycji, kategoria realizowanej
Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. Zm.) zabudowy
4 Ustawa o ochronie sSrodowiska Wptyw na  S$rodowisko, kolizja z istniejgcym

drzewostanem (brak wptywu)

W ramach inwestycji nie przewiduje sie emisji substancji szkodliwych do srodowiska naturalnego. Typ oraz rodzaj
projektowanej zabudowy nie bedzie negatywnie wptywat na zabudowe sasiednig oraz srodowisko naturalne.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI ORAZ OPIS
PROJEKTOWANYCH ZMIAN

(zgodnie z art. 29 Prawa Budowlanego).

2.1. Obiekty w zakresie opracowania

Opracowaniem objeto cze$ci dziatki 136 i 138 o powierzchni 75150 m? - jest to
nieutwardzony fragment dziatek na ich styku. Obszar inwestycji obejmuje teren wolny od zabudowy
kubaturowej. W zakresie opracowania znajduje sie istniejgca infrastruktura techniczna, azurowa altana
i staw. Dziatka nr 138 posiada dostep do ul. Przemystowej (od strony pétnocno - zachodniej). Dojazd
do obszaru opracowania odbywa sie za pomocg istniejgcego zjazdu, ktéry w ramach przedmiotowe;j
inwestycji nie ulega zmianie, a dalej poprzez droge wewnetrzng. Dojscie klientdéw do projektowanych
obiektéow bedzie odbywac sie wzdtuz powyzszej drogi.

Dziatki sg uzbrojone w media: wode, kanalizacj, oraz sie¢ elektroenergetyczng. Zakres inwestycji
znajduje sie w terenie porosnietym zielenig niska. Od strony potudniowej, wzdtuz granicy opracowania,
znajduje sie szpaler zieleni wysokiej przeznaczony do zachowania.
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2.2 Warunki geotechniczne

Na potrzeby przygotowania projektu zlecono badania geologiczne, na podstawie ktérych opracowano
opinie geotechniczng, dokumentacje badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny. Zgodnie
z opracowaniem firmy , Geo — Log” — mgr inz. Zbigniew Dudek z paZdziernika 2021 r.%:

Przyjmuje sie Il kategorie geotechniczng dla przedmiotowego zamierzenia.

2.3 Istniejaca zielen

Inwestycja znajduje sie w terenie w Srednim stopniu porosnietym zielenig niskg. Od strony
potudniowej, wzdtuz granicy opracowania, znajduje sie szpaler zieleni wysokiej przeznaczony do
zachowania. W terenie inwestycji nie przewiduje sie wycinki zieleni.

2.4 Otoczenie

Przedmiotowa inwestycja zawiera sie na styku dziatek nr 136 i 138. Wokdt zakresu opracowania
znajduje sie wyfacznie infrastruktura zwigzana z funkcja sportowga i rekreacyjng - boiska, drogi, parking,
istniejgcy budynek klubowy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU, W TYM URZADZEN,
UKEAD KOMUNIKACYINY, DROGI POZAROWE, SIECI | URZADZENIA
UZBROJENIA TERENU, UKSZTALtTOWANIE TERENU | ZIELENI

3.1 Obstuga komunikacyjna

Dostep do przedmiotowej dziatki odbywa sie bezposrednio z drogi publicznej, jakg jest
ul. Przemystowa (dz. nr 119). Wewnetrzna komunikacja pozwala na bezposredni dostep do terenu
planowanego kompleksu basenowego i towarzyszacej infrastruktury, jak réwniez umozliwia
rozdzielenie komunikacji uzytkownika i obstugi. Miejscowo przewidziano strefy dojazdéw
technicznych, gdzie nosnos¢ projektowanych utwardzen terenu powinna byé przystosowana do ruchu
kotowego (potudniowa cze$¢ opracowania), zgodnie z oznaczeniem na rysunku PZT-01.

3.2 Komunikacja piesza

W ramach projektowanego zatozenia projektuje sie komunikacje pieszg rozrdzniajac:

- chodniki z kostki betonowej gr. min. 6 cm zgodnie z czescig rysunkowg — przystosowane do ruchu
pieszego, w tym 0sdb z niepetnosprawnosciami,

- konstrukcje pomostowe drewniane - przystosowane do ruchu 0sob
z niepetnosprawnosciami,

- powierzchnie pokryte membrang EPDM (powierzchnia pod zjezdzalnig / wodny plac zabaw)
Powyzsze nalezy wykonac¢ na podbudowach utwardzonych, a w przypadku niecek i zjezdzalni — na
ptytach zelbetowych wg projektu konstrukcji (Tom 1l, cz. 2). Teren pokryty membrang
nieprzepuszczalng EPDM wokét i pod zjezdzalnig nalezy wykonaé w formie szczelnej niecki ze spadkiem
w strone odwodnienia liniowego od strony zachodniej. Ptyta zelbetowa pod membrang EPDM powinna
zostac uksztattowana w sposdb uniemozliwiajgcy niekontrolowany sptyw wod na teren zielony

1 Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do projektu budowlanego
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3.3 drogi pozarowe

Przedmiotowa inwestycja sktada sie z budowli jakimi sg baseny zewnetrzne (otwarte) oraz budynkdéw
kontenerowych obstugi i sanitarno-gospodarczych przeznaczonych dla ilosci oséb mniejszej niz 50
0s0b. Zgodnie z §12 »Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych”
z dnia 24 lipca 2009r — Dz.U.Nr 124, poz.1030, droge pozarowgq nalezy doprowadzi¢ miedzy innymi do:

6) obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uZytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktdorym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania
w strefie pozarowej ponad 50 o0séb; - dotyczy przedmiotowego zamierzenia. Jednoczesnie,
w mysl zapisu:

7. Wymagania, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie dotyczq budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach
nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione potgczenie z drogq pozarowq
wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dfugosci nie wiekszej niz
30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej. Droga pozarowa moze nie spetnia¢ warunkow:

2) droga pozarowa jest doprowadzona do budynku tak, ze jej najblizsza krawed? jest oddalona o 5-15
m od rzutu pionowego na poziom terenu kazdego z okien, o ktorych mowa w pkt 1, a miedzy tq drogq
i wymienionymi oknami nie wystepujq state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa o
wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dotarcie do tych okien za pomocq podnosnikow i
drabin mechanicznych;
3) okno, o ktorym mowa w pkt 1, jest oznakowane od wewngtrz znakiem bezpieczeristwa "nie
zastawiac", a z zewngqtrz - znakiem bezpieczeristwa odpowiednim do sposobu, w jaki mozna dostac sie
do wnetrza budynku, zgodnie z Polskq Normq dotyczqcq znakdéw bezpieczenstwa.

Parametry drogi pozarowej spetni droga prowadzaca od pdtnocnej strony zamierzenia, zakoriczona
miejscem do zawracania:

1. Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m, a jej nachylenie podtuzne
nie moze przekraczac 5 %:

1) w miejscach, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 i 3, oraz na odcinkach o dtugosci 10 m od tych miejsc,
zapewniajgcych dojazd i wyjazd;

2) na odcinku o dtugosci 15 m od miejsc doprowadzenia jej do budynku, o ktérych mowa w § 12 ust. 6
pkt 2.

2. W obrebie miasta oraz na terenie dziatki, na ktorej jest usytuowany obiekt budowlany,

o ktérym mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4, droga pozarowa powinna umoZliwiac¢ przejazd pojazdow o
nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonow), a jej minimalna szerokos¢ w
miejscach innych niz wymienione w ust. 1 nie moze by¢ mniejsza niz 4 m.

3.4 uksztattowanie terenu

Teren inwestycji jest stosunkowo ptaski. Gérna rzedna pomostéw znajduje sie na wysokosci réwnej
195,0 m n.p.m. (Kronsztadt 60). Dla kazdego z budynkéw towarzyszacych wyznaczono oddzielnie
poziom ,zera budowlanego” (zgodnie z proj. architektury). Teren inwestycji jest lekko pochyty w
kierunku wschodnim i rdznice wysokosci nie przekraczajg 1,5 m. Poziom terenu przylegtego do
basendéw oraz budynkéw z nimi zwigzanych waha sie pomiedzy 195,0 a 193,50 m n.p.m.
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3.5 gospodarka zielenia

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki zieleni. Projektuje sie nasadzenia o funkcji dekoracyjnej
oraz zacieniajgcej na terenie basendw. Lokalizacja projektowanej zieleni wysokiej zostata
przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu. Jako zieler zacieniajgca, a jednoczesnie nie
ograniczajagcg widoku na miasto, proponuje sie zastosowanie gtéwnie klondéw polnych (acer
campestre), przy zachowaniu bioréznorodnosci. Wszystkie powierzchnie biologicznie czynne na
terenie basendw nalezy regenerowac poprzez usuniecie wierzchniej warstwy istniejgcego humusu do
gt. ok 15 cm, z miejscowymi niwelacjami oraz rozscielenie agrowtdkniny separacyjnej, a nastepnie
potozenie nowej warstwy trawnika z rolki. Docelowe uksztattowanie terenu nalezy wykonaé zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu oraz projektem branzy drogowej (Tom IlI, cz. 5). Wszystkie
powierzchnie zielone, drzewa do zachowania oraz nowe nasadzenia zostaty oznaczone na rysunku PZT-
01 oraz w czesci architektonicznej.

W otoczeniu basendw nie nalezy stosowac zieleni takiej jak:

wawrzynek wilczetyko,
ostrokrzew kolczasty,
ztotokap zwyczajny,
cis pospolity,
modrzewnica zwyczajna,
trzmielina zwyczajna,
bluszcz,
jatowiec,
szaktak pospolity,
rododendron,
robinia akacjowa,
konwalia majowa,
ostréka ogrodowa,
ciemiernik,
mak lekarski,
psianka czarna,

| inne uznawane za trujace

3.6 zagospodarowanie mas ziemnych

Powstaty podczas procesu realizacji inwestycji nadmiar mas ziemnych, wydobyty w wyniku prac
fundamentowych zwigzanych z nieckami basenéw i towarzyszgcg zabudowa zostanie usuniety z terenu
inwestycji. Powstate odpady na etapie budowy nalezy usungc zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz ustawg o odpadach. Nalezy zapewni¢ mozliwosc
skutecznego wywiezienia ziemi do przeznaczonego na te cele odpowiedniego odbiornika.
Odpady powstate na etapie budowy pochodzi¢ bedg z prac fundamentowych i ziemnych.

3.7. przystosowanie terenu dla oséb niepetnosprawnych

Dostep do terenu objetego inwestycja odbywa sie bezposrednio z przylegtej drogi
wewnetrznej.  Projektowane  chodniki w  terenie  objetym  opracowaniem  zostana
bezstopniowo potaczone z przylegtym terenem utwardzonym. Wszystkie powstate w terenie réznice
wysokosci zostang zniwelowane za pomocg chodnikdw o nachyleniu podtuznym mniejszym niz 6%
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Szerokosé i dtugosc pochyini:
e Szerokos¢ ptaszczyzny ruchu pochylni przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych wynosi 120 cm.

¢ Dtugosc¢ pojedynczego biegu pochylni nie przekracza 9 m.
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Spoczniki:

® Spocznik nie moze by¢ krétszy niz 1,4 m — projektuje sie dtugo$¢ minimalng 1,5 m.

» Szerokos¢ spocznika nie moze by¢ mniejsza niz szerokos¢ biegu pochyini

—min. 120 cm.

¢ Na spoczniku nastepuje zmiana kierunku - nalezy zapewnié na nim

powierzchnie manewrowa o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m — dotyczy gérnego spocznika.
¢ Na koncu i na poczatku pochylni projektuje sie pozioma ptaszczyzne

ruchu o dtugosci przynajmniej 1,5 m.

¢ Cafa ptaszczyzna spocznika musi by¢ pozioma.

Krawezniki:

¢ Pochylnia bedzie wyposazona w krawezniki o wysokos$ci minimum

7 cm. Nie na potrzeby projektowania kraweznika wzdtuz Sciany (bok pomostu).

Porecze:

* Po obu stronach pochylni nalezy projektuje sie porecze.

¢ Odstep miedzy poreczami musi wynosi¢ od 1 m do 1,1 m - projektuje sie szeroko$¢ 1,05 m.
* Porecze nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 90 cm i 75 cm od poziomu pochylni.

* Porecze na poczatku i koricu pochylni, oraz w miejscu gdzie porecz nie jest kontynuowana
na spocznikach takze na konicu i poczatku kazdego biegu, nalezy przedtuzy¢

przynajmniej o 30 cm poza bieg pochylni.

® Porecze przy pochylniach powinny by¢ réwnolegte do nawierzchni.

® Czes¢ chwytna poreczy powinna miec Srednice 3,5-4,5 cm — projektuje sie Srednice 4,0 cm.
¢ Czes¢ chwytna poreczy powinna znajdowac sie minimum 5 cm od $ciany bad?

innej przeszkody i powinna by¢ umieszczona w sposdb uniemozliwiajgcy jej obracanie.
Oznaczenia:

¢ Poczatek i koniec biegu pochylni powinny by¢ wyrdznione przy pomocy kontrastowego koloru oraz
zmiany w fakturze, badz sprezystosci nawierzchni.

Szerokos¢ takiego pasa powinna wynosi¢ min. 30 cm
3.8. infrastruktura techniczna
W ramach zadania przewiduje sie budowe:

- zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej - z rur PVC-U SN8 @110, #3160
- zewnetrznej instalacji wodociggowej — z rur PEHD 100 SDR11 (#25-@90

- przytacza kanalizacji sanitarnej — z rur PVC-U SN8 @160

przytacza wodociggowego - z rur PEHD 100 SDR11 390
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Wszystkie szczegdtowe rozwigzania instalacyjne zostaty zawarte w czesci branzowej, instalacyjnej
projektu technicznego. Projekt instalacji nie stanowi przedmiotu opracowania w ramach projektu
budowlanego.

3.9. projektowana infrastruktura oraz zaopatrzenie inwestycji w media
Na podstawie uzyskanych warunkéw przytgczeniowych:

Warunki techniczne na dostawe wody: ZUW/WP/390.2021 z dnia 9.09.2021 r.
Warunki przytacza do sieci kanalizacyjnej: ZGKIM/02/25/2021 z dnia 7.09.2021 r.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja.

W ramach zaopatrzenia inwestycji w niezbedng infrastrukture przewiduje sie :

3.9.1. W zakresie zaopatrzenia w wode

Zaopatrzenie w wode dla pokrycia potrzeb bytowych i uzytkowych z miejskiej sieci
wodociggowej zgodnie z zapisami decyzji ULICP. Szczegdty w projekcie branzowym.

Doprowadzenie wody projektuje sie z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej na
dziatce inwestora. Przytgcze wodociggowe projektuje sie do studni wodociggowe].

Szczegdtowe rozwigzania zostang zawarte w projekcie branzowym.

3.9.2. W zakresie odprowadzania Sciekdw sanitarnych oraz opadowych:

Scieki sanitarne odprowadzone beda do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z wyzej opisanymi
warunkami. Wody opadowe z dachéw i wpustéw zostang wprowadzone do istniejgcego zbiornika
terenowego rurami PVC.

Jezeli w trakcie wykonywanych robdt Wykonawca napotka na niezinwentaryzowany lub

zinwentaryzowana sieci, instalacje - zobowigzany jest wezwac projektanta

i zarzadce sieci na plac budowy w celu ustalenia toku postepowania.

Szczegbtowe rozwigzania zostang zawarte w projekcie branzowym.

3.9.3. Zasilanie w energie elektryczna.

Zasilanie w energie elektryczng wg warunkéw technicznych przytaczenia wydanych przez Tauron
Dystrybucja ze ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizowanego w ogrodzeniu lub granicy terenu
obiektu. Do uktadu pomiarowego, (gdzie granica stron jest za uktadem pomiarowym w kierunku
odbiorcy) , do ztagcza kablowego ZKP projekt i zasilanie wykonuje Zaktad Energetyczny wtasciwy dla
danego obszaru. Od ztgcza ZKP do rozdzielni gtéwnej RG zasilanie po stronie Inwestora. Przewidywana
moc przytaczeniowa Pp=60,0kW.

Moc przytagczeniowa Pp=60,0kW jest przewidziana do zasilania rozdzielni elektrycznych urzadzen
technologii basenowej, instalacji elektrycznych budynkéow technicznych i socjalnych, oswietlenia
zewnetrznego terenu .

Obiekt zostanie wyposazony w niezbedna instalacje ochrony przeciwporazeniowej . Szczegdtowe
rozwigzania zostang zawarte w projekcie branzowym.
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Istniejgca infrastruktura energetyczna na terenie budowy basendw i budynkdéw technicznych oraz
socjalnych podlega demontazowi.

Szczegdtowe opracowanie branzowe stanowi nieodtgczng czesé niniejszego opracowania, jak rowniez
uszczegétowienie dla opisu PZT. Projekt zagospodarowania terenu powinien by¢ rozpatrywany w
koordynacji z projektami branzowymi (Tom Il).

3.10. Projektowana infrastruktura basenowa

Projektuje sie trzy baseny sezonowe (otwarte) o konstrukcji stelazowej, zjezdzalnie oraz wodny plac
zabaw ze splash-parkiem. Wszystkie niecki basenéw stelazowych bedg dostepne ze wspdlnej
konstrukcji pomostowej - drewnianej. Dostep do niecek, wodnego placu zabaw oraz zjezdzalni zostanie
ograniczony barierkg. Wejscie w strefe wodng odbywac sie bedzie poprzez projektowane nogomyijki
oraz prysznice plenerowe. Doprowadzenie mediéw do niecek i zjezdzalni poprzez instalacje
wewnetrzng prowadzona w terenie.

Dodatkowo w terenie projektuje sie plenerowe przebieralnie wolnostojace.

Cate zaplecze sanitarne i techniczne oraz pomieszczenia obstugi dla obiektu zaprojektowano w formie
budynkéw kontenerowych, prefabrykowanych, o wysokosci jednej kondygnacji nadziemnej. Nie
projektuje sie oddzielnego zaplecza gastronomicznego, a jedynie utwardzenie terenu pod food truck z
doprowadzeniem mediow do tego punktu (kanalizacja, wodociagi, energia elektryczna).

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje sie nastepujacy program funkcjonalny:

1. Basen rekreacyjny stelazowy ok. 22,6 x 12,7 m ze stafa -
gtebokoscig wody 1,2 m

— 125

cm
120

cm

h’0

2. Basen rekreacyjny stelazowy ok. 16,4 x 9,0 m ze staty
gtebokoscig wody 1,00 m

— 105

cm
100
cm
h’0

3. Basen rekreacyjny stelazowy ok. 9,0 x 12,7 m ze stafg
gtebokoscig wody 0,60 m

- &5
e — cm
ol | i
cm 1
o il \ L
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Kompleks dwéch zjezdzalni wodnych z hamowniami r

Rl

B
s

1
el |

Splash park z brodzikiem:
5.1. Splash  park jako wyspa otoczona wodg
o nieregularnym ksztatcie z:

- zabawka - zjezdzalnig wodng dla dzieci w wieku 1-4 lat, np. | — B
Baby z palmg — 1 szt. M -

- zabawka - tryskajgcy ogrod- 1 szt.

FLOW GARDEN

- zabawka - armatka zakrecona — 2 szt.
lub
- zabawka - palik sferyczny — 1 szt.

IR

WETTING POLE LOOPING CANNON

5.2. Brodzik gtebokosci wody od 0 do 0,35 m o nieregularnym
ksztatcie (zelbetowy wykonczony folig basenowg) i strefg
S WYSpPY bez wody”
ze strefg ,,0” (bez niecki z wodg) oraz z brodzikiem dla dzieci z
zabawka - wieloryb maty — 1 szt. Gtebokos¢ konstrukcyjna do
0,4 m

Natryski zewnetrzne (6 szt.) oraz brodziki do ptukania stop z
kranikami usytuowanych przed pomostami (przy kazdym
wejsciu  systemowy brodzik + 1 zelbetowy dla oséb z
niepetnosprawnoscig przy pochylni)
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7.

10.

Drewniane pomosty o szerokosci ok. 2 m z barierkami

Budynki technologii uzdatniania wody (uzdatnianie, magazynek
chemii, pomieszczenie koagulantu, magazynek na sprzet)

Przebieralnie plenerowe 4 szt. (dwie przebieralnie plenerowe
po dwie kabiny bez drzwi, klamek i zadaszenia). Detal zawarto
w czesci rysunkowej

Aranzacja matg architekturg (kolorystyka: naturalna, elementy drewniane
w kolorze naturalnego drewna, stal malowana proszkowo w kolorze antracytowym lub grafitowym):

tawki: 8 szt. Detale zawarto w czesci rysunkowej

kosze na Smieci uwzgledniajgce segregacje odpaddéw — 2
komplety (kazdy zestaw koszy powinien mie¢ 5 koszy po ok. 35
| w zabudowie drewnianej lub imitujacej drewno
z oznaczeniem przeznaczenia kosza
i zadaszeniem/pokryw3)

stojaki dla rowerdw: 20 miejsc dla roweréw

Zagle zacieniajgce na plazy trawiastej: zagle przeciwstoneczne
w pergolach - wykonane z wysokiej jakosci tkanin akrylowych
(gramatura 290 g/m2) odpornych na deszcz i promienowanie
UV. Konstrukcja pergoli wykonana z profili aluminiowych o
wymiarach 100 x 100 mm.

taczenie profili za pomoca laserowo wycinanych tgcznikéw
stalowych, wszystkie materiaty stalowe cynkowane i malowane
proszkowo w kolorze antracytowym lub grafitowym —tgcznie 6
sztuk.

Pozostate elementy zagospodarowania terenu:

1.

2.

Ogrodzenie zdwoma bramami wjazdowymi i dwoma furtkami

Piktogramy:
- 12 piktogramow z oznaczeniem gtebokosci niecki basenowej
- 6 szt. - Al — znak zakazu , kgpiel zabroniona” - ksztatt okragty o srednicy 40 cm.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

4.

- 10 szt. - A-8 - znak zakazu ,skakanie do wody zabronione” - ksztatt okragty
o $rednicy 40 cm.

- 10 szt. - B-2 — znak ,,nakaz ustawicznego nadzoru nad dzie¢mi” - ksztatt okragty o $r. 40 cm.

- 4 szt. - C-11 — znak informacyjny ,, punkt medyczny”

- po 5 szt. kazdego z piktograméw: zakaz biegania, zakaz spozywania positkdw oraz napojow.

Regulaminy — 4 tablice

konstrukcja wspornicza tablicy - szerokos¢ 100 cm, diugos¢ 14 cm, wysokos$é 216 cm) z regulaminem
obiektu. Tablice wraz z konstrukcjg oraz stupkami mocujgcymi przeznaczonymi do umieszczenia w
gruncie. Tablica jednostronna, konstrukcja, zabezpieczona antykorozyjnie i nawierzchniowo. Nadruk na
tablicy zgodnie z uzgodnionym wzorem, obejmujacy elementy graficzne i tekstowe. Litery w kolorze
czarnym, znaki, loga i emblematy wielokolorowe. Tablica wykonana z ptyty kompozytowej typu dibond 3
mm (lub innej réwnowaznej). Wydruk na foli biatej zabezpieczonej laminatem. Tablica umozliwiajaca
nawiercenie w niej otwordw celem przymocowania.

Kosze na $mieci w kontenerze — 5 pojemnikdw, kazdy po okoto 1100 |
Przewijak dla niemowlat (w toalecie dla os. Z ograniczeniami)

Nowe nasadzenia zieleni (klon polny)

Plaza trawiasta (regeneracja terendéw zielonych)

Oswietlenie techniczne przy nieckach (zgodnie z projektem branzy elektrycznej i niskopragdowej— Tom I,
cz4.)

Monitoring (zgodnie z projektem branzy elektrycznej i niskopragdowej — Tom I, cz 4.)

Toalety w systemie lub kontenerowym dla uzytkownikéw, obstugi basenu (po jednej umywalce i misie
WC dostosowanej do potrzeb dzieci, jedna toaleta dla oséb z niepetnosprawnosciami z przewijakiem dla
niemowlat, zewnetrzne krany do mycia rak — jedna duza umywalka z trzema kranami)

Pomieszczenie dla Ratownikdw + lezanka dla chorego
Stanowiska do obserwacji dla Ratownikow (w tym jedno zadaszone)
Budynek kasy z okienkiem do przyjmowania ptatnosci

Dostosowanie obiektu do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami np. ruchowymi, eliminacja wszelkich
barier architektonicznych a tam, gdzie to nie jest mozliwe stosowanie pochylni i podjazdéw.

Utwardzone stanowisko pod food truck

Boisko do pitki plazowej (opcjonalnie)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ICH ZGODNOSC Z Wz:

‘Wytyczna wz Projekt - wartos¢ Udziat
Powierzchnia terenu opracowania 7206,7 m? 100 %
Powierzchnia zabudowy Wg wniosku: do 180 m? 140,07 m? 18,79 %
Szerokos¢ elewacji Do 55,0 m Do 6,10 m n/d

Do 18,0 m

Wysokos¢ gornej krawedziDo 4,5 m (elewacja) / do 7,5 m2,8 m n/d
elewacji / wysokosé budynku (kalenica)
Geometria dachu Do 45 stopni Dachy ptaskie
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Projekt Zagospodarowania Terenu

| Tytut: Budowa basendw letnich z zapleczem |

Inwestor: Gmina Radomys| Wielki

Baseny (pow. wody) Brak wytycznych 547,6 m?

Konstrukcja pomostéw Brak wytycznych 347,5 m?

Powierzchnia biol. czynna Brak wytycznych 4731,3 m? 65,65 %

Miejsca postojowe Nie wymaga sie Miejsca postojowe sg
zapewnione w ramach
istniejgcych  parkingow w|
obrebie nieruchomosci
inwestora.

RODZAJ ZAPISY WZ PROJEKT
P USTALENIA

1 warunki i
wymagania
ksztattowania
tadu
przestrzennego

a) charakterystyka wnioskowanej inwestycji —dla
zabudowy kubaturowej;

e Linia zabudowy: nie okresla sie.

e  Szeroko$¢ elewacji frontowych zabudowy
kubaturowej w szeregowym : do 55,0 m.

e Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej
/gzyms, okap, attyka/: do 4,5 m.

e  Geometria dachu: kat nachylenia do 45 stopni,
wysokos¢ kalenicy do 7,5 m (od poziomu
terenu), uktad potaci dachowych —dach jedno,
dwu, lub wielospadowy 2z zachowaniem
takiego samego kata nachylenia gtéwnych
potaci dachowych, przebieg gtdéwnej kalenicy —
nie okresla sie.

Projektowana zabudowa:

e znajdzie sie w znacznej
odlegtosci od drogi publiczne;.

e  Szerokos$¢ zabudowy: do 18,0
m

e  Wysoko$¢ gornej
elewacji: do 2,8 m

e  Geometria dachu: dach ptaski

krawedzi

2 ochrona

a) Wnioskowany obszar nie jest zlokalizowany w

a) Nie wymaga sie uzgodnienia

srodowiska i terenach podlegajacych ochronie dziedzictwa projektu z  wiasciwym
zdrowia ludzi oraz kulturowego i zabytkéw oraz ddbr kultury miejscowo konserwatorem
dziedzictwa wspoétczesnej. Nie ma tez zadnego dowodu na zabytkow,
kulturowego i to, ze przedmiotowa inwestycja bedzie w b) W ramach projektu nie planuje
zabytkéw  oraz sposéb negatywny oddziatywaé na érodowisko sie wycinki drzew i zieleni,
ddbr kultury i zdrowie ludzi. c) Projekt nie wymaga uzyskania
wspétczesnej b) Wycinka drzew i zieleni wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych

decyzji Burmistrza Radomysla Wielkiego. uwarunkowaniach,

c) Inwestycja o okresSlonych we wniosku

parametrach nie figuruje w rozporzadzeniu

Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r. (Dz. U. z

2019 r. poz. 1839) w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczaco  oddziatywaé na

Srodowisko — nie wymaga decyzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach.

3 | obstuga w | — Dostep do drogi publicznej — istniejacy zjazd | - w ramach projektu wykorzystuje sig
sakresie publiczny z drogi gminnej, ul. Przemystowej (dz. nr | istniejacy  zjazd ~ publiczny  z  ul.
infrastruktury 119), na zasadach dotychczasowych. Przemystowej  (nie  wymaga  sig
technicznej i | — Nakazuje sie koniecznoé¢ zachowania odlegtosci | Przebudowy),
komunikacji bezpiecznych od istniejgcych sieci infrastruktury

technicznej na warunkach
administratorami tych sieci.
Kolizje z sieciami uzbrojenia technicznego
podziemnego lub naziemnego lub zblizenie do tych
sieci nalezy rozwigza¢ na warunkach uzyskanych u
poszczegdlnych dysponentdéw sieci.
Inwestycja posiada informacje (uzgodnienie-
opinie ) Panstwowego Gospodarstwa Wodnego -
Wody Polskie, Nadzér Wodny Dgbrowa Tarnowska
- pismo z dnia  2-11-2021r. znak: KR

uzgodnionych z

- zachowuije sie bezpieczne odlegtosci od
istniejagcych  sieci  (zgodnie z cz.
rysunkowg PZT),

- zgodnie z cz. rysunkowa PZT,

- brak informacji o wystepowaniu
urzadzen melioracji wodnych — brak
koniecznosci uzgadniania projektu z
PGW Wody Polskie.
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4.1.4361.705.2020 prostuje omytke pisarska w
opinii znak : KR.4.1.4361.705.2021.EZ ,informujac
ze na w/w dziatkach nie widnieje zapis o
wystepowaniu urzadzen melioracji wodnych.

Wobec powyzszego w przedmiotowe] sprawie nie ma
koniecznosci uzgadniania projektu decyzji (w zakresie
art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) przez
Zarzad Zlewni w Sandomierzu ul. Dtugosza 4a 27-600

Inwestor: Gmina Radomys| Wielki

Sandomierz.

4 wymagan - Ochrona przed pozbawieniem: dostepu do drogi | - przedmiotowa inwestycja nie
dotyczacych publicznej, mozliwosci  korzystania z wody, | spowoduje ograniczenia dostgpnosci do
ochrony interesu kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz | drogi publicznej, korzystania z mediow
0séb trzecich $rodkéw tacznosci, dostepu $wiatta dziennego do | oraz dostepu do $wiatta dziennego dla

pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. terendw sasiednich,

- Ochrona przed uciazliwosciami powodowanymi . . . .
przez: hatas, wibracje, zalewanie dziatek | prze(.jmloto.w.a. .|nwes.t\./.c1a nie
sgsiednich poprzez nieprawidtowg niwelacje sp.owoqwe UCIQZ|IYVGJ Emisyt ha’r{asu:
terenu przy realizacji ww. inwestycji, zaktocenia wibracji,  zalewania . oraz .zak’rocen
. L . spowodowanym promieniowaniem,

i promieniowanie.

- Ochrona przed zanieczyszczeniem: powietrza, | - jnwestycja nie  wplynie  na
wody i gleby. ponadnormatywne

- Zagrozenia dla zdrowia i zycia.

zanieczyszczenie powietrza, wody i
gleby,

- realizacja inwestycji nie spowoduje
zagrozenia dla zycia i zdrowia,

5 ochrony Nie dotyczy. Projekt poza terenami gérniczymi.
obiektéw
budowlanych na
terenach

gdrniczych

POZOSTALE -
USTALENIA

Preferowana zabudowa (inwestycja): j. w. zgodnie
z wnioskowanym zamierzeniem inwestycyjnym.
Projektowa¢ oraz realizowa¢ wnioskowane
zamierzenie inwestycyjne: zgodnie z warunkami i
wytycznymi zarzadcéw sieci infrastruktury
technicznej zlokalizowanych w bezposredniej
bliskosci whnioskowanego zamierzenie
inwestycyjnego (jezeli taka sytuacja; /zblizenie/
bedzie miata miejsce).

Kanalizacja sanitarna. Na warunkach przytaczenia

do sieci kanalizacyjnej ZGKiM w Radomyslu
Wielkim znak: ZGKiM/02/25/2021r. z dnia
07.09.2021r.

Dostawa wody: Na warunkach przytaczenia do
sieci wodociggowej wydanych przez ZUW — Wola
Rzedziiska znak: ZUW/WP/390/2021 z dnia
09.09.2021r.

- projektowana zabudowa o charakterze
kontenerowym,

- projektowane  zagospodarowanie
terenu zgodnie z warunkami i
wytycznymi zarzgdcow sieci,

- projekty instalacji kanalizacji sanitarnej
i wody zgodnie z uzyskanymi warunkami
przytaczeniowymi.

4.1. Miejsca postojowe

W ramach inwestycji nie projektuje sie dedykowanych miejsc postojowych. W terenie inwestora

znajduja sie parkingi wystarczajgce dla realizacji niniejszej inwestycji.

4.2 Planowana niwelacja terenu

Nie przewiduje sie istotnych niwelacji istniejgcego terenu. Wszystkie ewentualnie powstate niwelacje
oraz nasypy nalezy wykonywaé w koordynacji z projektem branzy drogowej (projekt branzowy).

1.15




Projekt Zagospodarowania Terenu | Tytut: Budowa basendw letnich z zapleczem | Inwestor: Gmina Radomysl Wielki

5. INFORMACIE O DZIALCE

Teren inwestycji nie jest objety MPZP. Na potrzeby niniejszej inwestycji uzyskano decyzje UCLIP.
Dziatka nie lezy w obszarze objetym formg ochrony Natura 2000, ani inng formg ochrony srodowiska,
ochrony konserwatorskiej oraz nie znajduje sie w obszarze gérniczym.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Nie dotyczy — brak wptywu eksploatacji gdrniczej na dziatke oraz planowanej inwestycji na eksploatacje
gornicza.

7. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |

ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI.

W obiekcie powstawaé bedg scieki bytowo — gospodarcze. Usuwanie odpaddéw statych odbywaé sie
bedzie poprzez wywozenie. Odpady gromadzone beda w pojemnikach oprdznianych okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystgpi zwigzana z eksploatacjg obiektdw emisja hatasu,
wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstanie pole elektromagnetyczne czy
inne zaktécenia. W efekcie zatozonego programu inwestycyjnego nie wystgpig zanieczyszczenia pytowe
i ptynne.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ obiektéw budowlanych oraz sposéb ich posadowienia nie
wplyng negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

7.1 Zakres oddziatywania na obszary chronione
Teren inwestycji potozony jest poza obszarami wigczonymi w system NATURA 2000.

Najblizszymi obszarami Natura 2000 sa:

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Nazwa [km]

Puszcza Sandomierska PLB180005 18.72

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]

Dolna Wistoka z Doptywami PLH180053 13.81
Las nad Braciejowg PLH180023 21.48
Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034 24.33
Tarnobrzeska Dolina Wisty PLH180049 27.22
Dolny Dunajec PLH120085 29.09

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych nalezy zwrdéci¢é uwage na zachowanie wymogéw
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadbac o prowadzone robét w sposéb jak najbardziej ograniczajacy
uciazliwos¢ dla sgsiadéw
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8. WODY GRUNTOWE | LEJ DEPRESIJI

Projekt zaktada ptytkie prace ziemne (posadowienie basenéw i budynkow kontenerowych na ptytach i
stopach fundamentowych). W terenie nie namierzono wysokiego poziomu wodd gruntowych.
Planowane prace nie spowodujg powstania zjawiska leja depresiji.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Niniejszy opis techniczny warunkéw ochrony przeciwpozarowe] projektu zagospodarowania dziatki
(terenu) stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego wg § 20, ust.1, pkt 13 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z 11.09.2020r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, w
zwigzku z § 4 i 5 rozporzadzenia MSWIA z 17.09.2021r w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymogami
ochrony przeciwpozarowe;.

Dla projektowanego obiektu, przyjeto poziom bezpieczeristwa pozarowego okreslony w art. 5 ustawy
prawo budowlane, stanowigcy ze kazdy obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
nalezy projektowaé, budowaé i uzytkowac zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych m.in. bezpieczenstwa pozarowego,
oraz wskazan wynikajgcych z postanowien art. 6a ustawy z 24.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej
nakazujacych zaprojektowanie budynku tak aby w razie pozaru zapewnic :

- nosnosc¢ konstrukcji budynku przez okreslony czas,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu budowlanego,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte ,

- mozliwo$é ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,

- uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych a szczegdlnie zapewnienie warunkéw do
podejmowania przez te ekipy dziatan ratowniczych .

Niezbedne dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej budynku zalezne od jego
przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu
magazynowania lub sktadowania, warunkéw technicznych oraz wystepujacych zagrozen
pozarowych:

1. Informacja o powierzchni zabudowy zespotu konteneréw: 140,7 m2,
powierzchnia zabudowy catosci terenu: 140,7 m2;
powierzchnia wewnetrzna zespotu konteneréw: 124,19 m2,
wysokosci : niskie,
liczba kondygnacji nadziemnych : 1;
kondygnacji podziemnych : 0.

2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:

wg postanowien zawartych w § 209 rozp. Ml zespdt obiektdw z uwagi na przeznaczenie i
sposéb uzytkowania zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl — w tym obiekty budowlane
inne niz budynek , przeznaczony do uzytecznosci publicznej, w ktérym przewiduje sie
mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania s trefie pozarowej ponad 50 oséb na powierzchni do
2.000m2.

3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy: pojedyncze kontenery stanowigce
zabezpieczenie techniczno-socjalne basenu sg przeznaczone do celdw turystyki i wypoczynku i

[.17



Projekt Zagospodarowania Terenu | Tytut: Budowa basendw letnich z zapleczem | Inwestor: Gmina Radomysl Wielki

na podstawie § 213 rozp. Ml sg zwolnione z wymaganej klasy odpornosci pozarowej, kontenery
wykonane s3 z elementéw NRO.

4, Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j:
zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne: obiekty budowlane oddalone sg od granicy dziatki
wg wymagan okreslonych w § 12 rozp. Ml , najblizsze budynki oddalone sg od projektowanych
budynkéw wg wymagan okreslonych w § 271, § 272, § 273 rozp. Ml .

6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych : zapewniono dojazd pozarowy
wh wymagan okreslonych w § 12, ust. 7, 9 oraz 10 rozp. MSWiA z 24.07.2009r

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowania zrédet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazddéw pozarniczych; wode do celéw
ppoz w wymaganej ilosci 10dm3/sek wydajnosci wodociggu zapewnia istniejgca sieé
wodociggowa o $rednicy 200mm; najblizszy hydrant zewnetrzny oddalony jest od
obiektéw do 75m.

7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciw-pozarowe;j,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art.6¢, pkt 1 lub 2 ustawy z 24.08.1991r
o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu : nie zachodzi potrzeba.

Opracowali:

mgr inz. arch. MPOIA/047/2016

Sebastian Kulik

mgr inz. arch. UAN-8346/24/85

Anna Jando - Roztoczynska

12.2021 r., Krakéw
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

TEMAT OPRACOWANIA:

Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Radomyslu Wielkim o
baseny zewnetrzne wraz z zapleczami oraz infrastrukturq techniczng (dojscia,
dojazdy, parkingi, instalacje zewnetrzne | wewnetrzne, mata architektura,
budynki kontenerowe) na dziatkach nr 136 i 138, obreb 0072, jednostka

ewidencyjna Miasto Radomys! Wielki

INWESTOR:

Gmina Radomysl Wielki
SPORZADZAJACY Sebastian Kulik
INFORMACIE:

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej nr MPOIA/047/2016

Spis zawartosci:
. zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw;

° wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

° wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

° wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych;

° wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

° Roboty ziemne zwigzane z posadowieniem nowej niecki oraz budynkdw towarzyszacych
[ Wykonanie fundamentéw pod niecki oraz zabudowe towarzyszaca

[ Wykonanie prac instalacyjnych

° Wykonanie konstrukcji pomostowych

[ Montaz niecek basenowych oraz budynkéw towarzyszacych

° Montaz urzgdzen w budynkach towarzyszacych

° Prace wykonczeniowe

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

° miejsce sktadowania materiatéw na placu budowy,

° drogi komunikacyjne — mozliwos$¢ transportu i sktadowania materiatéw budowlanych
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

° zagrozenia zwigzane z prowadzeniem wykopdw,
o zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac budowlanych,
° zagrozenia zwigzane z transportem poziomym materiatéw i elementéw budowlanych podczas catego

procesu budowy,

° zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego bezposrednim
sgsiedztwie,

o zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac wyburzeniowych i
budowlanych,

o zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajacych
uzycia urzadzen elektrycznych,

° zagrozenia zwigzane z obstugg narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych urzadzen technicznych
podczas catego procesu budowy,

° inne zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegdlnych grup robdt w czasie prowadzenia tych robot
(wg wykazu w pkt. 1).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp obejmujace
ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczgce poszczegdlnych grup robot. Przeszkolenie takie
powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznaé pracownikow
z wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatéw, wymaganiami wynikajgcymi
z Polskich Norm, Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych oraz zasadami
obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i Srodkéw ochrony osobiste;j.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w srodki i sprzet
ochrony osobistej (atestowany).

Prace wymagajace posiadania wtasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje kwalifikacyjne powinny
by¢ wykonane przez pracownikéw posiadajgcych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiadac aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz posiadac
kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy, Nalezy udostepnic¢ pracownikom, do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

° wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi;
° obstugi maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych;
o udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy czynnosci do wykonania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw

Nalezy okreslic zasady uzywania oraz sposob przechowywania iz zabezpieczania materiatdéw i substancji
niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen. Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji
(zapewni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i ewakuacje ze
stref zagrozenia).
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu roboét
budowlanych, wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatéw i elementéw,
wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych.

W szczegdlnosci nalezy:

o roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownika budowy
posiadajacego stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

° teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac stosownie do rodzaju zagrozenia

o do budowy uzywaé materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce

° zapewnic¢ pracownikom s$rodki i sprzet ochrony osobistej

° zapewnic¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych

° zapewni¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajagcy adresy najblizszych punktow:

lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji, telefonicznego;

° zabezpieczy¢ mozliwosé dojazdu dla samochoddw p.poz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy;
° instruktaz bhp pracownikdéw ogdlny i stanowiskowy;
° zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni istniejgcych i ich

ewentualnego zabezpieczenia;
° opracowac plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzqdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 94) w Rozporzqgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650, ze zmiang:
DZ. U. 2007 Nr 49 poz.330) oraz w Rozporzqdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2006 Nr 80, poz. 563)

Opracowat:

mgr inz. arch. MPOIA/047/2016

Sebastian Kulik

12.2021 r., Krakéw
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11l. Spis dokumentéw formalnych —komplet dokumentéw uzyskanych na potrzeby niniejszej inwestycji
zawarto w projekcie budowlanym — Tom |, czes¢ formalna. W tabeli ponizej zestawiono dokumenty
uzyskane na dzien sporzadzenia projektu techniczno — wykonawczego:

Lp. Nazwa dokumentu znak Z dnia

1. Decyzja ustalenia celu publicznego BI.II.6733. 34 .2021 8.11.2021r.

2. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej wydanych | ZUW/WP/390/2021 09.09.2021r.
przez ZUW — Wola Rzedzirska

3. Warunki przytaczenia do sieci kanalizacyjnej ZGKiM w | ZGKiM/02/25/2021 07.09.2021r.

Radomyslu Wielkim
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