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1. DANE OGOLNE

Do rozpoznania w/w warunkéw postuzyto:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych,

— wizja terenu,

— materialy archiwalne i litera'Eura, STAROSTWo POWIATOW

— profile geotechniczne otwor6w, S OWE

— Wstgpna ocena warunk6w gruntowo - wodnych. eley

Niniejsza opinia powstata dla udokumentowania warunkéw gruntowo - wodnych podioza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowang
rozbudowg infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - baseny zewngtrzne, na dziatkach nr 138 i
in., w miejscowosci Radomysl Wielki, w gminie Radomys$] Wielki, w powiecie mieleckim.

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podloza gruntowego, ocena
warunk6w gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatno$ci dla potrzeb projektowania
Inwestycji.

2. OPIS TERENU

Wykonano sze$¢ wiercen: S1 - S6 w miejscu planowanej rozbudowy infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej - baseny zewnetrzne, na dziatkach nr 138 i in., zlokalizowanych przy ul.
Kosciuszki w miejscowosci Radomysl Wielki. Dzialki przeznaczone pod zabudowg sg lekko
nachylone w kierunku pohudniowo wschodnim. Miejsce inwestycji jest cze$ciowo ogrodzone.
Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ zabudowa sportowa: boisko, zaplecze sportowo -
rekreacyjne Klubu Sportowego Radomy$lanka, Omawiany obszar jest uzbrojony (kanalizacja
sanitarna, wodociag, sie¢ elektroenergetyczna i gazowa).

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA PODLOZA

Wedlug fizycznogeograficznego podziatu Polski (Kondracki, 2002) obszar badanh znajduje sie
w obrgbie Plaskowyzu Tarnowskiego, nalezacego do makroregionu Kotlina Sandomierska,
podprowincji Péinocne Podkarpacie.

Obszar badan lezy w Prowincji Karpat i Podkarpacia, Podprowincji Pélmocnego Podkarpacia,
Makroregionie Kotliny Sandomierskiej, w obrebie Mezoregionu: Doliny Dolnej Wistoki.
Obszar ten potozony jest w §rodkowym segmencie zewngtrznego basenu zapadliska
przedkarpackiego. Zapadlisko przedkarpackie to réw przedgorski wypetiony migzszymi
(1800-2300 m) ilasto - mutkowo - piaskowcowymi utworami miocenskimi, przykrytymi
malej migzszosci osadami czwartorzedu. W podiozu miocenu wystgpuja w réznym stopniu
zredukowane utwory mezozoiku, paleozoiku i najwyzszego proterozoiku. Sedymentacje
neogenu rozpoczynajg utwory miocenu, nalezace do warstw skawinskich (podpietro
opolskie). Warstwy te wyksztatcone sa jako itowce, itotupki z wkiadkami piaskowcéw.
Miazszos¢ tych utwordéw, wyréwnujacych relief podioza waha si¢ od 1,0 m (Rzochéw) do
27,8 m (Wola Plawska). Powyzej warstw skawinskich leza anhydryty i gipsy z wkiadkami
tupkow ilastych, ktore stanowia gléwny poziom korelacyjny zapadliska (podpietro wielickie).
Utwory te, charakteryzujg si¢ dos¢ stata migzszoscia od 6,0 m (Trzciana) do 32,0 m
(Wojstaw). Ponad poziomem ewaporatowym wystepujg warstwy grabowieckie (maksymalnie
0 migzszoéci do 50 m - Rzochéw) - osady o duzej zmiennosci facjalne;j: ily, itowce i mutowce
z wktadkami piaskowcéw (podpietro grabowieckie). Na warstwach grabowieckich lezy seria
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\Ajémﬁqyleckich (podpietro wotynskie). Litologicznie ity krakowieckie sa reprezentowane
przez: ity, mutowce oraz itowce z wkiadkami piaskow i piaskowcow. Najstarsze
plejstoceniskie utwory czwartorzgdowe zwigzane s3 z okresami zlodowacen
potudniowopolskich. Pozostatoécig tych zlodowacen sg gliny zwatowe oraz piaski, Zwiry i
ghazy lodowcowe i wodnolodowcowe na Plaskowyzu Tarmowskim. Migzszos¢ tych glin jest
niewielka, z reguty waha si¢ od 0,3 do 3,7 m. Piaski, zwiry i glazy lodowcowe i
wodnolodowcowe, najczesciej przykrywajg gliny zwalowe, rzadziej tworzg izolowane
pokrywy na kulminacjach Plaskowyzu Tarnowskiego. Migzszoéci tych osadow nie sg duze od
kilkunastu centymetréw do 2,0 m, maksymalnie do 3 m. (za E. Porgba).

Na terenie wierceh, ani w ich otoczeniu nie obserwuje si¢ niekorzystnych zjawisk
geologicznych i proceséw geodynamicznych zwiagzanych z powierzchniowymi ruchami mas
ziemnych.

W rejonie planowanej inwestycji zostalo nawiercone zwierciadto wod gruntowych.

4. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN-1997-1.

Charakterystyczne wartoéci parametréw geotechnicznych ustalono zgodnie z normg PN-EN
1997-1. Charakterystyczne warto§ci parametréw geotechnicznych, a takze wybrane parametry
pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli, ktora znajduje si¢ dokumentacji badan
podioza gruntowego. '

5. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podloze stanowia czwartorzgdowe: grunty niespoiste - piasek $redni (warstwa
geotechniczna I), grunty spoiste - glina piaszczysta, glina, glina pylasta, glina pylasta zwigzla
(warstwa geotechniczna Ila - IIb) oraz trzeciorzgdowe: grunty spoiste: i pylasty (warstwa
geotechniczna III).

2. Jedynie w otworze S4 zostalo nawiercone zwierciadto wod gruntowych. Natrafiono
rowniez na sgczenia.

3. Stwierdzone w podlozu sondowan grunty antropogeniczne, zaliczono do nasypow
niekontrolowanych. Miazszo$¢ nasypéw wahata sig od ok. 0,30 m do ok. 0,70 m.

4. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia

obiektéw budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste.

5. Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechnicznej.
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Niniejsza dokumentacja powstata dla okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych podtoza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowane

zagospodarowanie dziatek nr 138 i in., w miejscowosci Radomy$l Wielki, w gminie
Radomys] Wielki, w powiecie mieleckim

Na przedmiotowych dziatkach zaprojektowano rozbudowe infrastruktury sportowe; i
rekreacyjnej - baseny zewnetrzne.

Do rozpoznania w/w warunkéw posluzylo Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACIJI.

— Zarys geotechniki” Z. Witun

—,.Hydrogeologia ogoélna” Z. Pazdro

— ,,Geografia fizyczna Polski” pod red. A. Richling, K. Ostaszewska

— Szczegblowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1 : 50 000 (Arkusz Mielec 952 - S. Kurek, M.
Preidl; 1997, PIG)

— Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski 1 : 50 000 Arkusz (952) Mielec - E.
Porgba, E. Osendowska, K. Nowacki, I. Bojakowska, A. Blizniuk, P. Kwecko, H. Tomassi -
Morawiec

— literatura

— Wwizja terenu

— aktualnie wykonane prace i badania

— normy: PN-EN-1997-1oraz PN-EN-1997-2.

3. CEL, ZAKRES OPRACOWANIA I METODYKA BADAN

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza gruntowego, ocena

warunkéw gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:

e wykonanie wiercen kontrolnych,

e wykonanie badan terenowych w zakresie niezbgdnym do ustalenia podstawowych
parametrow fizyko - mechanicznych gruntow budujacych dokumentowane podioze,
opracowanie przekrojow geologiczno - inzynierskich,
wnioski i zalecenia.
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4. OPIS TERENU

Wykonano sze§é wiercefi: S1 - S6 w miejscu planowanej rozbudowy infrastruktury sportowe]
i rekreacyjnej - baseny zewnetrzne, na dziatkach nr 138 i in., zlokalizowanych przy ul.
Kosciuszki w miejscowos$ci Radomysl Wielki. Dziatki przeznaczone pod zabudowe sg lekko
nachylone w kierunku poludniowo wschodnim. Miejsce inwestycji jest czeSciowo ogrodzone.
Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ zabudowa sportowa: boisko, zaplecze sportowo -
rekreacyjne Klubu Sportowego Radomys$lanka. Omawiany obszar jest uzbrojony (kanalizacja
sanitarna, wodociag, sie¢ elektroenergetyczna i gazowa).

Rzedna terenu dla otworéw wynosi odpowiednio:

S1~ 194,00 m n.p.m. S4 ~ 194,40 m n.p.m. W Misicy
S2~194,10 m n.p.m. S5~194,70 m n.p.m.
53 ~ 193,40 m n.p.m. S6 ~ 194,10 m n.p.m.

Liczbe i glebokoéé¢ sondowan oraz zakres badan ustalono ze Zleceniodawcg. Pobrano probki
do badan makroskopowych w celu okre$lenia stanu i rodzaju gruntéw, przeprowadzono
réwniez obserwacje ksztattowania si¢ poziomu wod gruntowych. W oparciu o wykonane
prace opracowano profile geotechniczne.

Lokalizacje miejsc wiercenia przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1: 10 000 zatgeznik
nr 1, a szczeg6tows na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 zalgcznik nr 2.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1 Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wytyczono w terenie w dowiazaniu do istniejacych miejsc
charakterystycznych. Jako podkiad geodezyjny wykorzystano fragment mapy sytuacyjno-
wysoko$ciowej w skali 1: 500. Rzedne wylotow otworéw przyjeto na podstawie interpolacji
najblizszych pikiet geodezyjnych (wartos$ci odczytane z mapy).

5.2 Badania terenowe

Na terenie planowanej inwestycji wykonano szes¢ sondowan matosrednicowym préobnikiem
przelotowym RKS do glgbokosci: w S1 + S6 - 5,00 m ppt.

Positkowano si¢ wynikami uzyskanymi z penetrometru tloczkowego PW - 1.

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN-1997-1.

Miejsca wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 zatgcznik nr 2.

5.3 Badania makroskopowe préb gruntowych

W trakcie wiercenia badawczego dokonano szczegolowej analizy makroskopowe;)
przewiercanych gruntéw, zwracajac uwag¢ na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnos¢. Podziatu
dokonano biorac pod uwage genezg, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie z obowigzujacymi
normami. Dodatkowo pobrano probki w celu powtoémej analizy przewiercanego gruntu.

W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otworow - zalgczniki nr 3.1 -
3.6. Po odwierceniu, wykonaniu niezbednych obserwacji otwory zostaly zlikwidowane
wydobytym urobkiem, starajac si¢ zachowac kolejnos¢ przewiercanych warstw gruntow.
Dokonano rowniez obserwacji zachowania si¢ obiektow sagsiednich oraz analizy innych
danych dotyczacych podioza badanego terenu i jego otoczenia.

-

STAROSTW POWIATOWE
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wv Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalono zgodnie z normg PN-EN
1997-1. Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych, a takze wybrane parametry
pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODEOZA
6.1. Budowa geologiczna
s e T

& Toran prowatzonegn baania

Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1 : 50 000 (Arkusz Mielec 952 - S. Kurek, M. Preidl; 1997, PIG)

Wedlug fizycznogeograficznego podziahi Polski (Kondracki, 2002) obszar badan znajduje sie
w obrgbie Plaskowyzu Tamowskiego, nalezacego do makroregionu Kotlina Sandomierska,
podprowincji Pénocne Podkarpacie.

Obszar badan lezy w Prowincji Karpat i Podkarpacia, Podprowincji Polocnego Podkarpacia,
Makroregionie Kotliny Sandomierskiej, w obrgbie Mezoregionu: Doliny Dolnej Wistoki.
Obszar ten polozony jest w srodkowym segmencie zewngtrznego basenu zapadliska
przedkarpackiego. Zapadlisko przedkarpackie to réw przedgérski wypehiony migzszymi
(1800-2300 m) ilasto - mutkowo - piaskowcowymi utworami miocenskimi, przykrytymi
malej migzszoéci osadami czwartorzedu. W podtozu miocenu wystepuja w réznym stopniu
zredukowane utwory mezozoiku, paleozoiku i najwyzszego proterozoiku. Sedymentacje
neogenu rozpoczynajg utwory miocenu, nalezace do warstw skawinskich (podpietro
opolskie). Warstwy te wyksztatcone s3 jako ilowce, itotupki z wkladkami piaskowcow.
MigZzszo$¢ tych utworéw, wyréwnujacych relief podtoza waha si¢ od 1,0 m (Rzochéw) do
27,8 m (Wola Ptawska). Powyzej warstw skawifskich lezg anhydryty i gipsy z wktadkami
tupkoéw ilastych, ktére stanowia gléwny poziom korelacyjny zapadliska (podpigtro wielickie).
Utwory te, charakteryzujg si¢ do$¢ stata miazszoscia od 6,0 m (Trzciana) do 32,0 m
(Wojstaw). Ponad poziomem ewaporatowym wystepuja warstwy grabowieckie (maksymalnie
o0 migzszosci do 50 m - Rzochéw) - osady o duzej zmiennosci facjalne;j: ity, itowce i mutowce
z wkiadkami piaskowcow (podpigtro grabowieckie). Na warstwach grabowieckich lezy seria
itow krakowieckich (podpigtro wolynskie). Litologicznie ily krakowieckie 3 reprezentowane
przez: ity, mutowce oraz itowce z wkiadkami piaskéw i piaskowcéw. Najstarsze
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plejstocenskie utwory czwartorzedowe zwigzane sg z okresami zlodowacen
poludniowopolskich. Pozostatoécig tych zlodowacen sg gliny zwalowe oraz piaski, zwiry i
glazy lodowcowe i wodnolodowcowe na Plaskowyzu Tarnowskim. Migzszo$¢ tych glin jest
niewielka, z reguty waha si¢ od 0,3 do 3,7 m. Piaski, zwiry i glazy lodowcowe i
wodnolodowcowe, najczesciej przykrywajg gliny zwalowe, rzadziej tworzg izolowane
pokrywy na kulminacjach Plaskowyzu Tarnowskiego. Migzszosci tych osadéw nie sg duze od
kilkunastu centymetréw do 2,0 m, maksymalnie do 3 m. (za E. Porgba).

Na terenie wiercefi, ani w ich otoczeniu nie obserwuje si¢ niekorzystnych zjawisk
geologicznych i proceséw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas
ziemnych. S

SIAROSTWY WVIATANA -
6.2. Warunki wodne . U POWIATOWE

Mielcy

Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniu S4 zostato nawiercone zwierciadto wod
gruntowych o charakterze swobodnym na giebokosci: 0,50 m ppt. Natrafiono réwniez na
sgczenia na giebokosci: w 82 - 1,10 m ppt, w S3 - 0,80 m ppt, w S5 - 0,90 m ppt, w S6 - 3,90

m ppt.

Obszar badan znajduje si¢ na terenie zlewni rzeki Bren, kiéra przeptywa w odleglosci okoto
10,80 km na pénoc od miejsc wiercen. Najblizszym ciekiem jest ciek bezimienny, ktéry
znajduje si¢ we wschodniej granicy dziatki.

Wystgpowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkéw atmosferycznych
1 nalezy si¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem si¢ nagitych
roztopow lub dhugotrwalych 1 intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektére pyly) mogg pojawi¢ si¢ okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako sgczenia czy wysieki w obrgbie tych
warstw).

6.3. Charakterystyka geotechniczna podioza

Na przedmiotowym terenie do koncowe;j glebokosci wykonanych sondowan stwierdzono
wystepowanie utworéw antropogenicznych, gleby oraz utworéw czwartorzgdowych i
trzeciorz¢gdowych.

Utwory antropogeniczne

W sondowaniach w warstwie przypowierzchniowej zlokalizowano nasyp niekontrolowany,
zbudowany z:

w S1 - gruntu gliniastego: gliny piaszczystej; gruzu,

w S2 - gruntu gliniastego: gliny piaszczystej; gruzu; gleby,

w S5 - gleby; piasku gliniastego; gruzu,

w S6 - gruntu piaszczystego: piasku $redniego; gleby.

Wystepuje on w odpowiednio do glebokosci:
w S1 - 0,70 m ppt,
w S2 - 0,50 m ppt,
w S5 - 0,30 m ppt,
w S6 - 0,30 m ppt.

W2y
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1Z8] utwQrow antropogenicznych lub gleby wystepuja utwory czwartorzedowe
wyksztalcone w postaci:

Czwartorzed:

- Gruntéw niespoistych:

e warstwa geotechniczna I - piasek Sredni, przewarstwiony piaskiem zaglinionym,
gling piaszczystg, §redniozageszczony o Ip= 0,34

- Gruntow spoistych:

e warstwa geotechniczna Ila - glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem
zaglinionym, piaskiem gliniastym, glina przewarstwiona gling pylastg zwiezlg, glina
pylasta przewarstwiona gling pylasta zwiezla, glina pylasta zwiezla w stanie
twardoplastycznym, I, = 0,25

e warstwa geotechniczna IIb - glina pylasta zwiezla w stanie plastycznym, I = 0,35

Trzeciorzed:

- Gruntéw spoistych:

e warstwa geotechniczna III - it pylasty przewarstwiony piaskiem pylastym w stanie
polzwartym, I, = 0

Czwartorzed:

Grunty niespoiste

Warstwa geotechniczna I
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek $redni, przewarstwiony piaskiem zaglinionym,
gling piaszczysta, Sredniozaggszczony o Ip= 0,34. Wystepuje ona na glebokosci:

S1 - 0d 0,70 m do 1,30 m ppt,
S2 - 0d 0,50 m do 1,10 m ppt,
S4 - 0d 0,20 m do 1,10 m ppt,
S6 - od 0,30 m do 0,90 m ppt.

Usrednione parametry warstwy :

Wilgotnos¢ naturalna Wa=14 % - nw
Gestoéé objetosciowa p=1,85-2,00 t/m’
Stopien zaggszczenia gruntu Ip=0,34

Kat tarcia wewnegtrznego Qo= 32°

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo =59 MPa
Edometryczny modut $ciliwoéci pierwotnej (ogélnej) M, =71 MPa

Grunty spoiste
Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktérych zawartos¢ czesci
organicznych jest rowna lub mniejsza niz 2%.
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Warstwa geotechniczna Ila

Warstwa ta reprezentowana jest przez gling piaszezystg przewarstwiong piaskiem
zaglinionym, piaskiem gliniastym, gling przewarstwiong gling pylasta zwi¢zia, gling pylasty
przewarstwiong gling pylasta zwigzla, gling pylasts zwi¢zla w stanie twardoplastycznym, 1. =
0,25. Wystepuje ona na giebokosci:

S1-o0d 1,30 m do 2,10 m ppt,
S2 - od 1,10 m do 2,00 m ppt, STAROSTWO POWIATOWE
S3 - 0d 0,20 m do 0,80 m ppt, W Mielcy
-od 1,30 m do 1,90 m ppt,
S4 - 0d 1,10 m do 2,20 m ppt,
S5 - 0d 0,30 m do 2,40 m ppt,
S6 - od 1,20 m do 1,80 m ppt.

Usrednione paramelry warstwy :

Wilgotno$é naturalna Woa=12-22%
Gestos¢ objetosciowa p=2,00 - 2,20t/m>
Stopien plastycznoSci =023

Kat tarcia wewngtrznego ¢u = 14°

Spdjnosc cu=15kPa
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo =18 MPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogdlne;j) M, =26 MPa

Warstwa geotechniczna IIb
Warstwa ta reprezentowana jest przez gling pylasta zwiezla w stanie plastycznym, I = 0,35.
Wystepuje ona na giebokosci:

S3 - 0d 0,80 m do 1,30 m ppt,
S6 - od 0,90 m do 1,20 m ppt.

Usrednione parametry warstwy :

Wilgotnosé¢ naturalna Wi=28 %
Gestosé objetosciowa p=1,90 /m’
Stopien plastycznosci I.=0,35

Kat tarcia wewngtrznego Qu=12°
Sp6jnosé cu=11kPa
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E, = 14 MPa
Edometryczny modut $ciliwosci pierwotnej (ogolnej) M, =21 MPa
Trzeciorzed:

Grunty spoiste

Warstwa geotechmiczna II1
Warstwa ta reprezentowana jest przez il pylasty przewarstwiony piaskiem pylastym w stanie
potzwartym, I = 0. Wystgpuje ona na glebokosci:

S1-0d2,10 mdo 5,00 m ppt,
S2 - od 2,00 m do 5,00 m ppt,
S3 - od 1,90 m do 5,00 m ppt,

10
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w Sér 42,20 m do 5,00 m ppt,
S5 - 0d 2,40 m do 5,00 m ppt,
S6 - 0d 1,80 m do 5,00 m ppt.

Usrednione parametry warstwy :

Wilgotno$¢ naturalna Wu=25%
Ggstos¢ objetosciowa p=2,05 t/m’
Stopief plastycznosci IL=0

Kat tarcia wewnetrznego Qu=13°
Spéjnosé cu = 60 kPa
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E, =22 MPa
Edometryczny modut $ciliwosci pierwotnej (ogoblnej) M, = 39 MPa

TABELA GEOTECHNICZNA - tab. or 1

Lokalizacja: Radomys$l Wielki, dz. nr 138 i in.

vls:l:-:]t::y Stan W I In p Pu Cu Eo Mo,
o 3 0
colioh. gruntu 1%] [t/m’] [°] [kPa] | [MPa] | [MPa]
1,85-
I Szg 14-nw - 0,34 2.00 32 - 39 71
2,00-
Ia tpl 12-22 | 025 - 220 14 15 18 26
IIb pl 28 0,35 - 1,90 12 11 14 2]
I pzw 25 0 - 2,05 13 60 22 39
Objasnienia: Stany gruntéw:
Wn — wilgotno$é naturalna ZW — zwarty
p — gestosé objgtosciowa pzw — pélzwarty
I — stopien plastycznosci tpl — twardoplastyczny
Ip — stopien zageszczenia pl — plastyczny
®u— k3t tarcia wewnetrznego mpl - migkkoplastyczny
Cu — SpOjnosé In — luzny
M, — edometryczny modut §cisliwosci szg — Sredniozageszczony

Eo — modut odksztatcenia pierwotnego gruntu nw — nawodniony

Profile geologiczne wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi znajdujg sie na kartach
otworow zal. nr 3.1+3.6.

1,
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Wielki

7. WNIOSKI 1 ZALECENIA.

1. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste.

Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechnicznej.
ielgy
2. Na rozpatrywanym terenie, jedynie w sondowaniu S4 zostato nawiercone zwierciadto wod
gruntowych o charakterze swobodnym na glgbokoéci: 0,50 m ppt. Natrafiono réwniez na
saczenia na glebokosci: w S2 - 1,10 m ppt, w S3 - 0,80 m ppt, w S5 - 0,90 m ppt, w S6 - 3,90
m ppt.
Nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie odwodnienia wykopow ze wzgledu na wystgpowanie: w
sondowaniu S4 wod gruntowych o charakterze swobodnym oraz silnych sgczen w
pozostatych otworach.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujgcych warunkéw atmosferycznych
i nalezy sie¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem sig nagtych
roztopéw lub dlugotrwatych i intensywnych opadoéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektore pyly) moga pojawic si¢ okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako saczenia czy wysigki w obrebie tych
warstw).

W zaleznoéci od ich intensywnosci nalezy dobra¢ odpowiednie odwodnienie dna wykopu;
moze zaistnieé sytuacja, w ktorej trzeba bedzie obnizy¢ lokalnie zwierciadto wéd gruntowych
za pomocg iglofiltrow.

3. Wykopy zaleca si¢ wykonywaé w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym.
Ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed doptywem jakichkolwiek wéd.

4. Stwierdzone w podtozu sondowan: S1, S2, S5, S6 antropogeniczne zostaty zaliczone do
nasypow niekontrolowanych. Nasypu niekontrolowanego ze wzgledu na to, ze nie jest
gruntem budowlanym nie objgto podzialem na warstwy geotechniczne. Migzszos¢ nasypow
wahata si¢ od ok. 0,30 m do ok. 0,70 m.

5. Podloze stanowia:

e grunty czwartorzedowe niespoiste

Warstwa geotechniczna I

Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek $redni o barwie szarej/ciemnobezowej, grunt
rodzimy nawodniony/wilgotny, dobrze przepuszczalny, $redniozaggszczony o usrednionym
wspolczynniku zaggszczenia Ip= 0,34. Warstwa nosna, stwarza korzystne warunki
geotechniczne.

e grunty czwartorzedowe spoiste:

Warstwa geotechniczna Ila
Warstwa ta reprezentowana jest przez gling piaszczysta o barwie ciemnobezowe;j, grunt
rodzimy wilgotny, pélprzepuszczalny, gling o barwie bezowoszarej, grunt rodzimy wilgotny,
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W %!ﬁffébuszczalny, gling pylasta o barwie ciemnobezowej, grunt rodzimy wilgotny,
poiprzepuszczalny, gling pylasta zwigzla o barwie ciemnoszarej/ciemnobezowe;j/
bezowoszarej, grunt rodzimy wilgotny, nieprzepuszczalny w stanie twardoplastycznym o 1=
0,25.

Warstwa nosna, stwarza dobre warunki geotechniczne w warunkach suchych, jednak wplyw
wody moze doprowadzi¢ do uplastycznienia warstwy, a tym samym pogorszenia ich
parametréw geotechnicznych.

Warstwa geotechniczna ITb

Warstwa ta reprezentowana jest przez gling pylasta zwigzlg o barwie bezowoszarej, grunt
rodzimy wilgotny, nieprzepuszczalny w stanie plastycznym, Ip = 0,35.

Warstwa $rednio no$na, w warunkach zawodnienia moze wykazywaé podatnoéé na
wymywanie. Nalezy nie dopusci¢ do kontaktu z wodami opadowymi.

e grunty trzeciorzgdowe spoiste:

Warstwa geotechniczna II1
Warstwa ta reprezentowana jest przez it pylasty o barwie szarej, grunt rodzimy, matowilgotny,

nieprzepuszczalny w stanie potzwartym o I= 0. Warstwa nosna, stwarza korzystne warunki
geotechniczne.

6. Nalezy uregulowac gospodark¢ wodami opadowymi z polaci dachowych oraz powierzchni
utwardzonych tak, aby woda nie infiltrowata w podloze i dodatkowo nie wptywata na
pogorszenie si¢ warunkéw geotechnicznych.

7. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050.

- Przy prowadzeniu prac w obrgbie gruntow spoistych nalezy bezwzglednie wykopy
zabezpieczy¢ przed doplywem wod opadowych, a ewentualine saczenia powstajace w czasie
intensywnych opadow muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez ich odpompowanie.

- Prowadzenie prac budowlanych w gruntach niespoistych, wiaze si¢ z ich zabezpieczeniem
przed obsypywaniem si¢ $cian wykopu.

8. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano
punktowo (zal. nr 2). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci budowy
geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w obszarze nie objgtym wierceniami.

9. W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
prowadzenia wykopéw nalezy bezzwloczne konsultowac si¢ z geologiem.

10. Urabialnosé.
Podziatu na poszczegdlne kategorie urabialnosci gruntéw dokonano na podstawie normy PN-
B-06050:1999:
e grunty spoiste (warstwa geotechniczna II, III) - do IV kategorii gruntéw érednio
urabialnych,

e grunty niespoiste (warstwa geotechniczna I) - do III kategorii gruntéw latwo
urabialnych.

11. Wiasnoéci filtracyjne gruntéw podloza wyznaczono na podstawie podziahu whasnosci
filtracyjnych skat zaproponowany przez Z. Pazdro ,,Hydrogeologia ogdlna”:
Wyznaczony w ten spos6b wspdlczynnik filtracji wynosi:

13



Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - baseny zewnetrzne w m. Radomysl
Wielki

warstwa geotechniczna I

- piaski $rednie - utwory dobrze przepuszczalne k = 107 - 10 my/s,

warstwa geotechniczna II

- gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste - utwory polprzepuszczalne k = 10% - 10 m/s,
- gliny pylaste zwigzle - utwory nieprzepuszczalne k < 10 m/s,

warstwa geotechniczna I11

- ity - utwory nieprzepuszczalne k < 10 m/s.

STAROSTWQ POWIATOWE

W Miefcu

14
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STAROSTWO POWIATOWE

w Mielcu

PROJEKT GEOTECHNICZNY

SPIS TRESCI:

1. OPIS INWESTYCJL

2. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE.

3. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

4. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA.

5. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU.

6. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO.

7. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ
OGOLNEJ STATECZNOSCL.

8. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA
FUNDAMENTOW.

9. WYKONAWSTWO WYKOPOW.

10. ODDZIALYWANIE WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOBY
PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM.

11. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANE]
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT
GEOTECHNICZNYCH.

12. OKRESLENIA ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH I
OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN,
MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH
WYNIKU W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU.
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Wielki

1. Opis inwestycji.

Niniejszy projekt powstat dla potrzeb planowane;j rozbudowy infrastruktury sportowe] 1
rekreacyjnej - baseny zewnetrzne, na dziatkach nr 138 1in. w miejscowos$ci Radomy$l Wielki,
w gminie Radomysl Wielki, w powiecie mieleckim.

STAROSTWU POWIAT
2. Prognoza zmian whasciwosci podloza gruntowego w czasie. el WIATOWE
Zgodnie z dokumentacjg badan podloza gruntowego teren planowanej inwestycji%i?’iﬁajduje

sie na terenach osuwiskowych, jednakze zaleganie w poziomie posadowienia gruntéw

spoistych moze spowodowaé zmiany wlasciwosci gruntow w czasie. Zmiany te moga

zachodzi¢ w spagowej czesci warstwy geotechnicznej 11 spowodowane nawodnieniem.
Natorniast w przypadku gruntéw niespoistych zmiany te moga zachodzié na etapie
wykonawczym przy wykonywaniu wykopow. Moze dojé¢ do rozluznienia gruntow warstwy
geotechniczne;j I i tym samym pogorszeniu ich stanu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem geotechnicznym, aby stwierdzi¢ zgodno$c¢ warunkéw gruntowo - wodnych

zawartych w Dokumentacji badah podioza gruntowego oraz dokona¢ kontroli wymaganych
parametréw geotechnicznych podioza w poziomie posadowienia lub biezacych uzgodnien
ewentualnego zageszczenia, stabilizacji, wzmocnienia odstonietego podioza. Fundamenty

nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi, a rodzaj izolacji wodoszczelnej,
przeciwwilgociowej dostosowa¢ do udokumentowanych warunkéw gruntowo - wodnych.

3. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne zostaly podane w opisie warstw geotechnicznych oraz zbiorczo w
tabeli geotechnicznej. Parametry nalezy skorelowaé zgodnie z zalacznikiem A do normy EN
1997-1: 2008 - Eurokod 7.

4. Okreslenie czesciowych wspoic ikéw bezpieczenstwa.
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z zalacznikiem B do normy
EN 1997-1: 2008 - Eurokod 7.

5. Okreélenie oddzialywan od gruntu.
Oddzialywanie negatywne od gruntu na projektowang inwestycje nie powinny wystgpic ze
wzgledu na posadowienie obiektu ponizej granicy przemarzania gruntu, czyli 1,00 m ppt.

6. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy rozpatrywaé w warunkach ,,z odptywem” i ,,bez odplywu”
zgodnie z normg EN 1997-1: 2008 - Eurokod 7.

7. Obliczenie noénoéci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogolnej statecznosci.
Obliczenia te wykonuje Konstruktor i zawarte s3 w projekcie budowlanym. Osiadania nalezy
dokonywac¢ zgodnie z zatacznikami F i H do normy EN 1997-1: 2008 - Eurokod 7.

8. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia fundamentow.
Dane te zawarte s3 w tabeli nr 1 ujetej w Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

I. Rodzaj podloza gruntowego:

Warstwa geotechniczna I - to grunty niespoiste w postaci piasku $redniego w stanie
§redniozageszczonym o Ip= 0,34

Warstwa geotechniczna Ila - to grunty spoiste w postaci gliny piaszczystej, gliny, gliny
pylastej, gliny pylastej zwigzlej w stanie twardoplastycznym o I = 0,25

Warstwa geotechniczna IIb - to grunty spoiste w postaci gliny pylastej zwigzlej w stanie
plastycznym o I.= 0,35

16
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w Warstwa geotechniczna III - grunty spoiste w postaci itu pylastego w stanie polzwartym o I,
=0

II. Wody gruntowe

W wyniku wykonanych odwiertéw badawczych, na rozpatrywanym terenie, w sondowaniu
S4 zostalo nawiercone zwierciadto wod gruntowych o charakterze swobodnym na glebokosci:
0,50 m ppt. Natrafiono réwniez na sgczenia na gigbokoéci: w S2 - 1,10 m ppt, w S3 - 0,80 m
ppt, w S5 - 0,90 m ppt, w S6 - 3,90 m ppt.

9. Wykonawstwo wykopéw fundamentowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

- Przy prowadzeniu prac w obrebie gruntéw spoistych nalezy bezwzglednie wykopy
zabezpieczy¢ przed doptywem wod opadowych, a ewentualne saczenia powstajace w czasie
intensywnych opad6w muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez ich odpompowanie.

- Prowadzenie prac budowlanych w gruntach niespoistych, wiaze sig z ich zabezpieczeniem
przed obsypywaniem sig §cian wykopu.

10. Oddzialywanie wod gruntowych na obiekt budowlany i sposoby przeciwdzialania tym

Zagrozeniom.
Warunki wodne nie powinny wptywaé na posadowienie obiektu po zastosowaniu
odpowiednie;j ich izolacji i odprowadzeniu wody z powierzchni dachowych i utwardzonych.

11. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jako$ci
robot ziemnych:

- kontrola rodzaju i stanu gruntu wystepujacego w miejscach planowanych robét, aby
stwierdzi¢ zgodno$¢ warunkéw gruntowo - wodnych zawartych w Dokumentacji badan
podioza gruntowego, ktéra jest dokumentem poprzedzajacym niniejsze opracowanie.

12. Okreslenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sgsiadujacych i otaczajacego tu, niezbednego do rozpoznania zasrozen

mogacych wystapié w trakcie rob6t budowlanych lub w ich wyniku w czasie uzytkowania
obiektu.

Jesli odleglosé obiektéw sasiadujacych od krawedzi wykopu bedzie mniejsza niz 3hw (gdzie
hw oznacza glgbokos§¢ wykopu) nalezy okresli¢ potencjalne zagrozenie i zatozyc¢ repery, ktore
umozliwig geodezyjne monitorowanie ewentualnych przemieszczen. Czestotliwos$é i czas
trwania pomiarOw powinna zostaé okreélona przez Konstruktora zgodnie z zatacznikiem J do
normy EN 1997-1: 2008 - Eurokod 7.

WYKONALL mgr inz. Zbigniew Dudek - upr. geol. IX 0353 mgr inz. Aneta Dudek
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STAROSTWO POWIATOWE

w Mielcu

Zat. 1
Mapa sytuacyjna
Badania podfoia gruntowego w m. Radomysl Wielki, dz. nr 138 i inne.
Skala 1: 10 000
O Wykonawca: ”Fjrma geologiczna
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Mapa dokumentacyjna Zat. 2.

Badania podfoza gruntowego w m. Radomys! Wielki, dz. nr 138 i inne.

Skala 1: 500
Wykonawca: Firma geologiczna
O §1 - miejsce wykonania sondowania
I-1 - miejsce przekroju geotechnicznego Geo- Log
e “ g ul. Kiliriskiego 2, 33-101 Tarnéw
Data: 06.10.2021.
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Wiercenie: Geo-Log

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 194.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: Skala1:70 | Data wiercenia: 2021-10-06
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Miejscowosc: Radomysi Wielki Obiekt: Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjne System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Radomys! Wielki

Powiat: mielecki

Inwestor: Urzad Miejski w Radomys$iu Wielkim
Wiercenie: Geo-Log

Rzedna: 194.10 m n.p.m.

Wojewobdziwo: podkarpackie Dozor geol.: Skala1: 70 | Data wiercenia: 2021-10-06
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Profil numer S3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3.3

Wiertnica: RKS

STAROS

’M@,«Qoﬁgi{vﬂé&ggﬁ Wielki
VGmihd: IRatiomys! Wielki

Powiat: mielecki

Obiekt: Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjne
Inwestor: Urzad Miejski w Radomysiu Wielkim
Wiercenie: Geo-Log

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 193.70 m n.p.m.

Wojewddziwo; podkarpackie Dozor geol.: Skala1:70 | Data wiercenia: 2021-10-06
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Profil numer $4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 34

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Radomy$! Wielki
Gmina: Radomys! Wielki
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Inwestor: Urzad Miejski w Radomy$lu Wielkim
Wiercenie: Geo-Log
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Profil numer S5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 3.5

Wiertnica: RKS
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Obiekt: Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjne
Inwestor: Urzad Miejski w Radomy$iu Wielkim
Wiercenie: Geo-Log

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 194.70 m n.p.m.

Wojewodziwo: podkarpackie Dozér geol.: Skala1:70 | Data wiercenia: 2021-10-06
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Profil numer S$6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3.6

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Radomys! Wielki
Gmina: Radomy$! Wielki
Powiat: mielecki

Obiekt: Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjne
Inwestor: Urzad Miejski w Radomysiu Wielkim
Wiercenie: Geo-Log

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 194.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: Skala1:70 | Data wiercenia: 2021-10-06
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STAROSTWO POWIATOWE

w Mielcu

Zat.5.

OBJASNIENIA SYMBOLI [ ZNAKOW

GEOTECHNICZNYCH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
PN-86/B-02480 OPISU GRUNTOW
domieszki
przewarstwienia (widadki)
GRUNTY NASYPOWE na pograniczu
nB  nasyp budowlany w nawiasie okredlenia uzupehiajgce dotyczace
noN  nasyp nicbudowlany skiadn nasypu, rodzaju grantéw organicznych

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Iom>2%

H  gront préchniczy

Nmp namnul piaszczysty _;_
Nm namul

Nmg namut gliniasty 4
Gy  gytia/ namui o zawartodei CaCos>5% \
T torf Tom > 30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME

{NIESKALISTE)
KW  wietrzelina

KWg  wietrzelina gliniasta %
KR rumosz E o
KRg rumosz gliniasty € %
KEQ otoczaki -
Z  zwir 2 ~A
Zg  Zzwir gliniasty E
Po  pospbika %
Pog posp6lka gliniasta
Pr piassckgmby ~— g | e i =
Ps  piasck fredni 8 *
Pd  pissek drobny & i
PIT piasek pylasty 8 i
Pg  piasck glinissty L
Iip py! piaszezysty
I py ©
Gp  glina piaszczysta E
G glina 8.
GIT glina pylasta g g
Gpz glina piaszezysta zwigzla © | B
Gz glina zwigzta =
GIlz glina pylasta zwigzla
Ip i piaszczysty
I i
T i pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST  skala twarda
SM skala miekka

189,70

el F

petrografii skal
numer wiercenia

rzedna terenu

OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosdei (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
wyinterprefowany max poziom wody
gnmtowej (piezometryczny)
piczometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i

nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt nawodniony

sgezenie wody

188,90

OZNACZENIE RODZAIU BADAN I SONDOWAN

penetrometr toczkowy (PP)

scinarka obrotowa {TV)

sonda cylindryczna (SFT)

sonda $cinajaca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
ZW- udarowo - obrotows

SL- lekka wbijana

SW- woiskana

ST- wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip=0,50 - stopief zaggszczenia
I =0,20 - stopied plastyczmnodci

INNE OZNACZENIA
nr warstwy geotechnicznej

3 vill, tzut projektowanego obiektu na przeladj

z numerem (nazwa) obicktu z iloscia kondygnacii
projektowany poziom posadowienia

—~" podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
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33-101 Tarnéw, ul.Kilinskiego 2 tel. 14 633 08 08 kom. 662 510 116 www.geo-log.pl e-mail:biuro@geo-log.pl W Mi elcy

Tarnéw, pazdziernik 2021

Radomysl Wielki; dz. nr 138 - mapa orientacyjna, tabela geotechniczna, profile otworéw S1 -
S6.

Mapa orientacyjna Zat. 1.
Badania podtoza gruntowego w m. Radomys! Wielki; dz. nr 138.

Wykonawca: Firma
geologiczna

DY
AN L7 24

Geo-Lo9g
ul. Kilinskiego 2, 33-101
Tarnéw

O S1 - miejsce wykonania sondowania
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orarneTWO POWIATUWE ; T
STAROSTWU FUW Tarnéw, pazdziernik 2021

[
TABELA GEOTECHNICZNA
Lokalizacja: Radomy$l Wielki; dz. nr 138
Numer Stan Wha Iu Ip p Qu Cu Eo M,
warstwy gruntu | %) [t/m?) [°] [kPa] | [MPa] | [MPa]
geotechnicznej
I szg 14- - 0,34 1,85- 32 - 59 71
nw 2,00
Ila tpl 12-22 | 0,25 - 2,00- 14 15 18 26
2,20
IIb pl 28 0,35 - 1,90 12 11 14 21
111 pzw 25 0 - 2,05 13 60 22 39
Objas$nienia: Stany gruntow:
Wn - wilgotnos¢ naturalna ZwW - zwarty
p - gestosc¢ objetosciowa pzw - potzwarty
IL - stopien plastycznosci tpl - twardoplastyczny
Ip - stopien zaggszczenia pl - plastyczny
ou - kat tarcia wewnetrznego mpl - migkkoplastyczny
Cu— SpOJNos¢ In - luzny
M, - edometryczny modut $cisliwosci szg - sredniozageszczony

E, - modut odksztalcenia pierwotnego gruntu nw - nawodniony
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- Radomys| Wielki

Obiekt Rozbudowa infrastruktury sportowe; i rekreacyjne
Inwestor. Urzad Miejski w Radomys$iu Wielkim
Wiercenie: Geo-Log

System wiercenia: Mechaniczny
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Skala1:70 | Data wiercenia: 2021-10-06
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33-101 Tarnow Ul Kilinskiego 2
eg Profil numer S3 Wiertnica' RKS
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Geo-Log KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Gmina: Radomys| Wielki Inwestor: Urzad Miejski w Radomy$iu Wielkim "
Powiat mielecki Wiercenie: Geo-Log Regin3
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