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Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i
ochrony zdrowia

Rozbudowa infrastruktury sportowe;j i rekreacyjnej w Radomysiu Wielkim o
baseny zewnetrzne wraz z zapleczami oraz infrastrukturq technicznq (dojscia,
dojazdy, instalacje zewngtrzne i wewnetrzne, mata architektura, budynki
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Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

L w specjalnosci architektonicznej nr MPOIA/047/2016 J
Spis zawartosci:
° zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnog¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
e wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi;
° wskazanie dotyczzce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

° wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdblnie niebezpiecznych;

° wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéc realizacji poszczegélnych obiektow:

L Roboty ziemne zwigzane z posadowieniem nowej niecki oraz budynkow towarzyszacych
°® Wykonanie fundamentéw pod niecki oraz zabudowe towarzyszaca

] Wykonanie prac instalacyjnych

e Wykonanie konstrukgji pomostowych

° Montaz niecek basenowych oraz budynkéw towarzyszacych

® Montaz urzadzen w budynkach towarzyszacych

] Prace wykoriczeniowe
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Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

° miejsce sktadowania materiatow na placu budowy,

° drogi komunikacyjne — mozliwoé¢ transportu i sktadowania materiatéw budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

° zagrozenia zwigzane z prowadzeniem wykopdw,
° Zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac budowlanych,
° Zagrozenia zwigzane z transportem poziomym materiatéw i elementéw budowlanych podczas catego

procesu budowy,

° zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sig sprzetu w obrebie placu budowy i jego bezposrednim
sasiedztwie,
° Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sig ludzi w czasie prowadzenia prac wyburzeniowych i

budowlanych,

° zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajgcych
uzycia urzadzer elektrycznych,

° zagrozenia zwigzane z obstuga narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych urzadzer technicznych
podczas catego procesu budowy,

e inne zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegolnych grup robdt w czasie prowadzenia tych robot
(wg wykazu w pkt, 1).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktasu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp obejmujace
ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdinych grup robét. Przeszkolenie takie
powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznac pracownikdw
Z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegolnych materiatow, wymaganiami wynikajgcymi
z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykanania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz zasadami
obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i srodkow ochrony osobiste;j.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia. Pracownicy powinni byc zaopatrzeni w srodki i sprzet
ochrony osobistej (atestowany).

Prace wymagajace posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe komisje kwalifikacyjne powinny
by¢ wykonane przez pracownikéw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz posiadac
kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy, Nalezy udostepnic pracownikom, do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:

° wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi;
° obstugi maszyn, narzedzi i innych urzgdzer technicznych;
e udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje te powinny odpowiednio okredla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy czynnosci do wykonania po jej zakoficzeniu oraz zasady
postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow
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Nalezy okredli¢ zasady uzywania oraz 5Pposob przechowywania iz zabezpieczania materiatéw i substancji
niebezpiecznych, sprzetu i urzagdzen. Nalezy okreéli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji
(zapewni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze
stref zagrozenia).

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzic¢ zgodnie z 0golnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych, wymaganiami wynikajacymi z instrukeji montazowych poszczegdlnych materiztow i elementdw,
wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.

W szczegdlnosci nalezy:

° roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownika budowy
posiadajgcego stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

° teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowa¢ stosownie do rodzaju zagrozenia

° do budowy uzywaé materiatow posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce

° zapewnic pracownikom ¢rodk | sprzgt ochrony osobistej

° zapewnic pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych

° zapewnic wywieszony w widocznym miejscu  wykaz zawierajgcy adresy najblizszych punktéw:

lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji, telefonicznego;

° zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochodéw p.poz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy;
] instruktaz bhp pracownikdw 0golny i stanowiskowy;
° zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnoéci nawierzchni istniejgcych i ich

ewentualnego zabezpieczenia;
° opracowac plan ewakuacji na wypadek wystapienia pozaru, awarii lub innych zagrozer.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 94) w Rozporzqdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650, ze zmiang:
Dz U. 2007 Nr 49 poz.330) oraz w Rozporzqdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnig 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
2006 Nr 80, poz. 563)
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