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1. Przeznaczenie i program uzytkowy, parametry techniczne
Przeznaczenie i program uzytkowy, parametry techniczne

Przeznaczenie — Baseny letnie z towarzyszacg infrastrukturg
Program uzytkowy — zgodnie z opisem na rysunkach

Parametry techniczne:

Parametry techniczne Wielkos¢
Powierzchnia czesci dziatek w zakresie opracowania 7206,0 m2
Powierzchnia zabudowy: 140,07 m2
B1: Kontener kas 7,19 m2
B2: Kontener sanitarny damski 14,76 m2
B3: Kontener sanitarny meski 14,76 m2
B4: Kontener technologii / magazynowy 14,76 m2
B5: Kontener biurowy, zaplecza i ratownika 14,76 m2
B6, B7: Kontener technologii potgczony 44,32 m2
B8: Kontener technologii 14,76 m2
B9: Kontener na odpady/ magazynowy 14,76 m2
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Powierzchnia catkowita czesci nadziemnej: 140,07 m2
Powierzchnia netto cze$ci nadziemnej: 124,19 m2
B1: Kontener kas 6,03 m2
B2: Kontener sanitarny damski 13,02 m2
B3: Kontener sanitarny meski 13,02 m2
B4: Kontener technologii / magazynowy 13,02 m2
B5: Kontener biurowy, zaplecza i ratownika 13,02 m2
B6, B7: Kontener technologii potgczony 40,04 m2
B8: Kontener technologii 13,02 m2
B9: Kontener na odpady/ magazynowy 13,02 m2

Szerokosc¢ elewacji od strony drogi dojazdowej:

B1: Kontener kas 2,95 m
B2: Kontener sanitarny damski 2,44 m
B3: Kontener sanitarny meski 2,44 m
B4: Kontener technologii / magazynowy 2,44 m
B5: Kontener biurowy, zaplecza i ratownika 2,44 m
B6, B7: Kontener technologii potgczony 2,44 m
B8: Kontener technologii 2,44 m
B9: Kontener na odpady/ magazynowy 2,44 m

Kubatura brutto:

B1: Kontener kas 18,76 m3
B2: Kontener sanitarny damski 38,52 m3
B3: Kontener sanitarny meski 38,52 m3
B4: Kontener technologii / magazynowy 38,52 m3
B5: Kontener biurowy, zaplecza i ratownika 38,52 m3
B6, B7: Kontener technologii pofagczony 115,67 m3
B8: Kontener technologii 38,52 m3
B9: Kontener na odpady/ magazynowy 38,52 m3

Wysokos¢ zabudowy:

B1: Kontener kas 2,80 m

B2: Kontener sanitarny damski 2,80 m
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B3: Kontener sanitarny meski 2,80 m
B4: Kontener technologii / magazynowy 2,80 m
B5: Kontener biurowy, zaplecza i ratownika 2,80 m
B6, B7: Kontener technologii potgczony 2,80 m
B8: Kontener technologii 2,80 m

B9: Kontener na odpady/ magazynowy

llos¢ kondygnacji naziemnych (wszystkie budynki) 1

llos¢ kondygnacji podziemnych (wszystkie budynki) 0

Poziom wejscia / wykonczonego poziomu posadzki:

B1: Kontener kas +194,00 m n.p.m.
B2: Kontener sanitarny damski +194,00 m n.p.m.
B3: Kontener sanitarny meski +194,00 m n.p.m.
B4: Kontener technologii / magazynowy +193,80 m n.p.m.
B5: Kontener biurowy, zaplecza i ratownika +193,80 m n.p.m.
B6, B7: Kontener technologii potagczony +194,37 m n.p.m.
B8: Kontener technologii +194,70 m n.p.m.
B9: Kontener na odpady/ magazynowy +194,88 m n.p.m.

2. Inwentaryzacja obiektdw znajdujacych sie na terenie inwestycji
2.1. Ogdlny opis istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren inwestycyjny zlokalizowany jest w pétnocnej czesci Radomysla Wielkiego, przy ul. Przemystowej i
Kosciuszki, w otoczeniu stadionu sportowego.

Teren inwestycji jest w catosci otoczony obiektami sportowymi oraz drogami - nie graniczy bezposrednio
z innymi dziatkami budowlanymi. Najblizsze zabudowania (gospodarcze, niezwigzane z niniejsza
inwestycjg) znajduja sie od strony potudniowo — wschodniej (dziatka nr 144).

2.2 Stan techniczny istniejgcych obiektow budowlanych

W zakresie opracowania nie miesci sie zaden budynek wymagajacy rozbidrki. W terenie znajdujg sie
instalacje elektroenergetyczne zasilajgce oswietlenie w terenie — do czesciowej rozbiorki.

2.3 Uktad funkcjonalny w stanie zastanym

Opracowaniem objeto czesci dziatki 136 i 138 o powierzchni 75150 m? - jest to
nieutwardzony fragment dziatek na ich styku. Obszar inwestycji obejmuje teren wolny od zabudowy
kubaturowej. W zakresie opracowania znajduje sie istniejgca infrastruktura techniczna, azurowa altana
i zbiornik na wody opadowe.
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2.4 Wyposazenie w media — szczegdtowo opisano w czesci 3i 4 (Tom I1)

Dziatka posiada obecnie dostep do mediéw — przytgcza przeznaczone do przebudowy:
Wody i kanalizacji

Instalacji elektrycznej

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, dostosowanie do otoczenia oraz krajobrazu
3.1 Projektowana forma architektoniczna

W ramach inwestycji planuje sie realizacje budowli o charakterze przestrzennym (konstrukcje
pomostowe oraz niecki), jak réwniez obiektow kubaturowych — budynki kontenerowe
zwigzane z funkcjonowaniem basendéw. Forma architektoniczna zabudowy ma charakter niski,
rozproszony, potgczony ze sobg chodnikami.

3.2 Projektowany uktad funkcjonalny

Zakres funkcjonalny zespotu obejmie:

- trzy nowe baseny zewnetrzne,

- splash — park i wodny plac zabaw

- budynek kontenerowy kas (B1)

- budynek ratownika z zapleczem (B5)

- dwa budynki kontenerowe sanitarne (damski i meski) dostepne dla oséb niepetnosprawnych (B2 i B3)
- budynki technologiczne i magazynowe (B4, B6- B9)

- konstrukcje pomostowe drewniane

- niezbedng infrastrukture - schody terenowe, chodniki, murki oporowe, oswietlenie terenowe

- matg architekture - prysznice plenerowe, tawki, plenerowe kabiny do przebierania, pergole, zagle
zacieniajace.

4. Uktad konstrukcyjny, rozwigzania materialowe, kategoria geotechniczna, warunki i sposéb
posadowienia, zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

4.1. Uktad konstrukciji i rozwigzania materiatowe

Projektowane pomosty zaprojektowano jako konstrukcje o szkielecie drewnianym opartym na stupach
i ptycie zelbetowej. Budynki kontenerowe zostaty zaprojektowane, jako prefabrykowana konstrukcja o
szkielecie stalowym z ptytami wypetniajgcymi kompozytowymi.

Zastosowano materiaty:

Beton chudy (podbeton): C8/10 (B10)

Beton konstrukcyjny fundamentow: C25/30 (B30) XC2
Beton konstrukcyjny ptyt zelbetowych: C25/30 (B30) XC2

Stal zbrojeniowa konstrukcji zelbetowe;j: A-IlIN (B500B)
Drewno konstrukcyjne: C24 o wilgotnosci 12%
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Niecki basendw zaprojektowano jako baseny w systemie stelazowym napowierzchniowym
z membrang zbrojona:

- struktura nosna basenu — stelaz ze stali ocynkowanej dodatkowo pokrytej farbg antykorozyjna,

- wktad basenowy — profesjonalna folia basenowa (membrana) dodatkowo wzmocniona siatka, o
wytrzymatosci mechanicznej 430 kg/5 cm zgodnie z normg DIN 53354

- folia basenowa (membrana) - zabezpieczona antybakteryjnie

i przeciwgrzybicznie, pokryta filtrem anty UV oraz warstwg ochronng przed osadzaniem sie brudu.
Niecki basenowe muszg posiadad atest PZH i by¢ zgodne z polskim prawem.

4.2. Warunki geotechniczne, kategoria geotechniczna

Na potrzeby przygotowania projektu zlecono badania geologiczne, na podstawie ktérych opracowano
opinie geotechniczng, dokumentacje badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny. Zgodnie
z opracowaniem firmy ,Geo — Log” — mgr inz. Zbigniew Dudek z pazdziernika 2021 r.:

Przyjmuje sie |l kategorie geotechniczng dla przedmiotowego zamierzenia.

4.3 Fundamenty budynku i sposdb posadowienia

Ptyte basendw zaprojektowano jako monolityczng, zelbetowg, wykonang z betonu klasy C25/30 (B30),
grubosci 20cm, zbrojong krzyzowo jedng siatka zbrojeniowg w 1/3 wysokosci mierzonej od gornej
powierzchni ptyty ze stali A-1lIN. Dodatkowo, do betonu nalezy doda¢ widkna polipropylenowe w ilosci
0.9 kg/m3. Szczegodty wg projektu technicznego.

4.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegrod budowlanych

Uwaga - wszystkie przyjete w projekcie rozwigzania nalezy ponownie zweryfikowaé
z wytycznymi dostawcdw po rozstrzygnieciu przetargéw i wytypowaniu wykonawcow.

Budowle, jakimi sg pomosty basenowe zostaty zaprojektowane jako konstrukcja drewniana
szkieletowa z wykonczeniem drewnianym (modrzew syberyjski). Wszystkie elementy powinny zostac
zabezpieczone przeciwognhiowo oraz grzyboodpornie. Elementy dostepne dla uzytkownika nalezy
fazowac na naroznikach eliminujac ostre krawedzie.

Niecki basenowe zaprojektowano jako prefabrykowane, demontowalne niecki napowierzchniowe o
konstrukcji stelazowej.

Budynki kontenerowe sanitarne zaprojektowano jako prefabrykowane o konstrukcji stalowej.

4.4.1 Gtéwna konstrukcja nosna

Gtéwna konstrukcja pomostow — drewniana. Uwzgledni¢ mozliwos¢ wejscia pod pomosty obstudze
montujgc demontowalng bramke / klape rewizyjng w konstrukcji pomostow.

Konstrukcja niecek — stelazowa z nieckg z membrany zbrojonej wtéknem.
Konstrukcja budynkéw kontenerowych — stalowa, prefabrykowana.

Konstrukcja basenéw stelazowych (samonosnych) przystosowana jest do montazu na powierzchni
terenu, wyposazone w modutowg konstrukcje podtrzymujgcg (stelaz) ze stali dodatkowo
polakierowanej systemem proszkowym na gorgco. Stelaz wsparty na systemowych stopach z tworzywa

Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do projektu budowlanego
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sztucznego. Jako wnetrze basenu zastosowana jest folia (membrana) o wytrzymatosci mechanicznej
430kg/5cm ze wzmocnionym widknem.

Wewnetrzne wtdkna wzmacniajg folie. Folia jest ponadto pokrywana specjalng przezroczystg powtoka
przeciwdziatajgcg starzeniu sie oraz chronigca kolor. Jest ona antyposlizgowa oraz nie odksztatca sie,
jest odporna na promienie UV, algi oraz grzyby. Folia charakteryzuje sie odpornoscig na rozcigganie
zgodna z norma DIN 53354,

Pod wzgledem chemicznym spetniajgca wymédg przeznaczenia dla basendw publicznych. Basen musi
posiadac atest PZH.

Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu na S$ciany niecek basenowych (np. ze stali
galwanizowanej — w zakresie nieistotnego odstgpienia od projektu budowlanego w sSwietle Ustawy
Prawo Budowlane, po akceptacji zamawiajgcego oraz projektanta gtdwnego.

Podesty basenowe zaprojektowano w konstrukcji drewnianej (modrzew syberyjski) z barierkami o wys.
110 cm.

Podtoga podestéw z desek tarasowych ryflowanych z modrzewia syberyjskiego, klasy A, gr. 28mm,
nasyconych impregnatem ognioodpornym i grzyboodpornym. Dopuszcza sie zamiane deski drewnianej
na kompozytowg zblizong wizualnie o takich samych lub lepszych parametrach. Wszystkie elementy
pomostéw faczone za pomocy ksztattownikdw z blach ze stali ocynkowanej, wkrety i Sruby
ocynkowane, aluminiowo oksydowane i dostosowane ksztattem do profili i konstrukcji. Balustrady
zewnetrzne wykonane z drewna o przeswitach uniemozliwiajgcych wypadniecie. Na konstrukcje nosng
podestow nalezy zastosowaé drewno sosnowe lub inne o parametrach takich samych lub lepszych
klasy II-lll bez bieli, impregnowane jak deski podestéow. Wszystkie elementy drewniane szlifowane w
celu wyeliminowania zadr. Kantéwka o zaokrgglonych krawedziach. Wsporniki stupéw stalowe,
ocynkowane ogniowo. Posadowienie pomostow na cokotach zelbetowych oraz projektowanych
ptytach zelbetowych.

Wszystkie elementy drewniane przed impregnacjg powinny posiada¢ wilgotnos¢ 12%.

Balustrady zewnetrzne o przeswitach uniemozliwiajgcych wypadniecie, maksymalnie co 12cm.
Wszystkie elementy drewniane podestow o zaokraglonych krawedziach, szlifowane w celu
wyeliminowania zadr.

Uwagi:

Wysokos¢ pomostow nalezy dostosowa¢ do wysokosci niecek basenowych wraz z warstwg
podktadowag ze styropianu i folii, tak, aby zachowa¢ minimum 2cm wolnej przestrzeni pomiedzy gérng
krawedzig konstrukcji basenu a dolng krawedziag podtogi pomostu. Nalezy rédwniez uwzglednié
ruchome  burty basendw (w przéd i w tyl) po ich napetnieniu  woda.
W zwigzku z powyzszym pomosty nalezy wykonaé w taki sposdb, aby zachowaé bezpieczng przestrzen
pomiedzy ich konstrukcjg a basenami, uniemozliwiajaca ich uszkodzenie, z uwzglednieniem zmiany
potozenia burt po napetnieniu basendéw woda.

Budynki techniczne zostaty zaprojektowane jako kontenerowe, prefabrykowane — zgodnie z czescig
rysunkowa. Posadowienie budynkéw technicznych i zapleczy projektuje sie w formie cokotéw
fundamentowych.

Przebieralnie stanowig obiekty matej architektury zlokalizowane na terenie opracowania.

Ze wzgledu na znikome obcigzenia przebieralnie zostang posadowiona na uktadzie cokotéw
zelbetowych o wymiarach 25x25x100 cm. Gteboko$¢ posadowienia cokotow — okoto 95 cm p.p.t. na
5cm warstwie chudego betonu.
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Na tak wykonanych cokofach zelbetowych zaprojektowano obiekt przebieralni o konstrukcji
drewnianej. Obiekt jako ukfad stupdw stezonych deskami drewnianymi oraz potgczonymi miedzy sobg
belka spinajgca biegnacg w gérnej czesci przebieralni. Gtéwne elementy drewniane o wymiarach
12x12cm (stupy, belka spinajgca), stezenia o wymiarach 2,8x9,5cm. Obiekt nalezy wykonywaé z drewna
klasy C24 o wilgotnosci max. 12%.

Kontenery sanitarne zostaty zaprojektowane jako elementy prefabrykowane dostarczane przez
zewnetrznego dostawce: spawana stalowa rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w
narozach modutu, elementy konstrukcji stalowej pokryte powtokami antykorozyjnymi (Srodowisko C3)
w kolorze grafitowym.

W ramach projektu konstrukcji wykonane zostang fundamenty pozwalajgce na posadowienie
konteneréw. Pod kontenery zaprojektowano cokoty zelbetowe 30x30cm Ilub 30x50cm
(w miejscach styku dwéch konteneréw) na 10cm warstwie chudego betonu na gtebokosci minimum
1,0m p.p.t. Wykopy pod fundamenty wykonywaé bezposrednio przed wylaniem podbetonu, nalezy
przy tym bezwzglednie zadbaé, aby do wykopdéw nie dostata sie woda opadowa lub gruntowa.
Fundamenty zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg. Szczegdty konstrukcji kontenerédw z
materiatami wykorczeniowymi opisano w punkcie 4.4.3.

4.4.2 1zolacje termiczne, przeciwwilgociowe i wodne

Wszystkie elementy drewniane oraz stalowe narazone na naptyw wdd z basenu oraz opadowych muszg
zostac nasycone impregnatem ognioodpornym i grzyboodpornym. W kontenerach sanitarnych sciany
powinny mie¢ sciany zewnetrzne systemowe, z wypetnieniem wetng mineralng gr. 60 mm.

4.4.3 Materiaty wykonczeniowe

Budynki kontenerowe:

Kontenery zostang dostarczone przez ich producenta na zlecenie Inwestora w stanie kompletnym z
petnym wyposazeniem sanitarnym i elektrycznym oraz instalacjami. Kontener bedzie gotowy do
podtgczenia do instalacji zewnetrznych kréécami

Odprowadzenie wody deszczowej odbywa sie rynnami PVC wewnatrz stupdéw naroznych,
a dalej na teren nieutwardzony.

Podfoga oparta na ocynkowanej blasze trapezowej, z wypetnieniem z wetny mineralnej
o grubosci 100 mm. Posadzka to ptyta cementowo - drzazgowa gr. 20 mm oraz wyktadzina PVC
zgrzewana, klejona do podtoza, szara, wykonczenie podtogi listwami przypodtogowymi PVC.
Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,40 W/(m2K). Minimalne obcigzenie podtogi 200 kg/m2.

Stropodach — blacha ocynkowana, ptyta wiérowa gr. 15 mm, wetna mineralna o grubosci 100 mm,
ptyta laminowana gr. 12 mm w kolorze biatym. Wspédtczynnik przenikania ciepta min. U=0,37 W/(m2K).
Maksymalne obcigzenie stropodachu 100 kg / m2.

Sciany zewnetrzne — okfadzina drewniana na wtasnej, drewnianej podkonstrukgji, blacha lakierowana
grafitowa, profil, wetna mineralna gr. 60 mm, od wewnatrz - ptyta laminowana biata, gtadka.
Wspétczynnik przenikania ciepta U=0,53 W/(m2K).

Drzwi PVC z w kolorze szarym / antracytowym z zewnatrz i biatym od wewnatrz, petne U=0,9W/(m2K)
z samozamykaczami, wyposazone w oscieznice systemowag oraz zamek patentowy i klamki z szyldem.
Drzwi wewnetrzne bez przegrody termicznej w profilu.

Sciany wewnetrzne petne, z ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym grubosci 75 mm wraz z
wszystkimi obrébkami maskujgcymi pofaczenie. Kolor biaty.
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Sciany wewnetrzne wydzielajgce kabiny sanitarne systemowe z HPL gr max 20 mm wraz
z elementami montazowymi i drzwiami o szerokosci 80 cm systemowymi, a takze obrdbkami
maskujgcymi potgczenie z innymi elementami.

Stolarka okienna PVC z roletg zewnetrzng w kolorze szarym / antracytowym, wspoétczynnik przenikania
ciepta U=0,9W/(m2K).

Instalacja wody zimnej i cieptej z rur PP, instalacja kanalizacji sanitarnej z PVC, przekroje
i pofaczenie z instalacjg prowadzong w terenie zgodnie z projektem branzy sanitarne;j.

Szczegoty wykonczenia kontenerdw nalezy wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa (rysunki elewacji).
Wszystkie elementy zwigzane z elewacjg budynkdéw powinny byé niepalne.

Wyposazenie projektowanych kontenerdw sanitarnych (B2, B3):

e Podgrzewacz wody cieptej elektryczny, umieszczony w pozycji poziomej nad umywalka.

e Umywalki ceramiczne biate o szerokosci min. 50 cm z bateriami chromowanymi z mieszaczem
czasowym.

e W kazdej z toalet projektuje sie uchwyt na papier toaletowy, szczotke do WC (chromowane,

stalowe w kazdej ubikacji)

Pisuar ceramiczny biaty z zaworem czasowym wykonane ze stali nierdzewnej.

Miska ustepowa dla niepetnosprawnych biata stojgca z sptuczky 6/3 |

Miska ustepowa biata stojaca z sptuczkg 6/3 |

Umywalka z toalecie dla niepetnosprawnych ceramiczna, biata, z baterig dla

niepetnosprawnych.

e W oznaczonych miejscach projektuje sie zawor ze ztgczkg na weza dn 15 oraz kratke sciekowa
podtogowa ze stali nierdzewnej dn 50.

e Lustra z p6tkg nad umywalkami o wymiarach min 50x50 cm.

Projektowane instalacje:

® Przytgcze elektryczne - wtyczka CEE zagtebiona w ramie dachu, tablica rozdzielcza wyposazona
w wytgcznik gtéwny oraz zabezpieczenia obwoddw oswietlenie, sita (wytacznik réznicowo-
pragdowy di=0,003A

Wyposazenie elektryczne:

Oprawa LED 2x 24 W IP 44 wymagane natezenie oswietlenia 200Ix w kazdym pomieszczeniu
Gniazda wtykowe z uziemieniem 230 V IP 44 przy kazdej umywalce - wydzielony obwdd
Gniazda wtykowe z uziemieniem 230 V IP 44 do zasilania podgrzewaczy - wydzielony obwdd
Przewdéd uziemiajagcy 16mm?2

W oznaczonych miejscach projektuje sie wentylator mechaniczny o wydajnosci min 150m3/h
w Scianie zewnetrznej uruchamiany wraz z z wtgcznikiem swiatta.

e W budynkach kontenerowych nalezy przewidzie¢ grzejniki elektryczne.

Kontener ratownika (B5)

W  budynku B5 projektuje sie zaplecze dla obstugi ratowniczej (z osobnym wejsciem)
z umywalka z biezgcg wodg, lezankg oraz klimatyzacjg. Zaplecze powinno by¢ wyposazone w miejsce
do przechowywania sprzetu ratowniczego oraz wyposazone w taki sprzet (sprzet ratowniczy
i pomocniczy oraz urzadzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
przepisach, w tym zestaw ratownictwa medycznego R1, boje, rzutki, pasy ratownicze, deski ratownicze
ze stabilizatorem, kotfa ratunkowe z nietongca linkg o dtugosci 25 m i 50 m oraz pozostate zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi wyposazenia ratowniczego). Obiekt musi spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagan
dotyczacych wyposazenia wyznaczonych obszaréw wodnych w sprzet ratunkowy i pomocniczy,
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urzadzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzet medyczny, leki i artykuty sanitarne. W kontenerze
dla ratownikéow przewiduje sie zaplecze socjalne i sanitarne dla obstugi. Dodatkowo nalezy w tym
miejscu przewidzie¢ szafki na ubrania dla pracownikéw (w zaleznosci od facznej ilosci zatrudnionych
0s6b, w tym ratownikéw).

Pomieszczenie ratownikdw nie jest przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Budynek Kas (B1) projektuje sie jako przeznaczony wytgcznie dla obstugi. W pomieszczeniu kasowym
nalezy przewidzie¢ miejsce do pracy dla min. 1 pracownika oraz miejsca przechowywania
dokumentdéw. Budynek nalezy wyposazy¢ minimum w: klimatyzacje, stolik, krzesto obrotowe do
biurowej pracy, lampke.

Budynki techniczne (B4, B6-B9)

Budynki techniczne nalezy wyposazy¢ zgodnie z zaleceniami czesci technologicznej.
Wszystkie budynki technologii powinny by¢ zamykane, z kontrolg dostepu (zamki).
Detale:

Wszystkie obrobki blacharskie, okucia drzwiowe i widoczne elementy stalowe nalezy wykonac jako
ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym / antracytowym.

Wszystkie warstwy cokotowe nalezy wykona¢ na wysokos¢ min. 15 cm powyzej przylegtego poziomu
terenu (z mozliwoscig wywiniecia izolacji wyzej, w zaleznos$ci od stopnia narazenia na zalewania).
Projektuje sie wykonczenie cokotéw z membrany hydroizolacyjnej, oraz dodatkowe zabezpieczenie
okapnikiem ze stali ocynkowanej (kolorystyka jak dla wszystkich obrébek).

Kolorystyka budynkéw kontenerowych i innych obiektéw budowlanych:

Wszystkie elementy kubaturowe jak: boczne s$ciany konstrukcji pomostowej oraz przebieralnie
plenerowe projektuje sie jako wykonczone deska elewacyjng drewniang (modrzew syberyjski)
fazowang, impregnowang lub jako $ciana warstwowa konstrukcji kontenera (budynki technologii) —
zgodnie z opisem w czesci rysunkowej. Kolor wykonczenia jednolity dla wszystkich obiektow —
naturalny kolor drewna (sosna) dopasowany do uzytego na pomostach oraz antracytowy / grafitowy
(dla czesci technicznych i obrébek).

Uwaga — wszystkie przyjete w projekcie rozwigzania nalezy ponownie zweryfikowad
z wytycznymi dostawcédw po rozstrzygnieciu przetargéw i wytypowaniu wykonawcow.

5. Sposdb zapewnienia dostepu i korzystania z obiektu przez osoby z niepetnosprawnosciami

Dostep 0s6b z niepetnosprawnosciami jest zapewniony za pomocy projektowanych pomostéw, gdzie
nachylenie podtuzne nie przekracza 6% (pochylnie wjazdowe). Jedno z wejs¢ na pomosty
zaprojektowano jako bezprogowe, o zwiekszonych wymiarach umozliwiajacych bezproblemowy
dostep dla osdb poruszajgcych sie na wdzku inwalidzkim.

Projektuje sie kontenery sanitarne z toaletami dedykowanymi dla oséb z niepetnosprawnosciami, do
ktérych dostep odbywa sie bezprogowo, z poziomu przylegtego chodnika.

Mobilny podnosnik dla 0séb z niepetnosprawnosciami. Podnosnik mozna ustawi¢ w dowolnym miejscu
wzdtuz basenu i odstawi¢, gdy nie jest uzywany lub przetransportowaé w obszar kolejnej niecki
basenowej lub schowka. Podnosnik posiada 24V akumulator, ktéry pozwala napedza¢ mechaniczne
ramie urzadzenia przez diugi czas. Podnosnik wyposazony jest w tadowarke akumulatoréw. Reczny
kontroler pracy podnosnika jest catkowicie wodoodporny. Podnosnik moze by¢ obstugiwany przez
obstuge obiektu (opcjonalnie po przeszkoleniu przez uzytkownika albo opiekuna). Urzadzenie
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wykonane jest z materiatdw odpornych na korozje (malowana proszkowo stal nierdzewna i
aluminium). Podtokietniki i podndzek na wyposazeniu. Podnos$nik PAL posiada udzwig do 136 kg
i promied skretu do 240 9. Zapewnia tatwy i bezpieczny sposéb transportu oséb z
niepetnosprawnosciami do basenu i w obreb plazy basenowej.

6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznos$ci urzadzen i wyposazenia zwigzane z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Obiekt wyposazony zostanie w instalacje:

Elektroenergetyczna

Wodng

Kanalizacyjng sanitarng i deszczowa

Niskopradowga (monitoring)

Zaleca sie zastosowanie instalacji ogrzewczej w kontenerach sanitarnych i budynkach
technicznych

Wszystkie projekty branzowe zostaty zawarte w dalszej czesci opracowania (Tom Il).

7. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
Obiekt zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne :

- instalacja wody zimnej: zasilanie w wode poprzez projektowany przytacze wody zakoriczone studnig
wodomierzowa w dziatce Inwestora, skad prowadzone s3 instalacje wewnetrzne zasilajgce doziemne.
Projektuje sie podpiecie nowych przybordw do instalacji wody oraz rozbudowe instalacji wewnetrznej
(prowadzenie w gruncie). Kontenery sanitarne, ratownika oraz kas beda prefabrykowane wraz z
wyposazeniem (w tym przybory).

- instalacja kanalizacji sanitarnej: Scieki sanitarne zostang odprowadzone ze wszystkich przyboréw
sanitarnych i wpustéw podtogowych znajdujgcych sie w kontenerach do zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej. Instalacje wykonac z rur PVC-U grubosciennych, prowadzi¢ w gruncie.

- instalacje elektryczne i niskopradowe:

Zasilanie w energie elektryczng projektowanego zespotu basenowego z nowoprojektowanego
uktadu pomiarowego TAURON DYSTRYBUCIJA S.A zgodnie z warunkami przytaczenia.
Zapotrzebowanie na moc 60kW.

Projektowany kabel YKXS 4x50 z listwy zaciskowej uktadu pomiarowego wprowadzi¢ pod zaciski
wyfacznika gtéwnego zlokalizowanego przy zestawie ztgczowo-pomiarowym.Nastepnie kabel
uktadac w ziemi do rozdzielnicy TG znajdujacej sie na zewnetrznej Scianie kontenera zgodnie z PZT. W
rozdzielnicy dokonac rozdziatu przewodu PEN na PE i N.

Dodatkowa ochrona od porazen — zerowanie i wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe.
Uktad pracy sieci niskiego napiecia - TN-C, a instalacji wewnetrznych TN-S.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora na projektowanych stupach oswietlenia terenu nalezy zainstalowad
kamery CCTV.

Na $cianie kontenera zabudowacé skrzynke rozdzielcza do zasilania poszczegdlnych kontenerdw
technologii basenowej i magazynu chemii. Kontenery winny by¢ przygotowanego do zasilania w
energie elektryczng przez wykonawce i dostawce kontenerdw.

W skrzyzowaniach z drogami kotowymi i podziemnym uzbrojeniem technicznym terenu, na catej
dtugosci linie kablowg NN chroni¢ w rurze ochronne;.

Dla oswietlenia terenu zespotu basenowego przyjeto oswietlenie terenu oprawami
wyposazonymi w LED-owe Zrédta swiatta o mocy do 49W montowanymi na stupach typu
»parkowy” h=4,0m; z fundamentem prefabrykowanym. Zasilanie stupéw linig kablowg typu
YAKYzo 4x16mm2, na catej dtugosci chroniong w rurze ochronnej KR50. Zastosowac stupy i
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oprawy podobne do istniejgcych. Zatgczanie oswietlenia reczne lub automatyczne ( przy uzyciu
dwukanatowego zegara astronomicznego) w rozdzielni elektrycznej RG.

- instalacja uzdatniania wody basenowej - zgodnie z pkt 8 niniejszego opisu,

- instalacja grzewcza elektryczna w kontenerach oraz w budynkach technicznych
Projektowane urzadzenia sanitarne w terenie:

- brodzik do dezynfekcji stop — 4 sztuki

Brodziki do dezynfekcji stop przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej, wykonane jako
zelbetowe, przystosowane dla oséb poruszajgcych sie na wdzku inwalidzkim (bezprogowe).

- prysznice — 7 sztuk

W poblizu basenéw projektuje sie prysznice otwarte, umozliwiajgce sptukanie ciata uzytkownikom
przed i po wyjsciu z basendw. Brodziki o wymiarach 1x1m, przeznaczone do obiektow
uzytecznosci publicznej, wykonane z poliestru wzmocnionego wtéknami szklanymi, pokryte zelkotem.
Whpust ze stali nierdzewnej. Prysznice jednogtowicowe ze stali nierdzewnej AlSI-304, kotwione do
podioza. Srednica rurki: @43mm. Przytacze wody dn 25. Wysokos¢ do gtowicy 2m. Zasilanie — zimna
woda, bez mieszacza, z mozliwoscig demontazu na okres zimowy.

- przebieralnie terenowe -2 sztuki podwdjne,

Projektuje sie 2 sztuki przebieralni terenowych otwartych (bez zadaszenia), w konstrukcji drewnianej,
wykonczonych deskg elewacyjng. Wykonczenie przebieralni nalezy dostosowac do
projektowanych pozostatych elementéw jak konstrukcje pomostowe (deska drewniana — tu:
elewacyjna).

Szczegdty wg projektu technicznego.

8. Technologia basendéw:

Uwaga - wszystkie przyjete w projekcie rozwigzania nalezy ponownie zweryfikowad
z wytycznymi dostawcow po rozstrzygnieciu przetargdw i wytypowaniu wykonawcow. Szczegétowy
projekt technologii basenowej zostanie zawarty w projekcie branzy sanitarne;j.

Jako podstawe do opracowania technologii uzdatniana wody basenowej wykorzystano nastepujgca
dokumentacje:

e Wytyczne Inwestora, uzgodnienia miedzybranzowe, projekt architektoniczny obiektu.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi z dn. 07.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294).

® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda na
ptywalniach z dn. 9.11.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2016).

® Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy stosowaniu S$rodkow chemicznych do uzdatniania wody
i oczyszczania $ciekéw z dn. 27.01.1994 r. (Dz. Ust. nr 21 poz. 73).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow sciekdw przemystowych
oraz warunkoéw wprowadzania Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz. Ust. 2015 poz. 1456).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), z uwzglednieniem zmian
wprowadzanych.
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e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa
z dnia 15 maja 1999 r. (Dz.U. Nr 50 poz. 501) w sprawie warunkéw wprowadzania $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne.

e Informacje techniczne producentéw materiatéw i urzadzen do techniki basenowe;j.

e \Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni, opracowane przez mgr inz. Czestawa
Sokotowskiego.

e Katalogi firm branzowych.

W zakres opracowania wchodzi rozwigzanie instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej dla
pieciu projektowanych obiegédw wody:

obieg | — basen rekreacyjny o gtebokosci 1,20 m (konstrukcja 1,25 m)

obieg Il — basen rekreacyjny o gtebokosci 1,00 m (konstrukcja 1,05 m)

obieg Il — basen rekreacyjny o gtebokosci 0,60 m (konstrukcja 0,65 m)

obieg IV — zjezdzalnie (dwa slizgi) z wtasnymi hamowniami (bez niecki basenowej)
obiet V —splash park z wodnym placem zabaw

rozwigzanie instalacji dozowania chemii basenowej.

Proces uzdatniania wody bedzie przebiegat pétautomatycznie.
Opis technologii basenow:

Woda do napetnienia basendw powinna spetnia¢é wymagania wody pitnej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje w
ruchu ciggtym. W trybie pracy normalnej przewiduje sie zatrzymanie pracy instalacji w czasie ptukania
filtra.

Przewiduje sie czas wykorzystania kompleksu w godz. 10.00 — 18.00.

Spust wody z basendw jest grawitacyjny. Poprzez otwory po skimmerach, mozna tez wypompowac
wode do instalacji kanalizacyjnej pompa zanurzeniowag albo za pomocg pompy bedacej na
wyposazeniu niecki. Napetnianie niecek oraz uzupetnianie wody basenowej nalezy realizowac
z instalacji wodociggowej przewodem dn 65.

W celu prawidtowej eksploatacji niecek oraz spetnienia norm, jakosci wody nalezy zachowac
odpowiedni rezim czystosci niecek w trakcie jego uzytkowania.

Dno niecek nalezy czysci¢ codziennie za pomoca recznego odkurzacza podtgczanego poprzez skimmer
lub odkurzacza automatycznego. Catkowita wymiane wody w nieckach uzaleznia sie od klarownosci
wody, czystosci $cian, dna i skimmerdéw. Poziom wody w niecce powinien by¢ 10-15 cm ponizej gérnej
krawedzi basenu.

Z instalacji uzdatniania wody basenowej zasilane sg brodziki do stép zlokalizowane przy wejsciu na
pomosty otaczajace niecki. Woda z brodzikdw odprowadzana jest do kanalizacji. Obieg uzdatniania
wody rozpoczyna sie od przejecia wody wyplywajacej z basenu do skimmeréw
i dalej na przewdd ssawny pompy. Pompy cyrkulacyjne ttocza wode basenowg do filtrow ze ztozem z
granulatem przestrzennym.

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje przez 24 h/dobe.

Przed sezonem przewiduje sie czyszczenie niecek basenowych, konserwacje urzadzen
technologicznych i wymiane wody.

Szczegotowy projekt technologii zawarto w czesci sanitarnej (Tom |l, cz. 3).
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9. Charakterystyka energetyczna obiektu
Wszystkie szczegdtowe parametry dotyczace urzadzen elektrycznych oraz bilansu mocy- wg
szczegdtowego opracowania branzowego w projekcie branzy sanitarnej (Tom Il).

10. Dane charakteryzujgce wptyw budynku na srodowisko i zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie
Wszelkie roboty zwigzane ze wznoszeniem obiektu planuje sie prowadzi¢ na dziatce Inwestora.
Roboty budowlane a takze ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej oraz wymaganiami Polskich Norm.

Zakres inwestycji oraz przewidziane prace zapewniajg brak mozliwosci naruszenia intereséw osdéb
trzecich. Czasowe ucigzliwosci wynikajgce z procesu budowy (ruch pojazdéw budowlanych, hatas
zwigzany z pracg urzadzen budowlanych, itp.) nalezy kwalifikowac jako charakterystyczne i typowe dla
tego rodzaju robdét.

Zaopatrzenie i jakosé wody oraz Scieki bytowe:

W budynku powstawaé bedg $cieki bytowo — gospodarcze i jako takie bedg odprowadzane do systemu
kanalizacji wewnetrznej a dalej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Wody opadowe

Wody opadowe rozprowadzone bedg po powierzchniach nieutwardzonych, oraz do istniejgcego
zbiornika w terenie.

Emisje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych: Nie wystepuje.

Rodzaje i ilo$¢ wytwarzanych odpadow:

Usuwanie odpadow bytowych odbywac sie bedzie poprzez wywozenie ich w miejsce ich gromadzenia
przez specjalistyczng firme. Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach opréznianych okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania. Lokalizacja pojemnikéw zostata oznaczona w budynku B9.

Whtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania:

Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystgpi zwigzana z eksploatacjg obiektdw emisja hatasu,
wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstanie pole elektromagnetyczne czy
inne zaktécenia. W efekcie zatozonego programu inwestycyjnego nie wystgpig zanieczyszczenia pytowe
i ptynne.

Wptyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb posadowienia nie wptyng negatywnie
na s3siedni istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja nie bedzie powodowac ucigzliwosci, ani oddziatywac¢ negatywnie na dziatki sgsiednie.

11. Analiza mozliwosci zastosowania odnawialnych zrédet energii
Brak jest mozliwosci zastosowania energii geotermalnej, wiatru a takze skojarzeniowe] produkgji
energii.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Niniejszy opis techniczny warunkéw ochrony przeciwpozarowej stanowi integralng
czesc¢ projektu budowlanego wg § 20, ust.1, pkt 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 11.09.2020r w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, w zwigzku z § 4 i 5 rozporzadzenia
MSWiA z 17.09.2021r w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego praz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymogami ochrony przeciwpozarowej.
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Dla projektowanego obiektu, przyjeto poziom bezpieczeristwa pozarowego okreslony w
art. 5 ustawy prawo budowlane, stanowigcy ze kazdy obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim
urzadzeniami nalezy projektowac, budowac i uzytkowac zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych m.in. bezpieczenstwa
pozarowego, oraz wskazan wynikajgcych z postanowien art. 6a ustawy z 24.08.1991r o ochronie
przeciwpozarowe] a takze postanowien zawartych w § 207 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie nakazujgcych zaprojektowanie budynku tak aby w razie pozaru zapewnic :

- nosnos¢ konstrukeji budynku przez okreslony czas,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu budowlanego,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte ,

- mozliwo$é ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,

- uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych a szczegdlnie zapewnienie warunkéw do
podejmowania przez te ekipy dziatan ratowniczych .

Niezbedne dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku zalezne od jego
przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu
magazynowania lub sktadowania, warunkéw technicznych oraz wystepujacych zagrozen pozarowych

1. Informacja o powierzchni zabudowy zespoty pojedynczych konteneréw, powierzchnia
zabudowy catosci terenu, powierzchnia wewnetrzna zespotu konteneréw, wysokos¢, liczba
kondygnacji nadziemnych, kondygnacji podziemnych zostaty zawarte w pt 1. Niniejszego opisu
(stronall.1.2)

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajagcych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do
celow projektowych : budynki-kontenery wyposazone sg w niezbedne urzgdzenia techniczne
do spetniania wyznaczonej funkcji, nie przechowuje, stosuje sie substancji niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu postanowien zawartych w § 2 rozp. MSWiA z 7.06.2010r w sprawie
ochrony ppoz budynkéw... .

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
wg postanowien zawartych w § 209 rozp. Ml obiekt z uwagi na przeznaczenie i sposdb
uzytkowania zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII - w tym sg obiekty budowlane inne
niz budynek , przeznaczony do uzytecznosci publicznej, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢
jednoczesnego przebywania s trefie pozarowej ponad 50 osdb na powierzchni do 2.000m2.

4, Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji,
a takze w pomieszczeniach , ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen: ZLIII; brak pomieszczen w ktdrych moze przebywac ponad 50 osdb.

5. Informacje o podziale na strefy pozarowe: caty kompleks stanowi jedng strefe poza-rowg, obiekty
potozone s3g na jednej dziatce (dziatkach) stanowigcej wtasno$é inwestora a ich projektowany
sposéb zagospodarowania stanowi funkcjonalng i przestrzenng cato$¢ objetg jednym wnioskiem
o pozwolenie na budowe.
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6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM  wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia: nie dotyczy, obiekty ZL.

7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane: pojedyncze kontenery stanowigce zabezpieczenie
techniczno-socjalne basenu sg przeznaczone do celéw turystyki i wypoczynku i na podstawie §
213 rozp. MI sg zwolnione z wymaganej klasy odpornosci pozarowej, s3 pofozone na dziatce
objetej jednym wnioskiem o pozwolenie na budowe ; wszystkie elementy budowlane
budynkéw-konteneréw zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia, w rozumieniu §
208a rozp. M.

8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem: materiaty wybuchowe nie wystepuja, nie przechowuije,
nie stosuje sie substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu postanowien zawartych w
§ 2 rozp. MSWIA z 7.06.2010r w sprawie ochrony ppoz budynkdw..., zagrozenie wybuchem nie
wystepuje .

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie: ewakuacje z kazdego
kontenera zapewniajg wyjscia prowadzgce bezposrednio na zewnatrz, kazde o szerokosci co
najmniej 0,9m; z terenu basendéw zapewniono dwa wyjscia poza wyznaczony obszar objety
pozwoleniem na budowe.

10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:

- instalacja systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgca urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze:
nie sg wymagane,

- diwiekowy system ostrzegawczy: nie jest wymagany,
- state i potstate urzadzenia gasnicze: nie s3 wymagane,

- wewnetrzna instalacja hydrantéw przeciwpozarowych: nie sg wymagane,
- urzadzenia oddymiajgce: nie s3 wymagane,

- oswietlenie awaryjne ewakuacyjne : nie jest wymagane,

wytacznik pradu elektrycznego do celdw przeciwpozarowych: jest wymagany, zostat
zaprojektowany,

- wzajemne wspotdziatanie zastosowanych urzgdzen przeciwpozarowych : nie zachodzi
potrzeba.

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych: wode do celéw ppoz
zapewnia hydrant zewnetrzny przeciwpozarowy zabudowany na istniejgcej sieci wodociggowej
o srednicy 200m oddalony od obiektéw do 75m; droge pozarowg zapewnia droga wewnetrzna
zapewniajgca bezpieczny wjazd i wyjazd ratowniczych pojazdéw pozarnych wg planu jak w
PZT.
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12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne: obiekty potozone sg na dziatce objetej
jednym pozwoleniem na budowe dlatego odlegtosci pomiedzy nimi nie sg normowane;
zapewniono wymagang odlegto$¢ od granic dziatki wg § 12 rozp. Ml oraz odlegtosci od
obiektéw potozonych na sgsiednich dziatkach budowlanych wg § 271§ § 272 rozp. M.

13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciw-pozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art.6¢, pkt 1 lub 2 ustawy z 24.08.1991r
o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym: nie zachodzi potrzeba.

14. Podstawy prawne ustalenia wymogdw ochrony przeciwpozarowe;j :
- ustawa 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej,

- ustawa z 7.07. 1994 r prawo budowlane,

- ustawa z 13.04.2016r o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku,

- ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11.09.2020r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw ,

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 17.09.2021r w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

- PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkoéw,
klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien,

- PN-EN — 62305-1 Ochrona odgromowa, zasady ogdlne,

- PN-01256-02 Znaki bezpieczeristwa, ewakuacja,

- PN-N-01256- 4/1997/Az1/2003P Znaki bezpieczenstwa, techniczne Srodki
przeciwpozarowe.
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14. Zapisy szczegotowe:

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, jest zaprojektowany i nalezy go budowa¢ w sposéb okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku, oraz racjonalizacji uzytkowania energii;
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng
b) usuwania $ciekdéw, wody opadowe] i odpadow;

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publiczneji mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

8) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw o0sdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Opracowali:

mgr inz. arch. MPOIA/047/2016

Sebastian Kulik (Projektant gtéwny)

mgr inz. arch. UAN-8346/24/85

Anna Jando — Roztoczyriska (Sprawdzajacy)

12.2021 r. Krakéw

11.1.18




Architektura | Tytut: Budowa basendw letnich z zapleczem | Inwestor: Gmina Radomys| Wielki

Il. Czes¢ Graficzna

Spis rysunkdw:

Rzut zamierzenia A-01 1:150
Przekroj terenowy, widok elewacji A-02 1:150
Rysunek budynku kas B1 A-03 1:50
Rzut i przekrdj budynkéw B2-B5 A-04 1:50
Widok elewacji budynkéw B2-B5 A-05 1:50
Rzut i przekréj budynkéw B6-B7 A-06 1:50
Widok elewacji budynkéw B6-B7 A-07 1:50
Rzut i przekréj budynkéw B8-B9 A-08 1:50
Widok elewacji budynkéw B8-B9 A-09 1:50
Rysunek przebieralni plenerowej A-10 1:50
Detale zadaszen A-11 1:50
Detal kontenera DV-1 A-12 1:25
Detale DV-2 i DV-3 A-13 1:25
Detale matej architektury A-14 1:25
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