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Deska elewacyjna zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunkach branzy
architekonicznej, klasy 1 gr. 28mm, impregnowanym zanurzeniowo
impregnatem ognioodpomym i grzeyboodpomym.
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I N BD_4 Belka drewniana 12 12 60 2 0,02
BD_5 Belka drewniana 12 12 360 1 0,05
Stezenie Q Stezenia pionowe 9,5 2,8 2280 1 0,06
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Zestwienie drewna - deska elewacyjna
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Deska elewacyjna 2,8 28,6 0,80
SUMA 0,80

UWAGA! Zestawienie wykonano dla jednej przebieralni.
W kosztorysie nalezy uwzglednic obie przebieralnie.

1.) WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY WERYFIKOWAC
NA BUDOWIE,
2.) RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z
PROJEKTEM ARCHITEKTURY,
3.) HIERARCHIA WAZNOSCI DOKUMENTACJI:

a) PROJEKT ARCHITEKTURY,

b) PROJEKT KONSTRUKCJI,

¢) PROJEKT POZOSTALYCH BRANZ,
4.) WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W
CENTYMETRACH,
5.) PRZED BETONOWANIEM OSADZIC ELEMENTY
INSTALACJI WG PROJ. BRANZOWYCH, )
6.) PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTOW NALEZY
SPRAWDZIC PARAMETRY GRUNTU W POZIOMIE
POSADOWIENIA, W PRZYPADKU STWIERDZENIA
PARAMETROW GORSZYCH OD ZALOZONYCH W
PROJEKCIE, NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTAM
7.) WARSTWY IZOLACJI PRZECIWWODNEJ ORAZ
TERMICZNEJ WG WYTYCZNYCH PROJEKTU
ARCHITEKTURY,
8.) SPOSOB ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOZAROWEGO ORAZ ANTYKOROZYJNEGO
WG WYTYCZNYCH ZAMIESZCZONYCH W OPISIE
TECHNICZNYM.
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KLASA EKSPOZYCJI DLA POZOSTALYGH FUNDAMENTOW - XC2
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