
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

KLASA EKSPOZYCJI : zgodnie z rysunkiem szalunkowym
BETON : zgodnie z rysunkiem szalunkowym

KLASA STALI : AIII-N (B500B)

OTULINA :
górna siatka zbrojeniowa - Cnom = 40mm
dolna siatka zbrojeniowa - Cnom = 40mm

UWAGI:

1.) WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WERYFIKOWAĆ
NA BUDOWIE,
2.) RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
PROJEKTEM ARCHITEKTURY,
3.) HIERARCHIA WAŻNOŚCI DOKUMENTACJI:

a) PROJEKT ARCHITEKTURY,
b) PROJEKT KONSTRUKCJI,
c) PROJEKT POZOSTAŁYCH BRANŻ,

4.) WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W
CENTYMETRACH,
5.) PRZED BETONOWANIEM OSADZIĆ ELEMENTY
INSTALACJI WG PROJ. BRANŻOWYCH,
6.) PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTÓW NALEŻY
SPRAWDZIĆ PARAMETRY GRUNTU W POZIOMIE
POSADOWIENIA, W PRZYPADKU STWIERDZENIA
PARAMETRÓW GORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH W
PROJEKCIE, NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTAM
7.) WARSTWY IZOLACJI PRZECIWWODNEJ ORAZ
TERMICZNEJ WG WYTYCZNYCH PROJEKTU
ARCHITEKTURY,
8.) SPOSÓB ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOŻAROWEGO ORAZ ANTYKOROZYJNEGO
WG WYTYCZNYCH ZAMIESZCZONYCH W OPISIE
TECHNICZNYM.
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Ława fundamentowe

ŁF_1
50x20cm

L= 67.35 mb, skala 1:25
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minimalna długość zakładu:
- dla średnicy 8 mm --- 40 cm
- dla średnicy 10 mm --- 50 cm
- dla średnicy 12 mm --- 60 cm

H

H   = 20.0 cm
H1 = 7.0 cm
H2 = 6.2 cm
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minimalna długość zakładu:
- dla średnicy 8 mm --- 40 cm
- dla średnicy 10 mm --- 50 cm
- dla średnicy 12 mm --- 60 cm

H

H   = 15.0 cm
H1 = 5.0 cm
H2 = 4.2 cm
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Ścianka żelbetowa
SCZ_8
gr. 16cm

L= 16.71 mb, skala 1:25

Ścianka żelbetowa

SCZ_9
gr. 25cm

L= 18.65 mb, skala 1:25
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Ścianka żelbetowa
SCZ_10

gr. 25cm
L= 8.47 mb, skala 1:25
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Ścianka żelbetowa

SCZ_11
gr. 25cm

L= 32.65 mb, skala 1:25
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Ścianka żelbetowa

SCZ_12
gr. 16cm

L= 11.75 mb, skala 1:25

Ścianka żelbetowa

SCZ_13
gr. 54cm

L= 15.39 mb, skala 1:25
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Ścianka żelbetowa
SCZ_14

gr. 25cm
L= 14.40 mb, skala 1:25

Ścianka żelbetowa

SCZ_15
gr. 16cm

L= 38.40 mb, skala 1:25

Wierzch ściany zrównać z geometrią
najazdu dla niepełnosprawnych i na całej
długości rampy prowadzić z tym samym

nachyleniem

Wierzch ściany zrównać z geometrią
najazdu dla niepełnosprawnych i na całej
długości rampy prowadzić z tym samym

nachyleniem
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Ścianka żelbetowa
SCZ_1
gr. 25cm

L= 6.22 mb, skala 1:25
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Ścianka żelbetowa
SCZ_2
gr. 25cm

L= 8.50 mb, skala 1:25
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Ścianka żelbetowa
SCZ_3
gr. 25cm

L= 11.40 mb, skala 1:25
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Ścianka żelbetowa
SCZ_4
gr. 25cm

L= 18.02 mb, skala 1:25
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Ścianka żelbetowa
SCZ_5
gr. 25cm

L= 35.00 mb, skala 1:25
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Ścianka żelbetowa
SCZ_6
gr. 25cm

L= 8.80 mb, skala 1:25
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Ścianka żelbetowa
SCZ_7
gr. 25cm

L= 12.11 mb, skala 1:25
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