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Opis techniczny
Do projektu techniczno wykonawczego branzy drogowej

I. Dane ogolne

1. Nazwa i adres inwestycji

Przedmiotem niniejszego projektu jest:
,Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Radomyslu Wielkim o baseny zewnetrzne wraz
z zapleczami oraz infrastrukturq technicznqg (dojscia, dojazdy, parkingi, instalacje zewnetrzne i we-
wnetrzne, mata architektura, budynki kontenerowe) na dziatkach nr 136 i 138, obreb 0072, jednostka
ewidencyjna Miasto Radomys! Wielki.”

2. Inwestor
Gmina Radomysl Wielki
ul. Rynek 32, 39-310 Radomysl Wielki

3. Podstawa opracowania

- umowa miedzy Zamawiajgcym a Projektantem

- Projekt architektoniczno-budowlany i PZT

- wypis z MPZP dla terenu w zakresie opracowania

- mapa do celéw projektowych 1:500

- Wytyczne projektowania drég I, IV i V klasy technicznej — WPD-2-GDDP z dnia 1994-03-31.

- Katalog typowych elementéw zagospodarowania pasa drogowego.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U.
Nr 43z 1999 r poz. 439 z pdzniejszymi zmianami ).

- wizja lokalna w terenie oraz niezbedne pomiary uzupetniajgce.

- mapa do celéw projektowych

- dokumentacja geotechniczna

- zbidr obowigzujgcych przepisdw i norm, a w szczegdlnosci Ustawa Prawo Budowlane

4. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest:

,Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Radomyslu Wielkim o baseny zewnetrzne wraz
z zapleczami oraz infrastrukturq technicznqg (dojscia, dojazdy, parkingi, instalacje zewnetrzne i we-
wnetrzne, mata architektura, budynki kontenerowe) na dziatkach nr 136 i 138, obreb 0072, jednostka
ewidencyjna Miasto Radomys! Wielki.”

Niniejsza czes¢ branzowa okresla projektowane wymagania dla ciggdw technicznych pieszo
jezdnych ichodnikéw oraz innych urzadzen drogowych .

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna w fazie Projektu Wykonawczego ,
zgodna z wymaganiami Zamawiajgcego i zatwierdzong Wielobranzowg Koncepcjg Programowo —
Przestrzenng oraz uzyskanie optymalnego rozwigzania funkcjonalno — przestrzennego
zagospodarowania terenu w rejonie lokalizacji inwestycji oraz projektowanego obiektu.



Il. Opis stanu istniejgcego.
1. Opis istniejacej infrastruktury drogowej.

Dostep do przedmiotowej dziatki odbywa sie bezposrednio z drogi publicznej, jakg jest
ul. Przemystowa . Wewnetrzna komunikacja pozwala na bezposredni dostep do terenu
planowanego kompleksu basenowego i towarzyszgcej infrastruktury, jak réwniez umozliwia
rozdzielenie komunikacji uzytkownika i obstugi. Miejscowo przewidziano strefy dojazdéw
technicznych, gdzie nosnosé projektowanych utwardzen terenu powinna by¢ przystosowana do
ruchu kotowego (pétnocna cze$¢ opracowania), zgodnie z oznaczeniem NA2.1 na rysunku D-01.

Wijazd na teren inwestycji wraz z wewnetrzng komunikacja kotowg nalezy wykonac¢ z szarej
kostki brukowej przemystowej grubosci 8 cm (masa ok. 185kg/m2), z fazowaniem. Kostka
powinna zosta¢ dostosowana do materiatéw zastosowanych w parku wokét przedmiotowej
inwestycji.

Teren inwestycji jest stosunkowo ptaski. Teren inwestycji jest stosunkowo ptaski i rdznice
wysokosci nie przekraczajg 1 m. Poziom terenu przylegtego do basendw oraz budynkéw z nimi
zwigzanych waha sie pomiedzy 194,8 ,a 193,40 m .n.p.m.

Teren wyposazony czesciowo w system wodociggowy , kanalizacji deszczowej i oswietlenia
terenu oraz przebudowie zgodnie z projektem branzowym , ktére ulegnie demontazowi .

Na potrzeby przygotowania projektu budowlano-wykonawczego zlecono badania geologiczne,
na podstawie ktdrych wydano opinie geotechniczng. ZWykonano szes¢ wierced w miejscu
planowanej rozbudowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej — baseny zewnetrzne, na
dziatkach nr 138 i in., zlokalizowanych przy ul. Kosciuszki w miejscowosci Radomysl Wielki.
Dziatki sg lekko nachylone w kierunku potudniowo wschodnim. Na przedmiotowym terenie
znajduje sie zabudowa sportowa: boisk, zaplecze sportowo-rekreacyjne Klubu Sportowego
Radomyslanka.

Rzedne terenu dla otwordéw mieszg sie w granicach 193,40 — 194,70 m npm. Na przedmiotowym
terenie do koncowej gtebokosci wykonanych sondowan stwierdzono wystepowanie utworow
antropogenicznych, gleby oraz utworéw czwartorzedowych i trzeciorzedowych.

Wystepujgce w podtozu grunty rodzime podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — piasek sredni, przewarstwiony piaskiem zaglinionym, gling piaszczysts,
Sredniozageszczony o 1,=0,34;

Warstwa lla — glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem zaglinionym, piaskiem gliniastym, glina
przewarstwiona gling pylastg zwiezty, glina pylasta przewarstwiona gling pylasty zwieztg, glina
pylastg zwieztg w stanie twardoplastycznym, 1,=0,25;

Warstwa llb — glina pylastg zwieztg w stanie plastycznym, 1,=0,35;

Warstwa Il — it pylasty przewarstwiony piaskiem pylastym w stanie pétzwartym, 1,=0,00;



TABELA GEOTECHNICZNA - tab. nr 1

Lokalizacja: Radomy$l Wielki, dz. nr 138 i in.

Numer
sty Stan Wa I In p Qu Cu Eo M,
gitreh, grunfu | [% [t/m3] 1 [kPa] | [MPa] | [MPa]
1,85-
I szg 14-nw - 0,34 2.00 32 - 59 |
2,00-
]:[a i & £
tpl 12-22 | 0,25 220 14 15 18 26
IIb pl 28 035 - 1,90 12 11 14 21
I pzw | 25 0 = | 208 | 18 60 22 39

Podczas wierced stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd gruntowych o charakterze
swobodnym na gtebokosci 0,5 m ppt. (otwodr geotechniczny nr 4). Natrafiono réwniez na
sgczenia w pozostatych otworach na gtebokosciach od 0,8 m ppt do 3,90 m ppt. Otwoér w ktdrym
nawiercono zwierciadto wdod gruntowych znajduje sie w dalszej odlegtosci od przewidywanych
gtéwnych robdt drogowych. Jezeli chodzi o sgczenia w pozostatych otworach to zaleca sie
wykonywanie robdt ziemnych w porze suchej, natomiast nie wyklucza sie koniecznosci
lokalnego odwodnienia wykopu (za pomocg pompy lub igtofiltrow).

Poziom % 0,00 (zera budowlanego) przyjeto w poziomie wykoriczenia podestow na rzednej
195,00m npm. (rzedne wg projektu architektury). Posadowienie obiektéw nastgpi powyzej
swobodnego zwierciadta wdd gruntowych.

W oparciu o dostepne badania geotechniczne sporzadzone na terenie inwestycji przyjeto, ze
posadowienie cokotéw fundamentowych nastgpi na nosnych warstwach gruntu rodzimego (po
usunieciu nasypu niebudowlanego o migzszosci od 0,3 do 0,7 m ppt).

Posadowienie dla konteneréw technicznych zostanie zrealizowane na cokotach zZelbetowych
rozstawem dostosowanych do gabarytow obiektow oraz lokalnie na ptytach zelbetowych pod
konstrukcje basendéw. Cokoty zelbetowe zaleca sie wykonywac¢ z uzyciem Swidréw do
wykonywania odwiertéw w gruncie, nastepnie osadzeniu szalunku traconego w wykonanym
otworze (wraz ze zbrojeniem) oraz wypetnieniu szalunku betonem.

Posadowienie ptyt zelbetowych pod niecki basenowe przyjeto na poziomie +193,50m, +193,70m
oraz +194,10m npm na warstwie chudego betonu gr. 10cm.

W wyniku przeprowadzonej analizy wynikéw badan geotechnicznych, sporzgdzonych dla potrzeb
niniejszego projektu profili geologiczno-inzynierskich oraz przekrojow geotechnicznych
wykonanych wierced mozna stwierdzi¢, ze na fragmencie dziatki w obrebie objetym planowang
budowg panujg proste warunki gruntowe — po wymianie gruntu, w poziomie posadowienia
wystepowaé bedg grunty o dobrej nosnosci, nadajace sie do posadowienia bezposredniego,
a poziom wody gruntowej jest ponizej rzednej planowanego poziomu posadowienia. Nie
stwierdzono ponadto innych, niekorzystnych zjawisk geologicznych, takich jak czynne osuwiska,
zjawiska krasowe, leje depresyjne, nieciggte deformacje terenu czy szkody gérnicze.

W oparciu o powyzsze, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, projektowane zamierzenie zalicza sie do drugiej kategorii
geotechnicznej.



Wedtug danych Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren badan potozony
jest poza obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza terenami zagrozonymi.

Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagrozony podtopieniami.

W trakcie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ nastepujgce czynniki moggce mieé wptyw na
zmiane warunkéw geotechnicznych w postaci rozmakania dna wykopu realizowanego w obrebie
gruntéw spoistych na skutek niewtasciwego rezimu budowlanego.

W zwigzku z powyzszym, podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zapewni¢ odpowiedni
rezim wykonawczy, niedopuszczalne jest zostawienie na kilka dni otwartych wykopéw
realizowanych w gruntach spoistych, aby nie dopusci¢ do przemoczenia warstwy plejstoceriskich
gruntéw spoistych, gdyz moze to doprowadzi¢ do ich rozmoczenia, a tym samym do znacznego
pogorszenia parametréw wytrzymatosciowych tych gruntow.

Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Do obliczern statycznych sprawdzajgcych nosno$¢ podtoza gruntowego zaleca sie przyjgé
wartosci parametrow geotechnicznych zestawione w Tabeli — zat. nr 3.

Gteboko$é przemarzania gruntu na terenie badan wynosi min. h =0,9m p.p.t., wg normy PN-81/
B-03020.

Projektant dopusci wykonanie konstrukcji nawierzchni na istniejgcym lub wykonanym wg branzy
konstrukcyjnej nasypie jesli w czasie prac zostanie wykonane na poziomie dotu konstrukcji
nawierzchni badanie ptytg dynamiczng , ktére wykaze ze minimalna nosnosé nasypu jest zgodna
z klasg G1 podtoza gruntowego zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 1999 r poz. 439 ), a
wspotczynnik zageszczenia wynosi min 1s=0,97.

lll. Rozwigzania projektowe.

Lokalizacja.
Od strony potudniowo wschodniej projektuje sie w cigg pieszo jezdny z dostosowaniem do
wymiarow i nosnosci drogi dla samochoddéw dostawczych i foodtruckow oraz samochoddéw
ciezarowych o DMC do 12t , ktérej bedzie tez petnit funkcje dostepu do istniejacej drogi
pozarowej . Od istniejgcego od strony pdtnocno zachodniej placu parkingowego w kierunku
wejs¢ do obiektéw basendw zewnetrznych projektuje sie wykonanie drogi dojazdowe;j i systemu
alejek wokdt terenu kapieliska i stawu . Na terenie kapieliska w obrebie wejscia na teren oraz
basenéw  projektuje sie chodniki dla pieszych od tych alejek w kierunku budynkow
kontenerowych kasy , toalet i zaplecza technicznego . Potgczenie drég wewnetrznych i parkingéow
z istniejgcymi i projektowanymi zjazdami na poziomie nawierzchni na poszczegélnych ulicach i
chodnikach . Potfgczenia projektowanych chodnikdow z istniejgcymi nawierzchniami na rzednych
chodnikdw istniejgcych na terenie stadionu
Spadki chodnikéw i nawierzchni nie przekraczaja 6% .
Szczegdty wysokosciowe wg rysunkdéw planu nawierzchni i profili .

Zaktada sie Srednig grubos¢ nasypu w miejsce wymienianego gruntu na 50 cm . Na styku z
warstwg geotechniczng llb zaleca sie wykonanie warstwy geotkaniny w celu unikniecia
wymieszania sie gruntéw rodzimych z nowa podbudows. Ze wzgledu na lokalng mozliwos¢
wystepowania wody gruntowej na powierzchni warstwy geotechnicznej llb zasypke piaskowo —



7wirowg zaleca sie stosowanie kwalifikowanego kruszywa o wysokiej jakosci i zawartosci frakcji

pytowe;j fSi < 3%.

W zwigzku z powyzszym posadowienie ciggéw pieszo jezdnych i chodnikéw z zatozenia bedzie

realizowane na nasypie doprowadzonym do wymagan kategorii gruntu G1 .

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym — grunt pod konstrukcjg

nawierzchni podlega odbiorowi przez uprawnionego geologa. W przypadku stwierdzenia przez

uprawnionego geologa mniej korzystnych od zatozonych w projekcie warunkéw gruntowych,

nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania w celu uzgodnienia sposobu prowadzenia

dalszych prac.

Opis projektowanych rozwigzan.

2.1. Ciagi pieszo jezdne spetniajgce wymagania drogi technicznej i plac dla foodtruckéow :

Wijazd z drogi pozarowej nawierzchnia zgodnie z PT drdg dla parku

Parametry techniczne konstrukcji i nawierzchni :

2.2.

Spadki podtuzne wg planu sytuacyjnego (rys. D1);

Promienie tukdw zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. D1),

Konstrukcja nawierzchni — kostka brukowa j.w. gr. 8,0 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3,0 cm (dodatek cementu min.120 kg/m?® piasku) i podbudowie z ttucznia
0-31,5 grubosci 32 cm zageszczanej warstwami po max 10 cm oraz 8 cm klinca 0-5mm po
zageszczeniu do 1s=0,98.

Podbudowa - pod nawierzchnie wykona¢ nasyp zwirowo pisakowy zgodnie z opisem w pkt
[11.3.1. w celu otrzymania podktadu w klasie G1

przektadka z geotkaniny o gramaturze min 300g/m?2

Nawierzchnia dojazdu obramowana kraweznikiem kamiennym  15x30 cm na tawie
betonowej (C12/15), wystajgcym na 10 cm ponad pow. dojazdu przy krawedzi;

Przy zjezdzie na potgczeniu z istniejgcg nawierzchnig drogi pozarowej kraweznik najazdowy o
wymiarach 22x15 cm posadowic¢ na tawie betonowej (C12/15) z oporem w pozycji lezagc w
celu zabezpieczenia nowej nawierzchni z kostki brukowej;

Odwodnienie z drogi realizowane poprzez spadki w kierunku terendw zielonych .

Chodniki i place dla pieszych

Nawierzchnia chodnikéw : kostka betonowa gr.6 cm (kolor grafitowy );jako delikatnie
ryflowana powierzchnia sktadajgca sie z sytemu siedmiu kostek o wymiarach np.
10,4;12,2;13,9;15,7;17,4;19,2 i 20,9 cm , w ktéorych stawia sie przede wszystkim na
funkcjonalno$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania. Wytrzymatos¢ charakterystyczna na
rozcigganie przy roztupywaniu>3,6 [MPa] , powierzchnia rustykalna , kostka bez fazy ,
nasigkliwos¢ <6%

konstrukcja : podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3,0 cm oraz podbudowa z mieszanki
Zwirowo-piaskowej 0-16mm grub. 15 cm po zageszczeniu do 1s=0,98;

podbudowa - nasyp do gruntu rodzimego zgodnie z pkt 111.3.1.

przektadka z geotkaniny o gramaturze min 300g/m?2

Obrzeza betonowe 8x30 cm kolor grafitowy;

Odwodnienie realizowane poprzez spadki w kierunku terendw zielonych .



2.3. Nawierzchnie wokét zjezdzalni , wodnego placu zabaw oraz na jego nawierzchni, a takze wokot

basendw opisano w_czesci_architektoniczno konstrukcyjnej jako elementy Scisle zwigzane z tymi
budowlami atrakcji wodnych .

2.4. Obliczenie konstrukcji nawierzchni.

- Podstawa obliczen.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Zat. 4
pkt. 8
- Dane projektowe.
- Kategoria ruchu: KR1
- gtebokos¢ przemarzania gruntu: hz =100 cm
- grupa nosnosci podtoza: G1
- Konstrukcja nawierzchni
8 cm — kostka brukowa kl.50
3 cm — podsypka piaskowo - cementowa
40 cm — warstwa podbudowy z ttucznia
50 cm - $rednia grubosé warstwy nasypowej
Catkowita grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi:
H = 8+3+40+50 =101 cm.
- Warunek mrozoodpornosci.
Warunek mrozoodpornosci wymaga, aby grubos¢ konstrukcji nawierzchni dla kategorii
ruchu KR1 i grupy nosnosci podtoza G4 wynosita nie mniej niz:
0,4xhz=0,4x90=36cm
Poniewaz H = 101 cm > 36 cm warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

1. Wykonanie robét .

3.1. Nasypy oraz warstwy konstrukcyjne i podbudowy z kruszyw .
Mieszanke kruszywa na podbudowy i warstwy konstrukcyjne o Scisle okreslonym uziarnieniu
wilgotnosci optymalnej nalezy dostarcza¢ od dostawcow gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na placu budowy .
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 10 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i hapowietrzanie.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyc.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora nadzoru .



Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania przez
watowanie. Watowanie powinno nastepowaé stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy,
albo od dolnej do gornej krawedzi podbudowy. Nieréwnosci lub zagtebienia przekraczajgce
wielkosci dopuszczalne powstate w czasie zageszczania, powinny by¢é wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do
osiggniecia wskaznika zageszczania wymaganego zgodnie z niniejszym projektem .

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.

Lp Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania Badania
. wedtug
1 Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do3 PN-EN 933-1
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1
3 Zawartos$¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie wiecej niz | 35 PN-EN 933-4
4 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie| 1 PN-88/B-04481
wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu
metoda | lub Il wg PN-88/B-04481, % od 30do 70 | BN-EN 933-8
6 Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie | 35
wiecej niz
b) $cieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw | 30 PN-EN 1097-2
w stosunku do straty masy po petnej liczbie obrotdw,
nie wiecej niz
7 Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiecej niz 3 PN-EN 1097-6
8 Mrozoodpornos$é, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), 5 PN-EN 1367-1
nie wiecej niz
9 Zawartos¢ zwiagzkéw siarki w przeliczeniu na SO3, %| 1 PN-EN 1744-1
(m/m),
nie wiecej niz
10 Wskaznik nos$nosci wno$ mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80
a) przy zageszczeniu IS 3 1,00 120 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu IS 3 1,03

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy — zaleca sie zastosowanie geotkaniny o gramaturze min 300g/m?2.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektant nie dopusci _zastosowania W _miejsce podsypki

Zwirowo_pisakowej _warstwy z kruszonego gruzu_z zageszczeniem , nawet w_przypadku

spetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w__ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach i rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku

odpadow poza instalacjami i urzgdzeniami lub uzyskania parametrow odpadu okreslonych w
stanowisku Ministerstwa Ochrony Srodowiska znak DIOS/024/50/9011/04/ID z dnia 29.10.2004
r.




Wskaznik zageszczenia podfoza pod beton (grubosci min. 10cm) wynosi min 1s=1,0

W zwigzku z wystepujacymi w podtozu nasypami niekontrolowanymi na poziomie 0,3-1,0 mppt
nalezy je wybraé az do warstwy geotechnicznej Il i zastgpi¢ nowq zasypka piaskowo-zwirowq i
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0.97( zgodnie z PN-S-02205). Zasypke zageszczac
warstwami grubosci max. 20cm.

Wskaznik odksztatcenia dla kazdej warstwy podbudowy 10 nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 (wg
PN-S-06102)

Badanie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac co najmniej 10 razy na zadaniu (obiekcie) .
Badanie modutéw odksztatcenia (nosnosci) nalezy wykonac¢ co najmniej w dwdch przekrojach na
kazde 500m drogi lub chodnika .

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.

3.2. Obramowanie nawierzchni

Obramowanie nawierzchni powinno by¢ zgodne z opisem w niniejszym opracowaniu .
Stosuje sie 3 rodzaje obramowania tj.

- kraweznik drogowy granitowy 30x15 cm

- kraweznik granitowy najazdowy 22x150 cm w pozycji lezgc

- obrzeze trawnikowe betonowe 8x30 cm w kolorze grafitowym
Obramowania montowane beda na tawie betonowej z oporem z betonu min. C12/15.
Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod fawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w
planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. , przy czym nalezy stosowac co
50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Swiatfo (odlegtoé¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno wynosié 10 cm

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscié i zmy¢ wodg .

3.3.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Przed utozeniem nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ krawezniki i obrzeza. Przed ich
ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowe] lokalizacji kraweznikéw i obrzezy.

Nastepnie nalezy przystgpi¢c do uktadania podsypki cementowo-piaskowej na podbudowie.
Przygotowana podsypka powinna réwnomiernie rozscielona na zwilzonej podbudowie,



wyprofilowana i wstepnie zageszczona lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
kostek o 3 do 4m.
Po roztozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania betonowych kostek brukowych. Ksztatt,
wymiary, barwe kostek Wykonawca powinien przedtozy¢ do zaakceptowania. Uktadanie
nawierzchni nalezy wykonywa¢ w temperaturze otocznia nie nizszej niz +5°C. Warstwa
nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie
wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu .
Uktadanie mechaniczne nalezy wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenosié z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnosciag. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta (utozona odpowiednio
na palecie). Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg
przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.
Kostke nalezy uktadaé¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wtazéw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych ($Sciekdw).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach nalezy stosowac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen nalezy uzupetnié kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Po utozeniu dziatki roboczej nalezy ubi¢ nawierzchnie za pomocag zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate.
Po utozeniu kostek i ich ubiciu spoiny nalezy wypetni¢ kruszywem drobnym (piaskiem). Piaskek
powinien zostac rozsypany na nawierzchni a nastepnie wmieciony w spoiny na sucho.

3.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami .

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, konstrukcji i podbudowy, ktére wykazujg wieksze
odchylenia od okreslonych w niniejszej dokumentacji, powinny by¢ naprawione .

Na wszystkich powierzchniach podbudowy i konstrukcji wadliwych pod wzgledem grubosci,
Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora ,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone.

Jezeli nosnos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez niniejszg dokumentacje .



Naprawy nawierzchni zostang wykonane poprzez usuniecie wadliwej nawierzchni i wykonanie w
jej miejsce nowej o odpowiednich parametrach .

IV. Uwagi koricowe
Wiazy studzienek rewizyjnych , zawordw itp. w drodze dojazdowej do placu manewrowego oraz
miejsc parkingowych oraz na placach manewrowych i postojowych oraz chodnikach , umiesci¢ w
ptaszczyznie nawierzchni .

PROJEKTANT DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE MATERIALOW INNYCH NIZ OKRESLONE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LECZ O PARAMETRACH TECHNICZNYCH NIE GORSZYCH NIZ
DLA MATERIAtOW ZAPROJEKTOWANYCH .




