PROJEKT TECHNICZNY

Budowa letnich basenéw miejskich wraz z towarzyszacg infrastrukturg w Radomyslu Wielkim

Uwagi wstepne.

Opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznych zewnetrznych dla zasilania urzadzen technologii
basenowej dla basenu ptywackiego i basenu rekreacyjnego oraz konteneréw socjalnych i technicznych i
towarzyszgcej infrastruktury.

Dane energetyczne.

1. Zasilanie w energie elektryczng projektowanego zespotu basenowego z nowoprojektowanego ukfadu
pomiarowego TAURON DYSTRYBUCJA S.A zgodnie z warunkami przytgczenia.
Zapotrzebowanie na moc 60kW.Ztgcze kablowe zgodnie z warunkami WP/095205/2022/010R02
zlokalizowane w granicy dziatki Inwestora oddalone od obszaru w ktérym znajduje sie kompleks basenéw
o ok. 110m.

2. Projektowany kabel YKXS 4x70 z listwy zaciskowej uktadu pomiarowego wprowadzi¢ pod zaciski
wylgcznika gtdwnego zlokalizowanego przy wejsciu na teren basenéw.
Nastepnie kabel uktada¢ w ziemi do rozdzielnicy TG znajdujgcej sie na zewnetrznej $cianie kontenera
zgodnie z PZT.
W rozdzielnicy dokonaé rozdziatu przewodu PEN na PE i N.

2. Dodatkowa ochrona od porazen — zerowanie i wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe.

3. Uktad pracy sieci niskiego napiecia - TN-C, a instalacji wewnetrznych TN-S.

Wewnetrzne linie zasilajgce, rozdzielnice elektryczne.

- Rozdzielnie gtéwng TG zespotu basenowego zaprojektowano jako wolnostojgcg, IP65 (minimum);
usytuowanie przy kontenerze pomieszczenia kasowego;
- Zasilanie projektowanej rozdzielnicy TG wykonac¢ projektowang linie kablowg nn typu YKXS 4x50mm?2
chroniong na catej dtugosci w rurze ochronnej KR75 prod. AROT, uktadang w rowie kablowym fgcznie
z ptaskownikiem Fe/Zn 25x4mm;
- Linie kablowe zasilajgce: kontenery technologiczne z rozdzielnicami SZ.xxx (technologia basenowa),
kontenery socjalne, kontener kasowy i oswietlenie terenu, rozdzielnica ogréd, foodtruck zaprojektowano
wielozytowymi kablami typu YKXSzo chronionymi na catej dtugosci w rurach ochronnych KR50 prod. AROT,
uktadanymi w rowach kablowych fgcznie z ptaskownikiem Fe/Zn 25x4mm,
- Tablice rozdzielcze technologii, konteneréw socjalnych i kasowego — dostawa wykonawcy technologii
oraz producenta kontenerdw;
- Zgodnie ze schematem ideowym jedna linia kablowa zasila kilka konteneréw. W zwigzku z tym nalezy dokonac¢
rozdziatu instalacji poprzez zabudowe na $cianie kontenera rozdzielnicy posredniej wg schematu ideowego.
Z dedykowanych roztgcznikéw wyprowadzi¢ obwody do zasilania kohcowych kontenerow.
Podtgczenie konteneréw odbywa sie poprzez wtyczki dostosowane do mocy danego obwodu odbiorczego.
- Wylgczenie catego obiektu odbywa sie poprzez wytgcznik gtéwny prgdu zamontowany przy wejsciu gtdbwnym
jako wolnostojacy.

Kontenery winny by¢ przygotowanego do zasilania w energie elektryczng przez wykonawce i dostawce
kontenerdw.

W skrzyzowaniach z drogami kotowymi i podziemnym uzbrojeniem technicznym terenu, na catej diugosci linie
kablowg NN chroni¢ w rurze ochronnej KR50 prod. AROT.

Dla oswietlenia terenu zespotu basenowego przyjeto oswietlenie terenu oprawami wyposazonymi
w LED-owe Zrédta Swiatta o mocy do 49W montowanymi na stupach typu ,parkowy” h=4,0m;
z fundamentem prefabrykowanym. Zasilanie stupéw linig kablowg typu YAKYZo 4x16mm2, na catej dtugosci
chroniong w rurze ochronnej KR50 prod. AROT. Zastosowac stupy i oprawy podobne do istniejgcych.

Zalgczanie os$wietlenia reczne lub automatyczne ( przy uzyciu dwukanatowego zegara astronomicznego)
w rozdzielni elektrycznej RG.

Przy kohcowych stupach oswietleniowych wykona¢ uziom typowy TP-2x6 (2 prety stalowe fi =20 mm,
dtugosci 6 m, taczone ptaskownikiem stalowym ocynkowanym D Fe/Zn 25x4 mm). Rezystancja uziemienia
dodatkowego nie moze przekraczaé 30 oméw.

Przy rozdzielni TG , kontenerach socjalnych i technologii basenowej wykona¢ sztuczny uziom
typowy TP-2x6 (2 prety stalowe fi =20 mm, dtugosci 6 m, tgczone ptaskownikiem stalowym ocynkowanym D
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Fe/Zn 25x4 mm). Rezystancja uziemienia dodatkowego nie moze przekraczaé wartosci 10 omaow.
Dodatkowo z rozdzielnicy TSO /pom/ ratownikow projektuje sie zataczanie oswietlenia zewnetrznego.

UWAGI OGOLNE DO LINII KABLOWYCH NN
Wg normy N-SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

Kable uktada¢ na dnie wykopu piaszczystego lub na podsypce piaskowej gr. 10cm,
na gtebokosci 0,7m , z wyjgtkiem uzytkéw rolnych (0,9m) oraz pod chodnikami i $ciezkami
rowerowymi (0,5m). Szerokos¢ wykopu: 0,4m dla jednego kabla; 0,6m dla 2 kabli, 0,8m dla 3 kabli, itd. Nastepne
warstwy : 10cm piasku na kabel, warstwa gruntu rodzimego 25 - 35cm, folia koloru niebieskiego, szerokosci
zaleznej od ilosci kabli (nie mniej niz 20cm.), wyrdwnanie wykopu gruntem rodzimym.

Po stabilizacji zasypanego rowu odtworzy¢ nawierzchnie podjazdéw, chodnikéw i utwardzen
- uprzednio rozebranych. Nadmiar ziemi i gruzu wywiez¢, a teren uporzagdkowacé. Kable przed zasypaniem
podlegajg odbiorowi przez Zaktad Energetyczny i stuzbe geodezyjna.
W przestrzeniach otwartych, przy podejsciach do zigczy, stacji transf. i stupéw kable uktadaé w rurach
ochronnych z tworzyw sztucznych odpornych na wptywy atmosferyczne.

Przyktadowe srednice rur z tworzyw sztucznych do odpowiednich typow kabli (Srednica wewnetrzna rury
co najmniej 1,5 krotna $rednica kabla):

- YKY 4x50mm? —75
- YKY 4x35mm? —50

Trase linii kablowej nalezy nanie$¢ na mape sytuacyjng z wykonaniem domiaréw do budynkéw, stupdw,
ogrodzen trwatych. Na zatamaniach trasy, przy skrzyzowaniach, mufach przelotowych oraz w terenach
niezabudowanych (na prostych odcinkach co 100m.) nalezy zainstalowa¢ oznaczniki zewnetrzne (opisane
zgodnie z norma).

Przy wyjsciu kabla : ze stacji transf., mufach, przejsciach pod jezdniami i podejsciach do
stupa i budynkéw pozostawi¢ zapasy kabla. Miejsce wprowadzenia kabli do rur i otwordéw blokéw powinny by¢
uszczelnione (przed zamulaniem i woda) osprzetem dostarczanym przez producentéw rur lub zaczopowane
wetng mineralng i piankg poliuretanowa.

Przy zblizeniach i w skrzyzowaniach kabli miedzy sobg zachowac odlegtosci wg tab. 4, a z uzbrojeniem
podziemnym nalezy zapewni¢ odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z tab. 5. Promienie giecia kabli podano
w tab. 2.

Ptaskownik stalowy ocynkowany uktadamy na dnie wykopu kablowego na gtebokosci
min. 10cm. Odlegtosci od drzew wg uzgodnien z wladzami terenowymi. W skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym, utwardzeniami, wjazdami - kabel uktada¢ w rurach polietylenowych minimum po 1,5m w obie strony
skrzyzowania. Przej$cia pod drogami i wjazdami wykonaé¢ w rurach polietylenowych lub stalowych, uktadanych na
gtebokosci 0,8m do gdérnego ptaszcza rury ochronnej.

Przed oddaniem do eksploatacji kable muszg spetniaé wymagania pomontazowe i podlegajg badaniom.

Instalacja ochrony od porazen.

Zyte PEN projektowanej, zasilajgcej linii kablowej w rozdzielni RG rozdzielié na N i PE, miejsce
rozdziatu skutecznie uziemi¢ przez przytgczenie do uziomu dodatkowego (np. ptaskownik uktadany w rowie
kablowym lub sztuczny uziom typowy TP 2x6).

Projektowane instalacje wewnetrzne w uktadzie TN-S.

Instalacje dla napiecia wyzszego niz 50 V - wykona¢ jako 3-przewodowsg i 5-przewodowg (przewod fazowy L
lub L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE).

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia
w uktadzie TN-S nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczyé do uziemionego przewodu ochronnego PE,
- miejsce potgczenia przewodu PE i N skutecznie uziemic.

Samoczynne wytgczenie zasilania powinien zapewnié¢ ( w kazdym miejscu instalacji ) odpowiedni prad
zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czescig
przewodzgcg dostepna.
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Instalacja CCTV.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora na projektowanych stupach o$wietlenia terenu nalezy zainstalowac
kamery CCTV w ilosci szt. 10
Zastosowac kamery wg ponizszej specyfikacii:

- Kamera IP rozdzielczo$¢ 8MP (50 Hz: 20 kl/s; 3840x2160), 1/2" Progressive Scan CMOS, czuto$¢: kolor: 0.008
Lux @ F1.2 (wt. AGC), 0.011 Lux @ F1.4 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR do 60m, dzien/noc ICR, obiektyw: 2.7-
13.5mm/F1.4, HFOV 114° - 44°, VFOV: 61° - 25°, DFOV: 136° - 50°, kompresja wideo
H265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, BLC/3D DNR/HLC, IP67, IK10, ROI: 1
obszar, kompresja audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

W pomieszczeniu kasy zastosowac dodatkowy rejestrator wg ponizszej specyfikaciji:

Rejestrator , pasmo wejsciowe/wyjsciowe: 320Mbps/256Mbps, 16 kanatéw IP, maksymalna rozdzielczosc¢
nagrywania/odtwarzania: 12MP. Obstugiwane kodowanie: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjscie
monitorowe (niezalezne) HDMI1(3840x2160)VGA1(2560x2160)/HDMI2(1920x1080)VGA2(1920x1080), 2 porty
USB 2.0, 1 port USB 3.0, 8 interfejow SATA, RAID: 0/1/5/6/10, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1
X RS-232, 1 x RS-485 (PTZ), RS-485 (KB). Wej./wyj. alarmowe: 16/4, wyj audio 2, 1 wej audio (intercom).
Obudowa 2U, wymiary 445x470x90mm. Waga ok. 10kg (bez dysku). Zasilanie 240VAC

Dysk do Rejestratora 4szt: dysk HDD; pojemnos$¢ co najmniej 6TB.

Od projektowanych kamer do kontenera kasowego w rowie kablowym poprowadzi¢ skretki UTP kat. 6
(zelowane) chronione na catej dtugosci w rurze ochronnej np. KR50 prod. AROT.

Ze wzgledu na dopuszczalne dtugosci skretki nalezy zamontowac skrzynki wyposazong w extender.

W pomieszczeniu kasy zabudowac¢ szafke RACK 10U gdzie nalezy zabudowac¢ osprzet do urzadzen
monitoringu.

Do pomieszczenia kasowego doprowadzi¢ swiattowdd czterowtdknowy wielomodowy 50/125 chroniony
na catej dtugosci w rurze HDPE 40/3,7.

Potaczenie projektowanego $wiattowodu po stronie Inwestora.

Poprzez zastosowanie stacji roboczej obraz z kamer bedzie przekazywany poprzez tgcze swiattowodowe do
ochrony obiektu

Obraz bedzie rowniez rejestrowany przez rejestrator oraz umozliwi podglad on-line na monitorze znajdujgcym sie
w pomieszczeniu kasowym.

Uwagi koncowe.

1. Catos¢ robdt musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w szczegdlnosci BHP) i
wytycznymi Inwestora.

2. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa dopuszczenia materiatow

i wyrobéw nalezy zachowa¢ do kontroli do koncowego odbioru robét.

3. Elementy zamawia¢ i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie. Dla unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy
obowigzkowo sprawdzi¢ w miejscu montazu.

4. Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywacé fgcznie z rzutami podstawowymi. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci stanu biezgcego budowy i projektowanego nalezy poinformowacé projektanta. Wszelkie odstepstwa
od projektu wynikajgce z zastosowania innych materiatéw, rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy
uzgodnic¢ z projektantem i Inwestorem.

5. Dokumentacja montazowa i powykonawcza jest po stronie Wykonawcy.

6. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

7. Montaz urzadzen i materiatéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producentow urzgdzen
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i materiatow.

8. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi, schematy oraz
DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzgdzen.

9. Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia wymagan technicznych,
formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w swojej wycenie wszystkich
materiatéw i robot niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacji instalacji, nawet jezeli nie zostaty
doktadnie opisane w niniejszym projekcie oraz do sprawdzenia we wlasnym zakresie doboru urzadzen i
materiatow.

10. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposéb przejrzysty, estetyczny i trwaty opiséw

na obwodach elektrycznych (na koncach i nie rzadziej niz co 10m) .

11. Wykonawca dla zakresu zwigzanego z zasilaniem od zestawu pomiarowego do wytgcznika gtéwnego
opracuije projekt na aktualnej mapie do celéw projektowych i dokona zgtoszenia na nowoprojektowany kabel.
11. Zastosowane w obiekcie urzadzenia muszg posiadac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60).

o Rozporzadzenie Ministra £gcznosci z dnia 16 lipca 1993r. w sprawie wymagan technicznych i
eksploatacyjnych oraz warunkéw wzajemnej wspétpracy urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych
zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. Nr 89 poz. 414.)

Obliczenia techniczne.

Bilans mocy.
Moc zainstalowana TG Pi = 60,0kW.

Dobér przewodoéw, aparatury, obcigzalnosé diugotrwata.
1. Dobér przewododw i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.
2. Rozdzielnice typowe (wg opisu powyzej).

Projektowat:
Mgr inz. Pawet Pieko$
upr. proj. nr PDK/0096/POOE/09
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OPRAWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO PARKOWA

Moc Strumien Temperatura
oprawy oprawy Skuteczno$¢ barwowa
Kod [W] [Im] [Im/W] [K]
49 6350 130 4000

DANE MECHANICZNE

Montaz
na stupie @60/76 mm, przy pomocy uchwytu (w komplecie)

Obudowa
aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr
0,088 m?

Kolor
szary

RAL
7035

Zakres temperatury pracy [°C]
-40 ... +45

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawnos¢ zasilacza
>89%

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera zrodto swiatta
tak

Prad wyjsciowy [mA]
700

Rodzaj osprzetu
ED

Zrodlo swiatla
LED

Przytacze elektryczne
oprawa wyposazona w przewod 2x1,5 mm? o dtugosci 6 m (ll klasa) - wersja P
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DANE OGOLNE

Zywotno$é (L90B10)
100 000 h

Dostepne na zaméwienie
DALLI, zabezpieczenie przepieciowe 10kV, NTC

Uwagi
stup nie stanowi czesci oprawy

Gwarancja
5 lat

Zastosowanie
alejki spacerowe, chodniki, parki, osiedla mieszkaniowe, tereny publiczne, dworce, fasady, promenady,
drogi, drogi osiedlowe

DANE OPTYCZNE

Rozsyt swiatta
symetryczny-eliptyczny

Sposdéb swiecenia
bezposredni

Typ optyki
024 - do parkow i parkingdow

Klosz
poliweglan

CRI/Ra
>70

Strumien oprawy [Im]
6350

Temperatura barwowa [K]
4000

ULOR /DLOR
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Oprawy oswietlenia zewnetrznego — strefa basenowa.

Podstawa wykonana z aluminium. Klosz stanowi rura wykonana z materiatu acrilsatine.
Oprawa wyposazona w panel LED o wysokiej wydajnosci swietlnej.
Informacje o produkcie

Kategoria Oprawy zewnetrzne LED 7500 / L-3000

Dane swietlne i elektryczne”

Typ zrédta LED

Strumien LED [Im] 7600

Moc LED [W] 76

Strumien oprawy [Im] 3980

Moc oprawy [W] 85

Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 47

Temperatura barwowa [K] 4000

CRI >80 SDCM (zrodta LED) 3

Kat rozsytu swiatta [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 86° / 86,8°

Klasa ochrony |

Stopien szczelnosci IP65

Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz

Zywotno$¢ LED [h] 36000 Lx/By L70/B50

Temperatura otoczenia [°C] -25 + 30

Zasilacz elektroniczny standard (E)

Dane mechaniczne H A D Montaz stojgcy Materiat aluminium Kolor RAL 9005 (czarny) Przestona
acrilsatine

Odpornosé mechaniczna IK10 Waga [kg] 17,25 Wymiary [mm] 300 x 300 x 3
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