Zamek Zamek
k| ryglowany ryglowany
tréjpunktowo tréjpunktowo

Ostona fundamentu
$ciggana
beznarzedziowo po
otwarciu drzwiczek

Ostona fundamentu
$ciggana
beznarzedziowo po
otwarciu drzwiczek

1.0budowa rozdzielnic wykonana z blachy aluminiowej/stalowej grubosci 1-2 mm ( aluminium). 0,5-2 mm
(stal) tgczona poprzez spawanie.

2.1l klasa ochronnosci osiggnieta poprzez catkowite dwustronne (wewnetrzne i zewnetrzne)

pokrycie materiatem izolacyjnym w trwaty i nierozerwalny sposéb z aluminiowym/stalowym rdzeniem.
Bez koniecznosci pokrywania dodatkowymi lakierami. [

Spetnione normy: PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-5:2011, PN-EN 50274:2004, PN-EN 62208:2006,
PN-E 05163, PN-EN 60695-11-10:2014 potwierdzone certyfikatami zgodnosci z normg wystawione przez
jednostke akredytowang przy PCA, wykonane petne badania z wynikiem Pozytywnym potwierdzone
raportami, PN-EN ISO 14040:2009, PN-EN ISO 14044:2009 potwierdzone certyfikatem srodowiskowym.
Obudowa odporna na oddziatywanie srodowiska, w szczegdlnosci na promieniowanie UV ( wskaznik 0) oraz
kwasne deszcze, wysokie temperatury i zar wykonane zgodnie z norma na badania starzenione PN-EN
61439-1:2011
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Temdtozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Radomyslu Wielkim o baseny
zewnetrzne wraz z zapleczami oraz infrastrukturg techniczng (dojscia, dojazdy,
parkingi, instalacje zewnetrznei wewnetrzne, mafa architektura, budynki kontenerowe)
na dziatkach nr 136 i 138, obreb 0072, jednostka ewidencyjna Miasto Radomysl Wielki.
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