
Uwaga:
BETON: C30/37 W8
STAL: B500B
Otulina: 50mm
Elementy do zabetonowania w ścianach i dnie
niecki do osadzenia w trakcie wykonywania
szalunków i zbrojenia niecki. Zbrojenie będące
w kolizji z powyższymi elementami przerwać.
Pod płytą denną besenu wykonać warstwę 30
cm podsypki żwirowo-piaskowej zagęszczonej
do Is=0,96, na to 10 cm chudego betonu
C8/10.
Całą powierzchnię niecki zabezpieczyć żywicą
polimocznikową. Stosować zestaw jednego
producenta - grunt + masa z żywicy w 3
warstwach + siatka wzmacniająca 100g/m2.
Stosować odpowiedni grunt dla mokrego
betonu. Aplikować nie wcześniej niż 14 dni po
betonowaniu na czystej powierzchni, bez
ubytków. Kolor wykończenia zgodnie z proj.
arch. Membranę nakładać za pomoca pędzla
lub wałka albo natryskowo.

Nogomyjka
żelbetowa

sztuk 1
skala 1:25

UWAGI:

1.) WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
2.) RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY,
3.) HIERARCHIA WAŻNOŚCI DOKUMENTACJI:

a) PROJEKT ARCHITEKTURY,
b) PROJEKT KONSTRUKCJI,
c) PROJEKT POZOSTAŁYCH BRANŻ,

4.) WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH,
5.) PRZED BETONOWANIEM OSADZIĆ ELEMENTY INSTALACJI WG
PROJ. BRANŻOWYCH,
6.) WARSTWY IZOLACJI PRZECIWWODNEJ ORAZ TERMICZNEJ WG
WYTYCZNYCH PROJEKTU ARCHITEKTURY,
7.) SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ORAZ
ANTYKOROZYJNEGO WG WYTYCZNYCH ZAMIESZCZONYCH W OPISIE
TECHNICZNYM.
8.) RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI ELEMENTÓW
DOCHODZĄCYCH.
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