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Uwaga:

BETON: C30/37 W8

STAL: B500B

Otulina: 50mm

Elementy do zabetonowania w $cianach i dnie
niecki do osadzenia w trakcie wykonywania
szalunkow i zbrojenia niecki. Zbrojenie bedace
w kolizji z powyzszymi elementami przerwac.
Pod ptytg denng besenu wykona¢ warstwe 30
cm podsypki zwirowo-piaskowej zageszczone;j
do 1s=0,96, na to 10 cm chudego betonu
C8/10.

Catg powierzchnie niecki zabezpieczy¢ zywica
polimocznikowa. Stosowaé zestaw jednego
producenta - grunt + masa z zywicy w 3
warstwach + siatka wzmacniajgca 100g/m2.
Stosowac odpowiedni grunt dla mokrego
betonu. Aplikowaé nie wczesniej niz 14 dni po
betonowaniu na czystej powierzchni, bez
ubytkéw. Kolor wykonczenia zgodnie z proj.
arch. Membrane naktada¢ za pomoca pedzla
lub watka albo natryskowo.
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UWAGI:

1.) WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE,
2.) RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY,
3.) HIERARCHIA WAZNOSCI DOKUMENTACJI:

a) PROJEKT ARCHITEKTURY,

b) PROJEKT KONSTRUKCJI,

¢) PROJEKT POZOSTALYCH BRANZ,
4.) WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH,
5.) PRZED BETONOWANIEM OSADZIC ELEMENTY INSTALACJI WG
PROJ. BRANZOWYCH,
6.) WARSTWY IZOLACJI PRZECIWWODNEJ ORAZ TERMICZNEJ WG
WYTYCZNYCH PROJEKTU ARCHITEKTURY,
7.) SPOSOB ZABEZPIEGZENIA PRZECIWPOZAROWEGO ORAZ
ANTYKOROZYJINEGO WG WYTYCZNYCH ZAMIESZCZONYCH W OPISIE
TECHNICZNYM.
8.) RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKAMI ELEMENTOW
DOCHODZACYCH.
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR » |DLucost ILOSC DL, LACZNA [m]
POZ.| porry A-IIN
ETA [ [mm] | [m] |pretow|x Poz. | RAZEM 12
Poz. Poz.1 — Nogomyjka — 4 szt.
1 12 | 2,280 | 10 4 40 91,20
Pozi[ 2 12 | 1800 | 16 4 64 115,20
3 12| 2,100 4 4 16 33,60
DLUGOSC RAZEM [m] 240,00
MASA_JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888
MASA [kg] 213,12
MASA CALKOWITA [kq] 213,12

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766

(gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

Wszelkie prawa zastrzezone, facznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraZnego upowaznienia autora.

Inwestor:

GMINA RADOMYSL WIELKI
ul. Rynek 32, 39-310 Radomys| Wielki

Projekt:
! Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Radomyslu Wielkim o baseny zewnetrzne
wraz z zapleczami oraz infrastrukturg techniczng (dojscia, dojazdy, parkingi, instalacje zewnetrzne
i wewnetrzne, mata architektura, budynki kontenerowe) na dziatkach nr 136 i 138, obreb 0072,
Jjednostka ewidencyjna Miasto Radomys$| Wielki.

Wkomawe Architekt - Sebastian Kulik
ul. Gorska 1a
43--300 Bielsko Biata
Projektant: Numer uprawnieri:
mgr inz. Grzegorz Leskiewicz MAP/0487/PBKb/15
Sprawdzajgcy:
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Stadium:
PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY
Branza: Data:
KONSTRUKCJA 1120214 1
Nazwa rysunku: Skala:
1:100/25

Rysunek zbrojeniowy nogomyjki zelbetowej
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