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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO TECHNOLOGII BASENOWE)

1. Podstawa opracowania
Jako podstawe do opracowania technologii uzdatniana wody basenowej wykorzystano nastepujacy
dokumentacje:

e Wytyczne inwestora, uzgodnienia miedzybranzowe, projekt architektoniczny obiektu.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach z dn. 9.11.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2016).

e Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy stosowaniu $rodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
éciekéw z dn. 27.01.1994 r. (Dz. Ust. nr 21 poz. 73).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobu  realizacji obowigzkéw dostawcéw  Sciekow
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania éciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. Ust.
2015 poz. 1456).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbhiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), z uwzglednieniem zmian
wprowadzanych.

e Rozporzadzenie Ministra Ochrony $rodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia
15 maja 1999 r. (Dz.U. Nr 50 poz. 501) w sprawie warunkéw wprowadzania $ciekow do
urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne.

e Informacje techniczne producentéw materiatow i urzadzen do techniki basenowej.

Katalogi firm branzowych.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Projektuje sie trzy baseny sezonowe (otwarte) o konstrukgji stelazowej, zjezdzalnig oraz wodny plac
zabaw ze splash parkiem. Wszystkie niecki basenow stelazowych beda dostgpne ze wspoinej
konstrukcji pomostowej - drewnianej. Dostgp do niecek, zjeidzalni, wodnego placu zabaw z
brodzikiem i splash parkiem zostanie ograniczony barierkami. Wejscie w strefe wodng odbywac sig
bedzie poprzez projektowane nogomyjki oraz prysznice plenerowe. Doprowadzenie mediow do
niecek i zjezdzalni poprzez instalacje wewngtrzng prowadzong w terenie.

Dodatkowo w terenie projektuje sie plenerowe przebieralnie wolnostojace.

W zakres opracowania wchodzi rozwigzanie instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej

dla pieciu projektowanych obiegow wody:
1. Obieg | — basen rekreacyjny o gigbokosci 1,20 m (ok. 12,70 x 22,75 m), wysokos¢
konstrukcyjna 1,25 m;,
2. Obieg Il — basen rekreacyjny o gigbokosci 0,60 m (ok. 12,70 x 9,00 m), wysokos$c
konstrukcyjna 65 cm;
3. Obieg Ill — basen rekreacyjny o gigbokosci 1,00 m (ok. 16,50 x 9,00 m), wysokos¢
konstrukcyjna 1,05 m;
Obieg IV — wodny plac zabaw ze splash parkiem;
5. ObiegV — zjezdzalnie (dwa $lizgi) z wiasnymi hamowniami (bez niecki basenowej);
oraz instalacji dozowania chemii basenowej.

Proces uzdatniania wody bedzie przebiegat automatycznie.
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3. Opis technologii basenéw
Woda do napetnienia basenow musi spetnia¢ wymagania wody pitnej zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje w ruchu ciggtym. W
trybie pracy normalnej przewiduje sie zatrzymanie pracy instalacji w czasie ptukania filtra.

Przewiduje sig czas wykorzystania kompleksu w godz. 10.00 - 18.00.

Spust wody z basenéw jest mozliwy poprzez zamontowany w skimmerze ssak (waz) w uktadzie
pompy obiegowej, mozna tez wypompowac wode do instalacji kanalizacyjnej pompg zanurzeniowg
(wymagana w dostawie). Napetnianie niecek wody basenowej nalezy realizowaé¢ z instalacji
wodociggowej przewodem dn 65, a dopuszczanie przewodem dn 40.

W celu prawidiowej eksploatacji niecek oraz spetnienia norm, jakosci wody nalezy zachowaé
odpowiedni rezim czystosci niecek w trakcie jego uzytkowania.

Dno niecek nalezy czysci¢ codziennie za pomoca recznego odkurzacza podtgczanego poprzez skimmer
i odkurzacza automatycznego. Poziom wody w niecce powinien by¢ ok. 5-10 cm ponizej gérnej
krawedzi basenu.

Z instalacji uzdatniania wody basenowej lub wodociagu zasilane sg brodziki do ptukania stép
zlokalizowane przy wejsciu na pomosty otaczajace niecki. Woda z brodzikéw do tukania stép
odprowadzana jest do kanalizacji. Obieg uzdatniania wody rozpoczyna sie od przejecia wody
wyplywajacej z basenu do skimmerdw i dalej na przewdd ssawny pompy. Pompy cyrkulacyjne ttoczg
wodg basenowa do filtréw ze ztozem filtracyjnym z granulatu przestrzennego. Filtry te muszg takze
dawa¢ mozliwos¢ wymiany ztoza z granulatu przestrzennego na zloze filtracyjne piaskowe po
wymianie ramion kolektora filtréw (filtry pracujace na obu typach zt6z — nierownoczesnie).

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje przez 24 h/dobe.

Przed sezonem przewiduje sie czyszczenie niecek basenowych, konserwacje urzgdzen
technologicznych i wymiane wody.

4. Podstawowe dane o atrakcjach wodnych
4.1. Specyfikacja - baseny stelazowe

Baseny zewngtrzne, wyposazone s3 w modufowg stelazowa konstrukcje ze stali ocynkowanej,
dodatkowo polakierowang systemem proszkowym w kolorze biatym. Stelaz wsparty na systemowych
stopach z tworzywa sztucznego i podtrzymujacy rure krawedziowg umieszczong w specjalnym
kotnierzu okalajagcym basen z otworami montazowymi, a wykonanym z membrany PVC. Systemowe
stopy oparte ustawione sg na wyniesionym rancie , kotnierzu” ptyty fundamentowej pod nieckami lub
na dodatkowych plytach chodnikowych (jedna stopa = jedna ptyta). Systemowe stopy ustawione sg
na plycie dennej wykonanej z zelbetu. Plyta wysunieta jest poza obrys stép okoto 25-30 cm. Jako
wnetrze basenu zastosowana jest folia ze wzmocnionego PCV o wytrzymatosci mechanicznej
430kg/5cm. Folia ta jest wykonana z 2 warstw, zgrzewana w procesie kalendrowania na goraco.
Wewnegtrzne wtdkna wzmacniajg folie. Folia jest ponadto pokrywana specjalng przezroczysta
powtoka przeciwdziatajacg starzeniu sie oraz chronigca kolor. Jest ona antyposlizgowa oraz nie
odksztatca sig, jest odporna na promienie UV, algi oraz grzyby. Folia charakteryzuje sie odpornoscia
na rozcigganie - zgodna z normg DIN 53354. Pod wzgledem chemicznym spetniajgca wymag
przeznaczenia dla basenow publicznych. Pod foliowe dno basenu utozyé¢ geowtoknine o gramaturze
min 300g dla zniwelowania ewentualnych drobnych nieréwnosci. Wloty doprowadzajgce mocowane
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sa do scian basenu z pomocg zfgczek z biatego ABS typu M o érednicy 1 1/2” oraz typu F 1”1/2.
W sktad zestawu wchodza nakretki kontrujace. Kulka w dyszy pozwala regulowac wielkos¢ przeptywu
i kierunek wyptywu wody. Baseny wyposazone w skimmery ptywajgce wykonane z biatego ABS ze
ztaczami typu M o érednicy 1 1/2” oraz typu F 171/2, umozliwiajgce zbieranie wody w zakresie 360°.
W skiad kompletnego zestawu basenowego wchodzg wszystkie niezbedne rury, zawory, zfgcza
niezbedne do zmontowania systemu filtracji ztozonego z filtréw umieszczonych w bezposrednim
sgsiedztwie basenu w pomieszczeniu technicznym. Systemy filtracji, urzadzenie dozowania chloru
i korektora pH zostang umieszczone w budynkach technologicznych zbudowanych na obrzezach
pomostéw okalajacych baseny zgodnie z dokumentacjg projektowg. Niecki basenowe nalezy
rozstawi¢ i napetni¢ woda przed montazem pomostéw celem sprawdzenia ich szczelnosci oraz
granicznych wartosci szerokosci i diugosci dla burt niecek przy maksymalnym ich napetnieniu
i napetnieniu do okofo 10-15 cm ponizej rantu burty.

Obieg |
Basen rekreacyjny 1,25 m Basen stelazowy napowierzchniowy J
Powierzchnia lustra wody/wymiary ok. 289 m2/ ok.12,70x22,75m
Powierzchnia na gruncie przez podpory bez stép (obrys) 13,50 x 23,50 m
Powierzchnia na gruncie ze stopami systemowymi (obrys ) | 13,74 x 23,80 m
Gtebokos¢ basenu (wody) 1,20 m
Wysoko$¢ konstrukeji niecki 1,25 m
| Objetos¢ basenu ok.347 m®
Obcigzenie max.[os/h] 107
Filtracja:
—ilos¢ filtrow [szt.] 6
— czas przewatowania petnej objetosci basenu [h] 3,4
— predkosc filtracji [m3/h/m2] 50
— wydajnos¢ filtracji [m?/h] 102
—$rednica filtra [mm] 650
Pompy:
— ilo$¢ pomp z falownikiem zewnetrznym [szt.] 6 szt.
— moc pompy [kW] 1,5 HP (1,1 kWj}
— wydajnos¢ pompy [m?/h] 21 m3/h
— wysokos¢ stupa wody [m] 10m
— napiecie pradu elektrycznego [V] 400V
— przylacza T~
Zabezpieczenie silnika pompy IP-55
| lloé¢ skimmerdw [szt.] 12 szt.
gabinki [szt.] 4 s7t.
Obieg Il
Basen rekreacyjny 0,60 m Basen stelazowy napowierzchniowy
' Powierzchnia lustra wody/wymiary ok. 114 m? / ok. 12,70 x 9,00 m

Powierzchnia na gruncie przez podpory bez stdp (obrys) nd.

LPowierzchnia na gruncie ze stopami systemowymi (obrys) | 13,00 x 9,24 m
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Gtebokos¢ basenu (wody) 0,60 m
Wysokos¢ konstrukcji niecki 0,65m
Objetos¢ basenu ok. 68 m*
Obciagzenie max.[os/h] 25
Filtracja

— ilos¢ filtrow [szt.] 2 szt,
—czas przewatowania petnej objetosci basenu [h] 2

- predkos¢ filtracji [m*/h] 50
—wydajnos¢ filtracji [m3/h] 34
~Srednica filtra [mm] 650 mm
Pompy:

—ilos¢ pomp z falownikiem zewnetrznym [szt.] 2 szt.
—moc pompy [kW] 1,5 HP (1,1 kw)
—wydajnos¢ pompy [m3/h] 21 m’/h
—wysokosc stupa wody [m] 10m

— napiecie pradu elektrycznego [V] 400

— przytacza 1%"

Zabezpieczenie silnika pompy IP-55

Obieg IlI

Basen rekreacyjny 1,00 m

Basen stelazowy napowierzchniowy

Powierzchnia lustra wody/wymiary

ok. 148 m* / ok. 16,50x9,00 m

Powierzchnia na gruncie przez podpory bez stép (obrys)

17,10 x9,60 m

Powierzchnia na gruncie ze stopami systemowymi (obrys) | 17,35 x 9,84 m
Gtebokos¢ basenu (wody) 1,00 m
Wysokos¢ konstrukgji niecki 1,05m
Objetos¢ basenu ok. 148 m®
Obcigzenie max.[os/h] 55
Filtracja

—ilosé filtrow [szt.] 3 szt.

— czas przewatowania petnej objetosci basenu [h] 2,9h

— predkos filtracji [m*/h] 50
—wydajnosc filtracji [m3/h] 51
—srednica filtra [mm)] 650 mm
Pompy:

—ilo$¢ pomp z falownikiem zewnetrznym [szt.] 3 szt
—moc pompy [kW] 1,5 HP (1,1 kw)
- wydajnos¢ pompy [m3/h] 21 m3/h
—wysokos¢ stupa wody [m] 10m

— napiecie pradu elektrycznego [V] 400

— przytgcza 1%n”
Zabezpieczenie silnika pompy IP-55

llos¢ skimmerdw [szt.] 6 szt.
Drabinki [szt.] 4 szt.
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4.2. Zjezdzalnie oraz wodny plac zabaw ze splash parkiem
Przestrzen, w ktérej beda zlokalizowane zjezdzalnie oraz wodny plac zabaw ze splash parkiem beda

mieé¢ nawierzchnie z tworzywa EPDM nieprzepuszczalnego przeznaczong dla wodnych placow zabaw
(kolorystyka— do uzgodnienia na etapie wykonawczym z Zamawiajacym). Brodzik wodnego placu
zabaw wykonany w technologii zelbetowej ze skimmerami i wykonczony niebieskg folig basenowa
(kolorystyka taka sama lub zblizona do kolorystyki niecek basenowych). Nawierzchnia
nieprzepuszczalnego EPDM wyprofilowana w kierunku kraty odptywowej zlokalizowanej za grodzig
hamowni.

Nawierzchnia poliuretanowa (EPDM) dla wodnych placéw zabaw oraz odwodnienie wokot zjezdzalni
Nawierzchnia poliuretanowa nieprzepuszczalna jest nawierzchnig bezpieczng, wielowarstwowsa,
wykonywang in situ na podtozu betonowym. Beton powinien by¢ mocny, dojrzaty (min. 4 tygodnie od
wylania), wolny od rys i spekan, z odpowiednio wyprofilowanymi spadkami. Prace rozpoczyna sig od
zagruntowania podtoza tzw. primerem celem poprawy jego przyczepnosci. Na tak przygotowanym
podtozu instaluje sie warstwe bazows, amortyzujgcg upadki. Grubos¢ 3 cm. Jest to mieszanina kleju
PU oraz granulatu SBR, przygotowana na miejscu, aplikowana recznie lub mechanicznie za pomocg
rozktadarki (o ile pozwalajg warunki na budowie). Po jej wykonaniu cata powierzchnia jest
szpachlowana specjalng masg zamykajgcg pory, celem uzyskania warstwy nieprzepuszczalnej dla
wody. Nastepnie instalowana jest warstwa uzytkowa, wykonywana z granulatu EPDM i kleju PU.
Zaleca sie stosowanie kleju PU odpornego catkowicie na driatanie promieniowania UV. Natomiast
granulat EPDM powinien pochodzic¢ z produkcji pierwotnej, barwiony w masie. Wrtasciwy odcien
warstwy uzytkowej otrzymany poprzez zmieszanie w odpowiednich proporcjach granulatéw EPDM w
kilku kolorach, celem uzyskania pozadanego efektu (tzw. blend). Mieszanie granulatéw powinno byc
dokonane przez ich producenta, aby uzyska¢ odpowiednig homogennoé¢ mieszaniny i wiasciwg
dyspersje poszczegdlnych kolorow. Kazdy z granulatow powinien posiada¢ te sama frakcje
i poréwnywalny cigzar nasypowy, celem uniknigcia réznic w odcieniu. Aplikacja warstwy uzytkowej
dokonywana jest recznie lub mechanicznie. Gruboé¢ 1 cm. Warstwa ta powinna by¢ wykonana
z nalezytg starannoscig i zgodnie z zasadami instalacji. Celem utrzymania nalezytej higieny
i zapewnienia bezpieczenstwa sanitarnego w obiektach uzytecznosci publicznej, dostawca systemu
powinien okaza¢ odpowiednie badania na bakteriostatyczno$¢ oferowanego przez siebie rozwigzania.
Z uwagi na kontakt dzieci z nawierzchnig granulat EPDM musi spetnia¢ odpowiednie wymagania
érodowiskowe, gwarantujgce ich bezpieczenstwo, raport z badari na zawartos¢ metali ciezkich i
WWA.

Kolorystyka powierzchni poliuretanowej do uzgodnienia z zamawiajgcym.

Nalezy przewidzie¢ odwodnienie liniowe (rynne) wokot zjezdzalni, ktérego zadaniem, bedzie
odprowadzenie wychlapywanej wody. Powierzchnig wokdt rynny wyprofilowac w kierunku rynny, ale
w taki sposdb, aby nie doptywata tam np. woda opadowa, ktéra moze gromadzic¢ sie na chodniku lub
innych terenach.

Wodny plac zabaw z brodzikiem i splash parkiem
Projektuje sie wodny plac zabaw o nieregularnym ksztatcie w ktorego skiad bedzie wchodzi¢ splash

park (strefa bez niecki basenowej) i brodzik o gtebokosci 0,35 m.

Obieg IV
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Wodny plac zabaw ze splash parkiem (glebokosé ,,0”) W czesci:

brodzikiem (gtebokosé 0,35 m) 1. splash park (gt. ,0”) — nawierzchnia
nieprzepuszczalny EPDM

2. brodzik (gt. 0,35 m) - niecka
zelbetowa wykoriczona folig basenowa

Brodzik (gt. 0,35 m)

Powierzchnia brodzika Zgodnie z PZT — ksztaft nieregularny
Gtebokos¢ brodzika (gtebokoséé wody) 0,35m

Wysoko$¢ konstrukeji niecki brodzika 0,50 m

Objetos¢ brodzika ok. 15 m?

llos¢ skimmerow w brodziku [szt.] 21871

Atrakcje - brodzik Wieloryb maty — tuki 3 szt.

Splash park o nieregularnym ksztatcie ,wyspy bez wody” ze strefg ,,0” (bez niecki z wod3):

Powierzchnia Zgodnie z PZT — ksztatt nieregularny

Atrakcje splash parku - ogrod kwiatowy — 1 komplet
- palik sferyczny - 1 szt.
- armatka wodna petla - 2 szt.

Obcigzenie max.[os/h] 20
Wydajnos¢ instalacji [m®/h] 30
Filtracja

— ilos¢ filtrow [szt.] 1szt.

— czas przewatowania petnej objetosci basenu [h] 68 min
— predkosé filtracji [m/h] 45 m/h
—wydajnos¢ filtracji [m*/h] 60 m3/h
— Srednica filtra [mm] 650 mm
Pompy:

—ilosé pomp [szt.] 1 szt.

— moc pompy [kW] 1,5 HP (1,1 kw)
—wydajnosé pompy [m3/h] 21 m*/h
— wysokos¢ stupa wody [m] 10m

= napiecie pradu elektrycznego [V] 400v

— przytacza 1%”

Zabezpieczenie silnika pompy IP-55

Atrakcje wodnego placu zabaw muszg by¢ zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z przepisami
UNE EN-1176. Przepisy obejmuja osadzone dysze i czesci obrotowe, ktorych konstrukcja zapobiega
ewentualnemu zatrzasnieciu czy uwiezieniu dla zagwarantowania maksymalnego poziomu
bezpieczenstwa.

Nalezy zastosowac materiaty tj.:
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- konstrukcja ze stali nierdzewnej AlSI-304,
- dysza z wysokiej jakosci POM,
~ konstrukcja malowana dwukrotnie farbg proszkowa poliestrowa, matowg i zabezpieczona przed
wysoka temperaturg,
- ochrona stép przed uderzeniem - wykonanie z poliuretanu i polietylenu o niskiej gestosci,
- kuwety z zywicy poliestrowej wzmocnione wioknem szklanym z ochronnym Zelkotem na
zewnetrznej warstwie.
Montaz atrakcji w podiozu za posrednictwem zatopionej w betonie kotwy wykonanej ze stali

nierdzewnej AlSI-316.

325

7 S F—

OGROD KWIATOWY

Ogrod kwiatowy to atrakcja zawierajaca ukfad estetycznych kwiatow o roznej wielkosci, idealny do
dopasowania do kazdej przestrzeni. Zostat zaprojektowany z dbatoscig o szczegoly. Wystepujg tu
elementy, ktore sig poruszajq i obracajg, zapewniajac interakcje z uzytkownikiem. Atrakcja dla dzieci
w wieku 2-8 lat.

ARMATKA WODNA

Armatka ma mozliwoé¢ obracania sie wzgledem nieruchomej podstawy. Atrakcja wytwarza stabilny i
napowietrzony strumieri — bezpieczny dla uzytkownikéw. Mozliwos¢ kierowania strumieniem to
niewatpliwa atrakcja dla uzytkownikéw. Atrakcja dla dzieci w wieku 4-12 lat.
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tUK WODNY
Wieloryb maly to atrakcja wodna stanowigca idealne uzupetnienie przestrzeni placu wodnego.
Najczeéciej  stosowana  jako uktad  trzech  tukdw. Wieloryb  wyposazony  jest
w 25 dysz wodnych zlokalizowanych na réznych wysokosciach, tworzacych efekt kurtyny wodnej.
Atrakcja dla dzieci w wieku 4-12 |at.

PALIK SFERYCZNY

Palik sferyczny — pionowy element z dyszg szczelinowg wytwarzajaca rodzaj koputy wodnej, dajgce;j
niejako schronienie dla dzieci, gwarantujgc jednoczeénie uzytkownikom ciekawe doznania.

Woda tryskajgca z tej atrakcji tworzy laminarny strumien uktadajacy sie w idealny ksztaft. Atrakcja dla
dzieci w wieku 4-12 Iat.

e Tone
®

ZJEZDZALNIA i-Baby

iBaby — to multi-aktywna zabawka wodna dla dzieci, faczaca funkcje zjeidzalni i tryskaczy
zainstalowanych w domku i urokliwej palmie. Gtéwny element jakim jest zjezdzalnia, moze by¢ takze
wyposazony w ktadke / mostek dla wygodnego wejscia z poziomu plazy basenowej lub w celu
zapewnienia wejécia z poziomu niecki basenowej poprzez schodki.

Zabawka umozliwia dzieciom zabawe z wodg, oparta na petnej interaktywnosci. iBaby pozwala
dzieciom cieszyC sig zabawg opartg na eksperymentach i kombinacjach. Dzieki kontroli przeptywu
wody za pomocg rak, dzieci rozwijajg swojg psychoruchowo$¢ i éwicza integracje sensoryczna.
Atrakcja dla dzieci w wieku 1- 4 lata.
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Zjezdzalnie
Projektuje sie systemowg zjezdzalnie z dwoma $lizgami ze startem na roznych wysokosciach. Kazdy
slizg wyposazony we wtasng hamownig. Kolorystyka jak nizej.

Rzut z gory dla zjezdzalni
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Zjezdzalnia — hamownie i kolorystyka
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Zjeidzalnia wykonana zgodnie z:
-normami: EN 1069, EN 13451, EN 1176,
- konstrukcja drewniana dostarczana w komplecie (certyfikowane drewno FSC),

- §lizgi zjezdzalni wykonane z Zywicy poliestrowej wzmocnionej witoknem szklanym

z wykonczeniem z zelkotu, odporne na zétkniecie powierzchniowe, ciepto, diugotrwate

zanurzenie w wodzie, ze zwiekszong elastycznoscig i wytrzymatoscig mechaniczng,

- grodzie basendéw hamownych wykonane z PE odpornego na promienie UV,

- elementy montazowe wykonane ze stali AISI-304 ($ruby, wkrety) oraz stali cynkowanej

ogniowo malowanej proszkowo ( kotwy i fgczniki),

- stopy kotwigce posiadajg specjalne maskownice z poliuretanu o niskiej gestosci

zapobiegajgce ewentualnym urazom w wyniku uderzenia,

- porecze wykonane z AISI-316,
- siatki ochronne wykonane z PE.

Obieg V
Zjezdzalnia Systemowa  zjeidzalnia z dwoma
slizgami

Wymiary Jak na rysunku
Gtebokos¢ wody w hamowniach 20-30 cm
Wysokos¢ konstrukcji hamowni 0,4-0,80m
Objeto$¢ hamowni (fgcznie) ok. 5 m?
Obcigzenie max.[os/h] 120

] Filtracja
—ilosc¢ filtrow [szt.] 1 szt.
— czas przewatowania petnej objetosci basenu [h] 0,3h
- predkosc filtracji [m/h] 50
—wydajnos¢ filtracji [m3/h] 17
—érednica filtra [mm)] 650 mm
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Pompy:

—ilos¢ pomp z falownikiem zewnetrznym [szt.] 1szt

—moc pompy [kW] 1,5 HP (1,1 kW)
—wydajnosé pompy [m3/h] 21 m’/h
—wysokos¢ stupa wody [m] 10m
—napiecie pradu elektrycznego [V] 400V
—przyfacza 1 1%

Pompa zasilajgca $lizgi:

—ilos¢ pomp [szt.] 1szt

—moc pompy [kW] 1,0 HP (0,76 kW)
— wydajnosé¢ pompy [m3/h] 17 m¥/h
—wysokos¢ stupa wody [m] 10m

— napiecie pradu elektrycznego [V] 400V

— przytacza 1%”

Zabezpieczenie silnika pompy IP-55

Instalacja technologiczna wykonana z specjalistycznych gietkich wezy spiralnych, ssawno-ttocznych
wykonanych z PVC zakonczonych gwintowang konicowka z biatego ABS, przeznaczonych do instalacji
basenowych. Wszystkie rury, ksztattki, zawory oraz pozostate elementy instalacji sg przystosowane
do pracy przy cidnieniu nominalnym nie mniejszym niz 10 bar, sg odporne na dzialanie wody
basenowej

z podwyzszong zawartoscig zwigzkow chloru. Orurowanie (gietkie weze) z PCV z zaworami
odcinajgcymi kulowymi.

Cechy:

- mozliwosc uktadania na nierdwnych powierzchniach,

- szybki montaz z uzyciem gwintowanych nypli,

- najwieksza odpornos¢ na przerwanie spowodowane cisnieniem,

- 100% gwarancja ochrony przed peknieciem spowodowanym starzeniem sie materiatuy,

- optymalna odpornosé na zgniatanie,

- wewngtrzna warstwa odporna na utlenianie i scieranie przez chlor stosowany w basenach.
Instalacja technologiczna ufoiona jest na powierzchni wokdt basendw pod pomostami
i doprowadzona do pomieszczen technologicznych usytuowanych przy pomostach zgodnie
z projektem i wskazaniami producenta.

4.3. Procesy technologiczne wykorzystane do uzdatniania wody basenowe;j
Podczas uzytkowania niecek, zjezdzalni i wodnego placu zabaw do wody wprowadzane sg w sposob

ciggly zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne. Utrzymywanie wymaganej jakosci wody mozna
osiggnac przez stosowanie szeregu mechanicznych i chemicznych procesow jej uzdatniania.
Woda basenowa uzdatniania bedzie w nastepujgcych procesach technologicznych:
filtracji wstepnej,
filtracji cisnieniowej,
poddaniu procesowi korekty pH;
dezynfekcji podchlorynem sodu;
oraz dodatkowo rozcienczania polegajgcego na uzupetnianiu obiegu wodg swiezg wodociggowa.
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Obiegi wody basenowej:

Przewidziano zastosowanie pieciu niezaleznych obiegéw wody basenowej:
obieg | — basen rekreacyjny 1,2 m Qob=102 m*/h;
obieg Il — basen rekreacyjny 0,60 m Qob= 34 m*/h,
obieg Ill —basen rekreacyjny 1,0 m Qob= 51 m’/h;
obieg IV — wodny plac zabaw ze splash parkiem Qob= 21 m*/h;
obieg V — zjezdzalnia (dwa $lizgi) Qob= 17 m*/h;

Stacje uzdatniania wody zlokalizowano w budynku technologicznym w poblizu basenéw. System
uzdatniania wody basenowej jest obiegiem zamknietym. Proces uzdatniania we wszystkich obiegach
rozpoczyna sie od odprowadzenia wody z basenu przy pomocy gornych skimmerdw potgczonych
rurociggami z pompami obiegowymi. Nastepnie woda jest tloczona na ukiad uzdatniania (na filtry FI
za pomocg pomp obiegowych PO). Na ssaniu kazdej pompy zabudowany jest tapacz zanieczyszczen
mechanicznych. Pompy ttocza wode basenowa na filtry wypetnione ztozem przestrzennym. Ptukanie
filtrow odbywac sie bedzie wodg basenowgq. Po procesie filtracji woda poddawana jest korekcie pH,
a nastepnie dezynfekcji podchlorynem sodu. Dozowanie korektora pH i podchlorynu odbywa sie
automatycznie i jest sterowane przy pomocy sond: pH oraz Cl2. W zaleznosci od zmierzonych
wartosci regulator basenowy M| zmienia wydajnos¢ pomp dozujgcych chemikalia PD 1.1 1 PD 1.2. W
wodzie basenowej mierzony jest rdwniez potencjat redox. Pomiar chloru zwigzanego moze odbywac
sie za pomocy fotometru. Nastepnie woda jest ttoczona do basendow za posrednictwem dysz
naplywowych bocznych. Opisany powyiej sposob wprowadzania i edbioru wody z basenu zapewnia
dobre wymieszanie wody w basenie oraz szybkie ujednorodnienie jej wtasnosci fizykochemicznych
i bakteriologicznych. Na ssaniu pomp umieszczone bedg przepustnice umozliwiajgce odciecie pomp
i wyczyszczenie prefiltrow. Zawory szesciopotozeniowe stanowigce uzbrojenie poszczegolnych filtréw
umozliwiajg filtrowanie wody, ptukanie filtra w przeciwpradzie, doptukiwanie zgodnie z kierunkiem
filtracji oraz odciecie filtra. Na instalacji umieszczone beda ponadto manometry wskazujgce spadek
cisnienia na filtrze (stopien jego zabrudzenia) oraz przytgcza wody do pomiardw w urzadzeniu
kontrolno-pomiarowym. Zaktada sie 24 godzinng prace ukfadu filtracyjnego. Uzupetnienie wody
w basenie bedzie odhywato sie recznie. Oprdznianie basenu odbywac sie bedzie poprzez
wypompowanie wody do kanalizacji.

Oprocz efektywnego uzdatniania wody i prawidtowej hydrauliki basenu czynnikiem decydujgcym
o wilasciwej jakosci wody jest prawidtowa obstuga basenow. W instalacji uzdatniania nalezy
zastosowac rurociagi z PVC-U oraz weze potelastyczne z PVC.

DANE TECHNOLOGICZNE OBIEGOW WODY BASENOWE)

PARAMETR obieg 1 | obieg 2 | obieg3 | obieg4 | obieg5
Wydatek wody obiegowej [m?/h] 102 34 102 2l 17
Dobowy czas pracy instalacji [h] 24 24 24 24 24
Czas napetniania basenu [h] 32 6 32 2 0,5
Czas oprozniania basenu[h] 63 12 63 2 i}
Objetoé¢ obiegu [m°] 348 68 348 17 5
Wydatek wody hape’miajacej [m/h] ik 11 11 11 11
Wydatek sciekdéw podczas opréi-r_}i"a"ri-i'é _b'f)-i_é'gﬁc’)—\,;.r" 55 5,5 5,5 5,5 5,5
[m*/h]
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Max. dobowy wydatek wdd poptucznych | 12 4 12 2
[m?/doba]

Wymagana koncentracja podchlorynu sodu | 0,3 6.3 0,3 0,3 0,3
[g/m’]

Dawka korektora pH (37% kwas siarkowy) [ml/ | 30 30 30 30 30
m*/h]

Max. objetos¢ wody do ptukanie filtrow [ilos¢ | 12 4 12 2

filtrw m*/doba |

Skimmery 360°- SK

Specjalne pojemniki z naktadang czapg gorng i koszykiem na zanieczyszczenia umieszczonym
wewnatrz skimmera. Montowane na sciance wewnatrz niecki basenowej. Przez nie, pobierana jest
woda

z basenu. Wykonane sg z biatego ABS.

W koszyku wewnatrz skimmera zatrzymuja sie zanieczyszczenia typu: trawa, liscie, wtosy, owady itp.
Skimmery przystosowane sg do podtgczania recznego odkurzacza dna basenu.

Skimmery przystosowane sg do podtaczania recznego odkurzacza dna basenu. Skimmery systemowe
dostarczane w komplecie z nieckg basenowa.

Skimmery scienne

Skimmer $cienny ABS ze standardowym wlewem i ramkg przednig. Elementy, z ktérych wykonany
jest skimmer sg odporne na dziatanie promieniu UV. Skimmer wykonany z biatego ABS z klapka i
zatyczkg regulujgcg odptyw wody. Pokrywa skimmera z mozliwoscig regulowania wysokosci. W
komplecie koszyk spetanijgcy role prefiltra oraz przelew awaryjny.

Dysze scienne naptywowe - DS
Dysze naptywowe w S$cianie basenu, wykonane z biatego ABS, kompletne z pierscieniem

i uszczelka. Dodatkowa kulka systemowa w dyszy pozwala regulowac wielkos¢ przeptywu wody.

Filtracja

Kazdy z filtrow jest wyposazony w 6 drogowy zawdr pozwalajacy kierowac procesem filtracji. Po
oczyszczeniu woda z filtréw jest ttoczona poprzez przewdd ttoczacy pompy z powrotem do basenu.
Przewiduje sie zastosowanie filtréw poliestrowych wzmocnionych witoknem szklanym, z dnem
kolektorowym o srednicy ¢ 650 mm”

Obieg | - 6 szt.

Obieg Il - 2 szt.
Obieg IIl - 3 szt.
Obieg IV - 1szt.
Obieg V — 1szt.

Predkos¢ filtracji i ptukania przyjeto na poziomie 50 m/h. Ptukanie ztoza filtracyjnego w filtrze
nastepuje w przeciwpradzie. Poptuczyny kierowane sg do kanalizacji sanitarnej.

Filtracja, poprzez ztoze z granulatu przestrzennego, ma za zadanie usuniecie z wody zanieczyszczenia
mechaniczne, zawiesiny, czastki koloidalne, liscie, itp. Filtry wypetnione sg ztozem z granulatu
przestrzennego. Zloze usypane jest na dnie kolektorowym. Ptukanie filtra odbywa sie woda
basenowa pobierang z basenu. Woda po ptukaniu odprowadzana jest do studzienki zrzutowej, a
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nastepnie do kanalizacji sanitarnej. System filtracji zapewnia czas przewatowania pefnej objetosci
basendéw od 20 min do 3,2 godzin. Filtry wykonane z zywic poliestrowych wzmocnionych wiéknem
szklanym. Dostarczane razem zaworem 6 drogowym (filtracja, ptukanie zwrotne - zrzut do kanalizacji,
zmywanie, recyrkulacja, oprdznianie, zamkniety}, manometrem, odpowietrznikiem, wziernikiem
stanu zabrudzenia wody poptucznej i zaworem spustowym. Czas ptukania filtrow jest zaleiny od
stopnia jego zabrudzenia i musi by¢ prowadzony tak dtugo az wyptywajaca woda bedzie klarowna -
przezroczysta.

Filtr jest zabezpieczony przed korozjg i impregnowany do uzytku ze stong woda. Ptukanie filtrow
nalezy przeprowadza¢ zawsze, gdy jest strata ci$nienia na filtrze (wskazania na manometrze) nie
rzadziej, niz co trzy dni. Filtry muszg dziata¢ ze ztozem z granulatu przestrzennego oraz zamiennie ze
ztozem piaskowym, po dokonaniu niewielkiej modyfikacji ramion kolektora.

Zawory na korpusie filtra

Wielofunkcyjny zawor 6 drogowy (Srednica przytacza 1 %) montowany na korpusie filtra, pozwala na
dokonanie niezbednych czynnosci poprzez ustawienie rgczki w szesciu réinych pozycjach: filtracja,
zrzut do kanalizacji, zamkniecie, ptukanie wsteczne, recyrkulacja i ptukanie zaworu. Korpus, pokrywa
i rgczka wykonane sg z ABS.

Proces uzdatniania wody
Celem procesu uzdatniania wody jest nadanie odpowiedniego odczynu pH, wymaganego dla dobrej
dezynfekcji, a jednoczesnie utrzymania go na takim poziomie, aby woda nie draznita $luzowki oczu
i skory. Dezynfekcja chlorem jest wymagana, jako proces bakteriobdjczy oraz zapohiegajacy skazeniu
wody przez uzytkownikéw. Systemy filtracji, urzadzenie dozowania chloru i korektora pH zostang
umieszczone w pomieszczeniach technologicznych zbudowanych na obrzezach pomostéw
okalajacych baseny zgodnie z projektem budowlanym. Do kazdego pomieszczenia technologicznego
musi by¢ doprowadzona instalacja elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna i wentylacja.
Instalacja uzdatniania wody basenowej posiada swoj uktad dozowania $rodkdéw chemicznych. Sktada
sie ze stacji regulacyjnej i z dwdch stacji dozowania chemikaliéw (Cl i pH).
Sposob uzdatniania wody:

filtrowanie wstepne przez tapacze widkien,

filtrowanie przez filtry cisnieniowe ze ztozem jednorodnym — przestrzennym,

korekta pH,

dezynfekcja.

Proces dezynfekcji wody i korekta pH odbywa sie poprzez dozowanie ptynnego podchlorynu sodu
i ptynnego $rodka do obnizania pH wody basenowej. Dozowania chloru i korektora pH,
w oparciu o ciggly pomiar tych wartosci przez automatyczng stacje kontroli i dozowania $srodkow
chemicznych.
Pompa dozujgca do Cl i pH sktada sie z:

jednostki sterujgcej zawierajgcej elementy elektroniczne i elektrozawdr,

czesci hydraulicznej bedacej w kontakcie z dozowanym srodkiem.
Elementy bedace w kontakcie z dozowang cieczg wykonane z materiatéw odpornych na wiekszosé
produktéw chemicznych stosowanych w technologii uzdatniania wody.
Obudowa: PP,
Podfaczenia: PP,
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Membrana: PTFE,

Zawory kulowe: PYREX.

Pompy dozujgce z kompletem elementéw do zamocowania urzadzenia na Scianie pomieszczenia
technologicznego.

Urzadzenie do automatycznej kontroli i regulacji parametrow wody

Urzadzenie kontrolno-pomiarowe, dokonujgce pomiaru i kontroli pH, Cl, redox i temperatury —
sterowane mikroprocesorowo.

Stacja regulacyjna skiada sie z komory pomiarowej, w ktdrej umieszczone sg sondy, przez ktore
przeptywa woda cyrkulacyjna z basenu oraz z panelu sterujgcego. Wykonywany jest pomiar wolnego
chloru, pH i Redox oraz temperatury.

W zaleznosci od zmierzonego stanu stacja odpowiednio steruje dozowaniem srodkdw chemicznych.

Korekta pH
Dozowanie chloru do wody basenowej prowadzi do wzrostu pH wody. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, warunkiem prawidtowe] dezynfekcji wody jest utrzymanie jej odczynu w zakresie pH 7,2 -
7,6. Wartos¢ odczynu pH wody w niecce basenowej jest stale monitorowana przez automatyczng
stacje kontrolno-pomiarowg i w razie koniecznosci zwiekszana lub zmniejszana ilos¢ dozowanego
korektora pH.
Przewiduje sie zastosowanie gotowego do uzycia roztworu kwasu siarkowego do obnizania pH wody.
Roztwdr dozowany jest do rurociggu zasilajgcego niecki za filtrem. Korektor pH pobierany bedzie ze
zbiornikéw fabrycznych o pojemnosci 35 dm?® umieszczonych w wannach ochronnych. Dozowanie
korektora pH bedzie sie odbywato za posrednictwem membranowej pompy dozujgcej
automatycznie. Pomiar i regulacja pH wody basenowej:

pomiar pH,

regulacja wydajnosci dozownika,

sygnalizacja przekroczenia zadanych wartosci granicznych.

Dozowniki korektora pH — PD-x.1

Dobrano zestawy sktadajgce sie z pomp montowanych nad zbiornikami handlowymi.

Srodki korygujace: obnizenie pH - wodny roztwdr kwasénego siarczanu sodu lub 37 % kwas siarkowy.
Srednie zuzycie srodkéw korygujacych pH zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego.

Funkcja pomiaru i regulacji stezenia wolnego chloru
Funkcja pomiaru i regulacji stezenia wolnego chloru w wodzie w niecce basenowej:
pomiar stezenia wolnego chloru,
regulacja wydajnosci dozownika,
sygnalizacja przekroczenia zadanych wartosci granicznych,
pomiar stezenia chloru zwigzanego moze odbywac sie recznie, np. poprzez zastosowanie
fotometru.

Dezynfekcja podchlorynem sodu

Zgodnie z zaleceniami Sanepidu, dawki wolnego chloru w niecce basenowej powinny by¢ utrzymane
w granicach 0,3 —1,0 mgCL2/l. llos¢ wolnego chloru w wodzie basenowej jest stale kontrolowana
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przez urzgdzenie pomiarowo-kontrolne, ktére poprzez wydtuzenie lub skrocenie czasu dozowania
reguluje iloécig dozowanego podchlorynu sodu. Dawka wolnego chloru 0,5mg/dm?3.

Przewiduje sie dezynfekcje wody basenowej gotowym roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 12%.
Dozowanie podchlorynu sodu do rurociggu zasilajgcego niecki odbywa sie w sposéb automatyczny,
co jest mozliwe dzieki zastosowaniu regulatora basenowego. Podchloryn sodu pobierany bedzie ze
zbiornikéw fabrycznych o pojemnosci 35 dm? umieszczonych w wannach ochronnych. Dozowanie
podchlorynu sodu do rurociggow zasilajgcych baseny odbywa sie za posrednictwem membranowych
pomp dozujgcych automatycznie.

Dozowniki podchlorynu — PD-x.2

Dobrano zestawy skfadajace sie z pomp dozujgcych montowanych nad zbiornikami handlowymi
podchlorynu sodu.

Srodek chlorujacy: podchloryn sodu NaOCI

Stezenie chloru wolnego: nie mniejsze niz 0,3 g CI2 /m> na odptywie wody z basenu

Dawka chloru wolnego: 0,5-5,0 g/m’

Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego.

Regulatory basenowe — K-x.1

Urzgdzenie kontrolno-pomiarowe, dokonujgce pomiaru i kontroli pH, Cl, redox i temperatury -
sterowane mikroprocesorowo. Stacja regulacyjna sktada sie z komory pomiarowej, w ktorej
umieszczone sg sondy, przez ktore przeptywa woda cyrkulacyjna z basenu oraz z panelu sterujgcego.
Wykonywany jest pomiar wolnego chloru, pH i Redox oraz temperatury.

W zaleznosci od zmierzonego stanu stacja odpowiednio steruje dozowaniem $rodkow chemicznych.
DANE TECHNICZNE

Panel Wielkosé: (H x W x D) 600 x 700 x 10 mm

Waga: 8 kg

Wejscie poboru wody: 4 x 6 Wyjscie poboru wody: 4 x 6

Czujnik przeptywu: ze zmiennym obszarem 5 I/h, 60 I/h

Alarm przeptywu: styk magnetyczny przy braku przeptywu cela chlorowa

TECHNOLOGIA: Samoczyszczgca, amperometryczna

Elektrody platynowo miedziane

Czyszczenie: za pomocg 200 szklanych kulek

Kalibracja: pét-automatyczna, z pordwnaniem DPD pomiar pH

Elektroda: SPH-1-5-1.5 0, od 0... do 14 pH, 3 bary, 60 °C urzadzenie elektroniczne

Model: PC95 Pomiary: pH 0 do 14, chlor 0...5 ppm, °C0 do 125

Rodzaj sterowania: Wigcz/Wytgcz, gotowosé/praca, proporcjonalne impulsowe, proporcjonalne
pradowe

Wyijscia: przekaznik/ mA/ impulsowo Kalibracja: pH, chlor, auto-kalibracja,

Zasilanie: standard 230 V+ 10%, 50 - 60 Hz,

Akcesoria roztwory pH: 7.00, 4.00 pH przy 20 °C, 90ml

Czujnik temperatury: PT100 w szkle 12*160mm

Pompa dozujaca do Cl i pH sktada sie z jednostki sterujgcej zawierajgcej elementy elektroniczne
i elektrozawor oraz czesci hydraulicznej bedgcej w kontakcie z dozowanym srodkiem.

Elementy bedace w kontakcie z dozowang cieczg wykonane z materiatdw odpornych na wiekszos¢
produktéw chemicznych stosowanych w technologii uzdatniania wody.
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Obudowa: PP, Podtgczenia: PP, Membrana: PTFE, Zawory kulowe: PYREX

Pompy dozujgca z kompletem elementow do zamocowania urzadzenia na Scianie pomieszczenia
technologicznego.

Prefitry - fapacze zanieczyszczen mechanicznych

Prefiltr stuzy do zatrzymywania zanieczyszczen takich jak np. wiosy i widkna znajdujace sie
w wodzie. tapacz znajduje sie przed kazda pompa i zabezpiecza jg przed uszkodzeniem. Pokrywa
tapacza wykonana z przezroczystego tworzywa umozliwia kontrole zgromadzonych zanieczyszczen.
W czasie eksploatacji nalezy okresowo otwierac tapacz i usuwac zanieczyszczenia.

Filtry ciSnieniowe pospieszne - FI

Filtry te stosuje sie w celu usuniecia z wody zanieczyszczen mechanicznych, zawiesin i czastek
koloidowych. Filtr wypetniony jest ztozem piaskowym. Pfukanie filtra odbywa sie woda basenowa
pobierang z basendéw. Woda po ptukaniu odprowadzana jest do kanalizacji sanitarnej. Dobrano filtry
wykonane z tworzywa sztucznego, dopuszczonego do kontaktu z woda pitng. Kazdy zbiornik
filtracyjny wyposazony jest we witazy potrzebne do usypania i usunigcia ztoza oraz niezbedne do
prawidtowej pracy krocce. Do sterowania pracy filtrow przewidziano zawory wielodrogowe
obstugiwane recznie. Ptukanie filtrow: wodg basenowg min. trzy razy w tygodniu.

Dobrano zbiorniki filtracyjne o nastepujgcych parametrach:

Srednica filtra: 650 mm
Powierzchnia filtracji: 0,33 m?
Srednica przytaczy gtéwnych: 1%
Maksymalne cisnienie pracy: 2,5 bar
Maksymalna temperatura pracy: gkl

Pompy obiegowe - PO

Pompy zapewniajg statg cyrkulacje wody w obiegu. S3 to pompy samozasysajgce, trzyfazowe. Pompy
obiegowe wymuszajg cyrkulacje wody basenowej — zasysajg wode z niecek, tfocza przez caly uktad
uzdatniania z powrotem do niecek. Przewiduje sie zastosowanie pomp obiegowych poziomych,
z tworzywa sztucznego, wyposazonych w prefiltry. Ptukanie oraz doptukiwanie filtra odbywa sie takze
za pomocg pomp obiegowych — wodg zasysana z basendw.

Dobrano pompy obiegowe o nastepujgcych parametrach technicznych:

Wydajnosé: 21m’/h
Wysokos$¢ podnoszenia: 10 m H20
Predkos¢ obrotowa: 3000 obr/min
Moc elektryczna: 1,1 kW
Napiecie zasilania: 400V
Srednica przytaczy: 1%

Napetnianie i uzupetnianie niecek basenowych - RP

Napetnienie wody éwiezej odbywa sie poprzez pobieranie jej z sieci wodociggowej. Swieza woda
podawana jest bezposrednio do instalacji technologicznej poprzez reczne uruchamianie zawordw
napetniajgcych. Catkowita wymiane wody w basenie przewiduje sie przed rozpoczeciem sezonu.
Projektowo przewidziano dozowanie Swiezej wody wodociggowej w ilosci nie mniejszej niz 30!
/osobe do instalacji wody obiegowe]j. Catkowita wymiane wody w poszczegdlnych basenach uzaleznia
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sie w od czystosci scian, dna i przelewow niecek. Woda uzupetniajgca pobierana jest z sieci
wodociggowej

i podawana bezposrednio do instalacji technologicznej przewidziano reczne uruchamianie zaworow
napetniajgcych.

Jakos¢ wody w basenie musi spetnia¢ wymagania:

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
plywalniach z dn. 9.11.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2016).

Miejsca poboru prébek wody
Dla badania jakosci wody basenowe]j w instalacji uzdatniania przewidziano nastepujgce miejsca do
poboru prébek wody:

na przewodzie ttocznym pompy obiegowej,

przed i za filtrami piaskowymi,

przed wlotami do niecek za dozownikami podchlorynu sodu.

Dezynfekcja stép

Celem dezynfekcji stop przewidziano brodziki do dezynfekcji stop zasilane wodg z obhiegdw niecek
zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej. Woda z brodzikow jest odprowadzana za
posrednictwem przelewu do kanalizacji.

Czyszczenie basenow

W celu prawidtowe] eksploatacji basenu oraz spetnienia norm jakosci wody nalezy zachowat
odpowiedni rezim czystosci basenu w trakcie jego uzytkowania. Ogromny wplyw na jakosc wody
w basenie ma przestrzeganie standardow higienicznych przez uzytkownikdw!

Baseny nalezy oprozniad, gruntownie my¢ i dezynfekowad min. 2 razy w roku (przed i po sezonie).
Osad z dna basendow nalezy odsysa¢ za pomocg odkurzacza basenowego min. 3 razy w tygodniu,
Sciany niecek basenowych nalezy czysci¢ min. 1 raz w miesigcu.

Wieczorem - po zamknieciu basenu - brodziki do stép nalezy oprdzni¢ poprzez zawodr spustowy
i zdezynfekowa¢. W przypadku duzego zanieczyszczenia procedure moina wykonywac rédwniez
w czasie otwarcia basendw pod kontrolg uprawnionych oséb, udostepniajgc uzytkownikom w tym
czasie pozostate brodziki do ptukania stop.

Do oprozniania basenu stelazowego z wody na okres zimowy wykorzystuje sie pompy obiegowe,
pozwalajace na wypompowanie wody do zalecanego poziomu zimowania okoto 20 cm. Do
catkowitego opréznienia wody z basenu zastosowac pompe z ptaskim zasysem wody, ktdra pozwala
na wypompowanie pozostatej wody z basenu. Oproznienie wody z brodzika i wanien hamownych
zjezdzalni odbywa sie poprzez spust denny. Szczegdtowe wytyczne uzytkowania basenu i eksploatacji
stacji uzdatniania wody basenowej zostang przedstawione w ,Instrukcji eksploatacji instalacji
uzdatniania wody basenowej” po wykonaniu instalacji.

Zapobieganie osadom alg

Algi sg mikroorganizmami roslinnymi, ktére sg gtowng pozywka dla bakterii. Aby woda byta czysta
i higieniczna konieczne jest zapobieganie rozwojowi alg. Zaleca sie stosowanie specjalistycznych
produktéw do niszczenia glondw. Dawkowanie reczne. Wielkos¢ dawki wedtug zalecen producenta
produktu.
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Zimowanie basendéw

Po sezonie letnim nalezy oprdzni¢ baseny z wody, zostawiajac jej na dnie ok. 15-20 cm. Dysze nalezy
zakorkowad, a rurociggi zasilajgce i zbiorniki filtracyjne oprozni¢ z wody. Przed sezonem nalezy
catkowicie oprozni¢ baseny, gruntownie je wyczyscic¢ i zdezynfekowaé, zdezynfekowacd takie ztoze
filtracyjne. Nastepnie mozina rozpoczac¢ napefnianie basendw. Wszystkie elementy instalacyjne
narazone na niekorzystny wplyw zmian temperatury (zwiaszcza w okresie zimowym) nalezy
zdemontowa¢ na czas zamkniecia kompleksu poza sezonem i magazynowa¢ w ogrzewanym
pomieszczeniu. Szczegdtowe wytyczne uzytkowania basenu i eksploatacji stacji uzdatniania wody
basenowej zostang przedstawione w , Instrukcji eksploatacji instalacji uzdatniania wody basenowej”
po wykonaniu instalacji.

Powierzchnia magazynowa

W pomieszczeniu technicznym nie przewiduje sie magazynowania srodkow chemicznych, stosowane
odczynniki chemiczne dostarczane bedg w szczelnych opakowaniach handlowych. Srodki chemiczne
nie bedg przelewane. Opakowania bedg umieszczone w kuwetach ochronnych zabezpieczajgcych
przed rozlaniem.

Materiaty

Wszystkie zastosowane materiaty do budowy instalacji wody basenowej powinny miec atesty PZH,
dopuszczajace je do kontaktu z wodg pitng oraz by¢ odporne na wode z podwyiszong zawartoscig
chloru.

Personel obstugujacy

Do obstugi urzadzen stacji uzdatniania wody basenowej zaleca sie zatrudnienie wyspecjalizowanej
firmy zewnetrznej. Konieczne do obstugi jest przeszkolenie prowadzone w czasie rozruchu instalacji
przez dostawcow urzadzen i wykonawce instalacji.

Zalecenia BHP

Sktadowanie i stosowania surowcow i chemikaliow — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bhp przy stosowaniu srodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekdw. Dz.Ust. Nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.94. (w przypadku gdy
przepis ten bedzie mie¢ zastosowanie dla projektowanego obiektu)

Transport i przygotowywanie chemikaliow dla potrzeb instalacji uzdatniania wody basenowej moze
by¢ dokonywane tylko przez przeszkolonych pracownikdw wyposazonych w ubidr ochronny
(rekawice, fartuchy) lub zewnetrzng profesjonalng firme.

Przeglady i naprawy urzadzen elektrycznych moga by¢ dokonywane tylko przez uprawnione osoby.

Odpady i emisje

Odpady state

Odpady state w procesie uzdatniania wody basenowej to:
zanieczyszczenia mechaniczne zbierane w prefiltrach pomp obiegowych,
opakowania po chemikaliach: pojemniki z tworzywa sztucznego.

Odpady state poza wymiennymi opakowaniami bedg wywozone na sktadowisko odpadow.

Odpady ciekte
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Odpady ciekte stanowi¢ beda wody po opréznieniu i czyszczeniu basenow, woda
z brodzikow do dezynfekcji stép oraz poptuczyny. Filtry kazdego obiegu powinny by¢ ptukane
sekwencyjnie (jeden po drugim). Naleizy przeprowadzaé ptukanie filtrow nie rzadziej niz co
3 dni. Nalezy zaplanowac ptukanie naprzemienne filtrow obiegéw od | do V. Wody poptuczne
z ptukania filtra beda odprowadzane do kanalizacji w ilosci max 12 m?/d , intensywnos¢ zrzutu ok. 4,7
I/s. Woda z brodzikow do dezynfekcji stop powinna by¢ odbierana poprzez przelew do kanalizacji,
zapewniajgc 1 wymiane wody na godzine.
Odpady state w procesie uzdatniania wody basenowej to:
zanieczyszczenia mechaniczne zbierane w fapaczach wiosow przed pompa obiegowa,
opakowania po chemikaliach: pojemniki polietylenowe.
Odpady state poza wymiennymi opakowaniami bedg wywozone na wysypisko smieci.
Opakowania po chemikaliach odbierane beda przez wyspecjalizowang firme (dostawce chemii
basenowej).
Odpady ciekte to woda po ptukaniu filtrow, woda spuszczana z basenow. Nie przewiduje sie, aby
w wodach poptucznych wystepowaty w ilosciach ponadnormatywnych zanieczyszczenia organiczne
i nieorganiczne.

Poziom hatasu i drgan

Urzadzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody hasenowej sg urzadzeniami wysokiej jakosci
i zapewniajg nieprzekraczanie dopuszczalnego poziomu drgan. Maksymalny poziom hatasu 70 dbA
(pochodzi od pomp obiegowych).

Automatyka i sterowanie

Uktad sterowania realizuje wszystkie wynikajace z technologii regulacje i blokady. Zlokalizowany jest

w rozdzielnicach technologicznych SZ 1.1 — SZ 1.6. Szafy wyposazone bedg w sterownik swobodnie

programowalny pracujacy wg odpowiedniego algorytmu.

Przewiduje sie automatyczne dziatanie ukfadu uzdatniania:
Automatyczne dozowanie reagentéw chemicznych, niezbedne dla utrzymania
wiasciwego poziomu zawartosci czynnego chloru w wodzie basenowej oraz
odpowiedniego pH. Realizowany jest dzieki zastosowaniu regulatora basenowego. Stacja
wyposazona jest w mikroprocesor sterujacy praca pomp dozujgcych w zaleznosci od
wskazan elektrod wolnego chloru i pH, potencjatu redox.
Automatyczny system powiadamiania o stanach alarmowych objawiajgcy sie za pomocg
efektow swietlnych.

Wytyczne branzowe:

Brania budowlana
Nalezy przewidzie¢ droge transportowg dla filtrow max ¢ 650 mm, droga transportowa
dla urzadzen stacji uzdatniania na miejsce posadowienia — wymagane wymiary
minimalne wynoszg: szerokos¢ 80 cm wysokos¢ 200 cm.
Podioge w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody basenowej nalezy pokry¢ materiatem
zmywalnym.
W podtodze, w pomieszczeniu stacji uzdatniania przewidzie¢ wpusty podtogowe,
wykona¢ kratki sciekowe z odptywem do kanalizacji oraz rury zlicowane z posadzkg do
odprowadzania sciekow z ptukania filtrow.
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Przewidzie¢ osobne pomieszczenia chemii basenowej — dozowania podchlorynu sodu
oraz dozowania korektora pH z drzwiami otwieranymi na zewnatrz.

W pomieszczeniach stacji dozowania srodkow chemicznych wykonaé posadzke
chemoodporng oraz wyktadzine chemoodporng na $cianach na wysokosc ok. 2,0 m.
Przed wejsciem do basenow wykonac brodziki do dezynfekcji stop i prysznice.
Przewidzie¢ wtazy i rewizje do dostepu do zawordw zlokalizowanych w poblizu niecek
basenowych.

Pojemniki z chemikaliami bedg ustawione w bezodptywowych wannach wg proj.
technologii.

Posadzke pod urzgdzeniami wypoziomowaé, w pozostatej czesci wykonac spadki do
kratek kanalizacyjnych. Posadzke w miejscach posadowienia urzadzen dostosowac do ich
masy (wg rys i specyfikacji).

W wejsciach na plaze basenowa przewidzie¢ dezynfekcje stéop i wozkow dla
niepetnosprawnych.

Branza elektryczna

Do szafy zasilajgco-sterujgcej SZ doprowadzi¢ zasilanie o mocy 23 kW i napigcie 400 V.

Uktad sterowania dostarczany w komplecie stacji uzdatniania zawiera:

catos¢ instalacji niezbednej do recznego (przyciski na szafie zasilajgcej) uruchomienia
poszczegdlnych urzadzen instalacji uzdatniania wody,

wszystkie niezbedne zabezpieczenia elektryczne,

sygnalizacje pracy i awarii pomp,

ochrone przeciwporazeniowg catej instalacji,

wszystkie uktady pomiarowe i regulacyjne wynikajace z technologii,

realizacje wspotzaleznosci technologicznych pomiedzy urzadzeniami.

Zakres projektu przebiega na listwach zaciskowych w szafach zasilajgcych urzadzen technologicznych.

W zakresie dostawy urzadzen przewidziano prowadzenie kabli zasilajacych i sterujgcych od szafy dla

poszczegolnych obiegdw. Przewidziano szafe SZ dla urzadzen stacji uzdatniania wody i urzadzen

rekreacyjnych. Moc zainstalowana urzadzen technologicznych jest rowna szczytowej — praca
24h/dobe. W okolicach basenéw nalezy przewidzie¢ gniazda 240V do podtigczenia odkurzacza

basenowego.

ZESTAWIENIE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Urzgdzenie Moc Napiecie Moc catk. Oznaczenie
Obieg |

Pompa obiegowa 6x1,1kwW 400V 6,6 kW PO-1.1+1.6
Dozowniki korektora pH 1x0,02 kW 230V 0,02 kW PD-1.1
Dozowniki podchlorynu 1x0,02 kW 230V 0,02 kW PD-1.2
Regulator basenowy 1x0,02 kW 230V 0,02 kw RB-1.1
Zawér elektromagn. na wodzie | 1 x 0,02 kW 230V 0,02 kw -

zimnej
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Razem obieg 3 z rezerwg

~8,0 kw

Obieg Il
Pompa obiegowa 2x 1,1 kW 400V 2,2 kW PO-2.1-2.2
Dozowniki korektora pH 1x 0,02 kW 230V 0,02 kw PD-2.1
Dozowniki podchlorynu 1x0,02 kW 230V 0,02 kW PD-2.2
Regulator basenowy 1x0,02 kW 230V 0,02 kW RB-2.1
Zawor elektromagn. na wodzie | 1 x 0,02 kW 230V 0,02 kw -
zimnej
Razem obieg Il z rezerwg ~3,0 kW
Obieg Il
Pompa obiegowa 3x 1,1 kwW 400V 3,3 KW PO-3.1-3.2
Dozowniki korektora pH 1x0,02 kW 230V 0,02 kw PD-3.1
Dozowniki podchlorynu 1x0,02 kW 230V 0,02 kw PD-3.2
Regulator basenowy 1x0,02 kW 230V 0,02 kw RB-3.1
Zawor elektromagn. na wodzie | 1x 0,02 kW 230V 0,02 kW -
zimnej
Razem obieg Il z rezerwg ~4,0kW
Obieg IV
Pompa obiegowa 1x 1,1 kW 400V 1,1 kW PO-4.1,
Pompa zasilajgca 2x1,42 KW 400 V 2,84 KW PZ-4.1-4.2
Dozowniki korektora pH 1x0,02 kW 230V 0,02 kw PD-2.2
Dozowniki podchlorynu 1x0,02 kW 230V 0,02 kw PD-2.3
Regulator basenowy 1x0,02 kW 230V 0,02 kw RB-2.1
Zawor elektromagn. na wodzie | 1x0,02 kW 230V 0,02 kW -
zimnej
Razem obieg IV ~4,0kW
Obieg V
Pompa obiegowa 1x 1,1 kW 400V 1,1 kW PO-5.1,
Pompa zasilajgca 2x 1,42 KW 400V 2,84 KW PZ-5.1-5.2
Dozowniki korektora pH 1x0,02 kW 230V 0,02 kw PD-5.1
Dozowniki podchlorynu 1x0,02 kW 230V 0,02 kW PD-5.2
Regulator basenowy 1x0,02kW | 230V 0,02 kW RB-5.1
Zawor elektromagn. na wodzie | 1 x0,02 kW 230V 0,02 kW -
zimnej
Razem obieg 5 ~4 0 kwW

Razem obiegi |-V z rezerwg (bez pomp cieptfa jako opcja) | ~23,0 kW

Wentylacja
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Pomieszczenia techniczne i magazynowania chemikaliow musza by¢ wentylowane na zasadach
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.94 Dz.
U. nr 21 poz. 73.

W pomieszczeniach dozowania podchlorynu sodu i dozowania korektora pH zastosowac wentylacje
mechaniczng chemoodporng 5 w/h z kratkg wyciggowa umieszczong 20 cm nad podtogg i pod
sufitem, osobng dla kazdego z pomieszczen.

W pomieszczeniu stacji uzdatniania wody przewidzie¢ wentylacje 2 — 3 w/h.

WYTYCZNE DLA INSTALACII WOD-KAN.
Maksymalny wydatek wod popfucznych z pfukania filtrow wynosi (dia ptukania sekwencyjnego):
Wydajnosé: 17 m*/h, iloé¢ wody do wyptukania 1 filtra: 2m?, wydatek wody do kanalizacji 4,7 I/s

Czestotliwosd¢ ptukania filtrow dla basenu — kazdy min. dwa/trzy razy w tygodniu. Doktadny czas
i czestotliwos¢ ptukania zostang ustalone w czasie rozruchu technologicznego. Wody poptuczne
odprowadzane beda z przerwa powietrzng do zbiornika wod poptucznych.

Instalacja wody wodociggowej:

doprowadzi¢ przytgcza wody uzupetniajgcej w poblizu basendw,
w pomieszczeniu technicznym nalezy przewidzie¢ zawdr czerpalny wody zimnej ze
ztaczkag do weza, oczomyjke z prysznicem BHP oraz zlew,
maksymalnie w dobie nalezy dostarczy¢ na cele technologiczne 26 m?/d wody.
Instalacia kanalizacji

Zaprojektowac odbidr Sciekdw:

z oprézniania niecek basenowych,

odbiér poptuczyn z intensywnoscig 4,7 I/s, max 12m?3/d,

odwodnienie pomieszczen technicznych,

ze spustow i przelewow z brodzikdw do dezynfekcji stop,

maksymalny dobowy zrzut $ciekéw wyniesie 26 m*/d, w tym max 12 m*/d poptuczyn.
Spust wody z basendw (do gtebokosci ok. 20 cm) oraz instalacji basenowej (min raz w roku) odbywa
sie przy pomocy pomp obiegowych do kanalizacji sanitarnej, czas oprozniania ok. 48 h. Spust wody
do poziomu ,0” za pomacg pompy zanurzeniowej. Do catkowitego opréznienia wody z basenu nalezy
zastosowac pompe z ptaskim zasysem wody, ktéra pozwala na wypompowanie pozostatej wody
z basenu. Za zgoda Sanepidu wode basenowg po ponownym uzdatnieniu mozna zastosowac do
podlewania zieleni lub innych celéw technicznych.
Do pomieszczenia technicznego nalezy doprowadzi¢ wode zimng dla biezgcego uzupetniania obiegow
basenowych oraz napetniania basendw, wg rysunku. W pomieszczeniach technicznych nalezy
umiedci¢ stanowisko dla oczomyjek i prysznice bezpieczeristwa.
W trakcie normalnej pracy max. zapotrzebowanie wody zimnej dla obiegow basenowych,
normatywnego uzupefniania wody (30!l /os), wymiany wody w brodzikach wyniesie ok. 120
m°/tydzien. Zapotrzebowanie godzinowe najwieksze bedzie w nocy, po ptukaniu filtra — wyniesie ok.
12 m*/h.
W pomieszczeniu stacji uzdatniania wody basenowej nalezy przewidzie¢ zawdr czerpalny ze ztgczka
do weza dla mycia posadzek.
Pojemniki z chemikaliami bedg ustawione w bezodptywowych wannach wg proj. technologii.
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Zestawienie podstawowych urzadzen uzytych w projekcie

BASEN REKREACYIJNY O GLEBOKOSCI 1,2 M OBIEG |

Lp. Wyszczegolnienie Charakterystyka techniczna urzadzenia llos¢
Basen Basen systemowy stelazowy wykonczony membrang z

1 ok.12,75x 22,75 m; folii basenowej w kolorze jasnoniebieskim 1
gt. 1,20 m

5 Skimmer  plywajacy | Skimmer z biatego ABS, mozliwos¢ przylaczenia 1
koszykowy odkurzacza recznego, przepustowos$c 7,5 m*>/h
El:1::1 Filtr cisnieniowy z zywicy poliestrowej, wyposazony w dno
Fl1.2 kolektorowe, wtaz gérny i boczny, kréciec oprézniania

3 Fl 1.3 zbiornika, krociec odpowietrzania zbiornika, cisnienie 6
Fl1.4 robocze 2,5 bar, wraz ze ztozem z granulatu
FI 1.5 przestrzennego;
FI1.6 Srednica 650 mm
PO1.1 Pompa obiegowa z prefiltrem
PO 1.2 Q=15 m°/h, H=14 msw

p PO13 P=1,1 kW/400 V .
PO 1.4
PO 15
PO 1.6

. XN 20 Zavtfé.r Gjpofozemowy 1 1/2” ver.3 wraz z przylgczami, .
z dZwignig reczng
Stacja dozowania korektora pH,

. BEAAL Sktadajgca sie z wanny ochronnej na pojemnik fabryczny i
35 kg, lancy ssacej oraz pompy dozujacej gmax=2-5 I/h,
p=5-10 bar
Stacja dozowania podchlorynu sodu, sktadajgca sie z

8 PD 1.2 wanny ochronnej na pojemnik fabryczny 20 dm?, lancy | 1
ssacej oraz pompy dozujgcej gmax=10 I/h, p=5 bar

9 K1.1 Regulator basenowy z pomiarem pH, redox i chloru 1
wolnego
Pompa ciepta 90 powietrze / woda, zewnetrzna

OPCIA PC 1.1 w obudowie ze stopu aluminium i magnezu - odpornana | 2

PC 1.2 UV, moc elektryczna 16,8 KW, 400V. (opcja)
Moc grzewcza 80,2 KW, COP 4,8
Szafa zasilajgco-sterujgca 8 kW, wraz z okablowaniem

10 SZi1.4 . . 1
(bez pompy ciepta, z pompami 33,6 KW)

11 Dysze zasilajgce boczne z ABS 12

12 Brodzik do dezynfekcji stop dla basendw publicznych | 4 i
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o wymiarach 1x2 m, kolor niebieski

13 Basenowy odkurzacz reczny, trojkatny 1

Wl Rurka teleskopowa dla odkurzacza recznego, aluminium, "
dtf. 2,4-4,8 m, zapiecie na Srubki i na klips

15 Waz do odkurzacza z polietylenu 1 1/2” dt. 25 m 1

BASEN REKREACYINY O GLEBOKOSCI 0,6 M OBIEG Il

Lp. Wyszczegdlnienie Charakterystyka techniczna urzgdzenia llosc

Basen Basen systemowy stelazowy wykoriczony membrang z folii
1 ok. 12,70 x9,00 m; basenowej w kolorze jasnoniebieskim 1
gt. 0,60 m
. Skimmer  ptywajacy | Skimmer z biatego ABS, mozliwos¢ przytaczenia A
koszykowy odkurzacza recznego, przepustowosc 7,5 m*/h
Filtr cisnieniowy z zywicy poliestrowej, wyposazony w dno
B 914 kolektorowe, wtaz gorny i boczny, krociec oprdzniania

3 o zbiornika, krociec odpowietrzania zbiornika, ci$nienie 5
robocze 2,5 bar, wraz ze ztozem z granulatu
przestrzennego;

Srednica 650 mm
Pompa obiegowa z prefiltrem
a4 PO 2.1 Q=15 m’/h, H=14 msw 2
Fs P=1,1 kW/400 V

5 T EL Za\fj.rc‘n.’ 6—‘pofoieniowy 11/2” ver.3 wraz z przytgczami, 6
z dZwignig reczng
Stacja dozowania korektora pH,

6 PO 3.1 Sktadajaca sie z wanny ochronnej na pojemnik fabryczny i
35 kg, lancy ssacej oraz pompy dozujgcej gmax=2-5 I/h,
p=5-10 bar
Stacja dozowania podchlorynu sodu, sktadajaca sie

8 PD 2.2 z wanny ochronnej na pojemnik fabryczny 20 dm?, lancy
ssgcej oraz pompy dozujacej gmax=10 I/h, p=5 bar
Regulator basenowy z pomiarem pH, redox i chloru

9 K2.1 1
wolnego
Pompa ciepta 90 powietrze / woda, zewnetrzna
w obudowie ze stopu aluminium i magnezu -odporna na

OPCIA | PC 1
UV, moc elektryczna 16,8 KW, 400V. Moc grzewcza 80,2
Kw, COP 4,8

i & 4 Szafa zasilajgco-sterujgca 3,0 kW( bez pompy ciepta, i
z pompa ciepta 19,8 KW) ), wraz z okablowaniem

BASEN REKREACYJNY O GLEBOKOSCI 1,0 M OBIEG llI

Lp. Wyszczegdlnienie Charakterystyka techniczna urzadzenia llos¢

" Basen Basen systemowy stelazowy wykoriczony membrang z folii 1

ok. 16,50 x9,00m;

basenowej w kolorze jasnoniebieskim
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gt. 1,0m

5 Skimmer  ptywajgcy | Skimmer z biatego ABS, mozliwos¢ przytaczenia 6
koszykowy odkurzacza recznego, przepustowos¢ 7,5 m®/h
Filtr ci$nieniowy z zywicy poliestrowej, wyposazony w dno
F13.1 kolektorowe, wtaz garny i boczny, krociec oprozniania
g F13.2 zbiornika, kréciec odpowietrzania zbiornika, cisnienie
FI:3:3 robocze 2,5 bar, wraz ze ztozem z granulatu
przestrzennego;
Srednica 650 mm
PO 3.1 Pompa obiegowa z prefiltrem
4 PO 3.2 Q=15 m°/h, H=14 msw
PO 3.3 P=1,1 kW/400 V

. S 495 Zav’vc').r 6—lpofoieniowy 11/2" ver.3 wraz z przytagczami,
z dzwignig reczng
Stacja dozowania korektora pH,

6 Bl Sktadajaca sie z wanny ochronnej na pojemnik fabryczny
35 kg, lancy ssgcej oraz pompy dozujgcej gmax=2-5 I/h,
p=5-10 bar
Stacja dozowania podchlorynu sodu, sktadajaca sie z

8 PD3.2 wanny ochronnej na pojemnik fabryczny 20 dm3, lancy
ssacej oraz pompy dozujgcej gmax=10 I/h, p=5 bar

5 K54 Regulator basenowy z pomiarem pH, redox i chloru
wolnego
Fotometr do pomiaru parametréw wody, w tym chloru

10 catkowitego
Pompa ciepta 90 powietrze / woda , zewnetrzna
w obudowie ze stopu aluminium i magnezu -odporna na

OPCJA | PC
UV, moc elektryczna 16,8 KW, 400V. Moc grzewcza 80,2
Kw, COP 4,8

1 - Szafa zasilajgco-sterujgca 4 kW (bez pompy ciepta, z
pompg 20,8 KW) wraz z okablowaniem

12 Dysze zasilajgce boczne z ABS

WODNY PLAC ZABAW Z BRODZIKIEM | ZE SPALSH PARKIEM OBIEG IV

Lp. Wyszczegdlnienie Charakterystyka techniczna urzadzenia llos¢
Brodzik o ksztatcie | Niecka brodzika wykonana jako zelbetowa z membrang
1 nieregularnym okofto | zbrojong widknem (folia basenowa), pozostata 1
43 m?, gt. 0,35 m oraz | powierzchnia Wodnego Placu Zabaw z nawierzchni EPDM.
splash park
. . . Skimmer ze stali nierdzewnej lub biatego ABS, mozliwos¢
2 Skimmer scienny . = 3 2
przytaczenia odkurzacza recznego, przepustowoscé 7,5 m™/h
Filtr cisnieniowy z zywicy poliestrowej, wyposazony w dno
3 Fl4.1 kolektorowe, wtaz gérny i boczny, kréciec oprdzniania 1

zbiornika, kréciec odpowietrzania zbiornika, ci$nienie
robocze 2,5 bar, wraz ze ztozem piaskowym;
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Srednica 650 mm

Pompa obiegowa z prefiltrem

4 PO Q=15 m?/h, H=14 msw i
P=1,1 kW/400 V
Pompa atrakcji z prefiltrem
5 |PA4.1-PA4.2 D ‘:(W ep 2
5 7W 4.1 Zavyc’nf 6.—po’foieniowy 1 1/2” ver.3 wraz z przylgczami, 1
z dZwignig reczng
Stacja dozowania korektora pH,
6 PD 4.1 Sktadajgca sie z wanny ochronnej na pojemnik fabryczny 1
35 kg, lancy ssgcej oraz pompy dozujgcej gma=2-5 I/h, p=5-
10 bar
Stacja dozowania podchlorynu sodu, sktadajgca sig
8 T z wanny ochronnej na pojemnik fabryczny 20 dm’, lancy
ssgcej oraz pompy dozujacej qma=2-5 I/h, p=5-10 bar
9 MI 5.1 Regulator basenowy z pomiarem pH, redox i chloru 1
wolnego
10 SZ5.1 Szafa zasilajgco-sterujgca 4,5 kW, wraz z okablowaniem 1
11 Dysze zasilajgce boczne z ABS 4
ZJEZDZALNIA Z DWOMA SLIZGAMI | BASENAMI HAMOWNYMI OBIEG V
Lp. Wyszczegolnienie Charakterystyka techniczna urzadzenia llosc
o Zjezdzalni z dwoma slizgami i wtasnymi hamowniami 1
1 Zjezdzalnia
komp.
5 Skimmer scienny Wykonanie z biatego ABS 4
i spusty denne komp.
Filtr ciSnieniowy z zywicy poliestrowej, wyposazony w dno
kolektorowe, wiaz gorny i boczny, kréciec oprézniania
5 FI5.1 zbiornika, kréciec odpowietrzania zbiornika, ci$nienie 1
robocze 2,5 bar, wraz ze ztozem z granulatu
przestrzennego;
Srednica 650 mm
Pompa obiegowa z prefiltrem
4 PO 5.1 Q=15 m*/h, H=14 msw 1
P=1,1 kW/400 V
y W 5.4 Za\ff.’él" 6—-potoieniowy 11/2" ver.3 wraz z przylgczami, "
z dZwignig reczng
Stacja dozowania korektora pH,
. iy . Sktadajgca sie z wanny ochronnej na pojemnik fabryczny 1
35 kg, lancy ssacej oraz pompy dozujgcej gmax=2-5 I/h,
p=5-10 bar
Stacja dozowania podchlorynu sodu, sktadajgca sie z
8 PD5.2 wanny ochronnej na pojemnik fabryczny 20 dm’, lancy

ssacej oraz pompy dozujgcej gmax=10 I/h, p=5 bar
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Regulator basenowy z pomiarem pH, redox i chloru

9 K5.1 1
wolnego
PZ5.1-5.2 Pompa zasilajgca zjezdzalnie (2 $lizgi) z prefiltrem
10 Q=17 m*/h, H=10 msw 2

P=0,76 kW/400 V

Zbiorniki wyrownawczy o pojemnosci roboczej 6 m3,
wykonany z tworzywa z wtazem rewizyjnym, wyposazony

11 W " . .
w czujnik poziomu z elektrozaworem, kroéce
przytaczeniowe pomp zasilajacych i obiegowe;j.
12 S£.54 Szafa zasilajgco-sterujgca 4,0 kW, wraz z okablowaniem i}

Pompy Ciepta
W celu ogrzewania wody basenowej, a tym samym przedtuzenia okresy uzytkowania basenu dobrano
opcjonalnie (do konsultacji z inwestorem) pompy ciepta typu: powietrze/woda montowane na
zewnatrz pomieszczen technicznych, na fundamencie. Pompy powinny by¢ odporne na warunki
zewnetrzne tj. woda, temperatura, promieniowanie UV. Montaz pomp odbywa sie na boczniku
instalacji technologicznej basenu.
Zaprojektowano pompy ciepta:
1. Obieg | —zapotrzebowanie na moc 140 KW
Dobrano: 2 pomy ciepta Proheat 11 90, czas pierwszego podgrzewu do temperatury 28°C — 70
godzin
2. Obieg Il - zapotrzebowanie na moc 61 KW
Dobrano: 1 pompe ciepta Proheat Il 90, czas pierwszego podgrzewu do temperatury 28°st C —
61 godzin
3. Obieg lll- zapotrzebowanie na ciepto 71 KW
Dobranoc: 1 pompe ciepta Proheat Il 90, czas pierwszego podgrzewu do temperatury 30°C —
28 godzin
4. Obieg IV: nie przewiduje sie ogrzewania
5. Obieg V: nie przewiduje sie ogrzewania
Uwaga:
Pompy ciepta dobierane s3 na pierwszy podgrzew. Jesli inwestor zdecyduje sie na instalacje pomp
ciepta nalezy uwzglednic to w ogélnym bilansie mocy oraz przewidzie¢ zabezpieczenia elektryczne
w szafach elektrycznych.

Uwagi koricowe
Dopuszcza sig zmiany w projekcie podczas wykonywania prac budowlanych, pod warunkiem, ze nie
sq one objete wymogiem uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia prac budowlanych. W
takim przypadku nalezy sie zwrdci¢ do projektanta celem uzyskania zgody na odstepstwo od
projektu.
Projektant uznaje mozliwos¢ odstepstw od projektu podczas jego realizacji, niebedgcych zmianami
istotnymi i nieskutkujgcych powstaniem niezgodnosci z prawem budowlanym, a w szczegdlnoéci
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

mgr inz. qu'?ff Mitel

Uprawnienia budowlane do iiczed
w spegjalnosci insta 6l
instalacji i urzadzen ¢ n,
gazowych, wodocizr ch
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