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Opracowanie zwiera:
1. Opis techniczny

2. Czesc¢ rysunkowa



OPIS TECHNICZNY PLANOWANYCH PRAC

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Docieplenia ( termomodernizacja ) budynku Zespotu Szkolno Przedszkolnego w Janowcu gm.
Radomysl Wielki.

1.2 Podstawa opracowania
o Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
e zlecenie Inwestora
e wizja lokalna
e Prawo Budowlane, obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne do projektowania

1.3 Lokalizacja

Janowiec 10, 39-312 Zaréwka dz. nr ewid. 791, gmina Radomys| Wielki, jedn. ewid.:181108 5
Gmina Radomys$! WIk., obr.:0080 Janowiec.

1.4 Stan prawny

Dziatka dz. nr ewid. 971 przeznaczona pod przedmiotowg inwestycje stanowi wtasnosé¢ Gminy
Radomysl Wielki.

1.5 Stan istniejacy — lokalizacja

Przedmiotowa dziatka potozona jest w miejscowosci Janowiec w gminie Radomys$| Wielki,
powiecie mieleckim i w wojewddztwie podkarpackim. Teren ten znajduje sie po zachodniej stronie
drogi publicznej o numerze ewidencyjnym 794 , od wschodu przylega do istniejgcej zabudowy
jednorodzinnej potozonej za tg drogg . Péthocng i potudniowg strone wyznacza rowniez zabudowa
jednorodzinna ciggngca sie wzdtuz w/w drogi gminnej , a od zachodnig granice wyznacza ciek
wodny i usytuowane za nim pola uprawne . Posadowiony na dziatce budynek o funkcji oswiatowej
sktada sie z dwdch czesci tj. zasadniczej bryly szkoty i dobudowanej kottowni gazowej .Omawiany
teren obecnie w zdecydowanej czesci wykorzystywany jest jako trawiasty teren do wypoczynku
dzieci oraz boiska sportowe i plac zabaw . Na terenie znajduje sie dodatkowo budynek
gospodarczy . Pozostaty teren to chodniki droga dojazdowa od strony potudniowej, a takze zieleh,
niska i wysoka. Zrzut wéd opadowych odbywa sie na grunt Inwestora. Dziatka ogrodzona jest
ogrodzeniem w swoich granicach.

1.6. Warunki geologiczne

Stwierdzone warunki wskazujg na wystepowanie warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, przy braku niekorzystnych zjawisk geologicznych. Odpowiednio do okreslonych
badaniami warunki gruntowe podtoza posadowienia projektowanej inwestycji okresla sie jako
proste, natomiast budynek szkoty nalezy zakwalifikowa¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.
Ze wzgledu na zakres prowadzonych parc nie bedg wykonywane zadne roboty fundamentowe .
Na podstawie badan archiwalnych tego terenu stwierdza sie ze w obrebie badanego terenu
zalegajg gliny w stanie twardoplastycznym.



Do gtebokosci 4m nie stwierdzono wystepowania horyzontu wéd podziemnych. Wystepowanie
wod nieregularnych sgczen nalezy sie spodziewac¢ w obrebie nasypow, w okresach intensywnych
opadow i roztopow.

Teren oceniany jest przydatny dla zagospodarowania budowlanego. Podtoze posadowienia
charakteryzuje sie wystepowaniem warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, przy
braku niekorzystnych zjawisk i proceséw geologicznych.

2. OPIS STANU BUDYNKU ISTNIEJACEGO

2.1 Charakterystyka obiektu.

Bryta budynku oparta na rzucie litery C o wymiarach gtéwnych 32,76 m na 19,82 m dla skrzydta
prawego i 13.10 dla skrzydta lewego . Rozpietos¢ skrzydta gtéwnego 10,30 m, a skrzydet
bocznych : prawego 7,35 m i lewego 7,19 m . Dobudowana a kottownia o wymiarach
zewnetrznych 5,78x9,45 m dopetnia ksztatt budynku od strony zachodniej . Nad catoscig budynku
gtdwnego wykonano dach wyskoki o spadku gtéwnym 36° i spadku potaci skrzydet bocznych 45°w
konstrukcji drewnianej stupowo ptatwiowej pokryty blachg , a nad kottownig stropodach
niewentylowany o spadku 3°, pokryty papa na lepiku. Budynek zostat wykonany w 1954 roku w
technologii tradycyjnej: fundamenty posadowione na w gruncie na gtebokosci ok 1,5 m, wykonane
z betonu B-15 , zbrojony stalg zebrowg gr.12 mm. Sciany zewnetrzne warstwowe wykonane z
cegly 38 cm oraz pustka powietrzna gr. 5 i $éciana z cegly petnej gr.12 cm. Sciany z zewnatrz nie
docieplone wykonczone tynkiem tradycyjnym. Wspotczynnik przenikania ciepta wynosi 0,965 W/
m2K. Sciany wewnetrzne noéne wykonane z pustaka gr.24 cm, dziatowe z cegly petne;j,
dziurawki. Strop pomiedzy parterem , a | kondygnacjg wykonany z elementéw prefabrykowanych
DZ-3 wypetnione betonem B-15. Strop docieplony jest ptytg styropianowag gr. 15 cm . Wykonana
jest izolacja przeciwwilgociowa oraz posadzka betonowa na strychu gr. 10 cm. Obliczony
wspotczynnik przenikania ciepta dla gtéwnego dachu istniejgcego to 0,265 W/m2K. Budynek
posiada czesciowe podpiwniczenie . Posadzka na gruncie wykonana jest na odpowiedniej izolacji
cieplnej i przeciwwilgociowej zakonczona posadzkg cementowg o gr. 6 cm. Stan posadzki dobry
nie wymaga modernizowania o wspotczynniku przenikania 0,401 W/m2 K. Stolarka okienna
typowa PCV zostata wymieniona w 2008 roku o wspoétczynniku 1,6 W/m2K | a drzwiowa w 2012
roku o wspotczynniku przenikania ciepta 1,8 W/m2K . Stolarka okienna i drzwiowa sg w dobrym
stanie technicznym i pozostaje bez zmian pomimo nieznacznie nizszych wspétczynnikdw ciepta
niz wymagane . Stropodach wykonany ze stropu prefabrykowanego DZ-3 z warstwg izolacyjng ,
wykonanej z ptyty pilsniowej pokryty 3 x papa termozgrzewalna. Niedocieplony, wykazujgcy duze
straty ciepta. Wspétczynnik przenikania ciepta wynosi 1,772 W/m2 K.

2.2 Dane charakterystyczne obiektu istniejacego:

Powierzchnia zabudowy 427+55 =482 m?
Powierzchnia wewnetrzna 46,6+366x2= 778,60m?
Powierzchnia uzytkowa 690,86 m?

Kubatura 4785,60 m®

w tym czes¢ ogrzewana 3804,20 m*

Wysokos¢: - czesé gidwna max 13,50 m

- kottownia 2,54 m



3. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1 Ogdiny zarys planowany robét

Celem prowadzonej inwestycji docieplenia ( termomodernizacji ) budynku Zespotu Szkolno
Przedszkolnego w Janowcu jest jego ocieplenie w zakresie scian obnizajgce znacznie koszty
utrzymania obiektu w okresie zimowym

Dodatkowo przy wykonywaniu prac planuje sie wykonanie remontu konstrukcji dachu tegoz
budynku w celu wymiany czesci zuzytych elementéw drewnianych . W obecnej chwili stropodach
kottowni nie spetniajg obowigzujgcych norm w zakresie izolacyjnosci cieplnej. Ocieplenie na
stropie pietra jest wystarczajgce dla spetnienia wymagan ciepinych dla budynku i nie projektuje sie
dodatkowego ocieplenia dachu . W celu doprowadzenia budynku do zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami wymagane jest docieplenie scian zewnetrznych jak i stropodachu nad kottownig .
Zostanie wykonane ocieplenie wszystkich scian styropianem o wytrzymatosci na zginanie min
75kPa i ADmax=0,04 W/m- K o gr. 16cm , a na kottowni gr 10 cm i wykonanie na nim tynku w
technologii lekka-mokra. Projektuje sie takze wymiane obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych , rozebranie i wymurowanie kominéw od poziomu stropu nad ostatnig kondygnacja
oraz ich ocieplenie . Po wykonaniu prac nalezy uzupetni¢ poszycie dachu z blachy stalowe;j
trapezowej tozsamej ksztattem i kolorem z istniejgcg z powtoka na bazie gruboziarnistego
poliuretanu o grubo$ci 50um oraz zywicy z warstwg podktadowa, odporna na Scieranie i
promieniowanie UV. o grubosci min 0,5 mm , a nastepnie ponowny montaz instalacji
odgromowej. Wysokos¢é budynku nie zostata zmieniona i wynosi maksymalnie 13,50 m .

3.2 Opis elementéw ocieplenia .

Konstrukcja dachu zostanie poddana remontowi w zakresie wymiany elementéw drewnianych
pozostajgcych w ztym stanie technicznym , przede wszystkim w czesci okapowej . Projektowany
dach jest dachem wielospadowym o pochyleniu potaci rownym 36-45 stopni, o konstrukcji
ptatwiowo-kleszczowej z przyporami . Krokwie nad gtdéwng czescig budynku, gdzie znajdujg sie
sale dydaktyczne podparte sg stupkami drewnianymi, opartymi na belkach podwalinowych
drewnianych, ktére wykonano poprzecznie i na Scianie nosnej budynku po catej jego dtugosci.
Elementy okapowe konstrukcji dachu nalezy zdemontowacé po usunieciu poszycia dachu z blachy
trapezowej i wymieni¢ na nowe .

W tym celu na istniejgcej krokwi dokonac¢ dwustronnej doktadki z deski 3,2x16 cm z wkfadkag
przewigzujacy .

Na krokwiach zastosowac folie paroprzepuszczalng oraz nowe poszycie z blachy .

Na dachu kottowni nalezy zdemontowa¢ wszystkie istniejgce warstwy pokrycia i ewentualnych
izolacji .

Na tak przygotowang powierzchnie nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg z 1 warstwy papy
termozgrzewalnej podktadowej o grubosci min 4,0 mm .Na tak przygotowanej konstrukcji
stropodachu projektuje sie systemowe ocieplenie dachu ptaskiego z uzyciem wetny skalnej o
minimalnym Obcigzeniu charakterystycznym ciezarem witasnym 1,5 kN/m3 i ADmax=0,040 W/m-
K ogr.12cm.

Izolacje wykonczy¢ nalezy za pomocg dwu warstw papy termozgrzewalnej o grubosci min 4,0 mm
na osnowie SBS z tym , ze papa nawierzchniowa musi by¢ wykonczona fabrycznie posypka w
kolorze pokrycia dachu gtéwnego .

Montaz papy podktadowej wraz z ociepleniem mechanicznie do zelbetowej konstrukcji
stropodachu .

Dla zapewnienia wentylacji izolacji termicznej nalezy zastosowac 2 kominki wentylacyjne
systemowe.



Wience oraz wszystkie sciany z wytgczeniem $cian kottowni nalezy ociepli¢ styropianem
grafitowym o grubosci 16 cm o wspétczynniku A=0,04W/m*K.
Sciany kottowni nalezy zaizolowaé takim samym styropianem o jednak o grubosci 10 cm .

Nalezy zastosowac¢ ptyty pojedyncze frezowane o catej grubosci izolacji lub uktadanie ptyt
styropianowych mijankowo w dwoch warstwach tj. 8 i 8 cm dla Scian szkoty oraz 515 cm dla scian
kottowni . Catg elewacje nalezy wymalowa¢ farbg fasadowg nanosilikonowg w kolorach i uktadzie
zgodnie z rysunkami elewacji . Elementy dekoracyjne nalezy wykona¢ w technologii lekkiej mokrej
i metodzie tynku odciskanego . Przed malowaniem nalezy zagruntowa¢ wykonczone klejem
systemowym w ktérym zatopiono warstwe siatki fasadowej z widékna szklanego , powierzchnie
Scian.

Na poziomie parteru nalezy nanies¢ dwie warstwy siatki elewacyjnej z widkna szklanego .
Wszystkie obrébki blacharskie scian w tym parapety zewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe z
blachy stalowej ocynkowane powlekanej min 0,5mm
Cokoét oraz sciany kottowni wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi w kolorze okreslonym na
elewacjach .

Schody zewnetrzne po usunieciu istniejgcych okfadzin wykonhczy¢ ptytkami GRES w kolorze

podanym na rysunkach elewacji w klasie antyposlizgowosci min R11 .

Plytki nalezy przyklei¢ na kleju epoksydowym i zastosowac takie same fugi .

Przed wykonaniem oktadzin osuszy¢ podtoze betonowe do max 4% wilgotnosci .

Nad istniejgcym wejsciem gtdwnym do Szkoty planuje sie demontaz tralek i usuniecie
istniejgcych warstw do konstrukcji betonowej , a nastepnie wykonanie poszycia stropodachu
tozsamego jak na budynku kottowni , wraz ze wszystkimi nowymi obrébkami blacharskimi i
orynnowaniem . Po odnowieniu stupdw podtrzymujgcych dach poprzez wykonanie na nich nowego
tynku na warstwie 5 cm styropianu jak dla scian , projektuje sie wykonanie pomiedzy nimi w dwu
skrajnych przestach oraz w przestach prostopadtych do $ciany  wypetnienia w postaci
fasadowych przegréd wypetnionych szkiem bezpiecznym gr 12 mm .

Profile fasadowe nalezy wykonac¢ jako aluminiowe w systemie ze stupami i ryglami o szerokosci
50 mm .Nalezy zastosowac profile z przegroda termiczng . W celu
zabezpieczenia przed dziataniem wiatru na krokwiach nalezy przymocowac¢ za pomocg kontrtat
2,5x8cm folie wiatrochronng paro-przepuszczalng min. 2500 g/m2. Nastepnie utozy¢ taty
drewniane o wymiarach 4x5cm w rozstawie przystosowanym do rodzaju uzytej blachy trapezowe;.

Przed wykonaniem prac pokrywczych nalezy istniejgce kominy
ociepli¢ wetng mineralng gr.5cm w technologii lekka-mokra. Czapki kominowe zdemontowac i
wykonac nowe zelbetowe . Kominy od poziomu stropu nad pietrem ocieli¢ w metodzie lekkiej
mokrej z zastosowaniem styropianu jw. gr 5 cm . Do odwodnienia dachu nalezy zastosowaé¢ nowe
rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia fi150mm oraz rury spustowe
fi110mm. Dla rynien nalezy stosowac rynhaki systemowe w rozstawie max. 60 cm i nie wiekszym
niz zalecany przez producenta systemu odwodnienia dachu. Wszystkie obrébki blacharskie koszy
oraz okapnikow nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia gr. 0,55 mm.
Po wykonaniu remontu pokrycia dachowego nalezy ponownie zamontowac instalacje odgromowa.

3.4 Wytyczne branzowe

W zakresie projektu przewiduje sie remont kottowni polegajgcy na wymianie istniejgcego
pracujgcego w gérnych wartosciach wydajnosci nieekonomicznego pieca gazowego o mocy 124
kW z lat 1994 na kociot gazowy kondensacyjny o fgcznej mocy 115 kW bez wykonywania robot
przy instalacji gazowej . Planuje sie réwniez wykonanie przebudowy instalacji technologicznej w
kottowni w zakresie instalacji c.o . Roboty te zostang wykonane na podstawie odrebnego projektu
wykonawczego .



4 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

4.1. Niniejszy opis techniczny warunkoéw ochrony przeciwpozarowej projektowanej nadbudowy
Szkoty Podstawowej w Dulczy Wielkiej stanowi integralng czes$¢ projektu budowlanego wg § 11,
ust.2, pkt 13 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z 25.04.2012 r w
sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 27.04.2012r, poz. 462 z
pézn. zm.) w zwigzku z § 5 rozporzgdzenia MSWIA z 16.06.2003r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.nr 121, poz. 1137 z pézn. zm).
Dla projektowanego obiektu przyjeto poziom bezpieczenhstwa pozarowego ustalony w art. 5 ustawy
prawo budowlane, stanowigcy, ze kazdy obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim
urzgdzeniami nalezy projektowac, budowac i uzytkowac zgodnie z przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych m.in.
bezpieczenstwa pozarowego oraz wskazan w § 2, ust. 5 oraz §11 a przede wszystkim przez § 207
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie nakazujgcych stosowac przepisy rozporzgdzenia
odnoszace sie do budynku o okreslonym przeznaczeniu do kazdej jego czesci o tym
przeznaczeniu, a ponadto nakazujgcy zaprojektowanie budynku poza zasiegiem zagrozen oraz
tak, aby w razie pozaru zapewnic :

- nosnos¢ konstrukcji budynku przez zatozony czas wynikajacy z przepiséw,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru ( ognia i dymu) w budynku,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,

- bezpieczng ewakuacje osob,

- bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych i mozliwos¢ skutecznej interwencji ratowniczej.

4.2. Charakterystyka pozarowa projektowanego budynku i przyjetych rozwigzan:

Powierzchnia zabudowy 427+55 =482 m?

Powierzchnia wewnetrzna 46,6+366x2= 778,60m?

Powierzchnia uzytkowa 690,86 m?

Kubatura 4785,60 m®

Wysokos¢: - czesé gidwna max 13,50 m ( budynek SW )
- kottownia 2,54 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,

4. 3. Wymagana odlegtos¢ od sagsiednich obiektéw zachowana wg wymogéw § 271 rozp. Ml z
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Odlegto$¢ do najblizszego budynku ponad 30m.

4.4. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych, jakie substancje niebezpieczne
pozarowo wystepujg : nie wystepujg substancje niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2 rozp.

MSWIA z 7.06.2010r w sprawie ochrony ppoz budynkéw.

4.5. Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego : nie dotyczy



4.6. Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il - bez zmian .

4.7. Ocena zagrozenia wybuchem : zagrozenie wybuchem nie wystepuije.

4.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe : Ustala sie pierwszg strefe pozarowg obejmujgca
istniejgcy budynek oraz drugg obejmujgca kottownie

4.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku : D- bez zmian

Element

Odpornos¢ ogniowa

Konstrukcja nosna

R30

Konstrukcja dachu

Nie okresla sie

Stropy

REI30

Sciana zewnetrzna

EI30

Sciana wewnetrzna

Nie okresla sie

Przekrycie dachu

Nie okresla sie

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, niezaleznie od srednicy,
muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nie bedacych
oddzieleniami przeciwpozarowymi dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej El 30 lub REI 30, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych
elementow ,

Wiaz na strych w klasie EI30.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce albo kapigce pod wptywem pozaru jest
zabronione,

Dla wszystkich systeméw zastosowanych elementéw budowlanych dla ktérych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej muszg by¢ zastosowane procedury montazu zawarte w certyfikatach
systemowych niezaleznie od tego, ze poszczegdlne elementy budowlane tego systemu posiadajg
takie certyfikaty, certyfikaty te muszg stanowi¢ zatgczniki do protokétéw odbiorowych ( wymogi
ustawa o materiatach budowlanych oraz ustawa o systemie oceny zgodnosci).

4.10. Warunki ewakuaciji: bez zmian .

4.11. Oswietlenie awaryjne — bez zmian




4.12. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych :

istniejgce bez zmian

Instalacja odgromowa jest wymagana, nalezy jg wykona¢ wg PN-IEC-61024-1-1 oraz zgodnie z
niniejszym opracowaniem . Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych, zasady ogdine, wybér
poziomdéw ochrony dla urzgdzeh piorunochronnych ; przy dokumentaciji instalacji piorunochronnej
(odgromowej) nalezy wykonaé metryke urzgdzenia piorunochronnego .

4.13. Przyjety scenariusz zdarzen na wypadek pozaru: bez zmian.

4.14. Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru : istniejgce — bez zmian

4.15. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy: obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice w ilosci 1
sztuka gasnica proszkowa o zawarto$ci $rodka gasniczego co najmniej 2 kg na kazde 100 m?
rozpoczetej powierzchni strefy pozarowej, gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach fatwo
dostepnych i widocznych, zapewniajgc do nich dostep o szerokosci co najmniej 1 metr, tak aby
najdalsza odlegto$¢ dojscia do gasnicy nie przekraczata 30 metréw, Stad tgczna ilo$¢ gasnic do
zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu wynosi nie mniej niz 7 sztuk.

4.16. Urzagdzenia ratownicze i ich rozmieszczenie : nie sg wymagane.

4.17. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru : wg § 6
rozporzadzenia MSWIA z 24.07.2009r w sprawie ppoz zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla potrzeb
jednostek strazy pozarnej potrzeba 20dm?®/sekunde wody z wodociggu o $rednicy DN 100 sieci
obwodowej, potrzeby zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa; najblizszy hydrant oddalony jest od
budynku do 13m a drugi w odlegtosci 115 m na sieci wodociggowej obwodowe;j .

4.18. Dojazd pozarowy: istniejacy — bez zmian
4.19. Obiekt nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa wg PN .

4.20. Obiekt nalezy wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz w
zaktualizowang instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, o ktérej mowa w § 4, ust.2, pkt 3 oraz § 6
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7.06.2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA | ENERGETYCZNA OBIEKTU

5.1. Bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzgdzeh
stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku — bez znian.
Istniejgce przylgcze jest wystarczajgce dla zapewnienia mocy dla obiektu.

5.2. W przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne
lub chtodnicze - wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym scian petnych oraz drzwi, wrot,
a takze przegréd przezroczystych innych.

Wspodtczynniki przenikania ciepta przez istniejgce przegrody zewnetrzne W/(m K):
Sciany zewnetrzne - istn. 0,965
Sciany zewnetrzne kottowni -istn. 1,377



dach / stropodach - istn. 0,236/1,772

okna - istn. 1,60

drzwi - istn. 1,80
5.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majgcych wptyw na gospodarke
energetyczng obiektu budowlanego — kottownie opartg o kociot atmosferyczny zasilany gazem.

5.4. Dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.

Projektowane przegrody zewnetrzne budynkéw charakteryzujg sie wspétczynnikami
przenikania ciepta U [(W/m2K)] nizszymi niz wymagane przepisami dla wytycznych w roku
2021.

Sciany zewnetrzne budynek gtowny - proj. 0,19<0,20
Sciany zewnetrzne kottownia - proj. 0,29<0,45
dach / stopodach - proj. 0,137<0,15

Ze wzgledu na wymine stolarki zewnetrznej wykonang w roku 2012 i jej dobry stan techniczny , a takze
niewielkie powierzchnie przeszklen pozostawia sie jg bez z mian

okna - istn. 1,40
drzwi - istn. 1,40

Ze wzgledu na znaczng degradacje i brak ocieplenia nalezy wymieni¢ drzwi do kottowni na nowe
stalowe ocieplane o wspotczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m2K

oraz okienko w kottowni na nowe PCW o wspotczynniku przenikania ciepta 1,4 W/m2K

5.5. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposobu odprowadzania Sciekow.
Zapotrzebowanie wody i zrzut sciekéw dla obiektu po rozbudowie bez zmian. Jakos$¢ wody i
Sciekdw musi by¢ zgodna z Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekdéw oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i Rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw
Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekdw do urzgdzen kanalizacyjnych.

5.6. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisja nie przekracza wielkosci wynikajgcych z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony $rodowiska (POS) i Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia.

Zmiana kotta gazowego atmosferycznego na kotty gazowe kondensacyjne zmniejszy emisje
istniejgcag oraz zwiekszy wydajnos¢ kottowni , a zastosowane rozwigzania w zakresie izolacji
termicznej zmniejszg zapotrzebowanie na ciepto a w zwigzku z tym jej moc i zuzycie gazu .

6 UWAGI KONCOWE.

6.1. Dokumentacja wykonawcza stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania — rysunki
rozpatrywac razem z zatgczonymi rysunkami .



6.2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem osoéb
uprawnionych, z zachowaniem przepiséw BHP.

6.3. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi .

6.4. W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym lub robot
dodatkowych wyniktych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy przeprowadzi¢
konsultacje z projektantem.

6.5. Wszystkie zastosowane nowe materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny
posiadaé aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem zdrowotnym
(Dz.U. Nr 10 poz. 48 z p6zniejszymi zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z 2002r.)

6.6 Podanie nazwy materiatow i technologii nalezy traktowa¢ informacyjnie. Mozna przyjg¢ do
wykonania obiektu materiaty innych producentow, ale o parametrach réwnowaznych.



