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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- PT istniejgcej kotlowni

- Przepisy z zakresu cieptownictwa.

2.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa kottowni gazowej zlokalizowanej przy
budynku Szkoly Podstawowej w Janowcu i pracujacej dla potrzeb zasilania centralnego
ogrzewania. Kotlownia b¢dzie pracowaé w ukladzie zamknigtym na parametrach wody
zasilajacej i powrotnej 80/60 st.C

3.Stan istniejacy
Istniejgca kottownia pracuje od 25 lat i nie nadaje si¢ do dalszej eksploatacji. Zostanie
zdemontowana i przekazana na ztom. Komin murowany stuzacy jeszcze wezesniejszej kottowni
weglowej nalezy rozebra¢ w catosci. Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne opisane sg w
uwagach koncowych.

4.Bilans ciepla.
Zapotrzebowanie ciepla przyjeto na podstawie projektow:
- centralnego ogrzewania 104 kW

Ogolne zapotrzebowanie ciepta wynosi Q=104 kW

5.Dobor kotlow c. o.

Obliczenie wielkosci kotléw:

104 kW x 1,15 =119,6 kW
Przyjeto dwa kotty gazowe kondensacyjne wiszace na $cianie o mocy 60 kW kazdy .

np.Logomax plus GB 162.
Kotly pracuja w uktadzie kaskadowym na potrzeby ,centralnego ogrzewania .
6.Automatyka sterujaca .
Do sterowania pracg kottowni oraz obwodami grzewczymi projektuje si¢ regulator
np. Logomatic 4121 wraz z modutem FM 456 ,oraz regulator np. Logomatic 4122 wraz z
modutem FM 442,
Realizujac tygodniowy program pracy jak réwniez regulacje temperatury wody zasilajgcej w
zaleznosci od temperatury zewngtrznej pozwala na eksploatacje bardzo oszczedng pod wzgledem

zuzycia gazu oraz na eksploatacj¢ bez obstugi jednak pod nadzorem uprawnionego konserwatora,



ktory okresowo sprawdza parametry oraz dokonuje niezbednych korekt i nastaw regulatora.
7.Dobor pomp kotlowych.
Kotty nalezy wyposazy¢ w pompy elektroniczne Grundfos 15-40

8.Dobér pomp obiegowych.
Dob6r pomp obiegowych c.o.
Obieg 1
Qmax= 65 kW.
Vie = 1,15x65/4.216x20x970 = 0,0009139 m*/s =3,29 m?/h
Przyjmuje¢ pompe np. Grondfos Alpha 32/60
Obieg 2
Qmax= 24 kW
Vie = 1,15x24/4.216x20x970 = 0,00042m3/s = 1,52m%h
Przyjmuj¢ pompe np. Grundfos Alpha UPS 25-60
Obieg 3
Qmax= 15 kW.
Vie = 1,15x15/4.216x20x970 = 0,00019 m?/s =0.71 m*h

Przyjmuje¢ pompe np. Grundfos Alpha 25-60

Pompy montowa¢ na rurociggach tak, aby o$ silnika znajdowata si¢ w pozycji poziome;.

Na okres eksploatacji oprocz pomp zainstalowanych na rurociggach do pracy ciagtej zaleca sie,

aby w posiadaniu uzytkownika kazdego rodzaju pompa stanowita rezerwg. Dotyczy to szczegdlnie

pomp obiegowych.

9.Dobor zaworéw mieszajacych.

a) dla obiegu 1

G = 65x860/20x972 = 2,88 m*/h

Dobrano zawdr tréjdrogowy &332 z sitownikiem o przepustowosci 5,0 m*/h
b) dla obiegu 2

G =24 x 860/20x972 = 1,33m’/h

Dobrano zawor tréjdrogowy @25 z sitownikiem o przepustowosci 1,0 m*/h
c) dla obiegu 3

G = 15x860/20x972 = 0,62 m*/h



Dobrano zawor tréjdrogowy @25 z sitownikiem o przepustowosci 1,0 m>/h
Dla prawidlowej pracy kotléw co. pracujacych w uktadzie kaskadowym zastosowano sprzeglto

hydrauliczne o przepustowosci 5,0 m>/h np. typ WHY DN 120/80
10.0Obliczenie naczynia wzbiorczego.
Obliczenia naczynia przeponowego w/g PN-B-02414/99.
Ogolem objetos¢ wody w obiegu c.0. V=500 dem?
Minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia V, = 1,1 x 0,5 x 999,7 x 0,0287 = 15,71 dem®

Pojemnos¢ catkowita naczynia przeponowego
Vin=15,71x3,0+1/3,0-1,7 = 48,0dcm?
Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe np. Reflex N150.
Indywidualnie dla kazdego kotla przyjeto naczynie przeponowe np. Reflex N 18 .
11.Zawory bezpieczenstwa .
Dla zabezpieczenia przed wzrostem cisnienia przyjeto zawory bezpieczenstwa typu np. SYR
1915 © 20 cisnienie otwarcia 3 bar.
12.Komin spalinowy.

Obliczenie przekroju komina:

G - natezenie przeptywu spalin dla kotléw 120 kW

wynosi 167 kg/h.
Odprowadzenie spalin poprzez czopuch zbiorczy do projektowanego komina ocieplonego
wykonanego z blachy k.o. o $rednicy 150/200 mm i wysokosci 11 m Skropliny nalezy
odprowadzi¢ do neutralizatora, a po zneutralizowaniu odprowadzi¢ do istniejacej studzienki
schtadzajace;.

13.Wentylacja kotlowni.

Obliczenie przekroju kanatu nawiewnego: 120 kW x 5,0 cm? = 600cm>

Nawiew do kottowni zrealizowa¢ w miejscy istniejacego za pomoca kanalu nawiewnego Z-
owego o wymiarach 30x20 cm sprowadzonego nad posadzke kottowni do 20 ¢cm. Kanal nalezy
wykona¢ z blachy kwasoodporne;.

Obliczenie wentylacji wywiewnej: 600 cm” : 2 = 300 cm?
Wentylacja wyciaggowa wykonana zostanie jako przewéd samodzielny ocieplony z blachy
stalowej k.o. srednicy 20 cm

14.Rurociggi i armatura.
Instalacj¢ w kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-90/H-74219 rurociagi

prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy dostep do urzadzen oraz bezpieczne przejscia. Armatura
kulowa wg wykazu na cisnienia min. 0,6 MPa i posiadajaca atesty do stosowania. Przewody

prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku odwodnief.. Rury spustowe z zawordéw bezpieczenstwa



sprowadzi¢ nad posadzke.

Zmiany kierunku rurociagéw nalezy wykonaé przy pomocy tukéw gtadki o promieniu R=3Dn wg
BN-76/8961-01.

Przejscia rurociggdw przez $ciany wykonaé w rurach ochronnych.

Montaz armatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzié po zakonczeniu montazu
urzadzen, przeptukaniu kotla i wstepnej prébie wodnej instalacji.

Rurociggi po doktadnym wyptukaniu poddaé prébie ciSnieniowej na ci$nienie 0,6 MPa W hali
kottéw nalezy wszystkie przewody rozsylowe po oczyszczeniu do 2° czystosci pomalowaé
zgodnie z instrukcjg KOR-3A farbg podktadowa symbol 312-002-270, grubos¢ warstwy 0,1 mm,
dwukrotnie farbg syntetyczna nawierzchniowa symbol 7962-000-850.Przewody w kotlowni
izolowa¢ termicznie za pomoca otulin izolacyjnych np.Thermaflex. Izolacje cieplng rurociggdéw
wykona¢ zgodnie z normg ON-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania. Znakowanie przewodéw wykona¢ wg PN-66/H-01701. Na wszystkich
rurociggach wykona¢ strzatki w widocznych miejscach oznaczajace kierunek przeptywu.

Na przewodach stosowa¢ armaturg odcinajaca gwintowana .

15.Uwagi koncowe.

- calo$¢ instalacji kottowni nalezy wykonaé i sprawdzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych" cz. 1/89r. ,»Instalacje Sanitarne i
Przemystowe" oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i
olejowe".
- w kotlowni na widocznym miejscu umiesci¢ schemat technologiczny instalacji kottowni oraz
instrukcj¢ obstugi.
- posadzke kottowni wylozy¢ ptytkami ceramicznymi
- Sciany do wysokosci 2,5 m od posadzki wytozyé plytkami pozostalg czgs¢ wymalowaé
drzwi do kotlowni winny otwiera¢ si¢ na zewnatrz i powinny by¢ zabezpieczone w zamek
rolkowy.
- Istniejacy studzienke schiadzajaca @600 wyposazyé w pokrywa k.o. perforowang
- wszystkie drzwi nalezy wymieni¢ na nowe
-drzwi w pomieszczeniu pomocniczym znajdujace sic w $cianie zewngtrznej od wewnatrz nalezy
zamurowac i otynkowac
- przeprowadzi¢ remont dachu kotlowni wraz z obrobkami blacharskimi

- przy wejsciu do kottowni wykona¢ schody zejsciowe oraz ptytke spocznikows.



- skropliny z kotléw nalezy zneutralizowaé neutralizatorem NE 0.1 i odprowadzi¢ do studzienki
schiadzajace;j.

- do uzupetnienia wody w instalacji c.o. zastosowaé stacje demineralizacji IWR 25

- instalacje elektryczna w kottowni wykonaé jako przeciw wybuchowa stosujgc oprawy i osprzet
dla grupy wybuchowosci I lub IIA i klasy temperaturowej T1 a wylacznik o$wietlenia umiescié na
zewnatrz przy drzwiach wyjsciowych.

Projektant dopuszcza zastosowanie materialéw innych producentéw pod warunkiem utrzymania
tych samych lub podobnych standardéw jakosciowych. Nalezy bezwzglednie stosowaé materialy
posiadajace atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Zainstalowanie kottéw, uruchamianie konserwacja oraz naprawy moga by¢ wykonywane tylko
przez uprawniong firmg. Uzytkownik ma obowigzek zalecania uprawnionym firmom regularne

(co najmniej raz w roku) wykonywanie konserwacji urzadzen.
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Kotly Buderus GB 162 60kW

Pompa obiegowa Grunfoss Alpha 32-60
Pompy obiegowe do Grundfos Alpha 25-60
Naczynie wzbiorcze REFLEX N150
Naczynie wzbiorcze REFLEX NGI18
Sprzggto hydrauliczne TL 2

Zawor bezpieczenistwa SYR 1915 Dn 25
Rozdzielacz C.0. Z100L=1.0 m

Zawor zaporowy kulowy @65

Zawor kulowy @50

Zawor kulowy @40
Zawor kulowy @32

Zawor kulowy @25
Filtr siatkowy kotnierzowy @65

Zawor tréjdrogowy z napedem DR 32 GFLA
Zawor tréjdrogowy z napedem DR 25 GFLA
Komin dwuscienny ©@300/160 K.O. H = 12,0 m
Czopuch 200 K.O.

Komin wentylacyjny dwuscienny @270/200 H= 11,0 m
Manometr z kurkiem manometrycznym
Termometr przemystowy

Termometr przylgowy

Odpowietrznik samoczynny z zaworem
Regulator Logomatic 4121

Modut FM456

Regulator Logomatic 4122

Modut FM 442

Czujnik do sprzegta TO

Czujnik pogodowy FA
Studzienka schtadzajgca

Stacja demineralizacji wody

Neutralizator kondensatu
Pompy kotlowe Grundfos Alpha 25-40

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN I ARMATURY

-2 szt.

-1 szt

-2 szt
-1 szt.
- 2 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
- 2 szt.
- 3 szt.
- 2 szt.

- 3 szt.
-7 szt

-3 szt
-1 szt.

- 1 szt.
- 2 szt.
- 1 kpl.
- 1 kpl.
- 1 kpl.
- 6 szt.
- 5 szt.
- 3 szt.
- 10 szt.
-1 kpl
- 1 kpl
- 1kpl
- 1kpl
- 1 kpl

- 1kpl

-1 szt.

- 1kpl.
-1 kpl.
- 2 szt
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI

OZNACZENIA:

Kg - kociot gazowy Buderus GB162

Pk1,2 - pompy obiegu kottowego
Grundfos Alpha 25-40

Pco1 - pompa obiegowa c.o.

Grundfos Alpha 32-60
Pco2 - pompa obiegowa c.o.

Grundfos Alpha 25-60
Pco3 - pompa obiegowa c.o.

Zb - zawér bezpieczenstwa
Zz - zawér zwrotny

Zm - zawor mieszajgcy
So - odpowietrznik samoczynny

TE - czujnik temperatury wody
Nw - naczynie wzbiorcze typ N150

Nw1,2 - naczynia wzbiorcze typN18
RH - sprzegto hydrauliczne

Rz - rozdzielacz zasilania

Rp - rozdzielacz powrotu

SD - stacja demineralizacji wody
NK - neutralizator kondensatu
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SCHEMAT STEROWANIA KOTLOWNI
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________________________
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PROJEKT WENTYLACJI | ODPROWADZENIA SPALIN
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Projektowany komin spali
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