LEGENDA

1 zaprawa klejaca

2 plyta termoizolacyjna

3 zaprawa klejgco-szpachlowa

4 siatka z wldkna szklanego

5 érodek gruntujacy

6 tynk cienkowarstwowy

7 profil cokolowy

8 tasma uszczelniajaca lub trwale elastyczna spoina silikonowa (z profilem splycajacym)

9 izolacja pionowa - zaprawa cementowo-polimerowa, lepik asfaltowy lub
masa bitumiczno-kauczukowa

10 elastyczna zaprawa cementowo-polimerowa lub klej bitumiczny

11 plyta izolacyjna - polistyren ekstrudowany XPS =
12 warstwa zbrojona podwdjnie siatka szklang - zaprawa klejaco-szpachlowa gu Aue% 02200 Dabia ut. 1-g0 Yoo
13 srodek gruntujacy i cienkowarstwowy tynk mozaikowy o (6414 6816 350 emabiuroGinuestoau.com

14 zaprawa cementowo-polimerowy lub samoprzylepna tasma uszczelniajaca wyesror: Gmina Radomys! Wielk

ul. Rynek 32 39-310 Radomysl Wielki

DANIE. ;
Docieplenie ( termomodernizacja ) budynku Zespolu
$Szkolno Przedszkolnego w Janowcu
gm. Radomys$| Wielki.
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