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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI POD NAZWĄ „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 
JANOWIEC-PODLESIE NA ODCINKU 175m POLEGAJ ĄCA NA BUDOWIE 
CHODNIKA DLA PIESZYCH W PASIE DROGOWYM WRAZ Z ZATOK Ą 
POSTOJOWĄ DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH” 

Przedmiotem inwestycji jest: projektowany chodnik z  kostki 

brukowej, projektowana zatoka postojowa o nawierzch ni z kostki 

brukowej oraz zakrycie istniej ącego rowu otwartego w miejscu kolizji 

z planowanymi urz ądzeniami i wykonanie kanalizacji deszczowej na dz. 

nr 5, 392, 393, 723/1, 725, 794 w miejscowo ści Janowiec gmina 

Radomyśl Wielki.  

Inwestorem przedsi ęwzi ęcia jest Gmina Radomy śl Wielki.  

PowyŜsze zadanie naleŜy do inwestycji celu publicznego. 

a)  Projektowany chodnik 

Projektuje si ę chodnik o szeroko ści 1,50m wzdłu Ŝ drogi gminnej na 

odcinku 175mb. Nawierzchnia chodnika z kostki bruko wej gr. 6cm na 

podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm. Podbudowa n awierzchni 

chodnika gr. 15cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm – st abilizowana 

mechanicznie.  

Od strony jezdni chodnik ograniczony kraw ęŜnikiem betonowym 

15x30x100cm, od strony poboczy obrze Ŝem betonowym 8x30x100cm. W 

miejscach istniej ących zjazdów projektuje si ę zani Ŝenie kraw ęŜników 

umoŜliwiaj ące łatwy przejazd przez chodnik. Na całej długo ści 

chodnika przy kraw ęŜnikach nale Ŝy wykona ć ściek z kostki brukowej 

gr. 8cm. Szeroko ść ścieku 50cm gł ęboko ść 2cm. 

Projektowany chodnik wykona ć wg rys. nr 1 – mapa zasadnicza.  

DANE LICZBOWE: 

 Długo ść     175,0mb 

 szeroko ść      1,5mb 

 

b)  Projektowane zakrycie istniej ącego rowu 

W miejscu, gdzie projektowany chodnik koliduje z is tniej ącym 

rowem nale Ŝy uło Ŝyć rury kanalizacyjne o średnicy PVC 400mm typ SN8. 
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Przewiduje si ę układanie ruroci ągów na podsypce piaskowej i obsypce 

piaskowej gr. min 20cm. Projektowan ą zabudow ę rowu nale Ŝy dostosowa ć 

do istniej ących rz ędnych wg rys nr 3 – profil zakrytego rowu. Prace 

wykonywa ć w porze suchej, odmuli ć i wyprofilowa ć dno rowu przed 

uło Ŝeniem rur.  

Zasypk ę rowu nale Ŝy wykona ć z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie. Na takim podło Ŝu nale Ŝy wykona ć 

warstwy podbudowy pod kostk ę brukow ą. 

Na kanalizacji opadowej zaprojektowano studzienk ę betonow ą Dn1000 Z 

włazem Ŝeliwnym. W celu unieszkodliwienia wód opadowych poc hodz ących 

z dróg projektuje si ę wykonanie kanalizacji wyposa Ŝonej w wpusty 

opadowe z osadnikiem w liczbie 3 sztuki. 

Na zakrycie rowu i wykonanie kanalizacji opadowej i nwestor 

uzyskał prawomocne pozwolenie wodnoprawne z dnia 12  stycznia 2010r, 

znak: O Ś-II/6223/66/09. 

DANE LICZBOWE: 

 Długo ść zakrytego rowu    53,0mb 

 szeroko ść     (zmienna) 1,7m – 2,4m 

 

c)  Projektowana zatoka postojowa  

Nawierzchni ę zatoki postojowej projektuje si ę z kostki brukowej gr. 

8cm na podsypce piaskowo – cementowej. Podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie grubo ści 30cm. Zaprojektowano 3 miejsca 

postojowe dla samochodów osobowych oraz 1 miejsce p ostojowe dla 

pojazdu osoby niepełnosprawnej. 

DANE LICZBOWE: 

 Długo ść     12,50mb 

 szeroko ść      5,0mb 

Projektowan ą zatok ę postojow ą wykona ć ze spadkiem podłu Ŝnym 2%, z 

rozprowadzeniem wód opadowych na tereny zielone. 

Zaleca si ę prowadzi ć prace budowlane w okresach suchych, w 

odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych wykopa ch 

Szczególn ą uwag ę zwróci ć na przestrzeganie przepisów BHP. 

Przy realizacji stosowa ć materiały posiadaj ące atesty dopuszczaj ące 

do stosowania w budownictwie.  

Opracował: 

mgr in Ŝ. Miłosz Klimowski 

specjalno ść drogowa 


