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WEACZENIE DO ISTN. ROWU

PROJ. TROINIK PVC400/200
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PROJ. STUDZ. BET.1000
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PROJ. TROINIK _PVC400/200
POLACZENIE Z ISTN. PRZEPUSTEM
(DOSTOSOWAC DO ISTN. RZEDNYCH)
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ROZPORA DREN. 8
16x16
1200
Wymiary podano w mm.
POZ. PRZEDMIOT MATERIAL
1 Wypraski stalowe
2 1160 St3Sx
3 Rura #70x5
4 L100x75%x8 St3Sx
Uwaga:

Dokona¢ zageszczenia ubijakiem mechanicznym nastepujqcych warstw:

— posypke,

— zasypke przewoddw kanalizacyjnych,

— zasyp gruntem rodzimym,

— warstw podbudowy pod nawierzchnie asfaltowqg
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33-100 TARNOW, UJEJSKIEGO 12, TEL. 627-26-37 w. 11-16, e—mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JANOWIEC-PODLESIE NA ODCINKU 175m POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA
DLA PIESZYCH W PASIE DROGOWYM WRAZ Z ZATOKA POSTOJOWA DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

INWESTOR: GMINA RADOMYSL WIELKI, UL. RYNEK 32, 39-310 RADOMYSL WIELKI

RZEDNE TERENU PROJEKTOWANE [mnpm] & 1 5 3 &
RZEDNE DNA RUROCIAGU [mnpm] & s 3 3 2
GLEBOKOSCI = 5 38 3
1.28%
SPADKI / MATERIAL
17.4
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TYTUL: SKALA:
PROFIL ZAKRYTEGO ROWU 1: 78
PROJEKTANT: DATA: PODPIS: NR RYS.:
L T 5 0 3
NR STR.:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, POWIELANIE ITP. BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE—USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH




