Szczegot Scieku podchodnikowego
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obrzeze chodnika. gr.8 cm

ptyta zelbetowa 50x75x8 cm
kraweznik drogowy gr. 15 cm
warstwa spadkowa z betonu B25
podsypka cem. - piask. gr. 10 cm
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Sciek bet. prefabrykowany A |
podsypka cem.-piask. gr.10 cm
prefabrykat betonowy typu kol. karta kat.01.13
tawa gr.10cm z chudego betonu cem.
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Inwestor _ o Wykonaweca ~ Andrzej Gradalski
Gmina Radomysl Wielki Podleszany 240g; 39-300 Mielec
ul. Rynek 32; 39-310 Radomys$l Wielki kontakt: tel. 697 610 637
email: a.gradalski@interia.pl

Przedsiewziecie:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Partynia (nr drogi 103577R) polegajaca na
budowie chodnika dla pieszych w pasie drogowym na odcinku o dtugo$ci 400m

Projektant | mgr inz. Andrzej Gradalski podpis Data:
Upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci Marzec 2015
drogowej Upr. PDK/0090/POOD/07

Stadium . . Skala:
Dokumentacja techniczna
1:25
Rysunek rys. nr
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