dla przebudowy drogi gminnej Pien przez wies w kierunku Jam

Obliczenie rob6t nawierzchniowych

w km 0+000 - 0+475

Poszerzenie jezdni
odkm |dokm [dt szer. pow.
0,01 15,5| 15,5 0,25 3,88
22,51 92,51 70,0 0,25 17,50
101,5| 137,5( 36,0 0,25 9,00
146,6| 159,5| 12,9 0,25 3,23
168,5| 228,5 60,0 0,25 15,00
237,5| 249,5|] 12,0 0,25 3,00
258,5( 271,5] 13,0 0,25 3,25
280,5( 304,5|] 24,0 0,25 6,00
313,5] 327,01 13,5 0,25 3,38
345,01 411,01 66,0 0,25 16,50
420,0| 429,5 9,5 0,25 2,38
438,5| 465,5 27,0 0,25 6,75
Razem 89,85
Chodnik
odkm |dokm |dt szer. pow. obrzeze kraweznik
0,0 16,0 16,0 1,5 24,00 16,0 16,0
22,01 4750 453,0 1,5 679,50 453,0 453,0
Razem 469,0 703,5 469,0 469,0
Obrzeze 469,0
tawa m3/mb 0,04
tawa m3 betonu 18,76
Kraweznik catosé 469,0
Na zjazdzie 104
Kraweznik chodnik 365,0
Chodnik catosé 703,5
Na zjazdzie 144
Kraweznik chodnik 559,5




