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rowy kryte 92,5

294,7 202 1 202,2 1,5 303,3 202

300 0

475 175 1 175 1,5 262,5 175

565,8 0 377 0

studnie połączeniowe

92,5 1 1 1 2 2 0,6 0,28 0,07 0,02 0,15 0,04

137,5 1 1 1 2 2 0,6 0,28 0,07 0,02 0,15 0,04

159,5 1 1 1 2 2 0,6 0,28 0,07 0,02 0,15 0,04

193 1 1 1 2 2 0,6 0,28 0,07 0,02 0,15 0,04

228,5 1 1 1 2 2 0,6 0,28 0,07 0,02 0,15 0,04

249,5 1 1 1 2 2 0,6 0,28 0,07 0,02 0,15 0,04

271,5 1 1 1 2 2 0,6 0,28 0,07 0,02 0,15 0,04

336 1 1 1 2 2 0,6 0,28 0,07 0,02 0,15 0,04

372 1 1 1 2 2 0,6 0,28 0,07 0,02 0,15 0,04

420,5 1 1 1 2 2 0,6 0,28 0,07 0,02 0,15 0,04

439 1 1 1 2 2 0,6 0,28 0,07 0,02 0,15 0,04

śr. 100 293,0 2 2 4 2 8 1,6 2,01 0,07 0,14 0,15 0,30

327,0 2 2 4 2 8 1,6 2,01 0,07 0,14 0,15 0,30

38 0,5 1,07

studzienki ściekowe

dł. szer. wys. m3

92,5 1,5 1,5 2,25 2 4,5 0,73 0,42 0,07 0,03 0,15 0,06 2 0,6 1,5 1,8

137,5 1,5 1,5 2,25 2 4,5 0,73 0,42 0,07 0,03 0,15 0,06 2 0,6 1,5 1,8

159,5 1,5 1,5 2,25 2 4,5 0,73 0,42 0,07 0,03 0,15 0,06 2 0,6 1,5 1,8

193 1,5 1,5 2,25 2 4,5 0,73 0,42 0,07 0,03 0,15 0,06 2 0,6 1,5 1,8

228,5 1,5 1,5 2,25 2 4,5 0,73 0,42 0,07 0,03 0,15 0,06 2 0,6 1,5 1,8

249,5 1,5 1,5 2,25 2 4,5 0,73 0,42 0,07 0,03 0,15 0,06 2 0,6 1,5 1,8

271,5 1,5 1,5 2,25 2 4,5 0,73 0,42 0,07 0,03 0,15 0,06 2 0,6 1,5 1,8

296,5 1,5 1,5 2,25 2 4,5 0,73 0,42 0,07 0,03 0,15 0,06 4 0,6 1,5 3,6

327 1,5 1,5 2,25 2 4,5 0,73 0,42 0,07 0,03 0,15 0,06 2 0,6 1,5 1,8

336 1,5 1,5 2,25 2 4,5 0,73 0,42 0,07 0,03 0,15 0,06 2 0,6 1,5 1,8

372 1,5 1,5 2,25 2 4,5 0,73 0,42 0,07 0,03 0,15 0,06 2 0,6 1,5 1,8

420,5 1,5 1,5 2,25 2 4,5 0,73 0,42 0,07 0,03 0,15 0,06 2 0,6 1,5 1,8

439 1,5 1,5 2,25 2 4,5 0,73 0,42 0,07 0,03 0,15 0,06 2 0,6 1,5 1,8

58,5 0,38 0,82 28 25

662,30 0,88 1,88

dla przebudowy drogi gminnej Pień przez wieś w kierunku Jam

OBLICZENIA DO DOKUMENTACJI

w km 0+000 - 0+475 

Ogółem

Razem

OGÓŁEM 

Przykanaliki

Razem

podłoże 

Studnie rewizyjne

średnica

Razem studnie rewizyjne DN 1 000


