Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

Spis tresci

: Radomys| Wielki

. Oswietlenie boisk ORLIK
: 11336

: Czerwiec 2021

Strona tytulowa
Spis tresci
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Zewnetrzny 1

Opis, Zewnetrzny 1

Dane opraw o$wietleniowych/elementy pomieszczenia
Plan pomieszczenia

Widok 3D, Widok 1

Skrot wynikéw, Zewnetrzny 1

Podglad wynikéw, Boisko wielofunkcyjne
Podglad wynikéw, Boisko pitkarskie
Wyniki obliczen, Zewngtrzny 1

Tabela, Boisko wielofunkcyjne (E)
Tabela, Boisko pitkarskie (E)

3D luminancja, Widok 1

3D Pseudo kolory, Widok 1 (E)
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Obiekt : Radomysl Wielki

Instalacja . Oéwietlenie boisk ORLIK
Numer projektu : 11336
Data : Czerwiec 2021

1 Zewnetrzny 1

1.1 Opis, Zewnetrzny 1

1.1.1 Dane opraw o$wietleniowych/elementy pomieszczenia
Dane produktu:

Typ Nr\Producent

1 186
|

Zrédta oswietlenia:: 1 x 300 W / 42597 Im

2 8
- Zrodta oéwietlenia:: 1 x 300 W / 41860 Im

Punkt centralny Kat obrotu Wspbtrzedne celu
Nr X[m] Y[m] Z[m] Z[° CO[] C90I[7] Xa[m] Ya[m] Za[m]
WUy 1w Ladt-d ALLER L S g
1.1 -23.06 28.02 10.00 50.00 0.00 -35.00 -10.44  43.05 0.00
1.2 -23.50 28.39 10.00 50.00 0.00 -35.00 -10.88  43.42 0.00
1.3 -24.05 28.79 10.00 50.00 0.00 -35.00 -11.43  43.82 0.00
1.4 -24.27 57.53 10.00 320.00 0.00 -35.00 -9.24 4492 0.00
2.1 -23.06 87.84 10.00 310.00 0.00 -35.00 -10.45 7281 0.00
2.2 -23.50 8747 10.00 310.00 0.00 -35.00 -10.89 72.44 0.00
2.3 -24.05 87.07 10.00 310.00 0.00 -35.00 -11.44  72.04 0.00
24 2427 5836 10.00 40.00 0.00 -35.00 924 70.97 0.00
341 391 28.84 10.00 130.00 0.00 -35.00 -8.70 43.88 0.00
3.2 436 29.22 10.00 130.00 0.00 -35.00 -8.26 44.25 0.00
33 490 29.62 10.00 130.00 0.00 -35.00 771 4465 0.00
34 492 5753 10.00 220.00 0.00 -35.00 -10.11 44,92 0.00
4.1 364 87.85 10.00 230.00 0.00 -35.00 -8.98 7282 0.00
4.2 4,08 87.48 10.00 230.00 0.00 -35.00 -8.53 7244 0.00
4.3 463 87.08 10.00 230.00 0.00 -35.00 -7.99 72.04 0.00
4.4 492 58.36 10.00 140.00 0.00 -35.00 -10.11 70.97 0.00
1.1 2420 -1482 10.00 35.00 0.00 -38.00 -3.93 -0.62 0.00
1.2 2469 -14.27 10.00 35.00 0.00 -38.00 -4.41 -0.08 0.00
2.1 -24.20 1482 10.00 325.00 0.00 -38.00 -3.93 0.62 0.00
2.2 2469 14.27 10.00 325.00 0.00 -38.00 -4.41 0.08 0.00
3.1 2420 -14.82 10.00 145.00 0.00 -38.00 3.93 -0.62 0.00
3.2 2469 -1427 10.00 145.00 0.00 -38.00 4.41 -0.08 0.00
4.1 2420 14.82 10.00 215.00 0.00 -38.00 3.93 0.62 0.00
4.2 2469 1427 10.00 215.00 0.00 -38.00 4.41 0.08 0.00
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Obiekt : Radomys$l Wielki
Instalacja : Oswietlenie boisk ORLIK
Numer projektu : 11336

Data : Czerwiec 2021

1.1  Opis, Zewnetrzny 1

1.1.2 Plan pomieszczenia
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Obiekt : Radomys$l Wielki

Instalacja : Oswietlenie boisk ORLIK
Numer projektu : 11336
Data : Czerwiec 2021

1.1 Opis, Zewnegtrzny 1
1.1.3 Widok 3D, Widok 1
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Obiekt : Radomys| Wielki

Instalacja : Oswietlenie boisk ORLIK
Numer projektu : 11336
Data : Czerwiec 2021

1 Zewnetrzny 1

1.2 Skroét wynikéw, Zewnetrzny 1
1.2.1 Podglad wynikéw, Boisko wielofunkcyjne

N

|
|
s
= "
i \7}~1 :
R T
i i

A

- O
-40 20 0 10 20 30 40 [m]
. . 50 75 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen srednia ilos¢ odbié
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos$¢ do srodka fotom. [m]: 10.00 m
Wspéblcz. utrzymania 0.85
Catkowity strumien $w. zrodet 1016432 Im
Moc calkowita 7200 W
Moc na powierzchnig(9960.00 m2) 0.72 W/m2

Natezenie oswietlenia

Srednie natgzenie oswietlenia Eér 120 Ix

Min. natezenie oSwietlenia Emin 91 Ix

Max. natezenie oSwietlenia Emax 185 Ix
Réwnomiernosé ni Emin/Em 1:1.32 (0.76)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:2.04 (0.49)

Typ Nr\Producent

1 18
I

Zrédia oéwietlenia:: 1 x 300 W /42597 Im

2 8
- Zr6dla oéwietlenia:: 1 x 300 W /41860 Im
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Obiekt : Radomysl Wielki

Instalacja : Oswietlenie boisk ORLIK
Numer projektu : 11336
Data : Czerwiec 2021

1.2 Skrot wynikéw, Zewnetrzny 1
1.2.2 Podglad wynikéw, Boisko pitkarskie

0
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen
Wysoko$¢é obszaru pomiarowego
Wysoko$é do $rodka fotom. [m]:
Wspolcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(9960.00 m2)

Natezenie os$wietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Esr

Min. natezenie o$wietlenia Emin

Max. nateZenie o$wietlenia Emax
Réwnomiernosé ni Emin/Em
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax

Typ Nr\Producent

Zrédta oswietlenia:: 1 x 300 W /42597 Im

2 8 Nr zamowienia
- Nazwa oprawy
Zrédia oéwietlenia:: 1 x 300 W /41860 Im

Srednia ilo¢ odbic
0.00 m

10.00 m

0.85

1016432 Im
7200 W
0.72 W/m2

209 Ix
157 Ix
258 Ix
1:1.33 (0.75)
1:1.64 (0.61)
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

1 Zewnetrzny 1

: Radomysl Wielki

: Oswietlenie boisk ORLIK
: 11336

. Czerwiec 2021

1.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1

1.3.1 Tabela, Boisko wielofunkcyjne (E)

[185] 157 135 118 107 102 95 92 94 101 107 114 127 154 181
[m] == T T T . T B T T T T T T T T
164 158 144 131 120 112 104 97 94 97 102 111 118 128 141 157
T T T T M T T T T ne T =T T T T
14+ 137 138 130 124 115 105 98 94 97 104 115 123 130 135 135
T i T T i G L T i T e o i T T T
12+ 128 134 133 127 115 105 98 96 98 105 115 126 131 133 123
ne = T T i 5 T T T T e o T T T
101 121 182 133 126 115 105 97 95 97 105 115 126 133 131 121
8 | T T T T o ED T T e T - e T T
123 133 131 126 115 105 98 96 97 105 114 127 132 134 127
6 | T W e T T T T 5 e T i 5 T e T
135 135 130 122 115 103 97 94 97 104 114 123 129 137 136
4 - T i T T T T i s T T T T T S5 T T
157 141 128 118 111 101 96 93 96 102 111 119 130 143 157
2 T T T T T T - T T T B o T T T
0- 180 153 127 113 106 99 93 (91) 93 99 105 115 133 155 183
T R T T T T T T T T ne m T T 0
[ T T I T I | |
0 5 10 15 20 25 30 35 (]
NatezZenie os$wietlenia [Ix]
Wysokoéé plaszczyzny roboczej
) :0.00m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 1120 Ix
Min. natezenie o$wietlenia Emin 191 Ix
Max. natgzenie oswietlenia Emax 1185 Ix
Réwnomiernosé ni Emin/ES$r :1:1.32(0.76)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:2.04 (0.49)
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Obiekt : Radomysl Wielki

Instalacja . Oswietlenie boisk ORLIK
Numer projektu : 11336
Data : Czerwiec 2021

1.3 Wyniki obliczen, Zewngtrzny 1

1.3.2 Tabela, Boisko pitkarskie (E)

226 234 223 218 220 230 241 229
[m] T T I ~hi i & il B il =TF
50 229 237 233 234 239 236 240 229
o T T Ly I i i T
204 222 244 256 257 247 222 206
i [ =k e T T nn T, T
459 181 210 239 250 252 241 211 181
T T T g T T T T
170 198 221 229 229 225 201 173
404 — T T T T T T T
161 183 205 214 215 205 184 162
& o T m T T T T
354 (157) 183 193 202 204 196 187 164
i T i i G T T T T
168 190 186 189 188 188 191 175
30 - T T T i I T T T T
180 202 191 185 186 190 201 182
& T o s T T g T
| 180 199 189 186 186 193 204 184
25 T G T s % =T T Bl
173 190 189 190 191 189 194 173
i an T T T T e 0
20 163 187 197 206 207 199 189 164
e T e T e e T e
163 185 207 218 220 212 191 168
15 T T e T T T = T
173 202 227 234 236 229 205 177
T 0 T T T T T T
10 181 212 243 256 256 242 218 188
T T T T T T T T
206 223 247 [258] 253 244 228 217
5 T e T T T T T T
229 239 236 236 232 235 242 237
T iy T T T T BE T
0 229 239 228 220 222 225 236 220
- T T T T nE T T T
[ I T | T I I I I I T I
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22[m]
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Wysokos$é plaszczyzny roboczej
P :0.00m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 1 209 Ix
Min. natgzenie o$wietlenia Emin 1157 Ix
Max. natezenie o$wietlenia Emax : 258 Ix
Réwnomiernos¢ ni Emin/Esr :1:1.33(0.75)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:1.64 (0.61)
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Obiekt : Radomysl Wielki
Instalacja : Oswietlenie boisk ORLIK
Numer projektu : 11336

Data : Czerwiec 2021

1.3 Wyniki obliczen, Zewnegtrzny 1
1.3.3 3D luminancja, Widok 1

O SISSNSSSSS————

-

Luminancja sceny
Minimum: : 0 cd/m2
Maximum: : 115 cd/m2
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Obiekt . Radomys| Wielki

Instalacja : Oséwietlenie boisk ORLIK
Numer projektu : 11336
Data : Czerwiec 2021

1.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1
1.3.4 3D Pseudo kolory, Widok 1 (E)

AN 75
Natezenie oswietlenia [Ix]

100

200
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