MATERIALY

Moduty LED

Diody Led , zamontowane sg w aluminiowym module wyposazonym w ultralekki, a zarazem
bardzo efektywny system odprowadzania ciepta.

Korpus

Wykonany z aluminium, korpus wyposazony w regulowany uchwyt. Oprawa moze by¢
wysposazona w oslong ograniczajaca rozpraszanie $wiatta tzw. Visor (jako opcja).

Kolor

Malowana proszkowo farba poliestrowa w kolorze szarym

Klosz

Szyba wykonana z poliwgglanu, odpornego na uderzenia mechaniczne, promieniowanie UV oraz
wysoka temperature, Opcjonalnie mozna domontowa¢ dodatkowe szkto hartowane 4 mm

WYMIARY, WAGA OPRAW
Tvp opra Wymiary oprawy wraz z ostong | Waga netto oprawy | Powierzchnia naporu wiatru dla kata
Yp oprawy Visor [mm] [ke] 70 stopni (Scx)
HD-FLO3 300W/400W/500W/600W/630W (b.z.) 481x339x546 15 kg*) 0.15 mz
HD-FLO3 300W/400W/500W/600W/630W 481x339x546 19 kg 0.15 m*
HD-FLO3 800W/1000W/1200W/1260W (b.z.) 891x339x546 25 kg*) 0.29 m?
HD-FLO3 800W/1000W/1200W/1260W 891x339x546 33 kg 0.29 m?
*) waga samej oprawy w wersji z zewngtrznym uktadem zasilajgcym (bez ostony Visor)
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