CE X @ Rolis

Typ

KARTA KATALOGOWA

Projektor odwietleniowy

|Zastosowanie

3

Obiekty sportowe, boiska, hale, duze obszary

lloé¢ modutéw Dostepna moc opraw
1 modut 300w, 400W, 500w, 600W, 630W
2 moduty 800w, 1000W, 1200W, 1260W
3 moduty 1440W, 1500W, 1600W
480.6mm | 891.1mm |
237.48 mm
{opcja z ostong VISOR)
OPIS TECHNICZNY
Temperatura barwowa 4000K, 5000K, 5700K (inne barwy dostepne na zapytanie)
Czynnik korekcji mocy cos & >0,95
Klasa izolacji |
Stopien ochronnosci na pyt i wode IP66
Stopien ochronnosci na uderzenia 1K08
Certyfikat CE, ENEC
Zakres temperatury pracy od-30°Cdo 40°C
Standardy EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471, EN 62493

Uktad zasilajacy

Zintegrowany z oprawg lub jako opcja niezalezny ukiad zasilajacy w szelnej obudowie IP66

Wskainik oddawania barw CRI (Ra)

>70 (>80, >90 opcja)

DANE ZASILANIA

Zasilanie

napiecie nominalne 230V, 50Hz

Typ zasilaczy

wysokiej wydajnosci i trwatosci zasilacze elektroniczne firmy Meanwell

OCHRONA PRZECIWKO PRZEPIECIOM

Oprawy s3 chronione od przeciazer i przepie¢ w celu catkowitej ochrony komponentéw i modutéw ledéw, zaréwno w trybie zwykiym jak i
réznicowym. W zasilaczu znajduje sie urzadzenie ochronne. Dodatkowy Surge Protector jako opcja

PARAMETRY LED
OPTYKA TYP LED Utrzymanie strumienia L80*
rzeczywista
20/30/40/60/90 /120 stopni >130 Im/W >85000 hours
20/ 30 /40 /60 / 90 stopni >130 Im/W >85000 hours
NB /M T2-
10/30/60/90/120/\/:/ B/WB/VWB/ >130 Im/W >85000 hours

* |80 = oprawa utrzymuje 80% poczatkowego strumienia swietinego , po uptywie danej liczby godzin, wskazanej w powyiszej tabeli.
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