1. Dane ogodlne
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Projekt remontu kanalizacji deszczowej , drenazu boiska dla zadania ,Remont kompleksu
sportowego ,,Moje boisko ORLIK 2012” W Radomyslu Wielkim dziatka nr ew. 348/20, 353/4, 354/3.

2. Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu.
2.1 Potozenie i wielkos¢ terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w jednostce ewidencyjnej miasta Radomysl Wielki i
obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym 348/20, 353/4, 354/3 obreb 0072 Radomys| Wielki.

2.3 Uksztattowania terenu

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest przy ul. Klonowej w Radomyslu Wielkim. Teren objety
opracowaniem to dziatka nr ew. 348/20, 353/4, 354/3.Istniejacy teren jest uzbrojony w zewnetrzng
instalacje elektryczng, wodociggowa, kanalizacji deszczowej , drenaz,

3. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem Inwestycji jest remont istniejgcego drenazu, zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej.

Istniejgcy drenaz ( zatozono drenaz ceramiczny dn 50 ) na nowe ciggi drenarskie z rury drenarskiej
PVC w oplocie z geowtdkniny o srednicy 80 mm w rozstawie ok 4 m w poprzek boiska i podtgczonych
do kanatu drenazowego zbiorczego PVC (3160 , ktéry rowniez ulega wymianie i nastepnie do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej do istniejgcej studnia kanalizacji deszczowej Kdi2. Zewnetrzny
odcinek kanalizacji deszczowej od studni KDi2 do studni Kdil réwniez podlega wymianie na odcinek z
rur PVC SN8 @#200.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu w miejscu inwestycji

Teren inwestycji jest uzbrojony w:

e sie¢ wodociggowa
e siec energetyczng
e siec¢ kanalizacji deszczowej

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane elementy zagospodarowania terenu to:

e Remont drenazu PVC w otulinie z geowtdkniny @80
e Remont drenu z biorczego PVC @160
* Remont zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej PVC SN 8 3200




5.1 Rozwiazania techniczne.

Projekt remontu kanalizacji deszczowej , drenazu boiska dla zadania ,Remont kompleksu
sportowego ,,Moje boisko ORLIK 2012” W Radomyslu Wielkim dziatka nr ew. 348/20, 353/4,
354/3.

Istniejgcy drenaz ( zatozono drenaz ceramiczny dn 50 ) na nowe ciggi drenarskie z rury
drenarskiej PVC w oplocie z geowtékniny o srednicy 80 mm w rozstawie ok 4 m w poprzek boiska
i podtgczonych do kanatu drenazowego zbiorczego PVC @160 , ktdry réwniez ulega wymianie i
nastepnie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej do istniejgcej studnia kanalizacji deszczowej
Kdi2. Zewnetrzny odcinek kanalizacji deszczowej od studni KDi2 do studni Kdil réwniez podlega
wymianie na odcinek z rur PVC SN8 #200

5.2 Kolektory potaczeniowe.
W celu odprowadzenia wdéd opadowych z boiska projektuje sie remont istniejgcego drenazu

wraz z kolektorem zbiorczym i zewnetrzng instalacjg kanalizacje deszczowgq. Pofaczenie z
istniejgcy siecig kanalizacji deszczowej odbywac sie bedzie poprzez istniejgcg studnie oznaczona
na PZT jako Kdi2

Parametr Wymagania

Drenaz boiska PVC w otulinie z geowtdkniny @80. Odcinek kanalizacji deszczowej
PVC @200. Dren zbiorczy PVC 3160

Lokalizacja zlokalizowane na dziatce nr ewidencyjny 348/20, 353/4, 354/3

w Radomyslu Wielkim przy ul. Klonowej

Typ przewodu:
Rura drenarska PVC w otulinie z geowtdkniny @80
Podstawowe Dren zbiorczy PVC 3160
parametry Rura PVC @200
Studnia betonowa @800
Studnia tworzywowa @315

Rura drenarska PVC w otulinie z geowtdkniny @80 L=488m
Rura PVC (3200 SN8 L=33,0m

urzadzenie . . .
Studnia kanalizacyjna betonowa 800 1szt.

Studnia tworzywowa @315 1 szt.




6. Lokalizacja Inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w jednostce ewidencyjnej Miasto Radomysl Wielki
przy ul. ul. Klonowej i obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych:
348/20, 353/4, 354/3 obreb 0072 Radomys| Wielki.

Jednostka Nr dziatki Obreb
ewidencyjna
RadomYsI Wielki - 348/20, 0072 RADOMYEL
miasto 353/4, WIELKI
181108_4 354/3

7. Wykaz uzbrojenia terenu
Zgodnie z mapa kanalizacji deszczowej bedzie sie krzyzowat z:

e Siecig wodociggowa
* Siecig energetyczng
e Siecig kanalizacji sanitarnej

Nie przewiduje sie wystgpienia kolizji wysokosciowej pomiedzy istniejgcy uzbrojeniem, a drenazem i
zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej.

Nie wyklucza sie kolizji z infrastrukturg podziemng i istnienia uzbrojenia niezainwentaryzowanego. W
przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ nadzér autorski w celu rozwigzania
kolizji.

Przed rozpoczeciem prac w zblizeniu do istniejgcych sieci nalezy powiadomi¢ gestorow infrastruktury
o planowanym terminie rozpoczecia robot i uzgodni¢ warunki prowadzenia robét. Bezwzglednie
nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy
traktowad, jako czynne. Wszystkie przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegngce prostopadle
badz rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic
w taki sposdb, aby zapewnic ich eksploatacje.




8. Wymagania materiatowe projektowanych elementéw

8.1 Materiat

Przewody o $rednicy :
* Ruradrenarska PVC w otulinie z geowtdkniny $80/71,5

* Dren zbiorczy PVC @160 SN8
e Rura PVC ®200 SN8

8.2 Studzienka betonowa
Studzienka kanalizacji deszczowej wykonana bedzie jako betonowa @800. W studzience zostang
umieszczone wyloty rurociggéw oraz odpowiednia kineta
Studzienka powinna by¢ szczelne i nie moze sie do nich przedostawaé woda gruntowa.
Studzienki kanalizacyjne nalezy stosowad zgodnie z PN-EN 1917 w systemie prefabrykowanym.
System musi sktada¢ sie z elementéw takich jak kregi betonowe, elementy przejSciowe, ptyty
nastudzienne, zwezki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami z przej$ciami szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych.

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kregédw betonowych wykonane z betonu
min. kl. C 35/45.
Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:
. dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng, prefabrykowang,
z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejsciami szczelnymi
lub uszczelkami, gwarantujgcymi szczelnos$¢ potaczen z rurami oraz monolityczng
kinetg betonowg — wszystkie elementy wykonane w jednym cyklu produkcyjnym,

. wysokosc¢ kinety réwna srednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

. kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
1917, minimalna wysokos¢ kregéw nadbudowy — 500 mm,

. przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta pokrywowa lub zwezka
redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

. wtazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,

. stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i wiasciwosci elementéw studzienek:

0 szczelno$é potgczen zapewniona przy cinieniu: 50 kPa
. beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie
w elementach i w kinecie:

>C40/50
. nasigkliwos¢ betonu: <5%
. klasa ekspozycji betonu w elementach studni:
. cement uzyty do produkcji studni i kinet typu: HSR —
siarczanoodporny
. wytrzymatos¢ komory roboczej na zgniatanie: min.
60kN/mb

Studzienka tworzywowa.
CECHY OGOLNE

e studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe);




e studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m;

e kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek
tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem);

» dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM;

e mosciwo$¢ stosowania na terenach gorniczych — pozytywna opinia GIG do IV kategorii terendw
gorniczych wiacznie;

¢ odpornosé chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358;

¢ odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-
EN 681-1:2002;

¢ producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

¢ system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

Studnia tworzywowa @315 mm, sktadajaca sie z wtazu zeliwnego,

rury karbowanej, kineta z PE lub PP, wtazu zeliwnego B125 lub D400 .

9. Realizacja robot — roboty ziemne i roboty montazowe

Przed przystgpieniem do robdét terenowych nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg projektows,
warunkami technicznymi, a takze innymi wydanymi uzgodnieniami i decyzjami oraz dokumentacja
geologiczno —inzynierska.

Uktadanie rur drenarskich.

Kazdy dren uktada¢ w wykorytowaniu w gruncie rodzimym z przykryciem minimalnym 40 cm
nad wolnym, zaslepionym koricem. Rury uktadaé w rozstawie pokazanym na projekcie
zagospodarowania terenu. Uktadanie i montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Rury drenarskie pod boiskiem nalezy uktada¢ na wyrdwnanej warstwie gruntu rodzimego bez
kamieni i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ drenaz. Przewody uktadac na obsypce i podsypce ze
zwiru ptukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi ptyty boiska.

Strefa otaczajgca przewody drenazu wypetniona bedzie obsypka filtracyjng o wspétczynniku wyzszym
od wodoprzepuszczalnosci drenowanego gruntu.

9.1 Technologia wykopu otwartego

Roboty ziemne prowadzone wykopem otwartym, nalezy prowadzi¢ w wykopach wasko
przestrzennych. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, a w poblizu istniejgcych urzadzen infrastruktury
recznie. Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne
— wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania”, PN-B-06050:1999 , Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne” oraz przy
bezwzglednym zachowaniu warunkéw BHP.

Roboty przygotowawcze. Do robdt przygotowawczych zalicza sie: stabilizacje gruntu,

oznakowanie przebiegu instalacji podziemnych lub innych przeszkdéd, przygotowanie terenu
(usuniecie elementéw zbednych, zabezpieczenie drzewostanu i innych istniejgcych obiektéw,




ewentualne usuniecie kolidujgcych elementdw), przygotowanie i oznakowanie drég dojazdowych
oraz przejs¢ dla pieszych, oznakowanie terenu budowy.

Rownolegte prowadzi¢ roboty geodezyjne — pomiary oraz inwentaryzacje wykonanych odcinkéw
przytacza (przed zasypaniem). W sytuacji wystgpienia wdd podziemnych nalezy prowadzi¢
odwodnienie powierzchniowe i wgtebne.

W terenie utwardzonym (jezdnia chodniki, parkingi) dokonaé¢ nalezy rozbiérki istniejgcej
nawierzchni.

Zabezpieczenie wykopdw. Sciany wykopdw wasko przestrzennych muszg by¢ zabezpieczone

przed osunieciem sie gruntu i zawaleniem. Wykopy zabezpieczy¢ stosujagc metalowe obudowy
ptytowe, szalunki, S$cianki szczelne. Stosowane systemowe zabezpieczenia muszg posiadacd
dokumentacje techniczng (DTR).

Wykop zabezpieczy¢ balustradg jezeli jego gtebokos¢ przekracza 1,0m. Balustrada powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami przepiséw bhp (wysoko$¢ poreczy 1,1m, balustrada z deski
kraweznikowej 15 cm). Odlegtos¢ balustrady od wykopu nie powinna przekracza¢ 1,0m.)

Rodzaj zabezpieczenia $cian wykopu dobra¢ uwzgledniajgc gtebokosé wykopu, rodzaj gruntu,
obcigzenia zewnetrzne oraz szerokos¢ wykopu.

Jesli gtebokosé wykopu osiggnie 1m od poziomu terenu, konieczne jest wykonanie zej$¢ (wejs¢) do
wykopu. Odlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20m.

Przy organizacji robét nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne.

Niedopuszczalne jest sktadowanie urobku z wykopu bezposrednio przy jego krawedzi.

Przy krawedzi wykopu nalezy pozostawi¢ pas bezpieczeistwa o szerokosci 0,6m po kazdej jego
stronie, pod warunkiem, ze Sciany wykopu sg zabezpieczone i uwzgledniono obcigzenie gruntem przy
doborze szalunku.

Kazdorazowo po wystgpieniu deszczu lub mrozu przed dopuszczeniem do wykonywania pracy nalezy
sprawdzié stan techniczny wykopu.

Absolutnie zabronione jest przebywanie pracownikéw w niezabezpieczonym wykopie.

9.2 Roboty ziemne

Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajgc zbyt dtugo otwartego wykopu.

Roboty prowadzi¢ mechanicznie — koparkami i recznie w miejscach, ktére tego wymagaja np.
przy odkrywce istniejgcego uzbrojenia.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usungé¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno
wyréwnac.

Przygotowanie podtoza

Rury w wykopie uktada¢ na przygotowanym podtozu. Rurociggi uktadaé¢ zgodnie z dokumentacja.
W przypadku gruntéw stabonosnych nalezy dokonac ich wymiany. Szeroko$¢ warstwy podsypki
powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.
Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

¢ materiat nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.




Przewody nalezy posadowi¢ na gruncie piaszczystym pozbawionym kamieni. W przypadku
wystgpienia w podtozu gruntéw spoistych, organicznych lub nasypowych przed utozeniem rur nalezy
wykonaé réwnomiernie zageszczone podsypki piaszczyste. Grubos$é podsypek przyjeto 10 cm.
Bezposrednie podtoze uformowac na kat 90 stopni, tak aby do gruntu przylegato okoto 1/4 obwodu
rury.

Podtoze nalezy zagesci¢. Stopien zageszczenia podsypki winien by¢ kontrolowany i wynosié¢ wg
standardowej proby Proctora | = 95%.

Rurociag uktadac z rysunkiem profilu podtuznego.

Wszystkie napotkane przewody, na trasie wykonywanego wykopu, biegngce prostopadle badz
rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesié¢ w
taki sposdb, aby zapewni¢ ich eksploatacje.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do
inwentaryzacji.

Wszystkie przewody nalezy traktowaé, jako czynne. Zachowac bezwzgledng ostroznosé i
stosowac sie do zasad BHP w trakcie odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

Catos¢ wykopoéw oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

Montaz przewodow przeprowadzi¢ starannie zgodnie z wytycznymi producenta materiatu,
obowigzujgcymi przepisami i zasadami bezpieczenstwa pracy. Po utozeniu rurociggu i dokonaniu
odbioru w zakresie wykonanego podtoza oraz szczelnosci zmontowanego rurociggu nalezy przystgpic
do zasypywania wykopu.
Zasypywanie wykopdw i zageszczanie gruntu nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
W przypadku, gdy instrukcji takiej nie ma to nalezy postepowac jak nizej.
Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:
— warstwy ochronnej rury — obsypki;
— warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zalecenia:
— wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu.
— obsypke zageszczong recznie prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci
minimum 0,30 m nad rurg;
— obsypke wokot rury wykonywaé warstwami do 1/3 S$rednicy rury, zageszczajac kazda
warstwe;
— dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rura.
— zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonaé tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach.
— bardzo wazne jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére nalezy
wykonac przy uzyciu podbijakéw drewnianych.
Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez
grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci z uwagi na wifasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu
stronach przewodu.

Obsypke ochronng wykonywaé warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposdb i z takiego materiatu, aby spetniata wymagania
struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place, drogi i ulice). Mozna do tego celu uzy¢ materiatu
rodzimego.




Materiat zasypowy musi by¢ wolny od szkodliwych substancji, gliny ekspansywnej, materiatu
organicznego, psujacego sie lub niedajgcego sie zagescié. Jakos¢ materiatu zasypowego musi byc
potwierdzona przez Inzyniera Kontraktu.

Jezeli materiat wykopu jest niedostepny z wykopu, nalezy uzyska¢ materiat zasypowy z urobisk.
Materiat zasypowy z urobisk powinien by¢ dobrze sortowany.

Po zakonczeniu wykopéw Wykonawca wyrdwna urobisko i pozostawi je w stanie
uporzadkowanym, zaakceptowanym przez Inzyniera budowy.

Uwaga:
Ze wzgledu na mozliwo$é naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowac nastepujgcy sposob ich wykonania:
— obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej
czesci wykopu,
— zageszczenie warstwy obsypki wykonaé po demontazu pasa szalunku w jej obrebie po
zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng,
— zdemontowac szalunek w jej obrebie,
— zagescic itd.
Wykopy pod obiekty kubaturowe zasypywac po wykonaniu i odbiorze izolacji przeciw wodnej i
termiczne;j.
Wykopy zasypywac recznie i zageszczac wibratorami ptytowymi.
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia izolacji oraz utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

— Etap I-szy — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach

— Etap ll-gi — po prébie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen

— Etap lll-ci — zasyp wykopu gruntem z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka

deskowan i rozpér scian wykopu
Po zakonczeniu prac nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego na catej dtugosci trasy.

9.3 Wymagania dotyczgce zageszczania wykopow:

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos$¢ réwng wilgotnosci optymalnej. Sprawdzenie
wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub metodami polowymi.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw oraz uzywanego do zageszczania sprzetu mozna
okresli¢ grubos¢ zageszczanej warstwy, ktéra nie powinna by¢ wieksza niz 0,50 m.

Przy doborze sprzetu do zageszczania gruntu, nalezy kazdorazowo przewidzie¢ zasieg negatywnego
oddziatywania tego typu prac na obiekty znajdujgce sie w najblizszym otoczeniu placu budowy.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym (o ile brak bedzie wymogu
stopnia zageszczenia w decyzji ZDM):

— dla warstw do gtebokosci 2,0 m p. p. t. - 0,98
— dla warstw ponizej 2,0 m p. p. t. - 0,96
Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynies$¢ min. 0,96.

Badanie kontrolne nalezy wykona¢ sondg udarowa lub proktorem do gtebokosci wykonywanego
wykopu dla przewoddéw wodociggowych w nastepujgcych odlegtosciach:

— dla wykopdéw w pasie drogowym co 50 metréw;




— dla wykopow poza pasem drogowym, dla gruntow technicznie jednorodnych, co 100 metréw
lecz nie mniej niz 2 na odcinku;

— dla wykopow poza pasem drogowym, dla gruntéw technicznie trudnych (zmiennych) i przy
wymianie gruntu co 50 metréw;

Jezeli badania kontrolne wykazg, Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to nalezy wykonad
wszystkie niezbedne prace dla uzyskania odpowiedniego wspdtczynnika zageszczenia i ponownie
przeprowadzi¢ badanie dla udokumentowania wyniku prac.

Przygotowanie podbudowy i odtworzenie nawierzchni drogi wykonaé zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
14 maja 1999 r.).

9.4 Odwodnienie wykopow
Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ mozna wytgcznie w wykopie odwodnionym.

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng na poziomie posadowienia wodociggu nie beda
wystepowaty wody gruntowe.

9.5 Montaz rurociggu
Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzic:

1. zgodnos$¢ otrzymanych rur i armatury z zamdéwieniem,
2. stan powtoki zabezpieczajacej przed korozjg,
3. czystos¢ wnetrza kotnierzy, kielichéw oraz czotowych powierzchni, w razie potrzeby
nalezy wnetrze wymy¢ wodg,
4. sprawdzi¢ czystos¢ powierzchni zewnetrznej rur i ksztattek, w razie koniecznosci rury
oczysci¢ z brudu lub rdzy i osuszy¢ nalezy rury przeptukac strumieniem wody. W Przypadku
koniecznosci docinania rury na budowie zwrdci¢ szczegélng uwagg na uciecie rury pod
katem prostym do jej osi.

W trakcie montazu zwrdcié szczegdlng uwage na zachowanie wspotosiowosci rurociggu.

9.6 Uktadanie i montaz rur kanalizacyjnych

Do budowy kanalizacji przyjeto rury PVC faczone sg poprzez kielichy z uszczelky. Utozone
prostoliniowo odcinki kanatow wymagajg wykonania obsypki ochronnej
z piasku przynajmniej na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia kanatu lecz nie wiecej od 10cm. Gotowe kanaty
powinny odpowiada¢ PN-EN1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

9.7 Roboty montazowe.

Kanaty i rurociaggi ukfadaé¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych  wykopach.
Do budowy kanatéw i rurociggéw stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podifoza, dokonywania préb
i zasypki nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw
dostarczonych przez producentdw rur.




W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociggu wykonanego rur tworzywowych nalezy go
oznakowa¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg metalowg magnetyczng tagczong na zaciski
utozong wzdtuz, ponad rurociggami.

Rurociagi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie podtoza, a
tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Do budowy kanalizacji przyjeto rury PVC tgczone sg poprzez kielichy z uszczelkg. Podczas uktadania
rurociggu kanalizacyjnego, kielichy rur do przesytu Sciekdw nalezy skierowac przeciwnie do
przeptywu Sciekdow. Trzeba pamieta¢ o zachowaniu czystosci wykonywanego potgczenia. Dla
uzyskania lepszego potaczenia uszczelke nalezy posmarowacé sSrodkiem poslizgowym. Utozone
prostoliniowo odcinki kanatéw wymagajg wykonania obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na
wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie
przykrycia kanatu lecz nie wiecej od 10cm. Gotowe kanaty powinny odpowiada¢ PN-EN1610 Budowa i
badania przewoddw oraz wytycznymi producenta.

9.8 Badanie szczelnosci kanatow
Szczelno$¢ kanatéw bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC

nie powinien nastgpi¢ ubytek wody (sciekdw) w czasie trwania préby szczelnosci. Szczegéty badan
szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych zawiera PN-EN 1610:2002. Prébe szczelnosci oraz odbiér

robot prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci, zgodnie
z Systemy przewoddw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Zewnetrzne systemy
bezcisnieniowe i cisnieniowe do  przesytania wody, odwadniania i  kanalizacji

z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki
techniczne wykonania i odbioru, PN-C-89224:2018-03.

9.9 Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow

Po pozytywnej prébie szczelnosci prowadzié¢ zasypke wykopdéw i jednoczesnie wykonywac obsypke
ochronng rur z piasku drobnego o grub. 30 ccm z obu stron rury
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem. Obsypke,
jak rowniez grunt z odktadu nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku
i prostoliniowosci kanatu. Warstwy poza obsypkg ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej nalezy wykonaé z gruntu rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej prowadzic¢
ostroznie z uwagi na kruchos$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu
stronach przewodu. Grubos¢ ubijanej warstwy gruntu
nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury(6 + 10 cm). Piasek drobny zagesci¢ $rednio
do wskaznika 85 — 95 % wg Proctora i modutu odksztatcenia Ez = 8 MPa.

10.0chrona srodowiska naturalnego na czas prowadzenia robot
budowlanych.

Projekt uwzglednia wymagania dotyczgce ochrony srodowiska wynikajgce z Prawa ochrony
Srodowiska (Dz.U. 2013 nr 0 poz.1232), Prawa budowlanego (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290) oraz decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
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Materiaty i technologie wykorzystane podczas robdét budowlanych nie bedg stanowity
zagrozenia dla gleby, wdd podziemnych, powierzchniowych i powietrza. Zaprojektowana komora
wodomierzowa, potgczenia na ksztattki i pofaczenia rurowe przy zachowaniu wymaganych
standardéw starannosci wykonania, gwarantujg szczelno$¢. Nie bedzie zagrozenia eksfiltracjg — tj.
przenikaniem przesytanych zanieczyszczen do gleby, jak i infiltracja — wnikaniem wéd podziemnych
do wnetrza rurociggu.

Projektuje sie ukfadanie i stabilizacje rurociggédw na podsypce piaskowej lub zwirowej. Jest to
materiat naturalny nie stanowigcy zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie prowadzit prace w sposdb minimalizujgcy ich wptyw na otoczenie.
Wierzchnia warstwa gleby (humus) powinna zosta¢ zebrana w pierwszej kolejnosci i odtozona w
miejsce odrebne od sktadowania reszty urobku. Po zakorniczeniu prac nalezy tg warstwe
rozplantowad.

Zakres prowadzonych robét nie bedzie miat dtugofalowego wptywu na otoczenie i ograniczy sie
do czasu prowadzenia robét.

Baza sprzetowa i materiatowa i socjalna wykonawcy bedzie odpowiednio przygotowana i
zabezpieczona. Prace beda prowadzone wylgcznie sprawnym sprzetem budowlanym, aby
zminimalizowac ryzyko wystgpienia awarii.

11. Kontrola jakosci

Kontrola wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem. Nalezy
zweryfikowac:

e 0f$ przewodu powinna byé wytyczona przez geodete, potwierdzona na szkicu geodezyjnym.

¢ Maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekraczac¢ szerokosci okreslonej w normach.

e Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie. Dno wykopu
wyrownaé¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane
do reperdéw ustalonych przez geodete.

e Szalowanie scian wykopu musi zabezpiecza¢ jego statecznosé i powinno by¢ usuwane w
miare postepu zasypki wykopu.

e Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny by¢
sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rdbwnym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw
sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

e Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd opadowych. Sposdb
zabezpieczenia wykopdéw przed naptywem wodd opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren.

e Rury i ksztattki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymogami, a
takze zgodnie z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

¢ Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej
dtugosci co najmniej do % swojego obwodu.

e Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona starannie, zageszczana recznie lub
mechanicznie.

e Wysokos¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie.
Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywac sie mechanicznie.
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12. 0Ogoélne warunki dotyczace realizacji robot

Przed przystgpieniem do robdt wykonac nalezy nastepujace czynnosci:

Zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak o$ wykopu, zmiany kierunkow i
urzadzen itp.

Materiaty niezbedne do realizacji zadania sktadowac jedynie w wyznaczonych miejscach
sktadowych i zgodnie z wytycznymi producenta materiatu.

Kazdy materiat dostarczony na plac budowy powinien by¢ zatwierdzony, by¢ dopuszczony do
stosowania w budownictwie potwierdzone przez deklaracje zgodnosci z normg wg, ktérej byt
wyprodukowany lub aprobate techniczna.

Plac budowy musi zostaé¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Przed przystgpieniem do robdt w pasie drogowym powinien by¢ opracowany i zatwierdzony
projekt organizacji ruchu.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci stanu faktycznego z zatozeniami przyjetymi w
projekcie nalezy powiadomic¢ jednostke projektows.

13. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonaé oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy zawierajgce informacje o grozgcym
niebezpieczenstwie.

Wszelkie prace nalezy wykonywacd zgodnie z przepisami prawa i wiedzg techniczna.

Nadzér nad robotami instalacyjno — montazowymi nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej
uprawnienia budowlane odpowiedniej branzy.

Nalezy dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia sieci i obiektéw oraz wyznaczy¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego.

Sprzet mechaniczny mogg obstugiwaé wytgcznie pracownicy posiadajgcy stosowne
uprawnienia i dopuszczenia.

Przebywanie w bezposrednim zasiegu pracujgcego sprzetu jest zabronione.

Wszelkie roboty w obrebie linii energetycznych, stupdw oraz urzadzen i sieci podziemnych
wykonywac recznie.

Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowaé, jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem.

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdt na uzbrojenie niezinwentaryzowane
nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢, zinwentaryzowad i powiadomic¢ operatora.

Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

Catosc robot zwigzanych z budowg instalacji wykonac zgodnie z polskimi normami i instrukcjami
montazu producentdw materiatéw i urzadzen.
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