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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego remontu boisk Orlik 2012 w Radomyslu Wielkim

I. Informacje Formalne

[

. Podstawa opracowania

— Umowa z inwestorem.

— Ustalenie zakresu i programu z inwestorem.

— Projekt pierwotny zespotu boisk Orlik 2012 w Radomyslu Wielkim

— Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

— Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu boisk i budynku zaplecza szatniowo-
magazynowego przy boisku sportowym Orli 2012 na dz. nr ew gr. 354/3,354/4,348/20 w Radomyslu
Wielkim.

3. Stan witasnosci
Teren, na ktérym znajduje sie budynek tj.: dziatka nr ewid. gr. 354/3 ,354/4,348/20 potozona w
Radomyslu Wielkim sg we wtasnosci inwestora.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

4.1. Rzezba terenu

Teren dziaftki jest fizjograficznie ptaski.

4.2. Uktad komunikacyjny

Dziatka nr 348/20 od strony potudniowej posiada dostep do drogi gminnej,ulicy Klonowej oznaczonej
jako dz. ew. nr1391.

4.3. Bliskie sgsiedztwo

Na terenie zlokalizowany jest budynek Zespotu Szkél w Radomyslu Wielkim wraz z nieistniejgcym
uktadem komunikacyjnym , boiskiem Orlik 2012 bedgcym przedmiotem remontu realizowanego na
postawie niniejszej dokumentacji oraz obiekty towarzyszace szkole. .

Il. Rozwiazania projektowe remontu

1. Boisko z trawy sztucznej o wymiarach 30,0 x 62,0 m

1.1. Zakres prac obejmuje :

a/ demontaz starej nawierzchni z trawy sztucznej

b/ wymiana podbudowy

¢/ remont istniejgcego drenazu pod boiskiem poprzez jego wymiane

d/ utozenie nowej nawierzchni z trawy sztucznej

e/ remont ogrodzenia boiska poprzez zdjecie starej siatki metalowej, oczyszczenie konstrukcji i jej
wymalowanie na nowo oraz zatozenie nowej siatki z tworzywa sztucznego

f/ przebudowa instalacji elektrycznej w obiekcie polegajgca na montazu tablicy wynikéw z zasilaniem
i sterowaniem z rozdzielni wnetrzowej boiska

g/ wymiana istniejgcych lamp oswietlenia boisk na system lamp LED

1.2. Szczegdtowe wymagania dla robét .
Remont nawierzchni z sztucznej trawy nalezy rozpocza¢ od demontazu bramek i poszycia ogrodzenia
z siatki stalowej w elementach za bramkami tj na pitkochwytach wys 6 m . Pozostate ogrodzenie



wzdtuz bocznych linii boiska , po usunieciu ognisk rdzy z konstrukcji ogrodzenia i odmalowaniu
stupkéw pozostaje bez zmian .

Nastepnie nalezy zdemontowac starg trawe oraz zasypany w niej granulat gumowy z pisakiem .
Elementy z demontazu nalezy zutylizowac¢ w upowaznionej do tego jednostce i przedtozyé
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce takg utylizacje . Nastepnie nalezy usung¢ wierzchnig
warstwe podbudowy istniejgcej nie spetniajgcej warunkdw przepuszczalnosci ze wzgledu na
zanieczyszczanie granulatem i jej stwardnienie , co powoduje brak przepuszczalnosci podbudowy i
zastoiska wody na powierzchni boiska . Zatozono , ze warstwa ta wyniesie ok 10 cm na catej
powierzchni boiska . Odpad z demontazu nalezy zutylizowa¢ w upowaznionej do tego jednostce i
przedtozyé Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce taka utylizacje.

Na tak przygotowanym boisku nalezy nastepnie wykona¢ wymiany istniejgcego drenazu ( zatozono
drenaz ceramiczny dn 50 ) na nowe ciggi drenarskie z rury drenarskiej w oplocie z geowtdékniny o
Srednicy 80 mm w rozstawie ok 4 m w poprzek boiska i pofgczenie ich do kanatu drenazowego
zbiorczego dn 160, ktéry réwniez ulega wymianie i nastepnie do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej jak w stanie istniejgcym .

W tym czasie zaktada sie wykonanie na stupie oswietlenia nr 4 montazu elektronicznej tablicy
wynikéw z jej zasilaniem i sterowaniem od rozdzielni gtéwnej obiektu . Nastepnie nalezy przystgpic
do wykonania w miejsce usunietej warstwy nowej podbudowy dla wyréwnania nawierzchni .
Szczegbty w projektach branzowych .

Konstrukcja uzupetnienia nawierzchni:

- trawa sztuczna o wysokosci wiékna min. 60mm,

- kruszywo kamienne tamane o uziarnieniu 0-5mm —gr. 4cm,

- kruszywo kamienne tamane o uziarnieniu 0-31,5mm — gr. 6cm — uzupetnienie ,

1.3. Minimalne parametry dla trawy syntetyczne;j :

. wysokos¢ wtékna min 60 max 62mm

. ilo$¢ peczkdédw min. 9 500/m2

. ilo$é wtékien min 113 000/m2

. grubos¢ kazdego widkna min. 420 mikrondw

. dtex min 15.000

. wytrzymatosc tagczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm
. sifa potrzebna do wyrywania peczka po starzeniu min 55 N

. typ trawy: monofil prosty

. rodzaj trawy: polietylen

10. trawa tuftowana

11. podktad: lateksowy

12. wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM pierwotny zgodnie z zaleceniami producenta
trawy

OO NOOTULLE,E WN -

Wymagane dokumenty dla nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczajgce powyzsze wiasciwosci
techniczne i jakosciowe:

a) raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport
lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanego systemu tj. nawierzchni i wypetnienia EPDM z
recyklingu lub EPDM pierwotny, potwierdzajacy zgodnosc jej parametrow z FIFA Quality Programme
for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajgcy minimalne
parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajgcego (dostepny na
www.FIFA.com) .



b) raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu
sztucznej trawy tj. nawierzchnia i wypetnia EPDM z recyklingu lub EPDM pierwotnym,
potwierdzajgcy zgodnos¢ z aktualng normg EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02

c) karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta, potwierdzajgca
wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktéry nie zostat
objety raportem z badan.

d) aktualny certyfikat potwierdzajgcy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP) lub producenta licencjonowanego przez FIFA

e) atest PZH dla poszczegdlnych elementdw tj. oferowanej nawierzchni i wypetnienia (piasek
kwarcowy oraz EPDM z recyklingu)

f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie

g) raport z badan testu Lisport na min. 180.000 cykli dla wtékna oferowanej trawy syntetycznej
przeprowadzony przez niezalezne laboratorium zgodnie z normg EN 15306 ,,Nawierzchnie do
otwartych terendw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania” potwierdzajacy, ze
nawierzchnia po min. 180.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzen

1.4. Naswietlacze boiskowe

W zakresie prac nalezy dokona¢ wymiany wszystkich naswietlaczy boiska gtéwnego jak i boiska o
nawierzchni poliuretanowej na wykonane w technologii LED co zmniejszy znaczgco pobdr energii dla
obiektu .

Szczegdty w opracowaniu branzy elektrycznej niniejszego opracowania .

1.5. Tablica wynikoéw

Ponadto planuje sie wykonanie na wskazanym w czesci rysunkowej stupie ( Srodkowym od strony
zachodniej ) montazu elektronicznej tablicy wynikow sterowanej radiowo . Zasilanie tablicy z
przewodu zasilajgcego lampe bedzie wystarczajgce do jej zasilania po wymianie Zrddet $wiatta na
LED.

Tablica przeznaczona do pracy w warunkach zewnetrznych na boiskach sportowych . Konfiguracja z
duzymi napisami GOSPODARZE — GOSCIE oraz z programowalnymi nazwami druzyn (do 16 znakéw). .
Tablica do zamontowania na elementach konstrukcji masztu oswietleniowego lub dostarczona wraz
z konstrukcjg wolno stojaca.

Podstawowe minimalne parametry tablicy to :
WYMIARY: 1500x1000mm / dolna krawedz tablicy na wysokosci min 3,0m

WYSWIETLANE PARAMETRY:

- czas gry
- czas rzeczywisty

- wynik gry od 0 do 99

- duzy staty napis GOSPODARZE — GOSCIE + nazwy druzyn
- logotyp klubu

WIDOCZNOSC TABLICY: ok. 60 m
OBUDOWA: obudowa PVC, ptyta czotowa — poliweglan anty-refleksyjny, odporny na uderzenia pitka.
WYSOKOSC MODUtOW LED: 220 mm



WYSOKOSC OPCJONALNEGO WYSWIETLACZA TEKSTOWEGO:100 mm
DIODY LED:super-jasne zewnetrzne

KAT SWIECENIA:120 stopni

ILOSC KOLOROW LED: 2 (w standardzie czerwony)

ZASILANIE: 230V / 50 Hz, opcjonalnie 12V (zasilanie akumulatorowe)
STEROWANIE: bezprzewodowe — pilot radiowy

Szczegdty w opracowaniu branzy elektrycznej niniejszego opracowania .

2. Istniejgce budynki szatniowe i elementy dodatkowe .

2.1. Zakres prac obejmuje :

a/ remont elewacji poprze wymiane oktadzin drewnianych na kompozytowe , oczyszczenie
konteneréw z rdzy i wymalowanie ich na nowo

b/ remont podtogi w kontenerach sanitarnych poprzez ich catkowitag wymiane na nowe z
zastosowaniem nowych izolacji i podtég z PCW

¢/ wymiane grzejnikdw elektrycznych w kontenerach

d/remont drewnianej nawierzchni przej$cia pomiedzy budynkami z wymiana desek

e/ dostawe i montaz stojakdw na rowery

2.2. Szczeg6towe wymagania dla robdt .
Istniejgce kontenery szatniowe i magazynowe w konstrukcji stalowej znajdujg sie w dobrym stanie z
wyftaczeniem ich elewacji oraz poszycia podtogi w kontenerach szatniowych oraz grzejnikéw
elektrycznych
Dlatego nalezy wykona¢ remont kontenerdw polegajacy na:
- demontazu istniejgcej elewacji kontenerdw z listew drewnianych mocowanych do drewnianej
podkonstrukcji zamocowanej do szkieletu kontenera .
- demontaz istniejgcej podtogi w dwu kontenerach szatniowych ( od strony pétnocnej przejscia)
- oczyszczenie Scierne ognisk rdzy na elementach nosnych konteneréw z wymalowaniem ich farbami
antykorozyjnymi
- wykonanie nowej podtogi w kontenerach szatniowych w nastepujgcych warstwach :

e ocynkowana blacha trapezowa gr min 1,0 mm

e wetna mineralna o grubosci 100 mm,

e plyta cementowo-drzazgowa gr. 20 mm,

e wyktadzina PCV zgrzewana klejona do podtoza, szara, wykonczenie podtogi listwami

przypodtogowymi PCV.

Minimalne obcigzenie podtogi 200 kg/m2 .
- W zakresie prac pozostaje rowniez wymiana zdegradowanych technicznie grzejnikdw elektrycznych
konwektorowych na nowe o mocy ok 1,5 kW kazdy z zasilaniem 230 V . parametry techniczne
grzejnikéw to :

e Elektroniczny termostat,

e Programator tygodniowy,

e Mocy grzewczej: 1500W

e Pamiec ustawien po zaniku zasilania,

e Mozliwosc ciggtej pracy grzejnika przez 1 lub 2 godziny z ustawiong temperaturg,

e Tryb antyzamarzaniowy,

e Funkcja otwartego okna,

e Czujnik przechytu,

e Zabezpieczenie przed przegrzaniem,

e Stopien ochrony IP24,

e Do montazu sciennego lub na ndzkach (akcesoria montazowe w zestawie).

- wykonanie nowej elewacji an obiektach z zastosowaniem rusztu aluminiowego i listew z ptyt
kompozytowych HPL, kolorystyka obiektu i ukfad listew bez zmian



W ramach remontu nalezy réwniez wymieni¢ nawierzchnie przejScia pomiedzy kontenerami
wykonanego z desek drewnianych na podkonstrukcji legarowej drewniane;j .

Remont polegac bedzie na wymianie wszystkich elementéw legarowania oraz nawierzchni z desek na
elementy nowe .

Nowa konstrukcje nalezy wykonaé z drewna sosnowego klasy min k-24 impregnowanego ci$nieniowo
i zabezpieczonego przed wilgocig .Na nawierzchnie zastosowad deski z modrzewia syberyjskiego gr
min 30 mm .

Dodatkowo wyposaza sie kompleks sportowy w 4 stojaki na rowery 4 stanowiskowe o minimalnych
parametrach ;

- stojak spiralny 4 stanowiskowy z elementami kotwigcymi

- wykonanie z rury stalowej o srednicy min 33 mm gr min 1,5 mm, gietej w spirale o Srednicy zwoju
min 40 cm

- wykoniczenie ocynk i malowanie proszkowe ( system duplex)

- montaz do stupkéw fundamentowych wierconych z betonu C30/37 o $rednicy min 20 cm i
gtebokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu

- lokalizacja wg ustalen z Uzytkownikiem .

3 . Istniejaca bieznia o nawierzchni z maczki ceglanej i zuzla

3.1. Zakres prac obejmuje :

a/ demontaz warstw biezni z wykorytowaniem

b/ wykonanie nowych obramowarn biezni

¢/ wykonanie nowej podbudowy biezni z kruszyw

d/ wykonanie nowej nawierzchni biezni z wykorzystaniem poliuretanu natryskowego
e/ malowanie linii toréw i kraweznikéw w kolorze biatym

3.2. Szczeg6towe wymagania dla robot .

Remont nawierzchni biezni nalezy rozpoczgé¢ od demontazu betonowych obrzezy biezni .
Nastepnie nalezy dokonaé wykorytowania starej podbudowy biezni wraz z nawierzchnig z maczki
ceglanej zmieszanej z zuzlem . Elementy z demontazu nalezy zutylizowa¢ w upowaznionej do tego
jednostce i przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce takg utylizacje .

W tak przygotowanym korycie nalezy wykona¢ nowe warstwy konstrukcyjne zgodnie z opisem
ponizej .

Parametry powstatej po remoncie biezni to :

|. Bieznia okrezna 3-torowa o dtugosci 200m

] szerokos$¢ torow 1.22m + 0.01m,

] nachylenie poprzeczne biezni 0.5 — 1.0% (w kierunku ptyty boiska),

] nachylenie podtuzne biezni do 0.1% (na odcinkach 25m),

] 1m strefa bezpieczenstwa po obydwdch stronach biezni (wewnatrz i na zewnatrz biezni, w

ktorej nie mogg znajdowac sie zadne elementy state na ktére upadek stwarza
niebezpieczenstwo kontuzji zawodnika),

] nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa na podbudowie,

] meta na koncu prostej.

Il. / Bieznia prosta 3-torowa o dtugosci 114,3 m jako cze$¢ odcinka prostego biezni okreznej

] dtugo$é 114m (3m przed linig startu + 100m dystans biegu + 11,3 m wybieg/strefa
wyhamowania),

= szerokos¢ toréw 1.22m + 0.01m,

Ll nachylenie poprzeczne biezni 0.5 — 1.0% (w kierunku ptyty boiska),

. nachylenie podtuzne biezni do 0.1% (na odcinkach 25m),



= 1m strefa bezpieczenstwa po obydwadch stronach biezni ( nawierzchnia zielona ), w
przypadku pozostawiania w tej strefie istniejgcych stupow oswietlenia lub pitkochwytéw
nalezy je zabezpieczy¢ materacami ochronnymi do wysokosci min 2,5 m

] nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa na podbudowie, strefy bezpieczenstwa
nawierzchnia trawiasta .
] linie torow malowane w kolorze biatym szerokosci 5 cm

Konstrukcja biezni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, przepuszczalna, kolor ceglasty- gr. 1,3cm,
- warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnie wtasciwg — gr. 3,5cm,

- warstwa wyrownawcza kamienna 0-4mm - gr.3cm,

- kruszywo kamienne tamane fr. 0-31,5mm, stabilizowane mechanicznie — gr. 10cm

- kruszywo kamienne tamane fr. 31,5-63mm, stabilzowane mechanicznie — gr. 20cm,
- warstwa odsgczajgca — piasek zageszczony do 1d>0,5 — gr. 10cm,

- geowtdknina separacyjna

- grunt rodzimy.

Konstrukcja warstw biezni ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach 30x8cm, ktére nalezy
wykonczyé warstwa nawierzchni poliuretanowej lub naktadkg EPDM . Obrzeza nalezy ukfadaé na
tawie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm.

Projektowana jest nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm —
wersja podstawowa, wymagajgca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu
gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym- warstwa ET.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania

nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegédw konkurencji technicznych zawoddw lekkiej
atletyki, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowej.
Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej . Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych . Tak wykonang warstwe nalezy pokryc
warstwg uzytkowg, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ tg
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubos¢
warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry opisane w ponizszej tabeli

Wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,55-0,57 Mpa

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 48-50 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 232C 1,8-1,9 mm
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 232C 38-39 %
Grubos¢ catkowita nawierzchni 13 mm

Wspotczynnik tarcia LUB Odczyt skali TRRL 0,60-0,62




Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawartos¢

zwigzkéw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana w tabeli ponizej:

parametr wartosci w mg/I|
Chlorowce organiczne
ekstrahowane EOX Maks. 100 mg/ke
DOC - po 24 godzinach Maks. 50 mg/|
Maks. 0,025 mg/|
otow (Pb) g/
kadm (Cd) Maks. 0,005 mg/I
chrom (Cr) Maks. 0,050 mg/|
chrom VI (CrVI) Maks. 0,008 mg/I
rte¢ (Hg) Maks. 0,001 mg/I
cynk (Zn) Maks. 0,50 mg/I
cyna (Sn) Maks. 0,04 mg/|
Zapach Bez zapachu

Uwaga: Powyisze wymagania powinien potwierdza¢ raport z badan posiadajgcy

akredytacje IAAF

Wymagane dokumenty dla nawierzchni poliuretanowej poswiadczajagce powyisze wiasciwosci
techniczne i jakosciowe

N

Certyfikat IAAF dla produktu

Atest Higieniczny PZH

Aktualne badania laboratorium posiadajgce akredytacje IAAF oferowanej nawierzchni a
wymaganej przez Zamawiajgcego potwierdzajgce parametry techniczne nawierzchni

Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877

Autoryzacja producenta systemu poliuretanowego dla Wykonawcy na przedmiotowa
inwestycje , wraz z potwierdzeniem gwarancji

Karta techniczna systemu

Badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych wydane przez akredytowang jednostke

Raport z badania na zawartos¢ WWA



