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1. Rysunek czytać łacznie z PZT, profilami, opisem

technicznym oraz pozostałymi projektami branżowymi.

2. Istniejące włączenia dostosować do rzeczywistych rzędnych.

3. Wysokości studni dostosować do wysokości typowych

kręgów.

OZNACZENIA:

Rz.1 - rzędna terenu [m n.p.m.]

Rz.2 - rzędna dna studzienki [m n.p.m.]

RD1 - rzędna kanału wylotowego [m n.p.m.]

RD2 - rzędna kanału wlotowego [m n.p.m.]

RW1 - rzędna pierwszego włączenia [m n.p.m.]

RW2 - rzędna kolejnego włączenia [m n.p.m.]

G      - głębokość [wg profilu]

Hk    - wysokość kaskady  [wg profilu]

H      - wysokość części osadnikowej [wg profilu]

D1    - średnica kanału wylotowego [mm]

D2    - średnica kanału wlotowego [mm]

DW1 - średnica pierwszego włączenia [mm]

DW2 - średnica kolejnego włączenia [mm]

DK    - średnica rury kaskadowej [mm]

α, β  - kąt pomiędzy kanałami [°]

Schemat studni  Kdi1

Ø600

DwDz

A A

Rzut I-I

STUDNIA WŁĄCZENIOWA
skala 1:50

D2


