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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacii technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i przedmiarze nalezy
rozumiec jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych. Oznacza 10, ze Zamawiajgcy
dopuszcza skladanie ofert rownowaznych dla nazwanych materiatéw oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w

dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci. Materialy rownowazne musza byé w ofercie wymienione z

nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametrow wymaganych przez zamawizajacego lezy po stronie skladajacego oferte.
QObmiar

lp. | Podstawa | Opis | Wyliczenia [ jm. | Poszcz, | Razem
KOSZTORYS: wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie | przedmiarze nalezy
rozumie¢ jako okre§lenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza skladanie
ofert rownowaznych dla nazwanych materialow oraz propencwanej technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem
jej wymogow w zakresie jako$ci. Materiaty rownowazne musza by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametrow
wymaganych przez zamawiajacego lezy po stronie skladajacego oferte.
T 45443000-4 | Ocieplenie $cian szkoly zewngtrznych wrazz wykonaniem elewacji-budynku gtéwnego grubosé ociepelenia 16cm
styropian AD = 0,04 W/mK
T KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
d.1 01 oczyszczenie mechaniczne | zmycie
581,62 m2 581,620
RAZEM 581,620
2] KNR 23 2611- | Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podloza m2
d.1 0500
5789 m2 578,900
RAZEM 578,900
3 KNR 0-23 2614- | Docieplenie Scian z cegly plytami styropianowymi -przy uzyciu gotowych m2
d.1 02 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i rgczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suche] mieszanki
Plyta styropianowa frezowana EPS 70-040 (PS-E FS 15) AD = 0,04 WimK
581,62 m2 581,620
RAZEM 581,620
4] KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi - przyklejenie drugie] m2
d.J1 06 warstwy na parterze warstwy siatki na scianach
581,62 /2 m2 290,810
RAZEM 290,810
5l KNR 0-23 2612- | Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi- ochrona naroznikow m
dA 08 wypukiych katownikiem metalowym
Naroznik aluminiowy do docieplen, z siatka
746 m 44,400
RAZEM 44,400
Bl KNR 0-23 2612- | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowym- zamocowanie listwy m
d.1 09 cokolowej
listwa cokolowa(startowa) 160mm
11-95 m 101,500
RAZEM 101,500
7T 7KNR C-2 0119- | Malowanie elewacji farba fasadowa nanosilikonowa dwukrotnie; tynk fakturowy | m2
dA 09 9904 ponad 5 do 10 m nad poziomem terenu
farba nanosilikonowa biala
412 44 m2 412,440
RAZEM 412,440
3 ZKNR C-2 0119- | Malowanie elewacji farbg fasadowa nanosilikonowg dwukrotnie; tynk fakturowy | m2
d.1 09 9904 ponad 5 do 10 m nad poziomem terenu
farba nanosilikonowa szara
115,36 m2 115,360
RAZEM 115,360
9| ZKNR C-2 0503- | Ukladanie paneli drewnopadobnych, styropianowych wymiary panelu; 1200 m2
d.1 01 mm X 166 mm X 12 mm na gotowym podlozu na $cianach
analogia panel drewncpodobny, styropianowyc wymiary panelu: 1200 mm X 166 mm X
12 mm
uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropianowych
53,82 m2 53,820
RAZEM 53,820
2 45443000-4 | Ocieplenie Scian zewnetrznych kottowni wraz z wykonaniem elewacji- grubosc ocieplenia 10cm styropian AD = 0,04 WimK
0] KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
d.2 01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
18,163 m2 18,163
RAZEM 18,163
T1[ KNR 0-23 2614- | Docieplenie cian z cegly plytami styropianowymi -przy uzyciu gotowych m2
d.2 02 zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
Plyta styropianowa frezowana EPS 70-040 (PS-E FS 15) AD = 0,04 W/mK gr
100 mm
18,16 m2 18,160
RAZEM 18,160
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wskazane z nazwy materialy | przyjete tec
rozumie¢ jako okreslenie wymaganych par

hnologie uzyte w dekumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i przedmiarze nalezy
ametréw technicznych lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajgcy

dopuszcza skladanie ofert réwnowaznych dla nazwanych materialoéw oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w
dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci. Materiaty réwnowazne musza by¢ w ofercie wymienione z

nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametréw wymaganych przez zamawiajacego lezy po stronie skiadajacego ofertg.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
T3] KNR 0-23 2612- | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie drugiej m2
d.2 06 warstwy na parterze warstwy siatki na Scianach
18,1612 m2 9,080
RAZEM 9,080
73] KNR 0-23 2612- | Ocieplenie Scian budynkow piytami styropianowymi- ochrona naroznikow m
d.2 08 wypukiych katownikiem metalowym
Naroznik aluminiowy do docieplen, z siatkg
142 m 2,800
RAZEM 2,800
74| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie §cian budynkow plytami styropianowym- zamocowanie listwy m
d.2 09 cokolowe;j
listwa cokolowa(startowa) 10mm
95+6"2 m 21,500
RAZEM 21,500
T8 ZKNR C-2 0119- | Malowanie elewacji farbg fasadowa nanosilikonowg dwukrotnie; tynk fakturowy | m2
d.2 09 9904 ponad 5 do 10 m nad poziomem terenu
farba nanosilikonowa biala
18,16 m2 18,160
RAZEM 18,160
3| 45421000-4 Wymiana okna w kottowni
T8 KNR-WA4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.3 0353-03
wymiana okna w kotlowni
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
771 KNR-W 2-02 | Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.3 1018-02 Okno PCV 5-komorowe, jedno-skmydlowe,Rozwiernn-uchylne,Szklenle 411614/
U= 1,0 zgodne z norma; PN-EN 674, Mikrowentylacja w skrzydlach
RU,wzmocnienia ze stali ocynkowane] od 1.1-2mm, przenikalnos¢ profilu Uf =
1,4 Wim2K.
wymiana okna w kotlowni
0,72 m2 0,720
RAZEM 0,720
4 45421150-0 | Wymiana drzwi wejsciowych
18]  KNR-W 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzehni ponad | m2
d4 0353-10 2m?2
wymiana drzwi do mieszkania
2,31 m2 2,310
RAZEM 2,310
78] KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe m?2
d.4 1040-01 Drzwi aluminiowe zewnetrzne antywlamaniowe przymykowe, wypetnione, 1-
analogia skrzydlowe, pelne z oscieznicg progiem przenikalnosé profilu Uf = 1,3 Wim2K.
wymiana drzwi do mieszkania
2,31 m2 2310
RAZEM 2,310
5 45421000-4 | Wymiana drzwi wejsciowych do kotiowni
70 KNR-W4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzehni ponad | mZ
d.5 0353-10 2m2
wymiana drzwi w kotiowni
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
71] KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe dwuskrzydlowe. m2
d.5 1040-02 Drzwi stalowe zewnetrzne antywlamaniowe przymykowe, wypelnione, 2-
analogia skrzydlowe, pelne z oscieznica progiem przenikalnos¢ profilu Uf = 1,3 W/m2K.
1 m2/m2
wymiana drzwi w kotlowni
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
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wskazane z nazwy materialy i przyjet
rozumiet jako okreslenie wymaganych parametréw technicznyc
dopuszcza skladanie ofent rownowaznych dla nazwanych materi

e technologie uzyte w dokumentaciji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i przedmiarze nalezy
h lub standarddw jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajgcy
alow oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w

dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci. Materialy rownowazne musza by¢ w ofercie wymienione z

nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametrow wyma

ganych przez zamawiajacego lezy po stronie skiadajacego oferte.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia [im | Poszcz. | Razem
6| 45261210-9 Wymiana pokrycia stropodachu kotlowni wraz z ociepleniem
221 KNR-W4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6 0545-06
4,005 m 4,005
RAZEM 4,005
23] KNR-W4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6 0545-04
95 m 9,500
RAZEM 9,500
24 KNR-W 4-01 Rozebranie obrabek murow ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. Z m2
d.6 0545-08 blachy nie nadajacej sig do uzytku
pasy podrynnowe oraz obrobki boczne przyscienne
04°(945%3+60*2) m2 16.1ﬂ
RAZEM 16,140
76l KNR.W 4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - m2
d.6| 0518-06 2.52.2.3. | powierzchnia wykonywanych robét do 100 m2
9909-04/3
78 m2 78,000
RAZEM 78,000
26! KNR-W4-01 Rozhiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa - m2
d.6| 0518-07 2.52.2.3. | powierzchnia wykonywanych robot do 100 m2
9909-0473 Krotno$¢ = 2
78 m2 78,000
RAZEM 78,000
271 KNR-W 4-01 Rozebranie izolacji z plyt pilsniowych m2
d.g 0440-06
analogia
78 m2 78,000
RAZEM 78,000
78] NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - izolacja m2
d.6 0618-03 przeciwwilgociowa z 1 warstwy papy termozgrzewalnej podkladowej ¢ grubosci
analogia min 4,0 mm bezposrednio na stropie
78 m2 78,000
RAZEM 78,000
700 KNRW 2-02 | Izolacje ciepine | przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z plyt m2
d.6 0612-03 ukladanych na sucho - jedna warstwa
piyty z welny mineralne] skalnej 1,5kN/m3 AD = 0,04 W/mK gr. 60mm
78 m2 78,000
RAZEM 78,000
30 KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wekny mineralnej poziome z plyt m2
d.6 0612-04 ukladanych na sucho - kazda nastepna warstwa
piyty z wetny mineralne] skalnej 1,5kN/m3 AD = 0,04 W/mK gr. 60mm
78 m2 78,000
RAZEM 78,000
31| KNNR-W2 Pokrycie dachow papa termozgrzewing dwuwarstwowe m2
d6]  W0503-02 Papa asfaltowa, podkiadowa na osnowie SBS termozgrzewalna
Papa asfaltowa modyfikowana SBS, termozgrzewaina, na widkninie
poliestrowe], wierzchniego krycia 4,0 mm
78 m2 78,000
RAZEM 78,000
T2l KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokoSci w rozwinigciu do 25 cm - montaz z gotowych m?2
d.6 0517-01 elementow prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
348 m2 3,480
RAZEM 3,480
33| KNR-W2-02 | Rynny dachowe polokragle o ér. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowane] m
d.6 0519-02
9.5 m 9,500
RAZEM 9,500
T4 KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragle o ér. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.6 0526-01
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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wskazane z nazwy materialy i przyjgte technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosziorysie i przedmiarze nalezy
rozumiec jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajacy
dopuszcza skiadanie ofert réwnowaznych dla nazwanych materialow oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w
dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci. Materialy réwnowazne musza by¢ w ofercie wymienione z
nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametrow wymaganych przez zamawiajacego lezy po stronie skladajacego ofertg.

Obmiar

Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem
7 45331110-0 | TECHNOLOGIA KOTLOWNI
4 Demontaze
250 KNROW 4-02 | Demontaz i rozebranie kotia o powierzehni ogrzewalnej do 12.0 m2 kpl.
d.7.1 0410-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36l KNR-W 402 | Demontaz naczynia wzbiorczego zamknigtego o pojemnosci calkowitej do szt.
d.7.1 0420-02 1000 dm3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37 KNR-W4-02 | Demontaz pompy odsrodkowej o masie z silnikiem do 100 kg szl
d7.1 0422-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
38| KNR-W4-02 | Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kelnierzowego o §r. 40-50 mm szt.
d.7.1 0423-03
I 6 st. 6,000
RAZEM 6,000
39 KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kolnierzowego o ér. 25-32 mm szt.
d.7.1 0423-02
1" szt. 11,000
RAZEM 11,000
20l KNR-W4-02 | Dementaz zaworu zwrotnego lub zaporowege kolnierzowego o §r. 15-20 mm szt.
d.7.1 0423-01
6 szl 6,000
RAZEM 6,000

37 KNRW4-02 | Demontaz rurociagu stalowego czamego o polaczeniach spawanych o §r. 40- m
d.7.1 0508-05 50 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000

771 KNR-W4-02 | Demontaz rurociagu stalowego czamego o polaczeniach spawanych o §r. 32 m
d.71 0506-04 mm
16 m 16,000
RAZEM 16,000

43 KNR-W4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarmego o polaczeniach spawanych o Sr. 25 m
d71 0506-03 mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000

74 KNR-W4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czamego o polaczeniach spawanych o §r. 20 m
d.7.1 0506-02 mm

15 m 15,000
RAZEM 15,000
35 KNR-W4-02 | Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju m
d.71 40201-01 prostokatnym lub okragiym i cbwodzie do 1000 mm-komina stalowego stargo
analogia kotla
15 m 15,000
RAZEM 15,000

T6 KNR-W 4-02 | Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do | szt.
d.71 40206-01 1300 mm

analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47 KNR-W4-02 | Demontaz czerpni lub wyrzutni sciennych o obwodzie do 2060 mm szt
d.7.1 40207-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48 KNR-W24-02 | Demontaz kroccow amortyzacyjnych prostokatnych o obwodzie do 2200 mm szt
d7.1 40208-01
analogia

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

7.2 Technologia kotlowni
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, Sl

rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajacy
dopuszcza sktadanie ofert réwnowaznych dla nazwanych materiatoéw oraz proponowanej

dokumentacji technicznej z zachowaniem jej
nazwy, a ciezar udowodnienia o zachowaniu parame

wymogow w zakresie jakosci. Materialy rownowaz
trow wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie sktadajacego oferte.

WZ oraz kosztorysie i przedmiarze nalezy

technologii wykonania, wymienionych w
ne musza by¢ w ofercie wymienione z

Obmiar
Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9] KNR 0-35 0223- | Kotly grzewcze gazowe wiszace o mocy 60kW kociol z zamknigta komorg kpl.
d.7.2| 06 uwagapod | spalanialub kondensacyjny-analogia-kaskada -dostawa montaz i
tablica uruchomienie
kociol grzewczy gazowy kondensacyjny wiszacy o mocy do 60,0 kW z
zestawem montazowym
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
501 KNR 0-35 0121- | Zestaw stacja demineralizacji wody, wspolpracujaca z kottami grzewczymi, kpl.
d.7:2 05 montowane przy pomocy gotowych zestawow przylaczeniowych
kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR 0-35 0221- | Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. calkowitej do 24 dm3 szt,
d.7.2 05
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
52| KNR 0-35 0221- | Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. calkowitej do 150 dm3 szt.
d.7.2 13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53 KNRW 2-15 | Rozdzielacze do kotiow | instalacji ¢.0.  rur o ér. nominalnej do 100 mm m
d.7.2 0513-01 rozdzielacz ¢.0. dn=100 kompletny
Krotnosc = 2
18 m 1,500
RAZEM 1,500
54| KNR 0-31 0204- | Wykonanie podej$cia i montaz pomp obiegowych do ¢.0.5r. kroccow 1" (25 szt.
d.7.2 01 mm)-analogia mentaz zestawow pompowych kompakiowych
pompy kompaktowe do centralnego ogrzewania srednicy krotcow
przylaczeniowych 1" (25 mm)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
55| Kalkulacja Dostawa | montaz elementow dodatkowego wyposazenia oraz automatyki dla | kpl.
d.7.2| indywiduaina | pieca c.0.-(przylacze hydrauliczne, czujnik temp.,termostat pokojowy,zawor
przelaczajacy c.0./c.w., regulator z modutem komunikacyjnym, okablowanie
sterownicze)
sprzeglo ze stelazem
Czujnik temperatury c.w.
Regulator wraz z modulem komunikacyjnym oraz skrzynka
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.7.2 0134-07
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
57| KNRw 215 0411-| Zawor przelotowy prosty mosiezny o srednicy 40 mm - polaczenie gwintowane | szt.
d.7.2 0400
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
58 KNRw 215 0411- | Zawor przelotowy prosty , mosigzny o $rednicy 20 mm - polaczenia szt.
d.7.2 0200 gwintowane-Zawor automatyczny wspolpracujacy nast. ASV-l dn=20mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
T30 KNR 35 0216- | Montaz zawordw regulacyjnych c.0. tréjdrogowych z silownikiem $r. nominalna | - szt.
d.7.2 0300 armatury 50 mm-Zawor regulacyjny 3 - drogowy DN 50
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
50| KNR 215 0415- | Zawor cdpowielrzajacy o srednicy nominaingj 10 mm-pionow szt.
d.7.2 0500
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
511 KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o ér. nominalnej 25-32 mm i grubosci m
d.7.2 0514-02 scianek do 3.25 mm lgczonych przez spawanie
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicz

rozumied jako ckreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajgcy
dopuszcza skladanie ofert rownowaznych dla nazwanych materiatow oraz proponowanej

dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jak
nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametrow wymaganyc

nej, SIWZ oraz kosztorysie i przedmiarze nalezy

technologii wykonania, wymienionych w

osci. Materialy rownowazne musz
h przez zamawiajgcego lezy po stronie sktadajacego oferte.

g by¢ w ofercie wymienione z

Obmiar
Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia i.m, Poszcz. Razem
52l KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o sr. nominalnef 50 mm i grubosci &cianek [ m
d7.2 0514-04 do 3.65 mm laczonych przez spawanie
12 m 12,000
RAZEM 12,000
53 KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czamych o Sr. nominalnej 65 mm i grubosci $cianek m
d.7.2 0514-05 do 3.65 mm lgczonych przez spawanie
6 m 6,000
RAZEM 6,000
B4l KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych | miedzianych w budynkach m
d.7.2 0406-02 niemieszkalnych
38 m 38,000
RAZEM 38,000
Obmiar dodatkowy proba
0 préba 0,000
RAZEM 0,000
5 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farba olejna [ub ftalowa rur stalowych i blaszanycho ér. | m
d.7.2 1517-01 do 50 mm
Farba ftalowa nawierzchniowa ogolnego stosowania - 26ity
38 m 38,000
RAZEM 38,000
66| KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociagow $r. 22 mm otulinami ze spienionego PE - m
d.7.2 14 jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
10 m 10,000
RAZEM 10,000
571 KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociagow $r. 28 mm otuiinami spienionege PE - jednowarstwowym m
d.7.2 15 gr. 25 mm (P)
5 m 5,000
RAZEM 5,000
B8] KNR 0-34 0101- | 1zolac)a rurociagw $r. 35 mm otulinami ze spienionego PE - m
d.7.2 15 jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
5 m 5,000
RAZEM 5,000
69 KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociagéw r. 54 mm otulinami otulinami ze spienionego PE - m
d.7.2 20 jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
12 m 12,000
RAZEM 12,000
70 KNR 0-34 0107- | 1zolacja rurociagow 5r.63 mm otulinami ze spienionego PE - m
d.7.2 20 jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
6 m 6,000
RAZEM 6,000
71 KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowsj tulei szt
d.7.2 0530-01 b
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
7721 KNR-W2-15 | Manometry mentowane w gotowej tulei szt
d.7.2 0530-02
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
73[KNR AT-45 0114-| Komin zewnetrzny dwuciagowy stalowy ocieplony o $rednicy przewodow szt.
a.7.2 02 20/30 cm - 6 m wysokosci komina
analogia pakiet keminowy skaladajacy sig z:(rur prostych 120/200mm kolano ze
wspornikiem,zamkniecie izolacji gorne i dolne, miska, ustnik daszek)l wys. 13 m
neutralizator skroplin
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74| KNR AT45 0114-] Komin zewnetrzny dwuciagowy stalowy ocieplony o $rednicy przewodow m
d.7.2 04 20/30cm - kazdy dalszy 1 m wysokosci komina
analogia
13-6 m 7,000
RAZEM 7,000
75 KNRW 2-15 | Studnie rewizyjne o ér. 1000 mm z kregow betonowych, wewnatrz budynkow | kpl.
d.7.2 0225-05 wykonywane metoda studniarska w gruncie kat. i-II, o glebokosci do 1.5 m-
schladzajaca
1 kpl. 1,000
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzy
rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow tec
dopuszcza skiadanie ofert rownowaznych dla nazwanych mate
dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogdw w zakresie ja
nazwy, a ciezar udowodnienia o zachowaniu parametrow wymaganyc

te w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i przedmiarze nalezy
hnicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajgcy
riatow oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w
kosci. Materialy rownowazne muszg by¢ w ofercie wymienione z
h przez zamawiajacego lezy po stronie sktadajacego oferte.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia j.m. Poszcz. ] Razem
RAZEM 1,000
76l KNR-W 2-15 | Uruchomienie kotlowni ¢.0. o dwoch osobach obslugi kpl.
d7.2 0517-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7.3 45333000-0 | Zasilanie gazowe
771 KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polgczeniach spawanych o m
d.7.3| 0303-032.0.2.5. | $r.nom. 25 mm na écianach w budynkach mieszkalnych - Sciany 2 betonu
9901 ZWirowego
10 m 10,000
RAZEM 10,000
78] KNR-W 2-15 | Kurki gazowe przelotowe o §r. 25 mm o potaczeniach gwintowanych szt
d.7.3 0312-03 Zawor kulowy 3/4 gaz
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
791 KNR-W 2-15 | Filtry gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.7.3 0312-03 Filtr do gazu 3/4 cal.
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
80| KNR-W 2-15 | Przylacze elastyczne o §r. 25 mm o polgczeniach gwintowanych-podiaczenie | szt.
d.7.3 0312-03 pieca.
kalk. wiasna | Przylacze elastyczne do gazu, metalowe z plaszczem PVC FPGS-08B gr. C1,
dt. 500 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
T KNR-W 2-15 | Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy | dostawcy gazu przed 100 m
d.7.3 0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $rednica rurociagu do 65 mm
1 100 m 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa rur stalowych i blaszanycho sr. | m
d.7.3 1517-01 do 50 mm
Farba ftalowa nawierzchniowa ogolnego stosowania - zolty
3,5044 m 3,504
RAZEM 3,504
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