BIURO PROJEKTOWO UL.1 MAJA 1
BUDOWLANE INWEST-BAU SP.Z 39-200 DEBICA
0.0. SP. K.

PRZEDMIAR
" Dach budynek gtéwny wymiana pokrycia w
obrebie okapéw wraz z wykonaniem nowych
okapow"

Klasyfikacja robét wg. Wspdinego Stownika Zamowien

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Janowcu

ADRES INWESTYCJI: Janowiec 10
39-312 Janowiec

INWESTOR: Gmina Radomy$l Wielki

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 32
39-310 Radomys| Wielki

WYKONAWCA: BIURQO PROJEKTOWO BUDOWLANE INWEST-BAU SP.Z 0.0. SP. K.

ADRES WYKONAWCY: UL.1 MAJA 1
39-200 DEBICA

BRANZE: Budowlana; Instalacyjna
SPORZADZIt. KALKULACJE:

Tomasz Litwin
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i przedmiarze nalezy
rozumiec jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajgcy
dopuszcza skladanie ofert rownowaznych dla nazwanych materialéw oraz propenowanej technologii wykonania, wymienionych w
dokumentacji techniczne] z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci. Materialy rownowazne muszg by¢ w ofercie wymienione z
nazwy, a ciezar udowodnienia o zachowaniu parametrow wymaganych przez zamawiajacego lezy po stronie skladajgcego oferte.

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis | Wyliczenia [ jm. ] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: wskazane z nazwy materiaty i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i przedmiarze nalezy
rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznyeh lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza sktadanie
ofert rownowaznych dla nazwanych materialow oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem
ljej wymogaw w zakresie jakosci. Materialy rownowazne musza by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametrow
wymaganych przez zamawiajacego lezy po stronie skiadajacego ofertg.
1| 45260000-7 Dach budynek gléwny wymiana pokrycia w pasie wymiany okapow z wykonaniem nowo projektowanych okapow
1.4 Rozbiorki
11 KNR-W4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.11 0545-06
b.glowny 9,0*7 m 63,000
balkon 25 m 2,500
RAZEM 65,500
2l KNR-W4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.11 0545-04
b.glowny 11 m 111,000
balkon 1" m 11,000
RAZEM 122,000
3 KNR-W4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku - pas o m?2
d11 0545-02 szerokosci 1,5m wokol gzymsu
b.glowny 111*1,5 m2 166,500
RAZEM 166,500
41 KNR-W4-01 | Rozebranie obrébek murdw ogniowych, ckapow, kolnierzy, gzymsow itp. z m2
d.1.1 0545-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
10% pow dachu | 111*04 m2 44,400
parapety zewn. | 60*145*045 m2 39,150
okien
RAZEM 83,550
5| KNR-W4-01 | Rozebranie nadprozy z cegief na zaprawie cementowo-wapiennej-gzymsu m3
d.1.1 0348-03 podrynnowego
analogia
10% pow dachu | 111*0,25* 0,25 m3 6,938
RAZEM 6,938
6 KNR 4-04 1105- | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zaladowaniui | m3
d.1.1f  011105-02 mechanicznym roztadowaniu na odlegiosé 5 km
4,534 m3 4,534
RAZEM 4,534
7| KNR 4-04 1107- | Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanicznym i {
d1.1|  021107-04 wyladunkiem recznym na odleglos¢ 5 km (traktowac jako koszt utylizacji)
(4,59 166,5+655%3,14*055"8+122*(3,14/2)*055*8 + (44,4 + t 2,880
39,15)* 0,55 * 8) / 1000
RAZEM 2,880
1.2 Wykonanie okapu - uzupetnienie konstrukcji drewnianej oraz pokrycia z wykonaniem podbitki oraz parapety zewn. okienne
8] KNR-W4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm- m
d.1.2 0417-02 wzmocnienie oraz przediuzenie krokwi ped nowoprojektowane okapy-adlugosc
nadbijangj deski 3,0mb
krokwie co 1,0m | 111*3,0 m 333,000
pe obwodzie
RAZEM 333,000
9 KNR-W2-02 [ Olacenie polaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z m2
d.1.2 0410-04 tarcicy nasyconej dodatkowe do poszerzenia dachu-do montazu dodatkowej
blachy
dodatkowo na | 681- 554 m2 127,000
poszerzeniu
RAZEM 127,000
10| NNRNKB 202 | (z.IV) Pokrycie dachow blacha stalowg ocynkowang-trapezowa o pow. arkuszy | m2
di1.2 0529-01 do 4.00 m2 na fatach lub deskowaniu
blachy stalowe ocynkowane-trapezowe powlekane T 55, gr. 0,75 mm dobor zg.
z dok.techn.
127 +111 1,5 m2 293,500
RAZEM 293,500
11| KNR AT-0¢ 0802-| blachy powlekane - elementy wykonczeniowe - gasiory na ckapach m
d1.2 10
63 m 18,000
RAZEM 18,000
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i przedmiarze nalezy
rozumiec jako okreslenie wymaganych parametrdw technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajgcy
dopuszcza skiadanie ofert rownowaznych dla nazwanych materialow oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w
dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci. Materialy réwnowazne muszg by¢ w ofercie wymienione z
nazwy, a ciezar udowodnienia o zachowaniu parametrow wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie skladajgcego oferte.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNR-W2-02 | Obrobki przy szerckosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej m2
d.1.2 0514-01 ocynkowanej powlekanej
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
13 KNR-W 2-02 | Rynny dachowe polokragle o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementow z m
d.1.2 0522-02 blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
Rynna dach.z blachy cynk-tyt. fi 150mm
obwod polaci | 1175 m 117,500
RAZEM 117,500
14| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragle o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementow z blachy m
d.1.2 0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
Rura spustowa z blachy cynkowo-tytanowej, o §r. 120 mm
7*9,0 m 63,000
RAZEM 63,000
15| KNR 0-14 2011- | Obudowa elementow konstrukeji blachg trapezowa T 8 - na rusztach m2
d.1.2 07 metalowych pojedynczych belek i podciggow, jednowarstwowa 50 - 01-
analogia PODBITKA
111*0,8 m2 88,800
RAZEM 88,800
16| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - montaz z gotowych m2
d1.2 0517-01 elementow prefabrykowanych z blachy stalowe] ocynkowanej i blachy z cynku-
obrébki podokienne (parapety okienne zewnetrzne)
6071457045 m2 39,150
RAZEM 39,150
1.3 Rusztowanie
17| KNR-W2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d1.3 1603-01
krokwie co 1,0m | 110" 8,0 m2 880,000
po obwodzie
RAZEM 880,000
18 Czas pracy rusztowania mg
d.1.3| kalk. wlasna
krokwie co 1,0m | 220 mg 220,000
po obwodzie
RAZEM| 220,000
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