wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i przedmiarze nalezy
rozumiec jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajacy
dopuszcza sktadanie ofert rdwnowaznych dla nazwanych materiatdw oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w
dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci. Materiaty rownowazne muszg by¢ w ofercie wymienione z
nazwy, a cigzar udowodnienia o zachowaniu parametrow wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie sktadajgcego oferte.
Kosztorys inwestorski uproszczony
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KOSZTORYS: wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i przedmiarze nalezy
rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza skiadanie
ofert rownowaznych dla nazwanych materiatéw oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem
jej wymogow w zakresie jakosci. Materialy rownowazne musza by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a ciezar udowodnienia o zachowaniu parametrow
wymaganych przez zamawiajacego lezy po stronie sktadajacego oferte.

1| 45260000-7 | Dach budynek gtéwny wymiana pokrycia w pasie wymiany okapow z wykonaniem nowo 0,00
projektowanych okapow
141 Rozbiorki 0,00
1] KNR-W4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej siedo | m 65,500
d.1.1 0545-06 uzytku
2 | KNR-W4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sig do uzytku m 122,000
d.1.1 0545-04
3| KNR-W4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej | m2 166,500
d.1.1 0545-02 sie do uzytku - pas o szerokosci 1,5m wokot gzymsu
KNR-W4-01 | Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, m2 83,550
d.1.1 0545-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
5| KNR-W4-01 | Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo- | m3 6,938
d.1.1 0348-03 wapiennej-gzymsu podrynnowego
analogia
6 [KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy | m3 4,534
d.1.1] 011105-02 | recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegtos¢ 5 km
7 [KNR 4-04 1107-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t 2,880
d.1.1| 021107-04 | zatadunkiem mechanicznym i wytadunkiem recznym na
odlegto$¢ 5 km (traktowa¢ jako koszt utylizacji)
Razem dziat: Rozbiérki
1.2 Wykonanie okapu - uzupetnienie konstrukcji drewnianej oraz pokrycia z wykonaniem podbitki 0,00
oraz parapety zewn. okienne
8 [ KNR-W4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek m 333,000
d.1.2 0417-02 grubosci 32 mm-wzmocnienie oraz przedtuzenie krokwi
pod nowoprojektowane okapy-dtugos¢ nadbijanej deski
3,0mb
9| KNR-W2-02 | Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o m2 127,000
d.1.2 0410-04 rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej dodatkowe
do poszerzenia dachu-do montazu dodatkowej blachy
10 [ NNRNKB 202 | (z.IV) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang- m2 293,500
d.1.2 0529-01 trapezowg o pow. arkuszy do 4.00 m2 na fatach lub
deskowaniu
blachy stalowe ocynkowane-trapezowe powlekane T 55,
gr. 0,75 mm dobor zg. z dok.techn.
11| KNRAT-09 | blachy powlekane - elementy wykoriczeniowe - gasiory m 18,000
d.1.2 0802-10 na okapach
12| KNR-W2-02 | Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm - z m2 55,0001
d.1.2 0514-01 blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
13| KNR-W2-02 | Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - montaz z m 117,500
d.1.2 0522-02 gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i
blachy z cynku
Rynna dach.z blachy cynk-tyt. fi 150mm
14 | KNR-W2-02 | Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - montaz z gotowych | m 63,000
d.1.2 0529-02 elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z
cynku
Rura spustowa z blachy cynkowo-tytanowej, o ér. 120
mm
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wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz kosztorysie i przedmiarze nalezy
rozumiec jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajgcy
dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych dla nazwanych materiatdw oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w
dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci. Materiaty rownowazne muszg by¢ w ofercie wymienione z
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15 |KNR 0-14 2011-| Obudowa elementow konstrukcji blacha trapezowg T8 - | m2 88,800
d.1.2 07 na rusztach metalowych pojedynczych belek i
analogia podciggow, jednowarstwowa 50 - 01-PODBITKA
16 | KNR-W2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - m2 39,150
d.1.2 0517-01 montaz z gotowych elementéw prefabrykowanych z
blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku-obrobki
podokienne (parapety okienne zewnetrzne)
Razem dziat: Wykonanie okapu - uzupetnienie konstrukcji drewnianej oraz pokrycia z
wykonaniem podbitki oraz parapety zewn. okienne
1.3 Rusztowanie 0,00
17 | KNR-W2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 880,000
d.1.3 1603-01
18 Czas pracy rusztowania mg 220,000
d.1.3 | kalk. wiasna
Razem dziat: Rusztowanie
Razem dziat: Dach budynek gtowny wymiana pokrycia w pasie wymiany okapow z
wykonaniem nowo projektowanych okapow
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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