Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robdét, pozycjia Jedn. Krot. Ilosé Wartosc Wartosc¢
przedmiarowa Jednostkowa netto
podstawy nakiadow

1 Roboty rozbiérkowe

1.1 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia

dachowego z blachy, blacha

nie nadajace) sie do uzytku

- pokrycie m2 20,447
1.2 KNR 404/803/1 Rozebranie konstrukcji

swietlikéw dachowych z
elementow stalowych, nad

keondygnacijag I m2 10,5
1.3 KNR 401/212/4 Roboty rozbidrkowe,
betonowe czapki kominowe m2 13,56

1.4 KNR 404/102/2 Rozebranie murdw z cegly
powyze) terenu, w budynkach
wysokosci do 9'm (do 2
kondygnacji), na zaprawie
cementowo-wapiennej m3 13,9

1.5 KNR 404/301/3 Rozebranie podiocza, =z
betonu zwirowego grubosci
do 15 cm m3 B, 964

1.6 KNR 402/234/12 Demontaz elementéow
uzbrojenia rurociggu: rura
wywlewna zeliwna szt 8

1.7 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, oscieznic
drewnianych, powierzchnia
ponad 2-m2 m2 7,72

1.8 KNR 401/701/2 Odbicie tynkow
wewngtrznych, na scianach,
filarach, pilastrach, do
5-m2, z zaprawy
cementowo-wapliennej -
ANATLOGIA - tynki
elewacyjne wraz z
demontazem izolacji okoilo
0,5 m - 20 cm ponizej
istniejacego stropodachu m2 140,2

1.9 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiorki przy recznym
zatadowaniu 1 wyladowaniu,
(na odlegtoscé 1-km)
samochodem ciezarowym
skrzyniowym - WRAZ Z
JEGO UTYLIZACJA m3 37,86

Nadbudowa dachu oraz dostosowanie klatki schodowe]j do strona nr



Element, asortyment, rodzaj rcbét, pozyeia
przedmiarowa
podstawy nakitadow

1.10 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu

2.1 KSNR 2/102/4

2.2 KSNR 2/105/4

2.3 KSNR 2/102/5

2.4 KSNR 2/105/5

2.5 KSNR 2/103/1

2.6 KSNR 2/103/3

2.7 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w s$cianach z

2.8 KNR 401/313/4

rozbidrki przy recznym

zatadowaniu 1 wyladowaniu,

(za kazdy rozpoczety 1-km
ponad 1-km)) samochedem
clezarowym skrzyniowym
2 Wience zelbetowe, wzmocnienia,

Deskowanie systemowe

kominy

drobnowymiarcowe konstrukcji
monolitycznych betonowych
lub zelbetowych, siupy

prostokatne

Betonowanie konstrukcji
zbrojonych w deskowaniu

tradycyjnym, siupy
prostokatne

Deskowanie systemowe

drobnowymiarowe konstrukciji
monolitycznych betonowych
lub zelbetowych, belki

podciagl 1 wience

Betonowanie konstrukciji
zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym, belki podciagi

i wience

Zbrojenie konstrukcji
monolitycznych pretami

stalowymi ckragitymi,
gtadkimi Fi do 14-mm

Zbrojenie konstrukcji
monclitycznych pretami

stalowymi okraglyma,
zebrowanymi Fi do 14

cegiet, dla belek

*mm

stalowych, zaprawa cem-wap,
gniazda gigebokosci 1 cegly

Wykonanie przesklepien
otwordow w Scianach z
cegiel, dostarczenie 1
obsadzenie belek stalowych,

de I NP 180 -mm

2.9 KNR 205/115/7 Budynki szkieletowe
mieszkalne o wysokosci

50-m, konstrukcje dachéw -
ANALOGIA - pilatew stalowa

oraz wzmeocnienie na
schodowe]j pod klapy

klatce
- wWraz

z dostawa konstrukeji

2.10 KNR 202/109/2 Sciany budynkéw
Jjednokondygnacyjnych z

pustakoéw sciennych,

wysokosc do 4.5-m, pustak

Max /220, grubosc 29

*Cm

Jedn.

m3

m2

m3

m2

m3

szt

m2

Nadbudowa dachu oraz dostosowanie klatki schodowej do

Krot. Iloscé

37,86

44,1

4,88

142,95

19,69

Q0,3079

1,4678

10

0,523

224,15
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja Jedn.
przedmiarowa
podstawy nakladow

2.11 KNR 202/122/1 Kominy wolno stojace w
budynkach, wieloprzewodowe,
przewéd 1/2x1/2 cegly m3

2.12 KNR 17/2609/1 Ocieplenie s$cian budynkoéw
piytami styropianowymai
metods lekka-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie
piyt styropianowych do
scian gr. 6 cm m2

2.13 KNR 17/2609/8 Ochrona naroznikoéw
wypukiych katownikiem
metalowym mb

2.14 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna
cienkowarstw. z tynku
Ceresit CT 35 o fakturze
"kornikowej" z suchej
mieszanki, wyk. recznie na
uprzednic przygotowanym
podiozu, grubosci 3,5 mm,
natozenie na pocdioze farby
gruntujacej CT1l6, 1l-a
warstwa m2

2.15 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk scian
ogniowych i kominoéow o
sredniej grubosci piyty
7-cm m2

2.16 KNRW 202/504/3 Pokrycie dachow papa
termozgrzewalns, obroébki z
papy nawierzchniowej -
pasy 30-40 cm z
wywiniecliem na sciany
kolankowe 1
kominywywiniecie m2

3 Konstrukcja i pokrycie dachowe

3.1 KNR 202/406/2 Murtaty, przekroj
poprzeczny drewna ponad
180 cm?2 m3

3.2 KNR 202/406/4 Ramy goérne i platwie o
diugosci do 3-m, przekrdj
poprzeczny drewna ponad
180 cm2 m3

3.3 KNR 202/406/6 Ramy gdérne 1 platwie o
diugosci ponad 3-m,
przekrd] poprzeczny drewna
penad 180 cm2 m3
3.4 KNR 202/406/7 Podwaliny krotkie o
diugosci de 2'm, przekrdj
poprzeczny drewna do
180 -cm2 m3
3.5 KNR 202/407/1 Podwaliny o diugosci ponad
2'm, przekrd) poprzeczny
drewna do 180:'cm2 m3
3.6 KNR 202/407/4 Stupy o diugosci do 2-m,
przekré) poprzeczny drewna
ponad 180 -cm2 m3

Nadbudowa dachu oraz dostosowanie klatki schodowej do

Krot. Ilosc Wartosc
jednostkowa

23,38

180

70

180

13,56

172,12
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Element,

asortyment,
przedmiarowa
podstawy nakladow

rodzaj robot,

pozycia

3.7 KNR 202/407/6 Stupy o diugosci ponad 2'm,
przekréj poprzeczny drewna
peonad 180-cm2

KNR

3.9 KNR

KNR

KNR

KNR

ORGB

ORGB

ORGB

ORGB

3.20 ORGB

3.21 ORGB

202/408/1

Miecze 1 zastrzaly,

przekroj poprzeczny drewna

do 180 -cm2

202/408/3
do 4.5'm,

Krokwie zwykie o diugosc:
przekroj

poprzeczny drewna do

180 -cm2
202/408/5

Krokwie zwykle o diugosci
ponad 4.5-m,

przekroj

poprzeczny drewna do

180 - cm2
202/408/8

Krokwie narozne i koszowe,

przekré) poprzeczny drewna
ponad 180 cm2

202/409/4 Wymiany 1 rozpory, przekroj
poprzeczny drewna do
180-cm2

202/409/4 Wymiany i rozpory, przekrdj
poprzeczny drewna do
180 -cm2

202/410/4

Otacenie potaci dachowych

tatami 38x50'mm w rozstawie

ponad 24-cm
202/607/1

Izoclacje przeciwwilgociowe

1 przeciwwodne z folii
pclietylenowe) szerokiej;
izolac)a pozioma
podposadzkowa - analogia
folia dachowa
paropszepuszczalna

202/537/4 Pokrycie dachow o

nachyleniu

potaci do B5%

blacha powlekansg trapezows

na tatach,
100 m2

202/539/1
powlekana,

202/539/2
powlekana,

dachy pcnad

Pokrycie dachéw blacha

montaz gasiorow

Pokrycie dachow blacha

montaz pasow

nadrynnowych - ckapow

202/539/3
powlekansg,
bocznych -

202/539/4
powlekans,
sniegowych

202/539/4
powlekana,
sniegowych
montaz taw

Pokrycie dachéw blachg

montaz osion
wiatrownic

Pokrycie dachow blachg

montaz barier

Pokrycie dachéw blacha

montaz barier
- analogia
kominiarskich

Jedn .

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

Nadbudowa dachu oraz dostosowanie klatki schodowej do

Krot. Ilosc

11,28

24,78

1,16

1 682

1 682

1 682

126

222

107,15

201

45,4

Wartosc
jednostkowa
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja Jedn. Krot. Ilosc Wartosc Wartosc
przedmiarowa jednostkowa netto
podstawy nakiadow

3.22 ORGB 202/539/4 Pokrycie dachéw blacha
powlekansg, montaz barier
sniegowych - analogia
stopnie komoniarskie m 14,2

3.23 KSNR 2/504/2 (1) Obrodbki blacharskie,
przy szerokosci w
rozwinieciu ponad 25-cm m2 30

3.24 ORGB 202/517/4 (2) Montaz
prefabrykowanych
rynien dachowych z
blachy ocynkowanej,
rynny pdiokragle,
srednica 15-cm, blacha
grubosci 0.55-mm m 222

3.25 ORGB 202/519/4 (2) Montaz
prefabrykowanych rur
spustowych z blachy
ccynkowane), rury
okragie, srednica
15-cm, blacha grubocsci

0.55-mm m 1165
3.28 KNR 202/1213/4 Drabiny zewnetrzne z
kablakami, ponad 4-m m 8
3.29 KNR 202/1213/2 Drabiny wewnetrzne pochyte
z pochwytem, do 3-m m 6
3.30 ORGB 202/1027/1 Okna dachowe "Fakro" kpl 12

4 Klapy p.poz., drzwl wewnetrzne, p.poz, kl.schodowa

4.1 KSNR 7/503/8 Okna 1 drzwi aluminiowe,
drzwl przymykowe - analocgia
drzwl rewizyjne na poddasze m2 &

4.2 Analiza wlasna - dostawa drzwi
przymykowych - analogia drzwili rewizyjne
na poddasze m2 1

4.3 KNR 401/321/5 Obsadzenie w scianach z
cegiel, stopni
prefabrykowanych
wspornikowe - klamry
wiazowe stalowe z preta fi
20 mmm na sScilanie w pozycji
doliczy¢ dedatkowo pret fi

20 mm w ilosci 21 kg szt 7
4.4 KNNR 2/1105/3 $wietliki 1 klapy dymowe-
montaz klap EI 60 dachowych m2 2

4.5 Analiza wlasna - dostawa klapy
odymiajace] 100x100 np. MCR prolaight PR
z sitownikiem 1 instalacja uwalniajaca
lub roéwnowazne sszt. 2

4.6 ORGB 202/1026/6 Okna 1 drzwi z
ksztattownikow
aluminiowych z przekiadka
termiczng systemu PI 50,
drzwi 2-skrzydiowe
-przeszklone wewn. drzwi
p-poz o EI 60 o symbolu
AIB m2 16,8

Nadbudowa dachu oraz dostosowanie klatki schodowej do strona nr



Element, asortyment, rodzaj robdét, pozycja Jedn.
przedmiarcwa
podstawy nakltadow

4.7 Analiza wtasna - dostawa drzwl
aluminiowych przymykowych - 2-
skrzydiowych przeszklonych wewnetrxnych
p.pocz. o EI 60 m2

4.8 KNRW 202/1040/1 Drzwi 1 scianki
aluminiowe, l-skrzydiowe
- analogia drzwili stalowe
pelne pow 2m2 - drzwi
p.poz. o EI 30 m2

5 Zabudowy G/K oraz scianki p.poz na klatce schodowej

5.1 KNR 202/2003/1 Scianki dzialowe GR z plyt
gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych, ruszt
pojedynczy, pokrycie
2-stronne, l-warstwowo,
55=01 m2

5.2 KNR 202/2003/2 Scianki dzialowe GR z piyt
gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych, ruszt
pojedynczy, pokrycie
2-stronne, l-warstwowo,
100-01 m2

5.3 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podloza pod
docieplenie metods
lekka-mokra, gruntowanie
preparatem wzmacniajacym

CT17 l-krotnie - analocgia
gruntowanie scian m2

5.4 KSNR 2/1301/7 (1) Malowanie tynkow,
wewnetrznych giadkich,
farba emulsyijna bez
gruntowania, dwukrotne
- - silikatowa farba do
wnetrz o podwyzszone]

wartosci Ph , klasa
odpornosci na scieranie
2 m2

6 Demontaz instalacji odgromowej

KSNR 9/601/5 Zwody poziome i pionowe
instalacji odgromowej,
demontaz, przewody
nienaprezane poziome m

6.2 KSNR 9/601/6 Zwody poziome 1 pionowe
instalacji odgromowej,
demontaz, przewody
nienapregzane plionowe m

6.3 KNR 404/506/5 Rozebranie pokrycia
dachowegoe z blachy, blacha
nie nadajacej sie do uzytku
- rynny m
6.4 KNR 404/506/6 Rozebranie pokrycia
dachowege z blachy, blacha
nie nadajace) sie do uzytku
- rury m

Nadbudowa dachu oraz dostosowanie klatki schodowej do

Krot.

Ilosc

16,8

96

38,58

153,16

153,16

225

120

127

49,8

Wartosc
jednostkowa

Wartosc
netto
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6



Element, ascortyment, rodzaj robot, pozycja Jedn. Krot. Ilosc Wartosc Wartosc
przedmiarowa jednostkowa netto
podstawy naktadow

6.5 KNR 401/535/8 Rozebranie obrdbek
blacharskich: murow
ogniowych, okapow
kolnierzy, gzymsdéw 1tp. z
blachy nie nadajace] sig¢ do
uzytku m2 162,16

6.6 KNR 508/601/1 Montaz wspornikéow dla
instalacji naprezanej na
scianach 1 dachach,
wsporniki nacigagowe z 1
ztaczka przelotowa
naprezajaca, na scianie z
cegly szt 55

6.7 KNR 508/606/2 Montaz zwodow poziomych i
pionowych naprezanych z
preta o srednicy deo 10 -mm
na uprzednic

zainstalowanych
wspornikach, zwody poziome,
dach stromy m 225

6.8 KNR 508/606/3 Montaz zwoddéw poziomych 1
pionowych naprezanych z
preta ¢ s$rednicy do 10 -mm
na uprzednio

zainstalowanych
wspornikach, zwody pionowe,
sciana m 120

6.9 KNR 508/618/1 Laczenie preta ¢ srednicy
do 10-mm na dachu za pomocy
ztaczy skrecanych,
uniwersalnych krzyzowych szt 110

7 Wiaz , montaz drabiny zewn.1 wejscie na poddasze

7.1 KNRW 202/1016/7 Okna 1 wlazy dachowe
fabrycznie wykonczone,
wytaz dachowy szt 3 tj.

6 m2 m2 6
7.2 KNR 202/1213/4 Drabiny zewnetrzne z
kabiakami, pcnad 4'm m 8,5

7.3 KNR 202/1215/4 Drzwiczki i kratki
osadzone w scianach,
0.5-1.00-m2 szt 1

7.4 KSNR 2/1404/6 Rusztowania wewnetrzne
rurowe, pomosty dodatkowe
do robot wykonywanych na
sScianach, wysockosc
rusztowania do 9-'m m2 70

7.5 KSNR 2/1404/6 Rusztowania wewnetrzne
rurowe, pomosty dodatkowe
do robét wykonywanych na
scianach, wysokosé
rusztowania do 9'm m2 24

Kazem wastoad neffo
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