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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

- Woytyczenie geodezyjne w terenie trasy sieci wodociggowe;.

- Wykonanie wykopdéw waskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych oraz
ich zabezpieczenie.

- Wykonanie przepychdw Ilub przewiertdw sterowanych (wg Planu
sytuacyjnego w PZT).

- Wykonanie odwodnienia wykopdw (w razie potrzeby).

- Wykonanie podsypki piaskowe] pod rurociagi i jej zageszczenie.

- Wykonanie ptyty betonowej pod studnie wodomierzows.

- Utozenie rur w wykopach.

- Montaz rurociggow.

- Wykonanie zasypu ochronnego z zageszczeniem.

- Zasypanie wykopow.

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

2. Woykaz istniejacego uzbrojenia na terenie objetym opracowaniem.

e Istniejgce studzienki kanalizacji sanitarnej, studnie teletechniczne.

e Istniejgce uzbrojenie podziemne: wodociagi, gazociggi S$redniego,
przewody kablowe energetyczne i teletechniczne,

e Stupy oswietlenia ulicznego, energetyczne i teletechniczne.

e Napowietrza sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna.

e Kabel Swiattowodowy.

e Droga wojewddzka Nr 984.

e Grogi gminne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- podziemne kable energetyczne,

- napowietrza sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna,

- gazociagi,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

- Wykonywanie i zabezpieczenie wykopow.
- Prace montazowe wykonywane w wykopie.
- Transport i montaz elementéw.
- Wykonywanie wykopow wasko przestrzennych o $cianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci powyzej 2,0 m;
- Montaz rurociggdw z uzyciem dzwigu;
- Montaz elementdéw studni z uzyciem dzwigu;
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Wykonywanie przewiertéw sterowanych lub przepychéw;

Roboty wykonywane w poblizu i pod linig energetyczng nN oraz SN;
Roboty wykonywane w poblizu gazociggu sredniego;

Porazenia pradem elektrycznym: prace wykonywane na wigczonej sieci
elektroenergetycznej nN;

Prace montazowe.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot budowlanych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny i pracy .

Podczas instruktazu pracownikow nalezy zwréci¢ uwage na:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

konieczno$¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

wskazanie przez kierownika budowy miejsc wystepowania zagrozen oraz
podanie wskazéwek o sposobie bezpiecznego wykonywania pracy.

Znakowanie terenu, gdzie prowadzone sg prace wykonawcze.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Przed przystgpieniem do prac wykonywanych sprzetem mechanicznym,
nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ sprzetu.

Stosowaé odziez ochronng, szczegdlnie obuwie i rekawice ochronne,
sprzet ochrony osobiste;.

Podczas transportu elementéw sieci oraz prac wykonywanych sprzetem
mechanicznym stosowac sie do przepisow BHP.

Roboty montazowe, wykonywane w  wykopach, wykonywac
po sprawdzeniu umocnienia wykopow.

Przy wykonywaniu préb cisnieniowych — nalezy zadba¢ aby urzadzenia
byty sprawne technicznie.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

Praca na urzadzeniach po ich wczesniejszym wytgczeniu spod napiecia
i uziemieniu.

Opracowat:
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