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I.  WYKAZ ZAtACZNIKOW:

1. Uprawnienia zawodowe i zadwiadczenie o przynaleznosci do izby projektanta
2. Uprawnienia zawodowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby sprawdzajacego
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WOJEWODA TARNOWSKI

(pleczgd)

N WD-NB-8346/60/81

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie |

Na podstawie § 2 l"st’,‘l pkt 1,5 5 ust.1,8 7 ; § 13 ust. 1 pkt. . & Jit,

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji techniqznych‘w' budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza slg, ie:

Janus_z Mitek

Obywatel(ka)
. . (Imig | nozwlsko)
insynier urzgdzeh sanitarnych
(tytul naukowy zuwo.dawy)
urodzony(a) dnia ...23. wrzeénia 1948 . w Krakowie

posiada przygotowanie zawodowe upowaziniajice do wykonywania samodzielne] funkcji e

projektanta oraz kiefrownikn budowy i robdt
¢ edza| funkc)l)
instalacyjno - inzynieryjnej
(redxzii] specjalnaicl techniczno-budowlane])

sieci sanitarnych.

w specjalnosci

w zakresie

(spec lizocjo zawodowa)

MA—B-UA-'IA zam. 4964 WAKw - DZG, 1501-1-489, 26.09.79, 4,500 A4



Janusz. M 1t e k ? jest upowazniony(a) dos

Obywétel(ko)

(Imlg | J;.GIZWI.skc‘] '

1. sporzgdzanie projektéw sieci wodoociggowy h,kanalizacyjnych
i cieplnych uzhrej-nia teren '

2. kierowania,nadzoroiania i.kohirolowania: budowy i rohdt,
kierowania i kontrelowania wy warzania i onstrukeyjnych
elementéw sieci oraz oceniani, i'badani:, stanu techni -
cznego w zakresie aieci wodociggawych , kanalizacyjnych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-H1A-8V2-XWU *

Pan Janusz Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0315/03

adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoregcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwe] Okrggowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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»; PODKAMACKA OKRECO\’\"A
0K IZBA INZYNIEROW BUDOWNICT WA
35-060 Rzeszow, u]. 1. Siowacldcgn 20

Obregovws Komisje Kwalifikscyjox
PDK OUB/KK0054/0052/08 Rzeszdw, 2008 12. 3)

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
erchitcktow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U = 200 r Ny 5 poz.42, z péin. zm.j i an.
12 ust 1 pkt 1, an.13 ust] pkt 1, art.14 ust] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(1elst jednnlity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1] 1 2 poin. zmjoraz § 11 ust 1 pki |, 151 823 ust. |
rozporzadzenia Minists Transportu i Budownictwe z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pomm. zm.),
wzwinzku zan. 104 § Ji 2 Kodeksu posiepowsnia administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 9%
poz.107] z pdn. zm.)

stwierdzamy | e

Pan JACEK MITEK
magister inZynier
/kierunek studiéw- inzynieria srodowisla /
ur. 26 wrzesnia 1974 1., micjsce urodzenia — Rzeszdw

otrzymat
UPRAWNIERIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0112/PO0OS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzky 2 uwzglednieniem w calodei Zadenis strony, nx podstawie ari. 107 § 4 Kodeksn POSIgpOWaRia
sdministracyjoego ( Dz.U. 2 2000 r. Nr 98 poz. 107] 2 pdén. zm.).odstepuje sie od uzasadnienia decyzii.

Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustewy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanow] wpis do centralnego rejestru Gléwnepo Inspsliors Nadzoru
Budowlanego araz wpis ne list; czlonkow wiaiciwej izty sasmorzadu zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Kamisji Kwalifikacyinej Polskiej izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownicrwe
w Rzeszowie w lerminie 14 dni od daty jej dorgczenis.

Skiad orzckujgey PDK OB

dr inz. Zbigniew Plewako .

mar inZ. Andrzej Hliniak .| . 3V
Onrrymugs. o
/1. Pen Jacck Mitsk n2 Stanistaw Dotegowski :"f"‘
ul. Wybickicpe 30 L
39-208 Dicbice :
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Szezegblowy zakres uprewnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalucji | urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Jacek Mitek

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresic obj¢tvm

wy7e] wymieniong specjalnoscis, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1, projektowsnis, sprewdzanis projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnoici objete] niniejszymi uprawnieniami i sprawewania nzdzoru
zutorskiego,

2. sprawowsniz kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzeZeniem
art.62 ust 5 ustawy

U. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Trensportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie ssmodzielnych fimkcji technicznych w budownictwie (Dz U. 2 2006 r. Nr 83 poz.
578 z po#n. zm.), uprawnienis budowlane uprawnisjg do:

- projektowenia obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe | kanalizacyine, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym. )

- oraz do sporzadzania projekiéw zegospodarowania dzialki Jub terenu w zakresic specjalnosci
obj¢tej niniejszymi uprawnieniami,

Prrewodniczaty Komisf: hwelifikacying)
POD F‘\PACKOi‘L;_’J OKREGOWEJ

dr inz. Zbigniew Plewako
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-52Y-KPW-LMQ *

Pan Jacek Marek Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0037/09

adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okrggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eiektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.






OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z pdin.zm.) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany pn.:

Budowa sieci wodociggowej DN160, dla specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) w Podborzu,
gm. Radomys| Wielki

na dziatce nr ewid. 596, obr. Zgdrsko, gm. Radomysl Wielki

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

inz. JANUSZ MITEK
Upr. projekt. - kier. budowy
w specjalnEs{ci instal.- inzynier.
PG.VI1/I/7342/11 8/93, WD-NB-B346/60/81
PG.VII/I/7342{33/94, GT-I\:L-63/7£;Jg7
9-200 Deb¥a, ul. Wybickiego
PROJEKTANT: e ok 14677 510, ko 502,044 381

inz. Janusz Mitek, nr uprawnient WD-NB-8346/60/81

. mgr inz. Jacek Mitelc

prawnienia budowlane do projektowani be izen
W specjalnosci instalac i w akrzg?éa;"g&n
instalaji i urzadzen cie h entylacyjnych'
gazowych, wodociago .

'ch i kanalizacyj
SPRAWDZAIACY:  .....Nr.ewid.PDK/G112/PGO LT

mgr inz. Jacek Mitek, nr uprawniert PDK/0112/P0O0S/08
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Il. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor: Gmina Radomysl Wielki ul. Rynek 32, 39-310 Radomys| Wielki

1.2. Nazwa inwestycji:

Budowa sieci wodociqgowej DN160, dla specjalnej strefy ekonomicznej (SSE)
w Podborzu na dziatce nr ewid. :
596 gm. Radomysl Wielki, obr. Zgoérsko

UWAGA:

Inwestycja w obrebie pozostatych dziatek:

-574,576,577/1,579, 581, 583/1, 584, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594
gm. Radomysl Wielki, obr. Zgérsko

- 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114,
1115/1, 1115/2, 1142, 1149, 1150, 1152, 1154, 1158, 1160, 1161, 1162, 1164/2,
1168/1, 1168/2, 1203, 1204, 1205, 1209, 1216/1, 1216/2, 1218, 1219, 1220/1, 1221,
1222, 1223/3, 1223/4, 1226}2, 12272, 1228]2, 1236/2, 1238/2, 1240/6, 124112,
1242/2, 1243/4, 1244/2, 1245/2, 1247/6, 1247/4, 1248/6, 1248/9, 1250/2, 1251/4,
1254/2, 1255/2, 1258/2, 1257/2, 1259/2, 1260/4, 1261/4, 1263/4, 1264/2, 1266/4,
1267/2, 1268/2, 1270/2, 1271/2, 1272/2, 1274/2, 1275/2, 1277/4, 1278/2, 1278/3,
1279/1, 1294/3, 3519/1, 3526, 3528

gm. Radomys| Wielki, obr. Podborze

objeta jest odrebnym postepowaniem administracyjnym przed Starostg Mieleckim.

1.3. Rodzaj opracowania: Projekt zagospodarowania terenu

1.4. Podstawa opracowania:

o Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko nr 4/2021 z dnia 16.07.2021r. Znak:
0SIGK.1.6220.4.11.2021 wydana przez Burmistrza Radomyéla Wielkiego;

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BI.I.6733.28.2021.JJ
z dnia 09.09.2021 wydana przez Burmistrza Radomysla Wielkiego;

e Warunki techniczne przytaczenia z dnia 04,.05.2021r. wydane przez Gminy Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Gérnych;

e Warunki techniczne znak: ZUW/DN/1106/2020 z dnia 20.11.2020r. Wydane przez
Zaktad Ustug Wodnych w Woli Rzedzinskiej;

e Protokoét z narady koordynacyjnej z dnia 15.11.2021r. Znak: GZ.6630.2.571.2021

e Opinia geotechniczna z dokumentacjag badan podifoza gruntowego. Projekt
geotechniczny okreslajacy warunki gruntowo-wodne

e Zlecenie Inwestora;






e Wizja lokalna;

e aktualne normy, WTP, normatywy, prospekty, karty katalogowe, literatura
techniczna, warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych,

2. Przedmiot i zakres opracowania
2.1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:
Budowa sieci wodociggowej DN160, dla specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) w Podborzu,
gm. Radomys! Wielki na dziatce nr ewid.:

596 gm. Radomysl Wielki, obr. Zgérsko

UWAGA:

Inwestycja w obrebie pozostafych dziatek:

- 574, 576,577/1, 579, 581, 583/1, 584, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594
gm. Radomysl Wielki, obr. Zgérsko

- 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114,
1115/1, 1115/2, 1142, 1149, 1150, 1152, 1154, 1158, 1160, 1161, 1162, 1164/2
1168/1, 1168/2, 1203, 1204, 1205, 1209, 1216/1, 1216/2, 1218, 1219, 1220/1, 1221,
1222, 1223/3, 1223/4, 1226/2, 1227/2, 1228/2, 1236/2, 1238/2, 1240/6, 1241/2,
1242/2, 1243/4, 1244/2, 1245/2, 1247/6, 1247/4, 1248/6, 1248/9, 1250/2, 1251/4
1254/2, 1255/2, 1258/2, 1257/2, 1259/2, 1260/4, 1261/4, 1263/4, 1264/2, 1266/4,
1267/2, 1268/2, 1270/2, 1271/2, 1272/2, 1274/2, 1275/2, 1277/4, 1278/2, 1278/3,
1279/1, 1294/3, 3519/1, 3526, 3528

gm. Radomys| Wielki, obr. Podborze

objeta jest odrebnym postepowaniem administracyjnym przed Starostg Mieleckim.

)

7

Celem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociagowej w celu zaopatrzenia
projektowanej Specjalnej strefy Ekonomicznej w Podborzu w wode.

2.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci
wodociggowej DN160 PE do ztozenia wniosku zgtoszenia budowy w zakresie pasa
drogowego drogi wojewddzkiej nr 984 relacji Lisia Géra — Radomys| Wielki — Mielec.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.3.1. Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie w obrebie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzeni :

» Decyzja o} ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: BI.IIl.6733.28.2021.J) z dnia 09.09.2021 wydana przez Burmistrza Radomysla
Wielkiego

obr. Zgorsko, dziatki nr: 596
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2.3.2.

2.3.3,

2.3.4,

2.3.5.

2.3.6.

Obszar, na ktérym s3 projektowane obiekty budowlane nie podlega ochronie
konserwatorskiej i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw.

Obszar, na ktérym sg projektowane obiekty budowlane nie znajduje sie
w granicach terenu gérniczego i nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

Obszar, na ktérym sa projektowane obiekty budowlane znajduje sie poza
obszarem Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP) oraz poza strefami
ochronnymi ujgeé¢ wody. Znajduje sie takze poza obszarami szczegélnego
zagrozenia powodzig.

Najblizej przedmiotowego obszaru znajduje sie Gtéwny Zbiornik Wod
Podziemnych Debica — Stalowo Wola — Rzeszéw (nr 425) w odlegtosci ok 10 km.
(Z2rodto: www.epsh.pgi.gov.pl)

Obszar, na ktérym s3 projektowane obiekty budowlane znajduje sie
w granicach Przectawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(nr PL.ZIPOP.1393.0CHK.201)

Oddziatywanie na Przectawski Obszar Chronionego Krajobrazu bedzie znikome.
Wszystkie elementy projektowanej sieci wodociggowej w obrebie pasa
drogowego zostang przykryte.

Informacja:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatek
wskazanych pod powyiszg inwestycje.

Obszar oddziatywania inwestycji, zgodnie z art.3 pkt 20) Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tjedn.Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdin.zm.),
wyznaczono przy uwzglednieniu funkcji, formy, konstrukcji projektowanego
obiektu i innych jego cech charakterystycznych, atakie sposobu
zagospodarowaniu terenu znajdujacego sie w otoczeniu projektowanej
inwestycji.

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana na dziatce nr 596 gm. Radomysél Wielki,
obr. Zgérsko.

Obszar oddziatywania dla planowanej inwestycji pokrywa sie z dziatkg nr 596 i nie
wykracza swoim zasiggiem na dziatki sgsiednie. (Odcinek projektowanego
wodociggu stanowi czes¢ wiekszej inwestycji — pkt 2.1)

Projektowana budowa nie ogranicza mozliwosci swobodnego zagospodarowania
dziatek sasiednich, inwestycja zostanie wykonana bez potrzeby wykonywania
wykopow wykraczajgcych zasiegiem poza jej granice.

Realizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tacznosci przez osoby trzecie.

Realizacja inwestycji nie spowoduje utrudnien w dotychczasowym wykonywaniu
prawa posiadania na na terenach sasiednich.
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2.3.7.

Realizacja inwestycji nie spowoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych
na sgsiednich dziatkach, ani niszczenia lub uszkadzania urzadzert wodnych.
Inwestycja nie jest bezposrednio zwigzana z ochrong obszaru Natura 2000, ani
nie bedzie oddziatywac na taki obszar.

Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozeri dla srodowiska, higieny, zycia
i zdrowia jego uzytkownikdw i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje
ponadnormatywnego zacienienia dziatek sasiednich. W ramach inwestycji nie
przewiduje sig nadmiarowe]j wycinki drzew ani usuniecia stupéw.

W miejscu realizacji inwestycji nie wystepujg gatunki roélin, zwierzat i grzybdw
objete ochrong gatunkowsa.

Sg zachowane uwarunkowania i odlegtosci nakazane stosownymi przepisami
prawa, w tym warunkow techniczno-budowlanych, okreslonych w przepisach
rozporzadzen o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé okreélone
obiekty oraz ich usytuowanie, a w szczegdlnosci:

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U. 2019 poz.1839)

Zamierzona inwestycja nie ogranicza prawa do zagospodarowania dziatek
bedacych wtasnoscig poszczegdinych wiascicieli, stad tei obszar oddziatywania
obiektu to teren, gdzie ucigzliwosci zwigzane z przedsiewzieciem mieszcza sie
w granicach wskazanych dziatek. Stronami postepowania w przedsiewzieciu s3
Inwestor oraz wtasciciele, uzytkownicy lub zarzgdcy nieruchomosci znajdujacy sie
w obszarze oddziatywania obiektu, ktérzy wyrazili zgode na wejécie w teren w
celu realizacji tej inwestycji w formie umoéw cywilnoprawnych. W ramach
inwestycji nie zostang naruszone interesy oséb trzecich.

Warunki gruntowe w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji.

Obiekty zaliczono do |l kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych —
zgodnie z dokumentacja ,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoia

gruntowego. Projekt geotechniczny okreslajgcy warunki gruntowo — wodne” wykonane

przez Geowizja Ustugi geologiczne Mariusz Zotad?, Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk.

3.

Opis stanu gospodarki wodno - $ciekowej i infrastruktury

technicznej w omawianym terenie

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji znajduje sie uzbrojenie:

podziemne:

- sie€ telekomunikacyjna,

nadziemne:

- sie¢ telekomunikacyjna,
- droga wojewddzka,
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4. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko
Przedmiotowg inwestycje nie zalicza sie do obiektéw mogacych pogorszyé stan
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

4.1. Istotne warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartoéci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwoéci dla
terendw sgsiednich:
a)Podczas prowadzenia robét budowlanych nie mozna dopusci¢ do zanieczyszezenia wéd
powierzchniowych i podziemnych stosowanymi substancjami, $ciekami lub odpadami
powstajgcymi w zwigzku z realizowanymi pracami.
b)W toku budowy nalezy zapewni¢ wiasciwg organizacje robdt z zastosowaniem
sprawnego sprzetu.
c)W celu ograniczenia uciazliwosci akustycznych prace budowlane na etapie realizacji
nalezy prowadzi¢ w porze dziennej, tj. 6:00 — 22:00.
d)Realizacja inwestycji winna przebiegaé¢ zgodnie z warunkami wynikajgcymi
z projektu technicznego przedmiotowej inwestycji sporzadzonego w oparciu o:
-W oparciu o warunki okreslone w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
e)Zamierzenie nalezy przeprowadzic w sposdb zapewniajacy ograniczenie jego
oddziatywania na srodowisko.
f)Sposéb prowadzenia dziatalnosci powinien byé zgodny z przepisami wynikajgcymi
z ustawy: prawo ochrony $rodowiska, prawo budowlane, kodeks pracy,
a w szczegolnosci spetni¢ wymagania higieniczno — zdrowotne.
g)Kontrolowanie w trakcie robét budowlanych prawidtowego stanu utrzymania sprzetu
budowlanego i pojazdéw transportowych.
h)Realizacja przedsiewziecia musi zapewnia¢ ochrone i zachowanie istniejacych wartoéci
przyrodniczych i krajobrazowych.
i)Realizacja prac musi zapewni¢ ucieczke zwierzat z miejsca inwestycji oraz nie moze
powodowac putapek, gdzie ucieczka zwierzat bedzie niemozliwa. W przypadku braku
mozliwosci ucieczki zwierzat nalezy zwierzeta przeniesé do odpowiednich siedlisk poza
region objety inwestycja.
j)Zaprojektowany sposéb prowadzenia prac i ich terminy nie moga powodowaé zaburzen
w warunkach bytowania fauny, szczegélnie w okresach legowych ptakéw.
k)Drzewa i krzewy przeznaczone do zachowania w granicach inwestycji nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym.
)Na etapie realizacji inwestycji nalezy zaprojektowaé miejsca magazynowania odpadéw,
W sposbb zapewniajgcy ochroneg srodowiska ze szczegdlnym uwzglednieniem érodowiska
gruntowo-wodnego.
m)Zaplecza budowy zorganizowane beda w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie
z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni.
n)Gospodarka odpadami w trakcie realizacji i péZniejszej eksploatacji inwestycji winna
by¢ prowadzona zgodnie z wymogami ustawy prawo ochrony $rodowiska i ustawy
o odpadach.
o)lezeli w trakcie eksploatacji nastapi pogorszenie stanu $rodowiska nalezy podjaé
odpowiednie dziatania majgce na celu jego zabezpieczenie.
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4.2. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska:

a) Roboty budowlane nie mogg narusza¢ ustalen wymienionych w punkcie 4.1.
b) Dokumentacje projektowa sporzgdzono w oparciu o aktualne i obowigzujgce
w tym zakresie rozwigzania techniczne i technologiczne oraz przepisy wynikajace
z ustawy: prawo ochrony srodowiska, prawo budowlane oraz kodeks pracy.

c) Uzytkowanie przedmiotowej instalacji winna spetnia¢ wymagania w zakresie
ochrony zdrowia i zycia ludzi.

4.3. Oddziatywanie na srodowisko:

a) na etapie eksploatacji normy hatasu w porze dziennej i nocnej nie beda

przekraczane,

b) Inwestycja nie spowoduje znaczacych negatywnych oddziatywari na érodowisko

gruntowo - wodne, a tym samym nie bedzie stanowita istotnego zagrozenia dla

osiagnigcia celéw srodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czedci wéd,

c) Przedmiotowe przedsigwziecie planowane jest do zlokalizowania w granicach
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134

ze zm.) - Przectawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(nr PL.ZIPOP.1393.0CHK.201),
d) Ze wzgledu na lokalizacje, zakres, a takze charakter i skale generowanych

oddziatywan nalezy stwierdzi¢, ze realizacja ww. przedsiewziecia nie bedzie wigzaé sie
z negatywnym wptywem na srodowisko przyrodnicze,

e) Przedsiewzigcie dzigki zastosowanym rozwigzaniom organizacyjnym, technicznym
i technologicznym nie bedzie powodowa¢ zagrozen wystapienia powaznych awarii, nie
wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uiytkowania oraz przeprowadzenia
ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie
wydania pozwolenia na budowe. Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowaé
oddziatywania transgranicznego z uwagi na znaczng odlegtos¢ do granicy paistwa oraz
niewielki zasieg oddziatywania.

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé na $rodowisko w stopniu przekraczajacym
dopuszczalne normy i stanowigcym ucigzliwos¢ dla s$rodowiska. Poza granicami
przedsiewziecia zachowane bedg obowigzujace standardy ochrony $rodowiska.
Planowane przedsiewzigcie nie koliduje z obszarami podlegajacymi ochronie z mocy
obowigzujgcych przepiséw prawa. W strefie oddziatywania inwestycji nie wystepujg parki
narodowe, lesne kompleksy promocyjne, obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary,
na ktorych znajdujg sie pomniki historii wpisane na ,liste dziedzictwa $wiatowego”.
Planowana inwestycja nie spowoduje nieodwracalnych zmian w érodowisku.

Ponadto dla omawianej inwestycji zostata wydana przez Burmistrza Radomysdla
Wielkiego decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko nr 4/2021 z dnia 16.07.2021r. Znak:
0SIGK.1.6220.4.11.2021. Zgodnie z jej zapisami — nie bedzie ponadnormatywnej ucigzliwosci
dla $rodowiska w zwigzku z gospodarka odpadami na terenie projektowanego przedsiewziecia
a prawidfowa gospodarka odpadami, zgodna z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
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odpadach (t.jedn.Dz.U.2013 poz.21 z pdin.zm.), wyeliminuje ich negatywny wptyw na
srodowisko. Odpady wytwarzane w zwigzku z planowanym przedsiewzieciem beda podlegaty
odbiorowi i zagospodarowaniu lub unieszkodliwieniu przez uprawnione w tym zakresie
podmioty.

5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest
projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw
oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Przedsigwzigcie nie bedzie realizowane na dziatkach, na ktérych usytuowane
sg obiekty objete ochrong konserwatora.

Dla terenu objetego inwestycja, nie ma zabytkdw lub obszaru, ktéry podlegatby
ochronie  konserwatorskiej na podstawie uchwalonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagroien dla Srodowiska w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowié zagrozenia dla érodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla
wod podziemnych.

Wszystkie ewentualne ucigzliwosci zwigzane z omawiang inwestycjg zostaly

okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko nr 4/2021 z dnia 16.07.2021r. Znak:
0SIGK.1.6220.4.11.2021 wydane] przez Burmistrza Radomysla Wielkiego.
Z uwagi na zastosowane rozwigzania organizacyjne, techniczne i technologiczne nie bedg
powstawac zagrozenia, ktére by kwalifikowaty projektowang inwestycje do zaktadéw
stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii, okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajéw i iloéci znajdujacych sie
w zakfadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu
o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;
(Dz.U. 2016r., poz. 138).

7. Parametry projektowanej sieci wodociagowej

7.1.Rury

Sie€ wodociggowa zostanie wykonana jako szczelna. Wszystkie elementy sieci
wodociggowej muszg by¢ wykonane z materiatéw dopuszczonych do kontaktéw z woda

pitna.
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Kolektory sieci wodociggowej wykonane bedg z rur DN160 PEHD100 PN10 SDR17 (wg
PN-EN 1401:1999).
Rurociggi sieci posadowione beda na gtebokosci ok. 1,5.

Projektuje sie w zakresie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 984:
e DN160 PEHD100 PN10 SDR17 — ok. 30,0m

7.3.Prace wykonawcze

Wszystkie prace wykonawcze w obrebie pasa drogowego, zwigzane z budowg
projektowanej sieci wodociggowej, jako ciggtosé sieci budowanej w ramach uzyskanego
pozwolenia na budowe w ramach odrebnego postepowania.

a)Wykonanie i obudowa wykopdéw

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywaé
recznie w odlegtosci ustalonej z wiascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu
mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokogé
wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania
catych ciggdéw rur w wykaopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdéw prowadzenie jednoczeénie
innych robdt oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robdt
ziemnych w bezposdrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne
odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu
sprzetu ciezkiego. Odlegfosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustalié
z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5
cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj
gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania. W czasie wykonywania robét
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
krawegdzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysokosé
0,15m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleinie od
ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu
i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktérym
sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewnic staty dozor. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego
powinny miec szeroko$¢ co najmniej 1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej
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0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowa¢ sie barierki z poreczami
o wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowa wysoko$é¢ 0,15m.

Na podstawie wizji lokalnej w terenie ustalono, ze 30% robdét ziemnych stanowig
roboty wykonywane recznie, a 70% - mechanicznie.

b)Przygotowania podtoza pod kanaty

W wykopach gdzie dno wykopu stanowig grunty spoiste jak gliny, ity zastosowano
podsypke o grubosci 15 cm z zageszczonego piasku. Powierzchnia podtoza powinna byé
zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatéw. Wymagane jest poprzeczne
wyprofilowanie podfoza na kat 90° — stanowigce tozysko no$ne rury wodociagowe;j.

c)Uktadanie i montaz rur wodociggowych

Rury nalezy faczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub poprzez ztaczki zgrzewane
elektrooporowo. Catos¢ robét wykonaé zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (zeszyt 9).
Stosowac sig do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji
Rurociggowych z PE producenta rur.

Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg taémg
polimero-bitumiczng. Jezeli armatura znajdujgca sie w ziemi nie posiada odpowiednich
zabezpieczen antykorozyjnych, to nalezy ja zabezpieczy¢ poprzez natozenie dwédch
warstw asfaltozy oraz natozenie dwu warstw asfaltu (zgodnie z BN-77/8976-06). Gwinty
srub zabezpieczy¢ smarem statym.

d)Znakowanie trasy wodociggu

Trasg wodociggu nalezy oznakowaé. Bezposrednio nad przewodem wodociaggowym
utozy¢ tasme sygnalizacyjng z wktadky stalowa. Ponadto na zageszczonej warstwie
zasypki (ok. 40cm nad wodociggiem) utozy¢ tasme znakujacg koloru niebieskiego
szerokosci 200mm, z zatopiong wkfadka metalowg i napisem ,Uwaga wodociag”.
Koncowki tasmy ostrzegawczej wyprowadzi¢é do skrzynek zasuw. W terenach
zabudowanych przy pomocy tablic do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych. Catos¢ wykonaé wg PN-86/B-09700.

e)Proba szczelnosci

Przy prébach szczelnosci nalezy zachowaé nastepujgce zasady:

(a) Zastosowane do budowy materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami.

(b) Wszystkie ztgcza i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte i odtaczone w czasie
proby, a odgatezienia zamkniete.

(c) Profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie i odwodnienie, a miejsca
odpowietrzert musza znajdowac sie w najwyzszych punktach badanego odcinka.

(d) Proste odcinki rurociggu (miedzy ztaczami) muszg byé przysypane i zageszczone,
a préba moze sie odby¢ nie wczesniej jak 48h po wykonaniu obsypki.

(e) Przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byc¢ nizsza niz 1 st. C.

(f) Probe szczelnosci wodociggu wykonaé zgodnie z PN-81/B-10725 »Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”, na cisnienie: 1,50 MPa
dla sieci o cisnieniu roboczym do 1,0 MPa.
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(g) Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawié go na 12h
w celu ustabilizowania sie ci$nienia.

(h) Po ustabilizowaniu sig cisnienia prébnego wody w przewodzie nalezy przez okres
30minut sprawdzac jego wielkosé.

(i) W przypadku préby pneumatycznej, napetnienie przewodu powietrzem powinno sie
odbywac¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy
etapami.

(i) Rurociag powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
przez normy, nie dtuzej jednak niz 24h.

(k) Po zakoriczeniu proby, cisnienie nalezy zmniejszaé¢ powoli, badany odcinek catkowicie
oproézni¢ z wody w sposob kontrolowany.

(I) Po pozytywnym zakoriczeniu préby szczelnoéci, mozna przystapi¢ do zasypywania
wykopu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci, przewdd nalezy poddaé ptukaniu
przy uzyciu czystej wody wodociggowej. Wode po zakoAczeniu ptukania poddaé
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Przy negatywnym wyniku w/w badar
konieczna bedzie dezynfekcja przewodu, przeprowadzona przy uzyciu roztworu
wodnego np. podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, przy czasie kontaktu 24h.

f)Wykonanie obsypki i zasypanie wykopdw

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny
powodowac uszkodzenia ufozonego rurociggu obiektéw na rurociagu, jak réwniez
wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany
do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdow mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw
zbrylonych, gruzu i Smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.
Jezeli przywieziony materiat wypetniajacy wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg
zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi
by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz
rurociggu.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej ponad gora rurociggu powinna wynosié¢ co najmnie;j
0,5 m. Jako materiat do zasypywania naleizy zastosowaé grunt sypki, drobno lub
srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod
rurocigg wyprofilowac pod katem opasania a= 90°. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia
pod kielichy.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu
rodzimego lub podsypki, nalezy boki rur podbi¢ gruntem obsypki ubijakami drewnianymi.
Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siegaé do
wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykonaé
nalezy gruntem fatwo zageszczalnym z piasku sypkiego drobno-érednio- lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni zaggszczanego recznie warstwami o gruboéci 10 ¢cm
réwnoczesnie z obu stron. Aby uniknaé osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy
zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykonaé
zagegszczajac warstwami gruntem fatwo zageszczalnym (mozna réwniez stosowaé piasek
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wymieszany zgruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbiérka rozparé i odeskowar
wykopow.

Podczas zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotno$é zgodnie z PN-B-02480.
Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosié¢ min. 80% jej
wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawieraé¢ bryt, gruzu i émieci. W czasie
zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowa¢ stopniowo od dna wykopu.
Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg byé
oznakowane przeno$nymi zaporami oraz maja byé przestrzegane warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentac;ji techniczno-ruchowej i w
instrukcji obstugi.

g)Ptukanie i dezynfekcja wodociagu
Przed oddaniem do eksploatacji rurociggi wyptukaé czysta woda. Na wniosek Inwestora

przeprowadzi¢ dezynfekcjg woda chlorowang powstatg z rozpuszczenia podchlorynu
sodu zawierajacego 50mg.Clo/dm® przy czasie kontaktu wynoszacym 24h. Pozostatoéé
chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10mg.Cl,/dm?.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy nalezy ponownie przeptukaé
wodg wodociggowg, a nastepnie zleci¢ analize bakteriologiczng wody Stacji Sanitarno —
Epidemiologiczne;.

h)Uwagi koricowe

Catos¢ robét wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych" t. 1 i 2/1988r. oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK - Warszawa 1994r.
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